Opis przedmiotu zamoéwienia

Temat: Przeglad i konserwacja urzadzen biomasy w Zaktadzie Jastrzebie-Zdréj

w zakresie:

1.

2

Dozowniki celkowe - poz.1-5

Mlewnik - poz. 6

Przenosniki — poz. 7-9

Separatory magnetyczne — poz. 10 - 11

Dmuchawy i sprezarki — poz. 12 - 15

Zawor oddechowy — poz. 16

Oferty nalezy sktada¢ na kazdy temat osobno badz na wybrany temat

Dane techniczne urzadzen wraz z zakresem rzeczowym

Oznaczenie

Lp | projektowe Nazwa Dane techniczne urzadzenia/aparatu

urzgdzenia
Dozowniki celkowe

1 |DC-2 Dozownik Dozownik celkowy zabudowany pod waga, typu H-AR-1
celkowy 350/PN10, DN350 (dostawca: firma Tessa). Dozownik
podwagowy certyfikowany w Atex jako system ochronny — wytrzymatos¢ 11

barg (bariera dla ptomienia). Wymagana wydajnosc¢: 11 t/h (36
m3/h). Naped dozownika celkowego: motoreduktor NORD, moc
napedu 1,1 kW.
DC-3, DC- | Dozowniki Dozownik celkowy zabudowany pod urzgdzeniami odpylajgcymi,
4, celkowy pod | typu H- AR-1 350/PN10, DN350 (dostawca: firma Tessa).
urzadzeniami | Dozownik certyfikowany w Atex jako system ochronny —
odpylajgcymi | wytrzymato$é 11 barg (bariera dla ptomienia). Wydajno$¢: 1-6
t/h (5-30 m3/h).
Naped dozownika celkowego: motoreduktor NORD, moc napedu
1,1 kW.

2 | DC-5, DC-8 | Dozowniki Dozownik celkowy typu H-AR-1 350/PN10, DN350 (dostawca:
celkowe pod | firma Tessa). Dozownik certyfikowany w Atex jako system
silosem ochronny — wytrzymatos$¢ 11 barg (bariera dla ptomienia).
biomasy (2 Wymagana wydajnos¢: 11 t/h (36 m3/h).
szt) - skrajne | Naped dozownika celkowego: motoreduktor NORD, moc na-

pedu 1,1 kW

3 | DC-6 Dozowniki Dozownik celkowy KREISEL ZSV 400x400 -21 LUZ DN350

DC-7 celkowe pod | (dostawca: firma Tessa). Dozownik certyfikowany w Atex jako
silosem system ochronny — wytrzymatos¢ 11 barg (bariera dla
biomasy (2 ptomienia). Wymagana wydajnos¢: 11 t/h (36 m3/h).
szt)- Naped dozownika celkowego: motoreduktor NORD,
srodkowe moc napedu 1,1 kW.

4 | DC-9 Dozownik Dozownik celkowy typu ZSV 630x800 -21L, o wymiarach przyla-
celkowy — czeniowych: 400 x 400. Wymagana wydajnosc: 60 t/h (120
przesyp z m3/h). Wytrzymatos¢ konstrukcyjna: 11 barg, certyfikowany jako
PW na PK (1 | system ochronny (dostawca: firma Tessa). Naped: motoreduktor
szt.) SEWL,

moc napedu 5,5 kW.




Dozowniki
celkowe
UTPB-31
UTPB-32
UTPB-41
UTPB-42

Urzadzenie
do zasypu
biomasy (do
transportu
pneumatyczn

ego)

Wydajnos$¢ urzadzenia ok. 2,72 t/h (9 m3/h),

zawor celkowy typu H-AR- 1 250/PN10, DN250. Wytrzymatos¢
na 11 bar nadcisnienia (certyfikowane zgodnie z ATEX jako
system ochronny). Naped: motoreduktor NORD, moc napedu to
0,75 kW. Dostawca: firma Tessa.

Mlewnik walcowy

MW

Mlewnik
walcowy

Mlewnik walcowy typu; FMO-8A 300*1250v. BIO (dostawca:
firma SPOMAX S.A.). Rozdrobnienie biomasy do wymiaréw 1 x
5 mm. Wyposazenie AKP: czujnik obrotow walca, czujnik
zatoréw. Wyposazenie dodatkowe: pasy napedowe, rama
drewniana h=70 mm, kosze wylotowe, wézek do wyjmowania
walcow. llos¢ walcow n=8 szt., Srednica @300 mm, L=1250 mm

Przenosniki

PZ

Przenosnik
zgarniakowy

Przenosnik zgrzebtowy typu SPC 35-C (dostawca: firma
SPOMAX S.A.). Materiat zgrzebta i tancucha — stal utwardzona.
Dna przenosnika wytozone sg ptytami z tworzywa sztucznego
antystatycznego. Szczelna obudowa przenosnika. Parametry
wymiary: 550 x 350 x 660 mm,

- wydajnos¢: 70 t/h,

- naped przenosnika: motoreduktor walcowy NORD SK-
73-132S4, n=24 obr/min, moc napedu: 5,5 kW.:

PK

Podnosnik
Kubetkowy

Obudowa, stopa, gtowica, kubetki podnosnika kubetkowego
wykonane ze stali weglowej. Kubetki podnosnika mocowane na
tasmie antystatycznej (Ammeral Beltech), mostki pomiedzy
segmentami obudowy — odprowadzanie tadunkéw
elektrostatycznych, stopa PK podtgczona do centralnej instalaciji
uziemiajgcej. Parametry:

- wysokos$¢ podnosnika kubetkowego: ok. 45 m,

- wydajnos¢ 60 t/h (120 m3/h),

- naped: motoreduktor NORD (moc napedu 22 kW), z
blokadg ruchu powrotnego,

- silnik: 1500 obr/min, wat motoreduktora 50 obr/min,

- objetos¢ stopy: ok. 1,1 m3 (1250 x 1700 x 500 mm),

- objetosé czesci srodkowej PK: ok. 30 m3 (48000 x 1250
x 500 mm), objetos¢ gtowicy: ok. 3,5 m3.

PW

Przenosnik
wygarniajgcy

Przenosnik wygarniajgcy typu SPR 35-C (zgrzebtowy; dostawca:
FP SPOMAX S.A.). Na dtugosci kosza przenosnik wyposazony
jest w daszek. Materiat zgrzebet i taricucha — stal utwardzona.
Dna przenosnika wytozone sg ptytami z tworzywa sztucznego
antystatycznego. tancuch w ruchu powrotnym prowadzony jest
na rolkach wykonanych z takiego samego materiatu jak
wyktadzina dna. Dno posiada srodkowg listwe prowadzacg z
tego samego tworzywa. Takie rozwigzanie wraz z odpowiednim
ksztattem rolek prowadzi tancuch zabezpieczajgc przed stykiem
z metalowymi Scianami przenosnika. Wydajnosc¢ przenos$nika:
60 t/h; wymiary: 550 mm x 350 mm x 1100 mm; objeto$¢
przenosnika 2,2 m3; naped: motoreduktor walcowy NORD SK-
73-132M4; n= 24 obr/min, moc napedu 7,5 kW.

Separatory Magnetyczne

SM-1

Separator
magnetyczny

Separator magnetyczny (dostawca: firma TESSA) —
dwurzedowy automatyczny magnes kratowy Auto-Shuttle
ASHD3030/HS. Wydajnos¢: 11 t/h (36 m3/h), catkowity roz-miar:
460 mm (szer.) x 1310 mm (dt.) x 400 mm (wys.), wlot/wylot: 300
x 300 mm. Pobér mocy: 2 kW.

=

SM-2

Separator
magnetyczny

Separator magnetyczny z uktadem odbioru zanieczyszczen fer-
romagnetycznych tj. Opitki metalu, $ruby, nakretki, gwozdzie itp.
(dostawca: firma TESSA) — dwurzedowy automatyczny magnes
kratowy Auto-Shuttle ASHD5050/HS. Elementy konstrukcyjne
separatora wykonane z atestowanej stali kwasoodpornej.
Wydajnosc¢: 70 t/h (140 m3/h), catkowity rozmiar: 640 mm (szer.)
x 1620 mm (dt.) x 400 mm (wys.), wlot/wylot: 500 x 500 mm.
Pobdr mocy: 2 kW.

Dmuchawy i sprezarki

DOC

Dmuchawa
centralnego
odkurzacza

Dmuchawa rotacyjna powietrza typu GM10s-G5, bezolejowa,
jednostopniowa, chtodzona powietrzem (dostawca: firma
Aerzen)




Parametry:
- podcisnienie 450 mbar,
- silnik elektryczny 15 kW, 400V,
- obudowa dzwigkochtonna, poziom hatasu 67 dB(A).
1 | D-31 Dmuchawa Dmuchawa rotacyjna powietrza typu GM25s-G5, bezolejowa,
3 | D-32 transportu jednostopniowa, chtodzona powietrzem —
D-41 pneumatyczn | nadci$nienie 800 mbar
D-42 ego
-silnik elektryczny 37 kW, 400V,
-obudowa dzwiekochtonna, poziom hatasy 70 dB(A),
-wyposazenie: ttumik akustyczny, klapa zwrotna, zawor
przecigzeniowy, manometr.
1 | SP-1,2 Sprezarki Sprezarka srubowa powietrza z wiryskiem oleju BOGE typ
4 powietrza do | CL10, chtodzona powietrzem:
napedéw - wydajnos¢ powietrza 1,1 m3/h,
pneumatycz- | - cisnienie 8 bar,
nych - wymiary 1171 x 599 x 595 mm.
Zawiera cyklonowy separator kondensatu z automatycznym
spustem.
1 | OsuU-1 Osuszacz Osuszacz adsorpcyjny sprezonego powietrza Deltech EDC 23,
5 powietrza regenerowany na zimno posiada filtr wstepny powietrza
przed Deltech PF 36 i filtr olejowy powietrza Deltech HF 36:
sprezarkag - wydajnos¢ 77,3 m3/h,
SP-1,2 - wymiary 198 x 368 x 824 mm,
- pobor 47 W.
Pozostale Urzadzenia
1 |z0O Zawor Zabudowany na silosie biomasy. Typ: VCPX 273 1 C. Materiat:
6 oddechowy stal weglowa. Przylgcze: dostawa z przeciwkotnierzem i
(1 szt) koncéwkg do przyspawania. Parametry:
- wydajnos$¢ wdechu i wydechu powietrza: Vwd: min 1000 m3/h,
Vwyd: min 300 m3/h.
Zakres prac
Lp. | Oznaczenie
projektowe Nazwa Zakres robét
urzadzenia
Dozowniki celkowe
1 DC-2 Dozownik
celkowy 1. Montaz i demontaz dozownikéw celem przeprowadzenia
podwagowy prac
DC-3, DC- | Dozowniki 2. Kontrola i regulacja wielkosci szczeliny miedzy
4, celkowy pod wewnetrznym otworem obudowy a wirnikiem dozownika
urzgdzeniami (0,20 do 0,25 mm)-
odpylajgcymi 3. Kontrola zuzycia, szczelin, oston, listew zamykajgcych,
czyszczenie, nastawianie
4. Wymiana oleju w przekfadniach
2 DC-5, DC- | Dozowniki
8 celkowe pod
silosem
biomasy (2
szt) - skrajne
3 DC-6 Dozowniki
DC-7 celkowe pod
silosem
biomasy (2
szt)-
Srodkowe
4 DC-9 Dozownik
celkowy —
przesyp 2 Jak wyzej
PW na PK (1
szt.)




5 | Dozowniki | Urzgdzenie
celkowe do zasypu
UTPB-31 biomasy (do
UTPB-32 transportu
UTPB-41 pneumatyczn
UTPB-42 €go)
Mlewnik walcowy
6 | MW Mlewnik Serwis urzgdzenia przez autoryzowany serwis SPOMAX
walcowy
Przenos$niki
7 Pz Przenos$nik Wymiana rolek prowadzgcych 10 sztuk, czyszczenie tozysk
zgarniakowy | regulacja naciggu tancucha, smarowanie fozysk -smar Alvania
EP2 SHELL lub odpowiednik. Wymiana oleju w przektadni — olej
mineralny zgodny z normg ISO VG220), odwrdcenie fancucha w
celu rbwnomiernego zuzywania.
8 | PK Podnosnik Wymiana oleju w przektadni
Kubetkowy (olej rekomendowany do przektadni NORD
SK9072.1AZBDH/3D-180L/43D TF N=22kW)
9 | PW Przenosnik Wymiana rolek prowadzacych 10 sztuk, czyszczenie tozysk
wygarniajgcy | regulacja naciggu tancucha, smarowanie tozysk -smar Alvania
EP2 SHELL lub odpowiednik. Wymiana oleju w przekfadni — olej
mineralny zgodny z normg ISO VG220), odwrdcenie tancucha w
celu rbwnomiernego zuzywania.
Separatory Magnetyczne
10 | SM-1 Separator Kontrola poprawnosci dziatania sprawdzenie skutecznosci
magnetyczny | dziatania separatorow.
11 | SM-2 Separator Dostawa i wymiana 9 sztuk pretéw magnetycznych o dtugosci
magnetyczny | 148 cm i 7 sztuk pretow o dlugosci 118 cm — tgczna ilos¢ pretéw
w separatorach Wymiana uszkodzonych sprezyn odbijajgcych
dla wymienianych pretéw w ilosci 32 szt. ( po dwie na jeden pret)
Dmuchawy i sprezarki
12 | DOC Dmuchawa
centralnego Wykonanie przegladu wraz z wymiang czesci eksploatacyjnych
odkurzacza dla wymienionych urzadzen.
Wymiana filtréw, oleju, sprawdzenie stanu paséw napedowych
(ewentualna wymiana), sprawdzenie stanu potgczen i
przewodow pneumatycznych
13 | D-31 Dmuchawa
D-32 transportu
D-41 pneumatyczn
D-42 ego
14 | SP-1,2 Sprezarki
powietrza do | SP-1,2 (Wymiana oleju, czyszczenie chtodnic, wymiana wktadu
napedéw filtra zasysania powietrza, wymiana filtra oleju, ogdélna kontrola
pneumatycz- | pracy urzadzenia)
nych
15 | OSuU-1 Osuszacz Osuszacz- wymiana elementow filtracyjnych (filtr wstepny i
powietrza uzupetniajacy), wymiana srodka osuszajgcego. Przeglad
przed pozostatych elementdéw osuszacza.
sprezarkg
SP-1,2
16 | ZO Zawoér Przeglad zaworu nadmiarowo-upustowego. Czyszczenie i
oddechowy catkowity przeglad zaworu. Wymiana membran, sprezyn i

mieszkow i uszczelnien zaworu.




l. MATERIALY:

Transport i sprzet techniczny niezbedny do wykonania zadania w zakresie

Wykonawcy

. WYMAGANIA DODATKOWE

1. Wymagane sprawozdanie poremontowe zawierajgce dokumentacje zdjeciowg

2. W przypadku koniecznosci wykonania prac dodatkowych wyniktych w trakcie
wykonanego przegladu w celu doprowadzenia urzgdzenia do catkowitej
sprawnosci, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania stuzb ruchowych
Zamawiajgcego oraz wykonania dokumentacji zdjeciowej uszkodzenia. Roboty
dodatkowe bedg wyceniane na podstawie osobnego dodatkowego kosztorysu.

3. Utylizacja wszystkich materiatéw odpadowych powstatych w trakcie
wykonywania prac po stronie Wykonawcy.

4. Ztom powstaty w wyniku prowadzonych prac jest wlasnoscig Zamawiajgcego.
Powstate odpady metalowe nalezy przetransportowaé w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego.

5. Sporzadzenie dokumentacji (w tym zdjeciowej) stwierdzonych usterek oraz
dostarczenie protokotu z wykonanych prac wraz z zaleceniami remontowymi i
eksploatacyjnymi.

6. Kazdorazowo zakres prac nalezy wykonac zgodnie z DTR poszczegdlnych
urzgdzen i instalacji.

7. Minimalny okres gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiaty i
urzgdzenia wynosi 12 miesiecy.

8. Wizja lokalna na obiekcie obowigzkowa w terminie ustalonym z dozorem
Zaktadu Jastrzebie-Zdroéj , ul. Rybnicka 6c¢ , 44-335 Jastrzebie-Zdroj
Osoba do kontaktu: Grzegorz Szumlanski
kom.: 883 343 554

e-mail: Grzegorz.Szumlanski@termika.pgnig.pl

.  TERMINY, ODBIOR, PLATNOSCI

Oferte nalezy sktada¢ na kazdy temat osobno

Termin wykonania dla kazdego z tematéw: 30 dni od daty zawarcia umowy.
Dokfadny termin wykonania prac na obiekcie nalezy uzgodni¢ z Zaktadem.

Fakturowanie: jednorazowe po podpisaniu protokotu odbioru

Zalaczniki: zdjecia, DTR, dokumentacija techniczna itp.




Mlewnik Walcowy Dmuchawa AERZEN






Dozowniki celkowe



X

N

"

Przenosnik zgarniakowy

DTR
POF FOF POF
DTR - dozownik DTR - dozownik  pozowniki celkowe  Podajnik kubetkowy Przenoénik
celkowy DC-6,7.pdf celkowy DC-9.pdf [UTPB -31,32,41,42]+[ [PK].pdf wygarniajacy [PW].pdf
POF FOF
Przenoénik Separator BOGE - 2012_05 Dmuchawy Aerzen

zgarniakowy [PZ] orycmagnetyczny [SM-2].¢ SER|A-C-PL.pdf [D-31,32,41,42].pdf



