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Przedmiot zamowienia

1.1 Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup i dostawe narzedzi recznych i elektronarzedzi w
latach 2024-2026 dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.

Zakres rzeczowy

2.1 Szczegétowy zakres materiatdw, ktdre Zamawiajgcy zamierza zamawia¢ w okresie
obowigzywania umowy ramowej zostat ujety w Zatgczniku nr 1 do OPZ.

Sktadanie ofert i kryterium oceny ofert:

3.1 Kryterium oceny ofert: Cena catkowita netto — waga 100% zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 —
Formularz Wynagrodzenie.

Warunki realizacji zamowienia
4.1 Zakres dostaw obejmuje narzedzia reczne oraz elektronarzedzia ujete w:

4.1.1. Koszyku A — zgodnie z zakresem wyszczegdlnionym w Zataczniku nr 1 do OPZ, ktére
bedg zamawiane wedtug cen jednostkowych w ramach zawartej Umowy ramowe;j
i aktualnego zapotrzebowania w okresie jego obowigzywania — do 90 dni od daty
zawarcia umowy.

4.1.2. Koszyku B — w przypadku koniecznosci zamdwienia pozostatych materiatéw, nie
ujetych w Zataczniku 1 do OPZ, Zamawiajgcy kazdorazowo wystosuje zapytanie do
Wykonawcéw za posrednictwem Platformy Przetargowej eB2B, w celu uzyskania
oferty cenowej oraz informacji o terminie dostawy.

4.2 Zamawiajgcy bedzie udzielat zamdwien wykonawczych na dostawe materiatéw ujetych w
zestawieniu stanowigcym Zatgcznik 1 do OPZ wedtug biezgcych potrzeb w okresie jego
obowigzywania tj. do 90 dni od daty zawarcia umowy.

4.3 Zaproszenie kazdorazowo zawiera¢ bedzie zakres potrzebnego materiatu, adres dostawy
oraz preferowany lub wymagany termin dostawy w ktérym Wykonawca dostarczy
materiat do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.

4.4 Wybor najkorzystniejszej oferty w ramach zaproszenia do ztozenia oferty bedzie
dokonywany zgodnie z kryterium oceny ofert: Cena —waga 100%

4.5 Wymagania dotyczace dostarczanych towardéw:

4.5.1 Wykonawca oswiadcza, ze oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad
prawnych i fizycznych i nie narusza praw majatkowych i niemajatkowych, znakéw
handlowych, patentéw praw autorskich oséb trzecich oraz jest zgodny ze ztozong
ofertg przetargowa.

4.5.2 Zamawiajacy informuje, ze dla pozycji nr 2, 5, 7, 9, 10 wskazat modele
elektronarzedzi z uwagi na posiadane juz przez Zamawiajagcego wymienne
akumulatory i tadowarki oraz elektronarzedzia wskazanego producenta.

4.5.3 Dostarczane towary bedg spetnia¢ wszystkie wymogi bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ibeda oznaczone znakiem CE, zgodnie z wymaganiami stosowania
oznaczenia CE oraz zgodnie z obowigzujgcymi dyrektywami WE. Jezeli dostarczany
produkt podlega kilku dyrektywom WE, Wykonawca bedzie miat obowigzek
zapewni¢ zgodnos$¢ dostarczanych Zamawiajgcemu towardw ze wszystkimi
stosownymi dyrektywami WE. Wszelka przekazywana dokumentacja musi by¢ w
jezyku polskim.

4.6 Wymagania dodatkowe:



4.6.1 Dla pozycji: 1,3,4,6,8,11, 13,15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38
Zamawiajacy wymaga przedstawienia dokumentow/specyfikacji technicznej/kart
katalogowych lub odnosnikdw do specyfikacji (itp.) potwierdzajgcych, ze
oferowane urzadzenie posiada parametry okreslone przez Zamawiajacego w tabeli.
Kazdy z dotagczonych dokumentdw, specyfikacji technicznej, kart katalogowych lub
odnosnikéw do specyfikacji nalezy oznaczy¢ numerem danej pozycji, ktory bedzie
tozsamy z wykazem materiatéw ujetych w Zatagczniku nr 1 do OPZ, aby wiadomo
byto ktéry dokument zostat przedstawiony dla konkretnej pozyciji.

5. Terminy, odbiory, ptatnosci, gwarancja

1.

Termin obowigzywania umowy: w okresie 24 miesiecy, liczonych od dnia jej zawarcia.
Termin realizacji zamdéwien wykonawczych: Zamawiajacy kazdorazowo wystosuje
Zamowienie wykonawcze, okreslajgce w szczegdlnosci: ilos¢ i cene zamawianego towaru
oraz termin i miejsce dostawy.
Preferowany przez Zamawiajgcego termin dostawy:
a) Dla materiatu wyszczegdlnionego w Zatagczniku nr 1 do OPZ - do 5 dni roboczych od
daty otrzymania Zamdwienia, lecz nie dtuzszy, niz 10 dni roboczych,
b) Dla materiatu wyszczegdlnionego w zamoéwieniu wykonawczym — do 5 dni roboczych
od daty otrzymania Zamowienia, lecz nie dtuzszy niz 10 dni roboczych.
Fakturowanie czesciowe po kazdym wykonanym zamdéwieniu wykonawczym.
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone materiaty zgodnie z gwarancjg producenta,
jednak nie mniej niz 12 miesiecy. Przyjecie lub odbiér przedmiotu zamdwienia w zadnym
przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady lub inne uchybienia w
spetnieniu wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego. Jezeli umowa i dokument
gwarancyjny nie stanowig inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje
zarowno wady powstate z przyczyn, ktére w chwili przyjecia lub odbioru tkwity w
przedmiocie zamdwienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne ujawnione przed uptywem
terminu obowigzywania gwarancji.
Termin ptatnosci: przelew 30 dni od momentu dostarczenia faktury do PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemystowa S.A.
Adres dostawy materiatéw: Magazyn Giéwny Zory: 44-240 Zory, ul. Pszczynska 54 lub
inne miejsce wskazane w zaproszeniu do ztozenia oferty a nastepnie w zamdwieniu.
Dostawca organizuje transport Towaru, pokrywa koszty transportu i ubezpieczenia oraz
ponosi wszelkie ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru do chwili wydania
go Zamawiajgcemu w miejscu wskazanym w pkt. 6 powyzej.



Zatgcznik nr 1 do OPZ

llos¢

LP Nazwa towaru Parametry techniczne Jm
szacunkowa
Moc 1000-1100W, waga max. 8 kg, wiercenie w
1 Mtot udarowo-obrotowy betonie min 35mm, koronka min 100mm, udar 10- 1 szt
11 J, zasilanie 230V, w zestawie z walizka
) Akumulatorowa wiertarko- W zestawie z 2 akumulatorami, fadowarkg oraz 1 szt
wkretarka BOSCH GSB 180U walizkg
Klucz udarowy z mocowaniem 1" z pierscieniem
- zabezpieczajacym oraz przelotka. Maksymalny
3 Klucz udarowy sieciowy moment obrotowy 900-1000 Nm, Zasilanie: 230V, w 1 szt
zestawie z walizkg
udar powyzej 1 J, ciezar max 4 kg. W zestawie co
4 Akumulatorowa mtotowiertarka najmniej dwa akumulatory 18V/5,0Ah, jedna 1 ot
SDS PLUS tadowarka multi napieciowa oraz walizka. Zakres
wiercenia min. 6 mm - max. 26 mm
5 Akumulatorowa wiertarko- W zestawie z walizkg, 2 akumulatorami, tadowarka 1 szt
wkretarka BOSCH GSB 18V-150 C oraz walizkg
Szybko wymienne gtowice, naped z bezobstugowa
przektadnig, wtgcznik impulsowy, zwiekszajgce moc
automatyczne przestawienie szczotek przy zmianie
6 Gwintownica elektryczna kierunku obrotéw, pobor szczytowy do 1800W, 1 ot
obroty prawe i lewe, uchwyt prowadzacy do
obydwu kierunkdéw obrotéw, szybko wymienne
gtowice z nozami gwintujacymi do gwintéw
stozkowych
Akumulatorowy mtot udarowo- . L
W zestawie co najmniej dwa akumulatory
7 obrotowy z uchwytem SDS PLUS 18V/5,0Ah, jedna tadowarka multi napieciowa oraz 1 szt
BOSCH GBH 18V-34 CF Y walizka.
PROFESSIONAL
Miotowiertarka z uchwytem SDS Pobor mocy.powyiej 800. W'. moc udaru powyi.ej >,
8 waga ponizej 6 kg, zasilanie: 230V, w zestawie z 1 szt
PLUS .
walizka
9 Akumulatorowa wyrzynarka W zestawie dwa akumulatory 18V/3,0Ah, jedna 1 ot
MAKITA DJV184RF) fadowarka multi napieciowa oraz walizka
Akumulatorowy mtot udarowy z . .
10|  uchwytem SDS-MAX MAKITA w z{estaW|e dwa ak.umul.at(?ry 18V/5,0Ah., jedna 1 ot
DHRA00PTAU adowarka multi napieciowa oraz walizka
Moc przytgczeniowa: min 550W, napiecie: 230V,
11 Szlifierka stotowa predko$¢ obrotéw min. 2 850 obr./min., $rednica 1 szt
tarcz: fi. 200
Gtowica o wadze 1000g, wyprofilowana, czesciowo
12 Mtotek Slusarski 1 kg ogumowana i pochtaniajgca drgania rekojesc TPR, 5 szt
trzonek wykonany z lekkiego wtdkna szklanego
13 Klucz nastawny do rur S-1" Typ: zabka, musi objg¢ 1", waga: nie wiecej niz 4 kg 2 szt
14 Miara zwijana Dtugosc: 5 mb, blokada zwijania tasmy, klips do ) szt

przypinania




15

Zestaw wkretakow ptaskich i
krzyzowych

Wkretak ptaski 3,5mm, widoczna dtugos¢ trzonu
100mm, Wkretak ptaski 4,5mm, widoczna dtugos¢
trzonu 125mm, Wkretak ptaski 5,5mm, widoczna
dtugos¢ trzonu 150mm, Wkretak ptaski 6,5mm,
widoczna dtugosc¢ trzonu 150mm , Wkretak Philips
PH1, widoczna dtugos¢ trzonu 80mm
Wkretak Philips PH2, widoczna dtugosé trzonu
100mm (elektroizolacyjne do 1000V). Dtugosc
trzonu +/- 10mm

kpl

16

Szczypce uniwersalne
(kombinerki)

Dtugosé: 180 mm, izolowane (elektroizolacja do
1000V)

szt

17

Zestaw wiertto SDS-Plus

Zestaw powinien zawiera¢: 1 wiertto widiowe SDS-
Plus 5/50 mm dtugos¢ robocza +/- 10 mm, 1 wiertto
widiowe SDS-Plus 6/50 mm dtugos¢ robocza +/- 10
mm, 1 wiertto widiowe SDS-Plus 7/50 mm dtugos$é
robocza +/- 10mm, 1 wiertto widiowe SDS-Plus
8/50 mm dtugos¢ robocza +/- 10mm, wiertto
widiowe SDS-Plus 6/100 mm dtugos¢ robocza +/-
10mm, 1 wiertto widiowe SDS-Plus 7/100 mm
dtugos¢ robocza +/- 10mm, 1 wiertto widiowe SDS-
Plus 8/100 mm dtugos¢ robocza +/- 10mm, 1
wiertto widiowe SDS-Plus 10/100 mm dtugos¢
robocza +/- 10mm, 1 wiertto widiowe SDS-Plus
12/100 mm dtugosé robocza +/- 10mm, 1 dtuto
szpiczaste SDS-Plus 250 mm +/- 10 mm, 1 dtuto
ptaskie SDS-Plus 20/250 mm dtugos¢ robocza +/- 10
mm wraz z walizkg

szt

18

Klucz nastawny do rur

Typ: zabka, musi objg¢ 1", waga: nie wiecej niz 4 kg

szt

19

Klucz nastawny do rur

Klucz 590-610 mm do rur 3"

szt

20

Przecinak slusarski

Wymiary: 25x19x300 z ostong, waga: nie wiecej niz
1kg

szt

21

Klucz nastawny do rur

Dtugos¢: 190-210 mm, stal chromowano-
wanadowana, uchwyt gumowy, mechanizm
zapadkowy, rozstaw min 30 mm.

szt

22

Szczotka druciana reczna

Pieciorzedowa reczna szczotka druciana

10

szt

23

Klucz nastawny do rur

Dtugos¢: 340-360 mm, stal chromowano-
wanadowana, maksymalna szerokosc¢ szczek O-
62mm

szt

24

Klucze oczkowo-ptaskie

Zestaw kluczy 20 - 24 elementdw ze stali
chromowano-wanadowanej 6 - 32 mm w zestawie z
walizka

kpl

25

Dtuto szpicak SDS

Szpic / grot samoostrzacy o dtugos¢ 390-410 mm z
uchwytem szesciokgtnym HEX 30mm

szt

26

Grot ptaski

Uchwyt szesciokatny HEX 30mm, wymiary szerokos¢
32mm dtugos¢ 390-410mm

szt

27

Grot ptaski

Uchwyt szesciokgtny HEX 30mm, szerokos¢ topatki
115mm, dtugos¢ catkowita 460-480mm

szt

28

Klucz nastawny do rur

Klucz aluminiowy do rur o rozstawie szczek co
najmniej 3 cale

szt

29

Suwmiarka elektroniczna

Zakres pomiarowy od 0 do 300 mm wykonana ze
stali nierdzewnej z wyswietlaczem cyfrowym LCD

szt

30

Klucz nastawny do rur S-1 1/2"

Klucz nastawny do rur o wielkosci 1 1/2", 90 stopni,
ze stali chromowo-wanadowej

szt




31

Zaciskarka tulejek kablowych

Szesciokatna zaciskarka do przewodu, zapadkowa i
samonastawna, 0.08-16mm 2

szt

32

Wkretaki elektryczne

Zestaw trzpieni wymiennych, 2 rekojesci do pracy
pod napieciem 1000 V. PH1; PH2; TX15; TX20;
TX25; PZ1; PZ2; PZ/S1; PZ/S2; 4,4%x2,5; 0,6x3,5;

0,8x4.0; 1,0x5,5; TX10;

kpl

33

N6z monterski

Ostrze proste wykonane z odpornej na zuzycie stali,
rozwiertak, (dwa elementy robocze)

10

szt

34

Klucze ptasko-oczkowe z
grzechotka 8-19

Zestaw 12 kluczy z podwdjng grzechotka ze stali
chromowano-wanadowanej, w rozmiarze 8-19 mm

kpl

35

tom do gwozdzi

Z dzwignig ciesielskg oraz wyciggaczem

szt

36

tom prosty

tom o dtugosci 1600 mm

szt

37

Zestaw narzedziowy

Kompletny zestaw nasadek, koficowek
wkretakowych i innych akcesoriow 1/4", 3/8", 1/2".
Przyktadowy zestaw Hogert: zestaw narzedziowy
222szt CrV. Zamawiajacy powyzszy komplet kluczy
nasadowych podat jako przyktadowy w celu
doprecyzowania przedmiotu zamodwienia.
Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, ze akceptuje
dostawe kompletu kluczy nasadowych
rownowaznych, innego producenta. Zamawiajgcy za
rownowazny komplet kluczy nasadowych uzna
spetniajgcy nizej wymienione parametry:
Grzechotka 1/4", 3/8", 1/2". Nasadki sze$ciokatne,
nasadki szesciokagtne dtugie i nasadki torx do
grzechotek. Klucze ptasko-oczkowe 8-19. Klucze
szesciokgtne. Wkretak i zestaw koncéwek do
wkretaka. Zestaw w walizce.

kpl

38

Zestaw koncéwek wkretakowych
+ uchwyt

Zestaw 2 wkretakow wraz z duzg gama koncowek.
Koncéwki PH 0-3, PZ 0-3, SL 4,5-8, T 8-40, H 3-6
(kazdy w wersji dtugiej i krétkiej). Uchwyty z
trzpieniem HEX 1/4” do nasadek 1/4” i 3/8” 65 mm
oraz 1/2” 75 mm. Szesciokgtna koricéwka 8mm,
10mm, 12mm, 13mm. Wykonany ze stali
chromowano-wanadowanej. Zestaw w walizce.

kpl




