Opis przedmiotu zamoéwienia

Temat: Remont wybranych elementéw budynku sprezarek
wysokopreznych i budynku sprezarek niskopreznych w Zaktadzie
Pniéwek.

OPIS ZADANIA:

Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie remontu wybranych elementéw budynku sprezarek
wysokopreznych i budynku sprezarek niskopreznych w Zaktadzie Pnidwek, ktére zostaty wskazane
podczas rocznych kontroli stanu technicznego m.in. usuniecie miejscowych nieszczelnosci pokrycia
dachu, usuniecie usterek instalacji odprowadzajgcej wode deszczowg z potaci dachu, wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego drabin i balustrad na zewnagtrz budynku, usuniecie zarysowan
Scian.

ZAKRES ROBOT:

A. Remont wybranych elementéw budynku sprezarek wysokopreznych

A.1. Miejscowo uszczelnié pokrycie dachu na powierzchni ok 50 m?
Miejscowe uszczelnienie powierzchni pokrycia dachu wykonanego z papy w miejscach
newralgicznych, ktdre zostang wskazane na wizji lokalnej.

1. Miejscowo oczysci¢ powierzchnie dachu z zabrudzen i zanieczyszczen.

2. Uszczelni¢ rysy i mate ubytki istniejgcego pokrycia za pomocg mas bitumicznych
i uszczelniaczy dekarskich.

3. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ miejscowego utozenia nowych fragmentéw (tat)
z 1 x papa zgrzewalna modyfikowana SBS, gr. 5,2 mm; gietko§¢ w obnizonych
temperaturach -25°C; odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury w ciggu 2h + 100°C.

A.2. Uzupelnié szklenie stolarki okiennej $ciany zachodniej/wschodniej:
llo$¢ kwater okiennych przewidziana do uzupetnienia (poziom 10-15m): ok 8 szt.
Szerokos¢ okien: ok. 0,5 m

Wysokos¢ okien: ok. 1,18 m

Rodzaj wypetnienia: szkto

1. Demontaz i utylizacja uszkodzonych szyb.

2. Montaz nowej szyby.

3. Uszczelnienie silikonem odpornym na UV nowych szyb po obwodzie w ramach
metalowych.

A.3. Usunaé usterki instalacji odprowadzajgcej wode deszczowa z potaci dachu:

1. Oczyscic i udrozni¢ elementy instalacji odprowadzajgcej wode deszczowg z potaci dachu
(rynny, rury spustowe).
2. Sprawdzi¢ i ewentualnie naprawi¢/uszczelni¢ potgczenia rynnowe.

A.4. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie drabiny i obrébki blacharskie:
Drabiny zewnetrzne z koszem ochronnym: ilos¢ 1szt., wys. ok. 7 m
Obraébki blacharskie (zlokalizowane na dachu na poziomie 15m): ilo$¢ ok. 50 m?

1. Przygotowaé powierzchnie elementdéw przed malowaniem, usungé rdze i luzne elementy
przez czyszczenie przy uzyciu elektronarzedzi.
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2. Wykonaé malowanie farbami do gruntowania oraz dwukrotne malowanie farbami
nawierzchniowymi odpornymi na warunki zewnetrzne zgodnie z kategorig korozyjnosci
C4, drabiny kolor zétty, obrobki kolor szary.

B. Remont wybranych elementéw budynku sprezarek niskopreznych

B.1. Miejscowo uszczelnié¢ pokrycie dachu na powierzchni ok 100 m?:

Miejscowe uszczelnienie powierzchni pokrycia dachu wykonanego z papy w miejscach
newralgicznych, ktére zostang wskazane na wizji lokalne;j.

Miejscowe uszczelnienie powierzchni pokrycia dachu wykonanego z papy w miejscach
newralgicznych (min. w miejscach przejs¢ instalacji przez pokrycie, attyka), ktére zostang
wskazane na wizji lokalnej.

1. Miejscowo oczysci¢ powierzchnie dachu z zabrudzen i zanieczyszczeh.

2. Uszczelni¢ rysy i mate ubytki istniejgcego pokrycia za pomocg mas bitumicznych
i uszczelniaczy dekarskich.

3. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ miejscowego utozenia nowych fragmentow (tat)
z 1 x papa zgrzewalna modyfikowana SBS, gr. 5,2 mm; gietkos¢ w obnizonych
temperaturach -25°C; odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury w ciggu 2h + 100°C.

B.2. Usuna¢ usterki instalacji odprowadzajacej wode deszczowg z polaci dachu:

1. Oczysci¢ i udrozni¢ elementy instalacji odprowadzajgcej wode deszczowg z potaci dachu
(rynny, rury spustowe).
2. Sprawdzi¢ i ewentualnie naprawi¢/uszczelni¢ potgczenia rynnowe.

B.3. Poprawi¢ montaz luznych obrébek blacharskich i drabin zewnetrznych oraz
zabezpieczyé antykorozyjnie drabiny:

Drabiny zewnetrzne z koszem: ilos¢ 5 szt., wys. ok. 7-12m
llos¢ obrobek blacharskich przewidziana do poprawy zamocowania (lokalizacja na dachu na
poziomie 15m): ilo$¢ ok. 10 m2

1. Wykona¢ poprawne mocowanie do podtoza wskazanych elementéw drabin i blach.

2. Przygotowac powierzchnig elementow przed malowaniem, usung¢ rdze i luzne elementy
przez czyszczenie przy uzyciu elektronarzedzi.

3. Wykona¢ malowanie farbami do gruntowania oraz dwukrotne malowanie farbami
nawierzchniowymi odpornymi na warunki zewnetrzne zgodnie z kategorig korozyjnosci
C4, drabiny kolor zotty.

B.4. Naprawié zarysowanie $ciany wewnetrznej SUECH na pow. ok. 150 m?%

1. Naprawi¢ zarysowanie Sciany poprzez wykonanie wzmocnienia sposobem ,zszycia” muru
pretami zbrojeniowymi z obu stron muru. W wykonanych bruzdach w $cianie wprowadzi¢
prety zszywajgce, wystajgce poza ryse na dtugosé ok. 0,5 m. Wypetni¢ bruzdy zaprawami
naprawczymi. Na catosci strefy wzmacnianej wykona¢ warstwe zbrojgcg z siatki.

2. Zagruntowac powierzchnie sciany z obu stron.

3. Wykonac¢ dwukrotne malowanie powierzchni $ciany z obu stron, kolor dopasowac¢ do
istniejgcego.

B.5. Naprawi¢ murowany komin wystajacy ponad pota¢ dachu:

1. Naprawic¢ lub wymieni¢ istniejgcg betonowg czape komina na nows.

Skué odspojone warstwy tynku, nastepnie wykonaé nowg warstwe.

3. Zdemontowac istniejgce obrobki i wykonaé nowe obrébki komina z blachy stalowej
ocynkowanej powlekane;.
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B.6. Wykonaé miejscowe uzupetnienie tynkow sciany od strony wschodniej o pow. ok.
10 m2%

Usungé¢ luzne i odspojone fragmenty tynku, oczysci¢ powierzchnie sciany.

Uzupetnic ubytki tynku Sciany.

Zagruntowac powierzchnig $ciany.

Wykona¢ dwukrotne malowanie powierzchni sciany, kolor dopasowac do istniejgcego.

rPwbde

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia nieistotnych zmian w trakcie realizacji
zadania. Zawarte w nim sg podstawowe elementy rob6t do wykonania. Naktada sie obowigzek
ogledzin obiektu przed ztozeniem oferty, uwzgledniajgc w niej wszystkie utrudnienia i roboty
zwigzane z pracg w czynnym zaktadzie. Do oferty nalezy dotgczy¢ uproszczony kosztorys ofertowy
wraz z zestawieniem robocizny, materiatow i sprzetu.

MATERIALY:

1. Materiaty dostarcza Wykonawca.
2. Transport i sprzet techniczny niezbedny do wykonania zadania w zakresie Wykonawcy.

WYMAGANIA DODATKOWE

1. Wpykonawca uwzgledni konieczno$¢ prowadzenia prac na wysokosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ skiadania ofert czesciowych z uwzglednieniem
podziatu przyjetego w pkt Il: A.1, A.2, A3, A.4,B.1,B.2,B.3, B.4, B.5, B.6.

3. Cene ofertowg netto nalezy poda¢ oddzielnie na kazdg cze$¢ zadania A.1, A.2, A.3, A4,
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ ze zrezygnowania z
czesci zadania oznaczonego jako B.5.

4. Do oferty nalezy dotgczy¢ uproszczony kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem robocizny,
materiatéw i sprzetu.

5. Warunkiem dopuszczenia do procedury przetargowej jest przedstawienie:

= co najmniej 2 referencji z okresu ostatnich 5 lat na wykonanie prac remontowych
zwigzanych z remontem dachéw pokrytych papg — dotyczy ofert na cze$¢ zadania: A.1,
B.1.

= co najmniej 2 referencji z okresu ostatnich 5 lat na wykonanie napraw konstrukcji
betonowych/zelbetowych — dotyczy ofert na czes¢ zadania: B.4.

= co najmniej 2 referencji z okresu ostatnich 5 lat na wykonanie robot
ogolnobudowlanych/remontowych — dotyczy ofert na cze$¢ zadania: A.2, A.3, A.4, B.2,
B.3, B.5, B.6.

Wykonawca przed zamoéwieniem materiatu zweryfikuje wymiary w rzeczywisto$ci.

Kolor materiatéw przed jego zakupem zostanie ustalony z Zamawiajgcym.

Roboty nalezy prowadzi¢ przez osoby Wykonawcy ze stosownymi uprawnieniami.

Nalezy uwzgledni¢ réwniez prowadzenie robo6t na zmianie B i C oraz w dni wolne od pracy.

10. Roboty remontowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
przepisami bhp i p.poz., teren prowadzonych robét nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
informacyjnymi.

11. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
warunkow jakosciowych zrealizowanego przedmiotu Umowy (np. atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, karte charakterystyki) przed podpisaniem
protokotu korcowego zakonczenia robét.

12. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw, ktérzy bedg wykonywac prace
na wysokosci oraz przedtozy Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie o posiadaniu
waznych badan lekarskich i odbytych szkoleniach, a takze przedstawi zaswiadczenia z
aktualnych badan technicznych zastosowanego sprzetu.

13. Poszczegdlne etapy wykonywanych prac bedg koordynowane z Kierownikiem lub
Przedstawicielem Zaktadu.

14. Wykonawca z terenu budowy wywiezie i zutylizuje jesli jest taka potrzeba, na wtasny koszt,
wszystkie odpady wytworzone w wyniku prowadzonych przez siebie prac nie bedace
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ztomem. Pozyskany ztom z rozbidrki stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
przekaze go na plac ztomowy Zamawiajgcego.

Obowigzek zagospodarowania/utylizaciji odpadéw powstatych w wyniku prac zwigzanych z
realizacjg zadania nalezy zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z
2013 r. poz. 21 ze zm.) do wytwércy odpadow — Wykonawcy, ze wszystkimi
konsekwencjami wynikajgcymi z tej ustawy.

15. Minimalny okres gwarancji Zamawiajgcego wynosi 36 miesiecy od daty podpisanego
pozytywnego protokotu odbioru korncowego.

16. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, kopie polisy z firmg ubezpieczeniowg na
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek powstatych szkdd na
urzadzeniach i instalacjach zainstalowanych na obiekcie i w jego obrebie.

17. Wizja lokalna na obiekcie obowiazkowa po uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt:

Zakfad Pniéwek: Tomasz Janecki, tel. 795 525 859
Koordynacja: Weronika Adamowicz, tel. 504 725 188
18. Roboty bedg odbywac¢ sie na terenie Zaktadu Pniéwek, ul. Krusza 18, 43-251 Pawtowice.

V. TERMINY, ODBIOR, PLATNOSCI

1. Okres realizacji zamoéwienia: od 01.09.2024 r. do 30.10.2024 r.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé fakturowania czesciowego po zrealizowaniu catosci
zakresu rzeczowego dla poszczegdlnych zadan z uwzglednieniem podziatu przyjetego w pkt
II: A1, A2, A3,A4, B.1,B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 ktére jest mozliwe po podpisaniu
pozytywnego protokotu odbioru wykonanych prac.

3. Warunki pfatnosci: do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Zataczniki:
Zdjecia 1 - 7 Zdjecia stanu istniejgcego wybranych elementéw bud. sprezarek
wysokopreznych
Zdjecia 8 - 21 Zdjecia stanu istniejgcego wybranych elementéw bud. sprezarek
niskopreznych

Zdjecia stanu istniejacego wybranych elementow bud. sprezarek wysokopreznych
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