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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane polegajace na wykonaniu nowych izolacyjnych
warstw powlokowych w technologii bezspoinowej na dachu pokrytym papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia na budynku magazynu gtéwnego LPEC S.A. przy ul. Ceramicznej 3 w
Lublinie

1. Uwagi ogdlne:

Dla wszystkich dostarczonych i uzytych materiatéw budowlanych Wykonawca ma obowigzek
przedtozy¢é dokumenty zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie (atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci itp.), kitére bedg podlegaly weryfikacji przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zakresu przedmiotu zamoéwienia.

2.  Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nowych izolacyjnych warstw powtokowych w
technologii bezspoinowej na dachu pokrytym papg termozgrzewalng wierzchniego krycia na budynku
magazynu gtéwnego LPEC S.A. przy ul. Ceramicznej 3 w Lublinie, w oparciu o ponizszg technologie
wykonania robét.

3. Technologia wykonania robot:

- przygotowanie podfoza wraz z myciem myjka ciSnieniowg

- naniesienie hydroizolacyjnej warstwy podktadowej wraz z wtopieniem na catej powierzchni siatki
technicznej

- wykonanie powioki nawierzchniowo — ochronnej na catej powierzchni dachu

- podklejenie papy termozgrzewalnej na ogniomurze

- obrébka ogniomuréw w zastosowanej technologii

- montaz koszy zlewowych

- czyszczenie rynien

4. Wymagania techniczne:

- Zamawiajgcy wymaga zastosowania wktadki zbrojgcej na catej powierzchni dachu (w postaci siatki
poliestrowej lub z maty widkna szklanego lub réwnowaznej) odpornej na rozcigganie (w obu
kierunkach).

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania wktadek zbrojgcych wytgcznie w miejscach zaktadéw papy —
nalezy stosowaé wktadke zbrojgcg na catej powierzchni dachu.

- Klasa reakcji na powtoki na ogien — nie wiecej niz klasa E — wg. normy PN-EN 13501-1+A1:2010.

- Odpornos$c¢ na przebicie dynamiczne — nie mniej niz 1000mm — wg. normy PN-EN 12691:2007.

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie powtoki (z wktadkg zbrojgcg)— wg. normy PN-EN 1SO 527-3:1998.

- Przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody— wodoszczelna — wg. normy PN-B-24000:1997.

- Zamawiajgcy dopuszcza wytgcznie rozwigzania oparte o polimery dyspergowalne w wodzie.

- Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania wyrobow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne oraz
wyrobdw bitumicznych bgdz wyrobdéw bitumicznych modyfikowanych polimerami.

- Wymagane sumaryczne zuzycie materiatu hydroizolacyjnego nie moze by¢ mniejsze niz 1,8kg/m2 i
nie wigksze niz 3kg/m2.

5. Szczegélowa charakterystyka realizacji robét objetych przedmiotem zaméwienia:

Zadanie obejmuje renowacje dachu budynku magazynu gtéwnego LPEC S.A. pokrytego papa
termozgrzewalng wierzchniego krycia wraz z robotami towarzyszgcymi oraz robotami wyniktymi w
trakcie realizacji zaméwienia, oraz innymi nie przewidzianymi w opisie, a koniecznymi do jej
wykonania (roboty tymczasowe, towarzyszgce, itp.) Ma uwzgledniaé wszelkie koszty dodatkowe
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

6. Realizacja roboét objetych niniejszym przedmiotem zaméwienia:

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ oraz za zgodnosé wykonania robét z ustaleniami z
Inwestorem lub z osobg upowazniong przez Zamawiajgcego.
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2) Wykonawca wykona roboty zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami i obowigzujgcymi
normami.

3) Wykonawca zabezpieczy wszelkie niezbedne materiaty jak i $rodkédw do realizaciji
przedmiotowych robét.

4) Prowadzone roboty budowlane majg by¢ realizowane z wykorzystaniem materiatow i wyrobéw
budowlanych wprowadzonych na rynek krajowy zgodnie z przepisami odrebnymi oraz zgodnie
Z zamierzonym zastosowaniem. Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest
uzy¢ materiaty w gatunku |, gwarantujgcym najwyzszg jako$¢ wykonania.

5) Wykonawca zobowigzany jest do niezbednego oznakowania, wygrodzenia oraz
zabezpieczenia miejsca wykonywania robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz przepisami BHP i P.Poz. w okresie ich trwania az do ich zakonczenia i
odbioru kohncowego robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

6) Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych BHP.

7) Wykonawca robdét ponosi pelng odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan jakosciowych i
ilosciowych materiatow zastosowanych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty za dostarczenie materiatbw do wykonania robét. Tymczasowe sktadowane
materiatly do czasu ich wbudowania powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, aby
zachowatly swojg jakos¢ i wkasciwosc.

8) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

9) W przypadku wykonywania prac na rusztowaniu, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego odbiér montazu rusztowan oraz
jego uziemienia przez uprawniong osobe Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku dotyczgcym bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wykonanie catej umowy objetej
przedmiotem zamowienia, w tym takze tej czesci, ktéra powierzona zostata przez niego do realizacji
przez Podwykonawce oraz odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne
dziatanie i zaniechanie.

Po stronie Wykonawcy jest obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu na jego zadanie wymaganych
prawem dokumentéw potwierdzajgcych, iz dana firma (wykonawca lub podwykonawca) ma aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce pracownikéw do prac na wysokosci powyzej 3 metrow.

Strona 2z 2



