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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA STWIiOR (STO)
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i edbioru robét budowlanych (STWIOR ST) sa

wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla nastepujacego zadania:

Instalowanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.

Kasztanowej 3 w Rokitkach Gmina Tczew.

Montaz instalacji grzewczej wraz z instalacjs cw.u. w lokalach mieszkalnych nr 3 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Kasztanowej 3 w Rokitkach Gmina Tczew.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR (STO)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR (STO)
Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlane, opisane w STWIOR (STS) w pkt.1.1.

1.4.  OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace obejmuja:

a) Zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy.

b) Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych.

¢) Uporzadkowanie terenu budowy.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYTE W STWIOR (STO)

Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okregleniami zawartymi w Polskich Normach, przepisach

prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonania i

odbioru robét, literaturze technicznej. W dalszej czgsci opracowania skroty i symbole 0znaczaja:

a) STWIOR (STO) - specyfikacja techniczna ogélna (wymagania ogdlne).

b) STWIOR (STS) - specyfikacja techniczna szczegStowa (wymagania szczegétowe).

) Kod CPV - oznaczajj liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie z okresleniami Wspélnego Stownika
Zamoéwien - Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r,

d) Dokumentacja przetargowa - specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, dokumentacje projektows i inne
opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot zamdwienia.

e) PB - projekt budowlany.

f) PA-B - projekt

g) PZD - projekt zagospodarowania dziatki.

h) PT - projekt techniczny.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBGT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjy przetargows i

poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa.

1.6.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA



Dokumentacja przetargowa, STWiIOR (STO i STS), oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego sg
obowigzujagce dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedy zgodne z
dokumentacjy przetargowa, STWIOR (STO i STS). W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bed3 w petni zgodne z
dokumentacjg przetargowa, STWIOR (STO i STS) i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru korficowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wliczony w ceng umowna.

1.6.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywaé teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych za skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpoZarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkedliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia i zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig dla ochrony Zzycia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Koszt spetnienia ww. wymagan nie podlega

odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w cene umowna.

1.6.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
uizyte do robdt bedy miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania na Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robdt, a po zakodczeniu robét ich szkodliwodé zanika, magy by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.6.8. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBGT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty

rozpoczegcia do daty odbioru korficowego.

1.6.9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i

bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnodnie wykorzystania



opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.10. OGRANICZENIA OBCIAZEN 0S| POJAZDOW
Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie gruzu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do

poruszania w obrebie terenu budowy.

2. MATERIALY

2.1. ZRODtA UZYSKIWANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty
dopuszczajace wyréb do stosowania, oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciagty spetniaja wymagania STS w czasie postepu robét.

2.2, MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie

zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALGW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwoéé do robét i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoS¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w PB
(PB-A, PZD, PT) i STWIOR. Liczba i wydajno$é sprzetu, narzedzi bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z PB
(PB-A, PZD, PT) i STWIOR. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dabrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien byé zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, zostana przez inspektora

nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod

warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako&é zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjy przetargowa, projektowa, wymaganiami STWIOR (STO i ST: S).
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji przetargowej, projektowej, w STWIiOR (STO i STS), a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Zamawiajacego bedy wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozby zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca

zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowiazujacych na terenie Zamawiajacego.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania

materiatdw, lokalizacji zaplecza budowy.

5.3. DOKUMENTY BUDOWY

5.3.1. PROTOKOLY
Zatgczone protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data, podpisem

Wykonawcy i Zmawiajgcego.

protokét przekazania placu budowy,

- protokoty szczelnosci poszczegdlnych instalacji

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i koicowych odbioréw robét

- notatki, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem
informacji kto je przeprowadzat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Zgtoszone propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy opisane w postaci notatki bedg przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sig. Decyzje Zamawiajgcego w formie pisemnej Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjgcia lub zajgciem stanowiska. Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer

Wykonawcy robét.

5.3.2. KSIEGA OBMIAROW

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub STWIOR
(STO i STS).

5.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, recepty robocze i

kontrolne wyniki badai Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci.



Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

5.3.4, POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét.

5.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwodcia zapewniajacq stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji przetargowej, projektowej, STWIOR (STO i STS). Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowga. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedury badaf. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw ponesi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiOR (STO i STS), stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6.4. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej

jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakogci.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze pobieraé prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjy przetargowa, projektowa, STWIOR (STO i STS), a koszty powtdrnych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.6. DOKUMENTY DOPUSZCZENIA MATERIAEOW DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajy odpowiednie dokumenty dopuszczenia

materiatéw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawa Wyroby budowlane”, wyréb budowlany nadaje sie do

stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgoednosci z normg zharmonizowana albo
europejsky aprobaty techniczng badi krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych producent wydat deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, lub

c) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzér okreéla zatacznik nr 1 do ustawy
Wyroby budowlane”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych iloci zuzytych
materiatdw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowsg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt pomiedzy Wykonawcea a Inwestorem. Obmiar
wykonuje Wykonawca w sposdb okreslony w umowie. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem
nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z dokumentacja projektowo -
kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilodciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR (STO i STS) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku

nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargowa.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi (koficowemu).

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcege w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

STWIOR (STO i STS) i w dokumentacji przetargowej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

b) Rozparzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzegnia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

d) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnodci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1722).

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwier publicznych (Dz.U. z 2022r. poz., 1710),

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213),

c) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. z 2022r., poz. 1514),



d)

e)

f)

g)

h)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 2002 poz. 2072),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45333000-0 (roboty instalacyjne gazowe)
CPV 45000000-7 (roboty budowlane)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA STWIOR (STS)
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR STS) sg

wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét dla nastepujacego zadania:

Instalowanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.

Kasztanowej 3 w Rokitkach Gmina Tczew.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA STWIOR (STS)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiOR

Lokal mieszkalny nr 3.

- Montaz przewodu powietrzno-spalinowego dla kotta gazowego.
- Przebudowa instalacji gazu w lokalu mieszkalnym.
- Montaz kotta gazowego 28kW wraz z jego uruchomieniem - 5kl, spetniajacy wymogi ekoprojektu

- Montaz/podtaczenie kuchenki gazowej wraz jej z uruchomieniem.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogéblne wymagania dotyczace robét podano w STO "Wymagania ogélne®, pkt. 1.6.

We kazdym mieszkaniu w ktorych wystepuje gaz zamontowaé czujnik gazu

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w STO "Wymagania ogélne®, pkt. 2.

2.1. MATERIALY DO ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM INSTALACJI GAZU
Do wykonania robét budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowaé nastepujace materiaty:
- rury stalowe czarne bez szwu (zgodne z normg PN-EN 10208-1:2000),
- rury miedziane do gazu (zgodne z PN-EN 12165:2016-10, PN-EN 1057+A1:2010),
- elementy do wtaczen i przytgczen oraz potgczenia PE/stal powinny byé zgodne z ST-IGG-1101,
- ztgczki zaprasowywane do instalacji gazowych (zgodne z PN-EN 1775:2009),
- kurki kulowe do gazu DN20 oraz DN15 (zgodne z PN-EN 331:2016-04),
- kuchnie gazowe z piekarnikiem elektrycznym,
- kotty gazowe z zamknigtg komora spalania:
o klasa 5, spetniajaca wymogi ekoprojektu
» sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczen: od 90%
e  klasa efektywnosci energetycznej dla c.o.: A"
e  klasa efektywnosci energetycznej dla cw.u. A"
¢« nominalna moc kotta w przedziale 28 kW.
+ minimalna moc cieplna kotta nie wiecej niz 8 kW.
» wydatek cieptej wody dla DT 30°C: 11- 14 [/min.
+ klasa ochrony IPX: IPX5D.
« mate gabaryty urzadzenia: max 815/400/365mm.
» poziom mocy akustycznej Lwa: max. 54 Db.

« emisja NOx: klasa NOx-5.



- przewod powietrzno-spalinowy koncentryczny dla kotta gazowego kondensacyjnego @60/100 (ptaszcz
wewnetrzny o grubosci min. 0,4 mm wykonanych ze stali kwasoodpornej 316L (1.4404) wysoce polerowane;;
ptaszcz zewnetrzny przewodu koncentrycznego ze stali nierdzewnej 1.4301 wysoce polerowanej),

- przewdd powietrzno-spalinowy koncentryczny dla kotta gazowego kondensacyjnego ©80/125 (ptaszcz
wewnetrzny o grubosci min. 0,4 mm wykonanych ze stali kwasoodpornej 316L (1.4404) wysoce polerowanej;
ptaszcz zewngtrzny przewodu koncentrycznego ze stali nierdzewnej 1.4301 wysoce polerowanej),

- obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr. 12,5 mm,

- wetna mineralna hydrofobizowanej jako wypetnienie obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO "Wymagania ogélne”, pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

Dowdz materiatdw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy na odlegtos¢ do Skm (organizacja
i sprzet Wykonawcy). Ksztattki, armatura, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga byé przewozone dowolnymi
Srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed przesuwaniem sie oraz spetniajgcy wymagania okreslone
przez producentéw. Wytadunek i sktadowanie materiatéw powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich

srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA GAZU

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STO " Wymagania ogétne”, pkt.5

5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA GAZU

Szczegdtowy opis robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej i wewnetrznej instalacji
gazowej wraz z montazem kottéw gazowych, kuchenek gazowych oraz montazem przewoddw powietrzno-

spalinowych a takze przewoddw wentylacyjnych zostat ujety w Projekcie Technicznym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoéci robét podano w STO "Wymagania ogélne®, pkt. 6.

Kontrola jakosci robét obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym,
jakosci uzytych materiatéw, prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen, jakosci wykonania oraz szczelnoéci

wszystkich elementdow instalacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STQ "Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
8. O0DBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego na zasadach okreélonych w STO
"Wymagania Ogdlne®, pkt. 8.
Ponadto to odbioru technicznego instalacji gazowej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé nastepujgce

dokumenty:

+ Dokumentacjg projektowg z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy.

» Protokét wykonania préb szczelnodci instalacji (osobno na instalacji gazu zewngtrznej i wewnetrznej).

+ Dane dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje zgodnoéci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi).

o Protokdt odbioru kominiarskiego.

¢ Instrukcje obstugi urzgdzen gazowych, opracowane przez producentdw tych urzadzen,



W oparciu o ww. dokumenty komisja odbioru dokonuje oceny prawidtowoéci wykonania instalacji gazowej i w

przypadku braku zastrzezen dopuszcza jg do eksploataciji.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogédlne wymagania dotyczace ptatnoéci robét podano w STO "Wymagania ogélne”, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1722).

€) Inne obwigzujgce przepisy prawa i normy branzowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45330000-9 (roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
CPV 45321000-3 (izolacja cieplna)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA STWIOR (STS)
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR STS) sa

wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla nastepujacego zadania:

Montaz i wymiana instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych nr 3 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Kasztanowej 3 w Rokitkach Gmina Tczew.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR (STS)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR (STS)
*  Roboty demontazowe.
*  Roboty montazowe zwigzane z orurowaniem instalacji wodociggowe;.
*  Roboty montazowo zwigzane z orurowaniem instalacji kanalizacyjnej.
*  Roboty montazowe zwigzane z orurowaniem instalacji odprowadzania skroplin.
*  Roboty montazowe zwigzane z montazem urzgdzen sanitarnych w tym kuchennych.
»  Roboty montazowe z montazem zawordw odcinajacych, przelotowych.
*  Proby szczelnosci, Ptukanie instalacji

* lzolacja termiczna.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBAT
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STO “Wymagania ogdlne®, pkt. 1.6.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w STO "Wymagania ogdlne”, pkt. 2.

2.1. MATERIALY DO ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM INSTALACJI GRZEWCZEJ
Do wykonania robét budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowaé nastepujace materiaty:
*  Ruryi ztgczki. (tworzywo sztuczne i stal)

*  Zawory
*  ustep ze stelazem, umywalke, brodzik z kabing przysznicowa, zlewozmywak

* lzolacja termiczna przewoddw.

Wymaga sig aby rury, ztaczki, zawory stanowity jeden kompletny system instalacyjny. Oznaczenia ztaczek i rur
muszg jednoznacznie wskazywac na zastosowany system instalacyjny. Na wykonanie instalacji wodociggowej
zatozono wyroby z tworzyw sztucznych Pex w otulinie. Srednica i gruboéé écianki: 15x1,2mm (DN12); 18x1,2mm
(DN15); 22x1,5mm (DN20). Ztaczki ze stali weglowej niestopowej z oringiem uszczelniajgcym wykonanym z

chlorowanego kauczuku chlorobutylowego.

Do budowy instalacji wodociggowej wewnatrz budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajgce aktualne aprobaty

techniczne przez Centralny Osrodek Badawczo rozwojowy Techniki Instalacyjnej .INSTAL".

Rurociggi nalezy zaizolowac cieplnie. lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach

cwu powinna spetnia¢ wymagania zgodne z PN




2.2. MATERIALY DO ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA WODNA | KANALIZACYJNA

2.2.1. INSTALACJA WODNA
*  Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RTII / AL. / PE-RTII §16-20
* lzolacja rurociggdw sr. 16-22 mm otulinami gr. 20 mm - pianka PE.
*  Zawory kulowe gwintowane 1/2" (wg PN-M-75002:2016-10).

2.2.2, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
¢ Ruratworzywowa PP-HT do kanalizacji wewnetrznej @32.
*  Rura tworzywowa PVC do kanalizacji wewnetrznej @110

®  Rura tworzywowa PVC do kanalizacji wewnetrznej @50

2.3. MATERIALY (EAZIENKA, KUCHNIA)
*  ustgp - zestaw podtynkowy, biaty, stelaz stalowy, poj. 6L, wys do 1,5m, deska, przycisk
* umywalka z szafka - biaty, ceramika, szeroko$¢ min 45cm,

= brodzik - biaty, szer min 60cm, lamilat zywiczy, gteboko$¢ min Scm,
*  drzwi kabiny - harmonijka lub przesuwne, tworzywo sztucznego

*  zlewozmywak - stal nierdzewna, dwukomorowy z osuszaczem (dostosowaé do pomieszczenia)

* armatura - korpusy z mosiadzu, chromowane
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO "Wymagania ogdlne”, pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne®, pkt. 4.

Dowdz materiatéw na miejsce budowy oraz wywdéz gruzu i pozostatodci z budowy na odlegtosé do Skm
(organizacja i sprzet Wykonawcy). Ksztattki, armatura, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg byé
przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sig oraz spetniajgcy
wymagania okreélone przez producentéw. Wytadunek i sktadowanie materiatéw powinien odbywac sie z

zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA

Ogélne zasady wykonania robét podano w STO * Wymagania ogdlne”, pkt.5

5.2. SZCZEGOEOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA

Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna byé wymieniona zgodnie z obecnie istniejgcymi trasami oraz przy
spetnieniu wymagan przepiséw techniczno-budowlanych.

Wymianie podlegajg takze urzadzenia, armatura sanitarna i kuchenna. Funkcjonalnogé poszczegdlnych urzadzen
zostanie uzgodniona z inwestorem.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddw
zapewni¢ mozliwoé¢ odwadniania instalacji, a punktach czerpalnych mozliwoéé odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza sig mozliwosé uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku, jezeli predkosé przeptywu wody zapewni
ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. W przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza sig prowadzenie przewodéw po $cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia

ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej




Przewody poziome prowadzone przy écianach, na lub pod stropami, itp. Powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagari dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach ciennych i w szlachcie podtogowej, powinny byé uktadane jak
istniejace. Trasy przewodéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtaéciwa kompensacje wydtuzer cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody instalacji wodociggowej powinny byé izolowane cieplnie. Dopuszcza sig niestosowanie izolacji cieplnej
przewodéw instalacji wodociggowej, jezeli:

a) prowadzone s3 w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni podtogi nad
przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,

b) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie niestosowania izolacji cieplnej okreslonych
przewodéw.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych. Minimalna odlegtosé

przewodéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosié 0,1 m.

Szczegdtowy opis robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji cw.u., zw i kanalizacji zostat

ujety w Projekcie Technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogédlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STO "Wymagania ogolne”, pkt. 6.

Kontrola jakosci robdt obejmuje sprawdzenie zgodnoéci wykonania instalacji wod-kan z projektem technicznym,
jakosci uzytych materiatéw, prawidtowosé zainstalowania przyboréw i urzadzen, jakodci wykonania oraz

szczelnosci wszystkich elementdéw instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STO "Wymagania ogélne”, pkt. 7.

8. ODBIOR ROBAT

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego na zasadach okreslonych w STO

"Wymagania Ogélne”, pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoéci robét podano w STO "Wymagania ogdlne*, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 9467).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzednia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 . poz. 1679).

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1722).

e) Inne obwigzujace przepisy prawa i normy branzowe,







SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45300000-0 (roboty instalacyjne w budynkach)
CPV 45331100-7 (instalowanie centralnego ogrzewania)

CPV 45330000-9 (roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
CPV 45321000-3 (izolacja cieplna)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA STWIOR (STS)
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR STS) sa

wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét dla nastepujgcego zadania:

Montaz instalacji grzewczej wraz z instalacjg cwu. w lokalach mieszkalnych nr 3 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Kasztanowej 3 w Rokitkach Gmina Tczew.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA STWIOR (STS)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR (STS)
* Roboty demontazowe.
*  Roboty montazowe zwigzane z orurowaniem instalacji grzewczej.
*  Roboty montazowo zwigzane z orurowaniem instalacji cw.u.
*  Roboty montazowe zwigzane z orurowaniem instalacji odprowadzania skroplin.
» Roboty montazowe zwigzane z montazem grzejnikdw stalowych ptytowych oraz grzejnikéw
tazienkowych drabinkowych.
»  Roboty montazowe z montazem zawordw odcinajacych, zawordw i gtowic termostatycznych.
*  Proby szczelnosci.
*  lzolacja termiczna.
* Regulacja instalacji c.o.
*  Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania koltow gazowych.

1.4, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania ogdlne”, pkt. 1.6.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w STO "Wymagania ogdlne", pkt. 2.

2.1. MATERIALY DO ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM INSTALACJI GRZEWCZEJ
Do wykonania robét budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowac nastepujace materiaty:
*  Ruryi ztgczki.
*  Grzejniki stalowe ptytowe boczno-zasilane
*  Grzejniki stalowe tazienkowe.
*  Armatura grzejnikowa.
*  Zawory kulowe.

+ Izolacja termiczna przewodow.
Rury i ztaczki.

Wymaga sie aby rury i ztgczki stanowity jeden kompletny system instalacyjny. Oznaczenia ztgczek i rur muszg
jednoznacznie wskazywac na zastosowany system instalacyjny. Rury ze stali weglowej niestopowej, materiat nr

10034 (E 195) zgodny z EN 10305, od zewnatrz ocynkowane galwanicznie. Srednica i grubosé Scianki: 15x1,2mm



(DN12); 18x1,2mm (DN15); 22x1,5mm (DN20). Ztaczki ze stali weglowej niestopowej materiat nr 10034 z

oringiem uszczelniajgcym wykananym z chlorowanego kauczuku chlorobutylowego.

Rozstaw obejm rurowych w systemie rur ze stali weglowej niestopowej zgodnie z DIN 1988 wynosi maksymalnie:

DN Stal Rozstaw
[mm] [mm] [m]
DN12 15x1,2 1,25
DN15 18x1,2 1,50
DN20 22x1,5 2,00

Grzejniki.

Grzejniki ptytowe bocznozasilane wytworzone z blachy stalowej walcowanej na zimno zgodnie z PN-EN 10130 i
PN-EN 10131. Ptyty grzejne wytwarzane s3 z blachy o grubosci zgodnej z PN-EN 442. Wymiary grzejnikéw i ich moc
zostata podana w PB. Grzejnik powinien by¢ wyposazony w ostony boczne, pokrywe gérna oraz uchwyty na tylnej
Sciance. Grzejniki maja podtaczenie do wyboru z lewej lub prawej strony, ponadto, powinien byé wyposazony w
korek spustowy oraz odpowietrznik. Krééce podtaczeniowe 4 x @ 1/2" (15/21) z bokéw. Kolor standardowy RAL9016.
Maksymalne ciénienie robocze 100MPa (10,0 bar). Maksymalna temperatura robocza 110°C. Grzejniki nalezy

montowad w opakowaniu fabrycznym.

Grzejniki tazienkowe wykonane z profilu stalowego, gr. 15 mm. Grzejniki poddane malowaniu podktadowemu -
metody anaforezy oraz koricowemu - metodg napylania elektrostatycznego. Grzejnik powinien byé wyposazony w
system zawieszenia z mozliwoscig regulacji odlegtosci od tylnej Sciany, odpowietrznik %" oraz korek zaslepiajacy.
Podtgczenie - 4 x otwdr z GW %”. Kolor standardowy RAL9016. Maksymalne ciénienie robocze 1,00MPa (10,0 bar).
Maksymalna temperatura robocza 110°C. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym.

Armatura grzejnikowa.

Gtowice termostatyczne wyposazone w czujnik cieczowy.

Zawory termostatyczne z widoczng ciagty regulacjg nastawy wstepnej, zakres wspétczynnika kv: 0,13 - 0,72. |zolacja
termiczna przewoddw.

Rurociagi prowadzone w nalezy zaizolowac cieplnie. Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w
instalacjach centralnego ogrzewania powinna spetniaé nastepujagce wymagania minimalne okreélone w

ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé

L.p. Radzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (materiat
0.035 W/m*K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna Sr. wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez % wymagaf z poz. -4

gciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

% wymagan z poz. 1-4




2.2. MATERIALY DO ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA CWU. ORAZ KANALIZACYJNA (ODPROWADZENIE
SKROPLIN)

2.2.1. INSTALACJA CWU.
*  Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RTII / AL. / PE-RTIl #20x2,00.
* lzolacja rurociggdw sr. 20 mm otulinami gr. 20 mm - pianka PE.
»  Zawory kulowe gwintowane 1/2" (wg PN-M-75002:2016-10).

2.2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ODPROWADZENIE

®  Rura tworzywowa PP-HT do kanalizacji wewnetrznej @32x1,80mm.

2.3. MATERIALY DO ROBGT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
*  Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5 mm?>.
*  Wytacznik réznicowopradowy, wysokoczuty o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania réwnym 30
mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym

nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO "Wymagania ogélne”, pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogélne”, pkt. 4.

Dowéz materiatéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy na odlegtoéé do Skm (organizacja
i sprzet Wykonawcy). Ksztattki, armatura, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga byé przewozone dowolnymi
$rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie oraz spetniajacy wymagania okreslone
przez producentéw. Wytadunek i sktadowanie materiatéw powinien odbywaé sig z zachowaniem wszelkich

srodkdw ostroznoéci uniemozliwiajacych uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA GAZU

Ogélne zasady wykonania robét podano w STO " Wymagania ogdlne”, pkt.5

5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA GAZU

Szczegbtowy opis robdt budowlana-instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem grzewczej etazowej oraz c.w.u. wraz

zostat ujety w Projekcie Technicznym.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakasci robdt podano w STO "Wymagania ogélne”, pkt. 6.

Kontrola jakosci robét obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym,
jakoSci uizytych materiatéw, prawidtowosé zainstalowania przyboréw i urzadzen, jakoéci wykonania oraz

szczelnosci wszystkich elementéw instalacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STO "Wymagania ogdlne®, pkt. 7.
8. QDBIOR ROBAT

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego na zasadach okreslonych w STO

"Wymagania Ogédlne”, pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci robét podano w STO "Wymagania ogélne”, pkt. 9.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 947).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnodci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1722).

e) Inne obwigzujace przepisy prawa i normy branzowe.
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ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE CPV 45310000-3 (roboty instalacii elektrycznej)

1. Wstep

1.1 Przedmiot szczegétowej specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wymiany instalaciji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ulicy Kasztanowej 3 w Rokitkach.

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji elektrycznej po uprzednim czesciowym zdemontowaniu starej instalacji. Instalacja nowa
bedzie usytuowana we wszystkich pomieszczeniach lokalu. W pomieszczeniu tazienki zostanie wykonane nowe
osobne zasilanie dla pieca gazowego dwufunkcyjnego wiszgcego.

Instalacje nalezy wykona¢ nowg czgsciowo demontujac stara instalacjg. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- demontaz osprzetu istniejacej instalacji - CPV 45311000-0

- wykonanie zasilania lokalu -CPV 45310000-3

- montaz tablic bezpiecznikowej - CPV 45310000-3

- wymianie instalacji - CPV 45310000-3

- wykonanie pomiardw i préb powykonaweczych- CPV 45310000-3

1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 522,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom V Instalacje elektryczne” Arkady, Warszawa
1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty lub elementy o tych
samych parametrach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moggq powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej i bezpieczeAstwa uzytkowania. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne , Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadad
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci zwigzane z dokonaniem zgtoszen w zaktadzie energetycznym.

2.1. Przewody.

Instalacja elektryczna wykonana bedzie przewodami typu YDY 3x2.5mm2 o przekrojach zgodnych z normami o
napieciu izolacji 750V.

2.2. Tablice rozdzielcze.

Tablice pomiarowe wykona¢ w wersji natynkowej, z drzwiczkami z wziernikiem, z tworzyw sztucznych. Zastosowacd



osprzet modutowy o parametrach standardowych.

2.3. Ochrona przed porazeniem.

Stosowac zabezpieczenia réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30 mA .

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport i sktadowanie.

4.). Wymagania ogélne.

Dostaw materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczeri magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw,
pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane, powinny takie zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych
wptywdw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiac utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i
wilgotnosci.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakoéci) na skutek wptywéw warunkéw
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych
wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

4.2. Transport materiatéw.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementdw,
konstrukeji, urzadzen itp. Niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegal zaleceri wytwércéw, a w szczegdlnodci aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowad, nie
narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.

4.3. Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobéw i urzadzen.

Przyjecie materiatéw na budowie powinno by¢ poprzedzone jakoéciowym i iloéciowym odbiorem tych materiatéw.
Wykonawca jest zobowiazany dostarczaé na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nie uzywane). Materiaty uzywane
nie mogg byé¢ stosowane.

Parametry techniczne materiatéw i urzadzer powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm, przepiséw
dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli w projekcie lub
kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie podany jest numer katalogowy, to dostarczany na budowe wyréb
powinien $ciéle odpowiadaé opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano
w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé na budowie wytacznie za pisemng zgoda inwestora lub
jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie fwiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakoéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrécié uwage na zgadnosé stanu faktycznego z dowodami
dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru

technicznego itp. Dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywac w magazynie wraz z materiatem, a po
wydaniu materiatu z magazynu - w kierownictwie robét.

Dostarczone na teren budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnodci i zgodnoéci z
danymi wytwdrcy, przeprowadzié ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzed. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzié brak uszkodzed, w tym

spowodowanych korozjg itp.



W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét
materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreélonym przez kierownictwo
robét.

4.4. Sktadowanie materiatow.

Materiaty, aparaty i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

5. Wykonywanie robét.

Roboty tymczasowe i towarzyszace obejmuja:

a) Zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy.

b) Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych.

c) Uporzadkowanie terenu budowy.
5.1. Wymagania ogélne.

5.1.10dbiér frontu robét

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sig z obiektem budowlanym gdzie beda
prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

Odbiér frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien byé zgodny z ustaleniami
podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi péZniejszymi zmianami umowy.

5.1.2. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez przytaczanie odbiornikéw 1-fazowych.

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewnié tatwy dostep oraz zabezpieczyé
przed dostepem niepowotanych oséb.

Mocowanie puszek w écianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedna wytrzymatosé na
wycigganie wtyczek z gniazda.

Gniazda i wytaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W tazienkach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

PotoZenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byty jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat
u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczyé w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Instalacjg ochrony przeciwporazeniowe] nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami PN

5.2. Roboty demontazowe.

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.

Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy wytaczy¢ napigcie i zabezpieczyé przed ponownym jej
zatgczeniem.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywieZ¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z
inwestorem) miejsce zwatki.

5.3. Mentaz i instalowanie rozdzielnic

Tablice rozdzielcze wykonaé w wers;ji wngkowej, z drzwiczkami z wziernikiem z tworzyw sztucznych. Zastosowacé
osprzgt modutowy o parametrach standardowych.

Po ustawieniu tablic w miejscu przeznaczenia oznaczyé punkty osadzenia kotkéw; po usunigciu urzadzenia wywiercié



otwory i umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtagciwym miejscu.

Zainstalowac aparaty i przyrzady zgodnie z ustaleniami z inwestorem.

Dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych

ZatozyC ostony zdjete w czasie montazu

5.4. Kucie bruzd.

Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwéch lub kilku przewodéw w jednej brudzie szerokoéé bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Przewody zaleca uktadaé sie jednowarstwowa.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich £cianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcje.

Zabrania sig kucia bruzd, przebié i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przewody w podtodze mogg byé uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposdb, aby nie
byty narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi w rurach
ostonowych.

5.5. Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach w sposéb trwaty za pomocy kotkdw rozporowych lub klejenia. Na &cianach
drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomoca wkretéw do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykryé
pokrywami montazowymi.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu Sciany byta zréwnana z
tynkiem. Przed zainstalowanie nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw dostosowang do Srednicy
przewodow.

5.6. Uktadanie i mocowanie przewoddw.

Instalacje nalezy wykonac jako wtynkows i nalezy wykonaé ja przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewoddw wielozytowych ptaskich.

Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiej
grubodci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewéd od Sciany. Przewody majace dwie warstwy izolacji, tj izolacje
kazdej zyty oraz wspélng powtoke, mozna uktadaé bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu
palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieé nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczer. Przewdd
neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zagigcia i tuki w ptaszczyZnie przewodu powinny byé tagodne. W tym celu nalezy przecigé wzdtuz mostki pomiedzy
zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacj.

Podtoze do uktadania przewodéw powinno byé gtadkie.

Przewody nalezy mocowaé do podtoza za pomoca klamerek. Mocowaé nalezy w odstepach co 50 cm.

Do puszek nalezy wprowadzacd tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzic obok puszki.

Przed tynkowaniem korfice przewodéw nalezy zwinaé w krazek i wtozyé do puszek, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem.

Zabrania sig uktadania przewoddw bezpodrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach ptyt itp..
bez stosowania oston w postaci rur.

5.7. kaczenie przewoddw.

taczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolne stosowaé
potgczeri skrecanych.

Przewody muszg by¢ utoZzone swobodnie i nie moga byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju’ wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest



przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody s3 przytaczane za pomocy oczek pomiedzy oczkiem a
nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie.

Kofice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi ( linek ) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami.

5.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje wykonaé w uktadzie TN-S. Potaczenia migdzy przewodem neutralnym N i ochronnym PE wykonaé jedynie w
ztgczu kablowym. Punkt PNE w ztaczu uziemi¢ do otoku instalacji odgromowej. Zaciski ochronne gniazd wtykowych
oraz dostgpne czesci przewodzace maszyn i urzadzen potaczyc z przewodem ochronnym PE.

Zbiorczg szyng wyréwnawcza wykonaé na wspornikach stalowych na tynku z bednarki ocynkowanej FE/ZN 20x3 mm i
pomalowad w pasy z6tto-zielone. Do szyny wyréwnawczej przytaczyé czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia
budynku, uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajace potaczone z
uziomami sztucznymi i naturalnymi.

Przewody ochronne przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub nieruchomych przedmiotéw metalowych
nalezy uktadaé w sposdb staty.

0Oznakowania barwne nalezy wykonywaé w nastepujacy sposéb:

- Przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego nalezy oznakowac barwga jasnoniebieska,

- Przewody ochronne wtaéciwe oraz trasy przewodéw ochronnych zastgpczych powinny by¢ oznakowane kombinacja
barw zielonej i zottej,

- Dopuszcza sig stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadkach niemoznodci zabarwienia catych przewoddw
lub szyn,

- Przewoddw roboczych nie wolno uziemiaé za wytacznikiem réznicowopradowym ani taczyé z przewodem ochronnym
za lub przed wytgcznikiem.

5.9. Wykonanie pomiaréw i préb powykonawczych.

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prdb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuije:

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiaréw dokonaé nalezy induktorem 500V : rezystancja izolacji mierzona pomigdzy badang fazg i pozostatymi fazami
potaczanymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze byé mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 Vi 0,5
M0 dla instalacji 380 V

Po wykonaniu instalacji i urzagdzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona préba montazowa, tj:

- Ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporaZeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad,

- Pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej- w przypadku
zerowania lub uziemienia,

- Pomiary rezystancji uziemien,

- Pomiary skutecznosci dziatania zabezpieczen réznicowopradowych.

Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié, czy zostata ona
wykonana zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikaciji. W szczegdlnosci nalezy sprawdzié;

- Prawidtowo$¢ potaczeri i przebiegu tras przewodéw ochronnych,

- Umocowania przewodow ochronnych,



- Rodzaje i wymiary poprzeczne przewodéw ochronnych wtaéciwych i zastepczych oraz jakos¢ wykonanych potaczen i
przytaczen,

- Oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych,

- Prawidtowos$¢ umocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz potaczen z instalacja.
Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzaé z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa dla
wszystkich zerowanych urzadzen lub uziemien.

Protokét pomiaru skutecznoséci ochrony przed porazeniem powinien zawieraé doktadne okreélenie badanego
odbiornika, wielko$¢ zabezpieczenia tego odbiornika, wymagana krotnoé¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony prad
zwarciowy, zmierzong impedancje petli zwarciowej oraz wnioski. Réwnoczeénie w protokole nalezy uwidocznié
stosowang metodg pomiarowa, typ i numer przyrzadu pomiarowego.

Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badar i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje
pod napigcie i sprawdzic¢ czy.

- Punkty Swietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,

- W gniazdach wtyczkowych przewody s3 doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskéw,

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne”

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w éwiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbidr robét.

Odbioru robét polegajacemu na wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych. Tom V Instalacje elektryczne.”

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzié odbiory czedciowe:

- Instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- Inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoAczeniu robdt
montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czgsciowym powinny byé wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac
jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowoéci montazu.

Po przeprowadzeniu préb i pomiaréw nalezy dokonaé koficowego odbioru technicznego instalacji elektrycznej.

Przy odbiorze korficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w stosunku do starej instalacji i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

- Dokumenty dotyczace jakodci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatowy),

- Protokoty pomiaréw rezystancji izolacji, uziemief ochronnych, skutecznoéci zerowania, dziatania zabezpieczen
réznicowoprgdowych, natezenia oswietlenia,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié :

- Dokumentacjg projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcéw materiatéw),
- Protokoty pomiaréw rezystancji izolacji, uziemied ochronnych, skutecznoéci zerowania, dziatania zabezpieczen
réznicowopradowych, natezenia odwietlenia,

8. Obmiar robét.

Ogdtne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”



9. Podstawa ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w specyfikacji technicznej .Wymagania ogélne”

10. Przepisy zwigzane

.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-mentazowych. Tom V Instalacje elektryczne”

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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