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1 OSWIADCZENIE AUTORA OPRACOWANIA

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. .Prawo Budowlane” owiadczam, ze opis
techniczny dla:

.Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kasztonowej 3/3 w Rokitkach Gm. Tczew”

dziatka nr 156 obr. Rokitki gm. Tczew

dla potrzeb i warunkdw miejscowych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien opracowania.

onstr, bud. AN 8346,/848/88
PAKAA st s0yn. GEIL 7342/307/91
Y ewidencyjny POM/JS/1607/01

Jeifsz Jakubik
GLOWNY PROJEKTANT
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Zaswiadczenie
< numerze werylikscyjnym:
POM-YMP-KRS-W2M *

Pan Tadeusz Jakubik o numerze ewidencyjnym POM/I1S/1607/01

adres zamieszkania ul.Rzeczna 1, 84-300 Mosty

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyrm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanege certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 7B* K c.

§ 1. Do 2athowania elektraniczna formy crynnosci prawnej wystarcza tlozenie oswiacczenia well w pestacl elektroniczne) | opatrzenie g
kwaliflkawarvmr ondnicem aleksrenicsnum

§ 2. Osvaadeieni> wali ddozare w Inrmic clektronicrng] jost rownowaine 7 aswiadczenien woh sezenym w forrue pisemne]

* Weryfikaciq poprawnosci danyeh woniniejszym radwiadezenia maina spravdalé za pamazy rumers werylikacyjnege zagwiscozeniz na
stronie Polskiej (thy tarynierdw Budownkiwa www.piiborg.c! Iub kontakiujac sie 2 biurem wisiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,




3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Obowigzujace normy i przepisy

Ustalenia z Inwestorem

3.2 Celiprzedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zakresu i sposobu prowadzenia robdt remontowych w lokalu
mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kasztanowej 3 w Rokitkach.

3.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rabét remontowych polegajacych na:

- rozbidrce pieca kaflowego

- rozbidree $cian dziatowych z ptyt piléniowych

- rozbidrce podtogi z wyktadziny PCV

- rozbidrce podtogi z desek

- wykonanie podtogi z paneli podtogowych

- wykonanie posadzek cementowych wraz z terakotg w kuchni, tazience i przedpokoju
- montaz pieca gazowego dwufunkcyjnego 5 klasy, spetniajacy wymagania ekoprojektu
- przebudowa istniejgce] instalacji gazowej

- przebudowa istniejace] instalacji cw.u, wod-kan wraz z urzadzeniami

- nowa instalacja c.o.

- nowa $ciana dziatowa z g-k z naswietlem tazienkowym

- przebudowa instalacji elektrycznej

- szpachlowanie, malowanie wszystkich $cian i sufitéw

3.4 Dane ogdlne o obiekcie (stan istniejacy).

341 Opis stanu istniejacego

Lokal mieszkalny nr 3 znajduje sig na parterze w budynku wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym. W sktad mieszkania
wchodzi przedpokdj, kuchnia, tazienka, pokdj - duzy. Mieszkanie ogrzewane jest piecem na paliwo state zlokalizowanym
w pokoju (piec kaflowy). Podtogi drewniane z desek pokryte wyktadzina. Do produkcji cieptej wody uzytkowej uzywany
jest bojler elektryczny. Skrzynka gazowa zlokalizowana przy wejéciu do lokalu. Powierzchnia lokalu ok 39.9m2.
Wysokos¢ lokalu 3,6m.

3.5 Opis technologii i zakres prowadzenia robét.

Planowany zakres robét zgodnie z zaleceniami inwestora obejmuje catkowity remont lokalu wraz z instalacjami.
Zostanie rozebrana i wykonana nowa $cina dziatowa oddzielajaca pomieszczenia kuchni, tazienki i przedpokoju. W tych
pomieszczeniach wykona¢ nowa posadzke cementowa na jednym poziomie z pokojem. Uktad $cian zblizony do
istniejacego.

Pokéj - zgodnie z ustaleniami przewidziano demontaz pieca kaflowego wraz z fundamentem, wymiane podtogi z
wyktadziny na panele podtogowe wysokiej Scieralnosci kl 4. W pokoju zamontowaé grzejniki stalowe ptytowe, nowe
podejscia i zawér termostatyczny. Sciany i sufit nalezy umyé i zeskrobaé stara powtoke malarska, nastepnie
zagruntowac 2x i pomalowac¢ farbg emulsyjng 2x. Wykonaé nowa instalacje elektryczna, wymienié osprzet, przewody
3x2,5mm2. Gniazda w klasie IP44. Drzwi szklone z klamka, wymianie podlegaja oscieznice. Wzér do ustalenia z
inwestorem.

tazienka - wymianie podlega cata instalacja wod-kan wraz z urzadzeniami oraz bojlerem elektrycznym. Wymianie
poddac réwniez instalacje elektryczna, wykonaé nowe gniazda i wtaczniki do pomieszczenia mokrych hermetyczne oraz
nowe oSwietlenie. W pomieszczeniu zainstalowaé nowy piec gazowy dwufunkcyiny klasy 5 wiszacy. Wykonac nowe
podejscia do nowych urzadzer sanitarnych, nowe zawory przelotowe. Zamontowa¢ nowa kabing prysznicowa z
brodzikiem, zlew ceramiczny na szafce, ustep na stelazu w zabudowie, grzejnik tazienkowy. Sciany obtozyé¢ glazura do
wysokosci 2m w obrgbie natrysku, podtoga z terakoty na posadzce cementowej. W &cianie dziatowej zamontowac
naswietle. Ptytki spoinowa¢ fugg elastyczng odporng na rozwdj pleéni i grzybéw. Sciany zmyé i zeskrobad ze starej
powtoki malarskiej, nastgpnie zagruntowac 2x, malowaé 2x farba emulsyjna od wysokoéci 2m, ponizej malowad farba
olejng lub inng farba odporng na zawilgocenia. Zamontowad drzwi tazienkowe z wentylacjg, szybka, zamek. Wzér do
ustalenia z inwestorem.

Kuchnia - w pomieszczeniu przerobi¢ istniejacy instalacje gazowa bez zmiany $érednicy rur oraz materiatu,
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doprowadzi¢ nowg instalacje wod-kan nascienng, pod oknem zamontowaé grzejnik stalowy z termoregulacjg. Wykonaé
wentylacje nawiewno-wywiewng w postaci kanatéw rurowych wyprowadzonych przez Sciang zewnetrzna
zabezpieczone kominkiem i zaworem zwrotnym. Wykonaé nowe podejécia do nowych urzadzen sanitarnych. Nowy
zlewozmywak dwukomorowy, podejscie pod ewentualng pralke, nowa kuchenka gazowa czteropalnikowa, okap. Scianyi
sufit nalezy umyc i zeskrobac starg powtoke malarska, nastepnie zagruntowac 2x i pomalowaé farbg emulsyjng 2x.
Posadzka cementowa z terakoty. W obszarze wystepowania zawilgocenia wykonaé fartuch z ptytek glazurowych.
Wykona¢ nowg instalacje elektryczng, wymieni¢ osprzet, oéwietlenie, przewody 3x2,5mm2. Gniazda w klasie IP44.
Zamontowac drzwi szklone z podcieciem. Wzdr do ustalenia z inwestorem.

Przedpokéj - podtoga z ptytek na posadzce cementowe;. Sciany i sufit nalezy umy¢ i zeskrobaé starg powtoke
malarska, nastgpnie zagruntowac 2x i pomalowac farbg emulsyjng 2x. W drzwiach wejéciowych wymieni¢ wktadke.
Wykonac nowg instalacje elektryczng, wymieni¢ osprzet, o$wietlenie, przewody 3x2,5mm2. Gniazda w klasie IP44.
Zamontowac nowe zabezpieczenia oraz skrzynke bezpiecznikowa.

351 Roboty towarzyszgce

W kuchni nalezy zamontowad nowy zlewozmywak z szafka, dwukomorowy, ze stali nierdzewnej, z baterig stojaca.
Zlewozmywak podtaczyc do istniejacej instalacji kanalizacyjnej o 50mm. Za podejéciem doptywowym nalezy wykonac
nowe zawory odcinajgce dla zw. oraz cw.u. Na Scianie w kuchni wykonaé oktadzing z ptytek o szeroko&é
zlewozmywaka oraz wysokosc ok. 100cm liczac od krawedzi zlewozmywaka. Przewody wodne izolowaé otuling.

W kuchni nalezy przygotowac instalacje zw. oraz kanalizacyjng na ewentualnodé podtaczenia pralki lub zmywarki
(wykonac podejécie doptywowe opatrzone zaworem odcinajgcym oraz podejscie odptywowe o £40mm).

Woda zimna doprowadzona do kotta grzewczego z istniejacej instalacji w lokalu. Instalacja cieptej wody uzytkowej z
kotta gazowego zostanie wtaczona do istniejgcej instalacji cw.u. w lokalu.

Do pomiaru zuzytej wody przewidzie¢ licznik z pomiarem elektronicznym. Podejécia do przyboréw sanitarnych
wyprowadzi¢ od istniejgcych instalacji w lokalu.

Poprawny montaz i szczelno$¢ okresli protokét szczelnosci instalaciji sanitarnych.

Urzgdzenia wodno-kanalizacyjne wtgcza¢ do istniejace; kanalizacji sanitarnej ze spadkiem w kierunku odptywu.
Odprowadzenie kondensatu z kotta gazowego zasyfonowad i wprowadzié do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem mocy 8kW taczona z podejSciem technicznym fabrycznie gietkim
wezem. Lokalizacja zaworu w miejscu tatwo dostepnym.

Rozbudowa/przebudowa instalacji gazowej polegaé bedzie na wykonaniu podejscia technicznego do kotta gazowego
kondensacyjnego dwufunkcyjnego mocy 25kW, kl 5, wiszaey, ktérego montaz przewidziano w tazience., Odprowadzenie
spalin rurg powietrzno-spalinowg kwasoodporng okragtg o gr. 0,6mm montowang do Sciany. Wktad kominowy wykonac
z rury kwasoodpornej okragtej 0,6mm w przewodzie spalinowym uwolnionym po rozbidrce pieca kaflowego.

Przed wykonaniem montazu pieca wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na wtasny koszt ekspertyzy
kominiarskiej oraz wykonania jej zalecer. Droznos¢ i szczelnoéé powykonawczo stwierdzi kominiarz i sporzadzi
protokét. tazienka spetnia wymagania kubaturowe.

Doprowadzenie powietrza do pomieszczenia kuchni i tazienki odbywaé sie bedzie poprzez nawietrzaki w drzwiach i
oknach. Zmiana sposobu ogrzewanie nie bedzie miata ujemnego wptywu na charakter budynku.

Parametry kotta:

- zamknigta komora spalania

- moc kotta 28kW

- gazowy dwufunkcyjny, wiszacy

- klasa efektywnosci energetycznej cw.u. A+

- klasa efektywnosci energetycznej c.o. A+

- Kociot bezwzglednie musi spetnia¢ wymagania aktualnego stanu prawnego (ecodesign oraz klasa V)

Do kotta nalezy wykonac nowy obwdd elektryczny, z ktérego bedzie zasilany. Wykonawca robét przekaze Inwestorowi
stosowne dokumenty dotyczace klasy kotta oraz protokét z préby szczelnoéci instalacji, jej rozruchu wraz z DTR.
Zrédtem ciepta c.o. bedzie kociot gazowy kondensacyjny. Odbiornikiem ciepta bedy grzejniki $cienne ptytowe z
poditgczeniem dolnym wyposazone w zawory termoregulacyjne. Instalacja grzewcza dwururowa, écienna, stalowa.
Czynnik grzewczy wymuszony.

352 Uporzadkowanie terenu i zagospodarowanie materiatéw

Po zakoniczonych pracach, wywiezieniu gruzu i materiatéw budowlanych nalezy teren, lokal uporzadkowac, umyc wraz
z korytarzami. W przypadku uszkodzenia Scian czg$ci wspdlnych, nalezy dokonaé stosownych napraw.

Do wykonawcy robdt nalezy:

- segregacja i wywdz ocdpaddw z rozbidrki;

- usunigcie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu prac;

- przekazanie Inwestorowi placu po przeprowadzonych robotach.

4 POSZANOWANIE INTERESOW 0SOB TRZECICH

Przyjeta technologia i sposéb wykonania robdt nie moze doprowadzié do naruszenia intereséw oséb trzecich w
szczegdlnosci wtascicieli sgsiednich posesji i lokali mieszkalnych.
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Roboty nie moga doprowadzi¢ do naruszenia substancji sasiadujacych z inwestycjg lokali. Prowadzenie robdt w
budynku zamieszkatym nie moze utrudni¢ dostepu mieszkaricéw do swoich lokali, ani uniemozliwiac korzystania z
mediéw w ktére wyposazony jest budynek. Prace powinny by¢ wykonywane w okresach poza cisza nocng. Wszelkie
wytaczenia instalacji nalezy konsultowaé z mieszkaricami i Inwestorem.

5 OBSZAR ODDZIAEYWANIA INWESTYCJI

Przedsiewzigcie budowlane nie oddziatywuje na tereny sasiednie - lokale mieszkalne.

Opracowat:
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6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA REMONT LOKALU MIESZKALNEGO W ROKITKACH
LOKALIZACJA DZIALKA NR 156 OBR. ROKITKI [0015], GM. TCZEW [221406_2]
KATEGORIA Xlll - POZOSTAtE BUDYNKI MIESZKALNE

KRAJOWY OSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
0DDZIAL TERENOWY W PRUSZCZU GDANSKIM

IHWESIE UL. POWSTAKCOW WARSZAWY 28
83-000 PRUSZCZ GDANSKI

JEDNOSTKA KASJA-BUD Sp. z 0.0.

PROJEKTOWA ul. Rzeczna 1, 84-353 Mosty k. Leborka

GEOWNY

PROJEKTANT

6.1 Zakres robét dla catego zamierzenia - kolejno$¢ realizacji

Zakres robét wg niniejszego opracowania.

6.2 Wykaz istniejacych obiektéw

Na mapie zaznaczono obiekt, ktéry jest przedmiotem robét. Obiekt usytuowany w centralnej czesci dziatki. Dojazd do
dziatki z istniejacej drogi asfaltowej.

6.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie niebezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Budynek zlokalizowany jest na obrzezach miejscowosci, w terenie rzadko uczeszczanym przez osoby postronne. W
sgsiedztwie remontowanego budynku przebiegaja ulice i ciggi piesze. Budynek wolnostojacy z wtasnym podwérzem i
miejscami parkingowymi.

6.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét rozbidrikowych.

- podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla 0séb postronnych - koniecznoéé zorganizowania
placu budowy - wygrodzenie terenu budowy, urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobéw, utrzymywanie porzadku na
placu budowy, urzzdzenie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego i socjalnego dla pracownikéw;

- przy robotach budowlanych - wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz napisy ostrzegawcze,
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoSci, zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi z wysokodci, drahiny
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz zapewni€ ich stabilnoéé, stanowiska pracy powinny umozliwiaé
swobodg ruchu niezbedng do wykonywania pracy, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Obstuga urzadzen powinna by¢ prowadzona zgodnie z instrukcja obstugi przez osoby do tego upowaznione.

6.5 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac nalezy upewnic sig, czy wszyscy pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie i
udokumentowane przeszkolenie na stanowisku pracy.
Wykonawca winien przeprowadzic instruktaz pracownikéw, w tym:

»  okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

» poinformowaé o koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

»  okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw
Po zapoznaniu sig z przepisami i zasadami bezpiecznego wykenywania robét pracownicy powinni potwierdzié pisemnie,
iz zostali do tych czynnosci odpowiednio przygotowani.
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6.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku. Pozostawiony i zabezpieczony sprzet na placu budowy powinien byé sprawdzony kazdorazowo przed jego
uzyciem. Materiaty pochodzace z rozbiérki sktadowac w sposéb bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach.
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

* oznakowanie strefy niebezpiecznej

*  ogrodzenie terenu

*  wyposazenie pomieszczen socjalnych, wyposazenie apteczki, telefony alarmowe

8345/848,/88
\g7342,/327 /91
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7 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
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8 PODAROWANIA TERENU - PLAN SYTUACYJNY
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