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Zakres opracowania obejmuje wykonanie robét remontowych polegajacych na:
- rozbiérce pieca kaflowego

- rozbiérce Scian dziatowych z ptyt piléniowych

- rozbiérce podtogi z wyktadziny PCV

- rozbidrce podtogi z desek

- wykonanie podtogi z paneli podtogowych

- wykonanie posadzek cementowych wraz z terakota w kuchni, tazience i przedpokoju
- montaz pieca gazowego dwufunkcyjnego 5 klasy

- przebudowa istniejacej instalacji gazowej

- przebudowa istniejacej instalacji c.w.u, wod-kan wraz z urzadzeniami

- nowa instalacja c.o.

- nowa $ciana dziatowa z g-k z naswietlem tazienkowym

- przebudowa instalacji elektrycznej

- szpachlowanie, malowanie wszystkich Scian i sufitéw

Planowany zakres robot zgodnie z zaleceniami inwestora obejmuje catkowity remont lokalu wraz z
instalacjami. Zostanie rozebrana i wykonana nowa Scina dziatowa oddzielajaca pomieszczenia kuchni,
tazienki i przedpokoju. W tych pomieszczeniach wykonaé¢ nowa posadzke cementowg na jednym poziomie z
pokojem. Uktad Scian zblizony do istniejacego.

Pokéj - zgodnie z ustaleniami przewidziano demontaz pieca kaflowego wraz z fundamentem, wymiane
podtogi z wyktadziny na panele podtogowe wysokiej Scieralnosci kl 4. W pokoju zamontowaé grzejniki
stalowe ptytowe, nowe podejscia i zawdr termostatyczny. Sciany i sufit nalezy umyé i zeskrobaé stara
powtoke malarska, nastgpnie zagruntowac 2x i pomalowaé farba emulsyjna 2x. Wykonaé nowg instalacje
elektryczng, wymieni¢ osprzet, przewody 3x2,5mm2. Gniazda w klasie IP44. Drzwi szklone z klamka,
wymianie podlegajg oscieznice. Wzér do ustalenia z inwestorem.

tazienka - wymianie podlega cata instalacja wod-kan wraz z urzadzeniami oraz bojlerem elektrycznym.
Wymianie podda¢ réwniez instalacje elektryczna, wykonaé nowe gniazda i wiaczniki do pomieszczenia
mokrych hermetyczne oraz nowe osSwietlenie. W pomieszczeniu zainstalowaé nowy piec gazowy
dwufunkeyjny klasy 5 wiszacy. Wykonac nowe podejscia do nowych urzadzen sanitarnych, nowe zawory
przelotowe. Zamontowaé nowa kabine prysznicowa z brodzikiem, zlew ceramiczny na szafce, ustep na
stelazu w zabudowie, grzejnik tazienkowy. Sciany obtozyé glazura do wysokosci 2m w obrebie natrysku,
podtoga z terakoty na posadzce cementowej. W $cianie dziatowej zamontowaé naswietle. Ptytki spoinowaé
fugq elastyczng odporng na rozwéj plesni i grzybéw. Sciany zmyé i zeskrobaé ze starej powtoki malarskiej,
nastepnie zagruntowac 2x, malowac 2x farbg emulsyjng od wysokosci 2m, ponizej malowaé farba olejna lub
inng farba odporng na zawilgocenia. Zamontowa¢ drzwi tazienkowe z wentylacja, szybka, zamek. Wzér do
ustalenia z inwestorem,

Kuchnia - w pomieszczeniu przerobic istniejgcy instalacje gazowa bez zmiany Srednicy rur oraz materiatu,
doprowadzi¢ nowa instalacje wod-kan nascienna, pod oknem zamontowaé grzejnik stalowy z
termoregulacja. Wykonaé wentylacje nawiewno-wywiewna w postaci kanatéw rurowych wyprowadzonych
przez Sciang zewngtrzng zabezpieczone kominkiem i zaworem zwrotnym. Wykonaé nowe podejscia do
nowych urzadzen sanitarnych. Nowy zlewozmywak dwukomorowy, podejécie pod ewentualna pralke, nowa
kuchenka gazowa czteropalnikowa, okap. Sciany i sufit nalezy umy¢ i zeskrobaé starg powtoke malarska,
nastgpnie zagruntowac 2x i pomalowac farba emulsyjng 2x. Posadzka cementowa z terakoty. W obszarze
wystepowania zawilgocenia wykonac fartuch z ptytek glazurowych. Wykonaé nowa instalacje elektryczna,
wymienié¢ osprzet, oswietlenie, przewody 3x2,5mm2. Gniazda w klasie IP44. Zamontowaé drzwi szklone z
podcigciem. Wzor do ustalenia z inwestorem.

Przedpokdj - podtoga z ptytek na posadzce cementowej. Sciany i sufit nalezy umyé i zeskrobaé starg
powtoke malarsky, nastepnie zagruntowac 2x i pomalowaé farby emulsyjng 2x. W drzwiach wejéciowych
wymieni¢ wktadke. Wykonaé nowa instalacje elektryczna, wymieni¢ osprzet, oswietlenie, przewody
3x2,5mm2. Gniazda w klasie IP44. Zamontowac nowe zabezpieczenia oraz skrzynke bezpiecznikowa
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Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1] KNR-W 4-01| Rozebranie $cianek dzialowych z 2 warstw desek i plyty m2
d.1| 0438-04 | pil$niowej
(32+2)*23 m2 11,960
RAZEM 11,960,
2| KNR-W 4-01| Rozbiorka piecow i trzonow licowanych kaflami m3
d.1l 1011-02
1.5 m3 1,500
RAZEM 1,500
3| KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-01 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm - fundament
1*0,8*0,15 m3 0,120
RAZEM 0,120,
4| KNR 4-04 | Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur z tworzyw m
d.1] 0703-08 | sztucznych o $r. 50-100 mm
2+3 m 5,000
RAZEM 5,000
5| KNR 4-04 | DemontaZ przewoddw wodociggowych z rur zeliwnych o m
d.1| 0701-01 | ér. do 50 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
6| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
23,55+8,79+253+4,2 m2 39,070
RAZEM 39,070
7| KNR-W 4-01| Rozebranie podiég drewnianych Slepych m2
d.1| 0439-01
8,79 +2,53+4.2 m2 15,520
RAZEM 15,520
8 KNPO1 Reczne przenoszenie fadunkow t
d.1| 0104-01.01 | Krotno$¢ =2
2 t 2,000
RAZEM 2,000
9| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadke | m2
d.1| 1116-02 | grubosci 25 mm
15,52 m2 15,520
RAZEM 15,520
10| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana | m2
d.1l 1116-03 | grubosci posadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 2,5
15,52 m2 15,520
RAZEM 15,520
11 KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni m2
d.1] 1107-05 | sztucznych (terakota)
15,52 m2 15,520
RAZEM 15,520
12| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie m
d.1f 1115-02 | klejowe;j
12,34 + 8,5+ 2,53 m 23,370
RAZEM 23,370
13| KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1| 2003-01 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowo 50-01 + naswietle
(2,25+2,73+1)*3,6 m2 21,528
RAZEM 21,528
14| KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt OSB gr. 9mm - dodatek za drugg warstwe | m2
d.1| 2008-07 | narusztach na Scianach
(2,256+2,73+1)*36*2 m2 43,056
RAZEM 43,056
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.1] 202 1136-01
23,55 m2 23,550
RAZEM 23,550
16| KNR-W 4-01| Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie szt.
d.1] 0310-03 | otworéw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 4-01| Przemurowanie przewodow kominowych - zamurowanie | szt.
d. 1] 0310-04 | otworow
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
18| KNR-W 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie m
d.1| 0310-05 | przewoddéw
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19| KNR-W 4-01| Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie | m
d.1} 0310-06 | przewodow
10 m 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1| 0353-04 |m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnetrznych szt.
d.1| 1025-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22| KNR-W 2-02| Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine szt
d.1| 1021-01 | jednoskrzydiowe dwukrotnie malowane
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
23| KNR-W 4-01 | Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, szt.
d.1| 0903-01 | zewngtrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
poétskrzynkowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR-W 4-01 [ Wymiana zamkoéw wpuszczanych zwyklych - drzwi szt.
d.1| 0919-24 | wejsciowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR-W 2-02 | Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o m2
d.1] 0840-07 | wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej - fartuch
kuchnia +tazienka + prysznic
1*15*2+(2*0,6+0,95)*2 m2 7,300
RAZEM 7,300
26| Montaz nawietrzakéw okiennych w oknach PCV (2szt.) kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2
(19,42 + 16,52) * 3,6 + 23,565+ 8,79+ 2,53 + 4,2 m2 168,454
RAZEM 168,454
28 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.1] 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
Krotnosé = 2
(19,42 +12,34 + 8,51 + 5,87) *3,6 + (3,13 * 1,6) + 23,55 + | m2 210,182
8,79+253+4.2
RAZEM 210,182
29| ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza m2
d.1] 0114-01 |Krotno$¢=2
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
210,182 m2 210,182
RAZEM 210,182
30| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1510-03 | wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem
210,182 m2 210,182
RAZEM 210,182
31 Wywoz i utylizacja materialéw porozbidrkowych i kpl.
d.1 budowlanych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| Kalkulacja | Elementy nieujgte, a niezbedne do prawidtowego i kpl.
d.1| wilasna kompletnego wykonania instalacji i rob6t budowlanych
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY SANITARNE
33| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach | m
d.2| 0207-03 | w budynkach mieszkalnych o pofgczeniach wciskowych
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
34| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.2] 0208-05 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 4-02 | Wymiana tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem | szt.
d.2| 0211-03 | uszczelkami gumowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
36| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianachw | m
d.2| 0207-01 | budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
37] KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.2| 0208-03 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR-W 4-02 | Wymiana/wstawienie tréjnika z PVC o $r. 50 mm z szt.
d.2| 0211-01 | uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR-W 4-02 | Wstawienie wpustu $ciekowego podiogowego o $r. 50 mm | szt.
d.2| 0217-07 |- prysznic
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
40{KNR INSTAL| Podejscie do piec- $r. zew.rury 15 mm - ér, nom.przylgcza | kpl.
d.2| 0306-01 |20 mm
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.2[ 0338-01 | cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
8 m 8,000
RAZEM 8,000
42 S-215 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 16 mm na m
d.2| 0300-01 | scianach w budynkach mieszkalnych
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
43] KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.2| 0101-01 | FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44/KNR INSTAL| Podejscie doplywowe do zaworéw czerpalnych szt.
d.2| 0105-01 | (wyplywowych, baterii, mieszaczy itp.) o ér. nom. 15 mm
analogia
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
45| KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie podej$é¢ doplywowych | szt.
d.2| 0107-06 | do pluczek ustepowych elastycznych z tworzywa o $r.
nom. 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR-W 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o ér. 15 mm szt.
d.2| 0125-01
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$é o| kpl.
d.2| 0108-01 | $r. 15 mm do wodomierzy skrzydetkowych
i kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2| 0128-01 | mieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
49| KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.2[ 0126-01 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
8 m 8,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci préb
1 préb 1,000
taczna diugosé rurociagu RAZEM 8,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
50) KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. | szt.
d.2| 0335-09 | nazaprawie cementowo-wapiennej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
51) KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach| m
d.2| 0301-02 | gwintowanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
3+2 m 5,000
RAZEM 5,000
52[ KNR-W 2-15| Kurki gazowe przelotowe o ér. 20 mm o polgczeniach szt
d.2| 0312-02 | gwintowanych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-15| Kuchnia gazowa o potaczeniu ztgczem elastycznym z szt.
d.2| 0314-09 | piekarnikiem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt.
d.2| 0216-10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR-W 2-15| Piec gazowy dwufunkeyjny kl. 5, wiszacy, 28kW z kpl.
d.2| 0315-01 | podigczeniem do istniejgcej instalacji gazowej oraz
analiza podigczeniem rury spalinowej do komina (dt ok 4m)
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do kotla kpl.
d.2| 0306-01 | gazowego o mocy 28,0 kW
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57 Przerdbka istniejgcej instalacji gazowej w lokalu kpl.
d.2| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58 Montaz wktadu kominowego z rury z blachy kpl.
d.2| analiza kwasoodpornej (10m) wraz z podigczeniem i wywiewka
indywidualna| kominowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59 Wykonanie ekspertyzy kominiarskiej wraz z wykonaniem | kpl.
d.2| analiza protokotu szczelnosci powykonawczo, rozruch pieca.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60[ KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do kuchni kpl.
d.2| 0306-01 [gazowejo mocy kW
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR 4-02 | Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej szt.
d.2| 0313-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 2-15 [ Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i lokal
d.2| 0307-01 |dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
mieszkalnych
Rx2
1,00 lokal 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR 7-08 | Regulator pokojowy, radiowy wraz z czujnikiem ukl.
d.2| 0205-02 |[temperatury zewnetrznej
1,00 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i m2
d.2| 0208-04 | podkiadowymi ftalowymi rurociggéw instalacji gazu o
$rednicy zewnetrznej do 57 mm
0,2 m2 0,200
RAZEM| 0,200
65| KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2] 0210-04 | ftalowymi rurociggéw instalacji gazu o $rednicy
zewngtrznej do 57 mm
0,2 m2 0,200
RAZEM 0,200
66/ KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2| 0230-02 | gruszkowym na szafce
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNR-W 2-15| Zlewy dwukomorowy z osuszaczem z blachy nierdzewnej | szt.
d.2| 0229-01 | naszafce
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe z kabing przesuwng lub harmonijka\ | kpl.
d.2| 0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69 KNR 2-15/G | Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna kpl.
d.2| EBERIT |reczna scienna
0202-01
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70| KNR 2-15/G | Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej kpl.
d.2| EBERIT | montowane przy Scianie masywnej
0102-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71| KNR 2-15/G | Urzgdzenia sanitame na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.2| EBERIT
0104-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC wentylacyjne prostokatne lub okragle o m
d.2| 0207-03 | min $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
35+1 m 4,500
RAZEM 4,500
73| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o polgczeniu weciskowym o sr. 110 | szt.
d.2| 0213-05 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74 Montaz zaworu zwrotnego (oslona) wentylacyjnego kpl.
d.2 AWENTA KO100-30 $r min 110 lub réwnowazne
montowanego w Scianie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podloza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.2| 0401-04 | reczne pod Sruby kotwowe w podliozu z cegly - aparato 3- | at
4 otworach mocujgcych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
76] KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu okapu kuchennego i szt.
d.2| 0402-06 | podigczenia -4 otwory mocujgce
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR-W 4-01 | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. | szt.
d.2| 0335-18 | nazaprawie cementowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78] KNR 0-13 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 m
d.2] 0127-01 | wraz z ksztaitkami
464+48+52+54+389+27 m 26,63
RAZEM 26,63
79[KNR INSTAL| Zawor kulowy DN20 szt.
d.2| 0109-02
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80| KNR-W 2-15 | Odpowietrznik prosty 1/2" z zaworem odcinajgcym szt
d.2| 0412-07
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
811 KNR 2-15 | Zawdr powrotny katowy montowany przy grzejnikach szt.
d.2| 0415-01 | DN15
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82| KNR 2-15 | Zawdr kgtowy termostatyczny montowany przy grzejnikach| szt.
d.2| 0415-01 |[DN15
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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83| KNR 0-35 | Glowica termostatyczna do grzejnikdw stalowych szt.
d.2| 0215-04 | plytowych (zredukowany zakres 16-28°C)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
84| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuplytowe 3500W szt.
d.2| 0418-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuplytowe 1500W szt.
d.2| 0418-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR-W 2-15| Grzejnik tazienkowy - drabinkowy szt.
d.2| 0425-03
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.2| 0115-01 | o polaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
2,00*3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
88| KNKRB 2 | Wykonanie otworu w $cianie murowanej przy pomocy otw.
d.2| 0101-08 | wiertnicy
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
89] KNR 4-07 | Plukanie instalacji c.o. - rurocigg m
d.2| 0310-01
26,63 m 26,630
RAZEM 26,630,
90 KNR-W 2-15| Regulacja wstgpna nastaw na zaworach termostatycznych | urz.
d.2| 0436-01
2 urz. 2,000
RAZEM 2,000
91| KNR-W 2-15| Préby szczelnoéci instalacji c.o. z rur stalowych i urzg
d.2| 0406-01 miedzianych w budynkach mieszkalnych dz.
26,63 urzg 26,630
dz.
Obmiar dodatkowy: préb
a
1 préb 1,000
a
RAZEM 26,630,
RAZEM 1,000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
92 Demontaz starej instalacji godz
d.3| kalk. wiasna
8 godz 8,000
RAZEM 8,000
93| KNR 5-14 | Wylgcznik ochronny réznicowo-pradowy 16A 30 mA szt,
d.3] 0515-05
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
94] KNNRS5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3] 0301-12
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNNRS | Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt.
d.3] 0404-06
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
96| KNNR5 [ Regulator temperatury szt.
d.3| 0404-06
1,00 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
97| KNNR5 | Puszki odgatezne podtynkowe, koricowa o $r. 60 mm szt.
d.3] 0302-01
10+ 4 szt. 14,000
RAZEM 14,000,
98/ KNNRS5 | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., podwdjne, z uziemieniem, kpl.
d.3] 0308-05 |[szczelne IP44 16A:250V pft, z przystonami stykéw
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
99| KNR-W 5-08 | Wylacznik pojedyriczy szt.
d.3| 0309-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
100| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.3] 0501-02 | zawieszane na haczykach na podiozu drewnianym (ilos¢
mocowarn 2}
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
101| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podloZzu opraw o$wietleniowych kpl.
d.3] 0504-01 Zzarowych zwyktych zawieszanych, konicowych
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
102{ KNR-W 5-08 | Montaz wylacznika S191 B16A szt.
d.3| 0309-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103| KNR-W 5-08 | Montaz wylgcznika S191 B10A szt.
d.3| 0309-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
104 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.3| 0203-01 | wciggane do rur - Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x2,5 mm2
750 V
200 m 200,000
RAZEM 200,000
105| Kalkulacja | Pomiary instalacji elektrycznej (w tym sprzadzenie kpl.
d.3| wlasna protokotéw), uruchomienia oraz inne elementy drobne,
nieujete, a niezbedne do catkowitego zrealizowania
powyzszego zakresu robot m.in przebijanie otwordw,
taczenie przewodow, uchwyty itp.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewoddéw i kabli m
d.3| 1207-07
poz.104 m 200,000
RAZEM 200,000
107] KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.3] 1208-05 | cementowo-wapiennej
200*0,05* 0,05 m3 0,500
RAZEM 0,500
108 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3| 1208-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
109] KNR 2-15 | Baterie $cienne o sr. nom. 15-20 mm szt.
d.3] 0115-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110 KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o ér. nom. 15| szt.
d.3] 0115-02 | mm
2 szt. [2]000
RAZEM 2,000
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