PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia } j.m. I Poszcz. Razem
Wymiana drzwi wejsciowych do LU
1 Wymiana drzwi
1|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otwordow okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.1{1111-01
1,36%1,06*0,8 m?2 1,153
RAZEM 1,153
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|/0353-05
1,06%3,43 m2 3,636
RAZEM 3,636
3 Wykonanie projektu, uzgodnienia i uzyskanie pozwolenia MKZ kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw oscieznic drzwiowych lub akiennych - $lepych progow |m
d.1{0901-03 wyjetych ze scian
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
5|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2w  [m?
d.1/0320-06 zewnetrznych scianach z cegiet
1,06%3,43 m2 3,636
RAZEM 3,636
6/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne szklonejednoskrzydlowe fabrycznie wykon-  |m2
d.1/1022-06 czone - wykonane zgodnie z projektem
analogia
1,06*3,43 m?2 3,636
RAZEM 3,636
7|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 30 ecm na murach z ce- |m
d.1/0705-02 giet lub scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane
cegtami lub dachdwkami
3,343*2+1,06 m 7,746
RAZEM 7,746
8|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na |m?2
d.1{0305-01 scianach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 14
poz.7*0,5 m?2 3,873
RAZEM 3,873
9|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m?2
d.1{1204-02 scian
poz.8 m? 3,873
RAZEM 3,873
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1{0109-09 fos¢ do 1 km
1,060*3,430*0,3 m3 1,091
RAZEM 1,091
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
d.1/0109-10 nastepny 1 km
1,060*3,430*0,3 m3 1,091
RAZEM 1,091
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