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1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 —Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane podczas remontu
tacznika miedzy pawilonami handlowymi os Piastowskie 75a-78 oraz malowania klatki schodowej
prowadzacej do siedziby ZKZL POK nr 2.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt w obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w
sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna
stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

ST —00.00.00 Wymagania ogélne

SST —B-1.1 GtADZIE GIPSOWE

SST —B-1.2 ROBOTY MALARSKIE

SST- B-1.3 MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inzynier —Inspektor Nadzoru —osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonaweca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy—uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru—akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty—wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru—wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy..

Przedmiar robdt—kosztorys Slepy —wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

Teren budowy-teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé—zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony —z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia—okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych—sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze,
komplet Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili koricowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

1.7. Zgodnos¢ robot z ST.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczern w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawecy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesiji.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie
tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do jego zakonczenia i odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdéb uzgodniony z Inzynierem.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wtgczony jest w ceng
kontraktowa.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiatéw, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich szkodliwosé¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonaweca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robdét
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nie zbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.14. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.15. Ochrona roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty,
jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.17. Réwnowaznos$é norm i przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inacze;j.
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1.18. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora i postepowac z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,

Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos¢ kwot, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robot
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
ktdrej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowg
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci
obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla
robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw zdanego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
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materiatdw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegoblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementdow robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce
na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢:

a) cze$¢ ogdlng opisowq

- organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub laboratorium
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
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- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementdéw robét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniemi
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$é. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
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muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakoriczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementow wykonywania robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno—prawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robat,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

e) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowq i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwos$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robat.

Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiardow.

8. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu —polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt takich prac bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robdt. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie
pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci
oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Robét zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Odbidr czesciowy —polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, ktéry moze by¢ wezesniej
oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym
robot.

Odbidr kornicowy robét —polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdéw i robocizny robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora. Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakorfczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robdt uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru konncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru koricowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
b) Recepty i ustalenia technologiczne,
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c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
d) Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczgcej :Odbioru
koncowego robot”.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie s w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawieraé podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw Wykonawcy, ktdre beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawierac opfaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia
Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towardéw, ktére bedg wykorzystywane lub
dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig
zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wziagt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy
zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio
wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie
ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.
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Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi byé uwzglednione
w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow wchodzgcych w
rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawierac
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz wszystkie
marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie
wyszczegolnione), odnoszgce sie do Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie
pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji.
Wyliczenie podatku nalezy podac osobno.

Pfatnos$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego Zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno—uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207;poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamdéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi
Zzmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja
Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano —montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych. Tom |, budownictwo ogélne.
MGPIB, ITB, Arkady1989.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

SST — B-1.1 GtADZIE GIPSOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych oraz gtadzi gipsowych wewnetrznych.
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1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych oraz gtadzi gipsowych
zwyktych lub zbrojonych siatka z wtdkna szklanego w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

a) przygotowanie podfoza (wg pkt. 5.3.),

b) wykonanie warstwy wyréwnawczej,

c) wykonanie tynkdéw jedno- i wielowarstwowych,

d) zatapiania siatki zbrojgcej w cementowej zaprawie klejowej,
e) wykonaniem gtadzi gipsowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robot tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbiorow tynkéw zwyktych oraz gtadzi.

1.4 Okredlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkfad, na ktéry naktada sie wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtfozu.

Gtadz gipsowa — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc
dolnej warstwy tynku.

Warstwa nawierzchniowa — powtoka stanowigca lico tynku.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot tynkarskich

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1) Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 , Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2) Piasek- powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zaprawy “a w
szczegblnosci:

— nie zawieraé domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkow

- Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢ wymagania).

- Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany ptukany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowacé cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement —
Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku”. Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-
EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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4) Zaprawy budowlane do wykonania gtadzi gipsowych

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-
B10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B10106:1997 lub aprobat technicznych. Gtadzie gipsowe wyréwnawcze i
naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

5) Siatka zbrojgca
Siatka z wtdkna szklanego o gramaturze 145g/m2, wymiary oczka okoto 5x5 mm.
6) Zaprawa klejgc cementowa

Zaprawa klejaca na bazie cementu portlandzkiego do przyklejania ptyt styropianowych i zatapiania siatki
zbrojacej, wysoka przyczepnosé i elastycznos¢ do zatapiania siatki zbrojgcej podczas wykonywania ocieplen
$cian zgodnie z AT-15-6553/2014 + Aneks 1 i 2, dobra plastycznosc¢ i wytrzymatos¢ takze do mocowania ptyt
styropianowych mrozo- i wodoodporny.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakorczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

2.5 Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
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srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad
chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska. Przy doborze
sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié rowniez wymagania producenta. Do wykonywania robdt tynkarskich
nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2 Transport materiatow

a) Cementiwapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

b) Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

c) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.2 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych i gtadzi powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy
wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekracza¢ 80%

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
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odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w
szczegbtowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki. Zaleca sie chronié
Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podtoza

a) Podtoza tynkdéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

b) W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniaé zaprawa
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

c) Bezposrednio przed pracami podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajgc je lampa benzynowa.

d) Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wzmocnienie $cian

Na powierzchnie Sciany nanies¢ zaprawe klejaca i rozprowadzié jg za pomoca pacy zebatej. Nastepnie do
Swiezego kleju przytozy¢ dociety pas siatki zbrojacej i doktadnie zatopié¢ w zaprawie, tak aby nie bytfa
widoczna. Powierzchnie wyrdwnac gtadkg strong pacy. Siatke uktadaé pionowymi pasami od géry Sciany
dbajac aby kolejne pasy zachodzity na siebie na minimum 10 cm, a grubos¢ warstwy kleju z siatkg wynosita
po zwigzaniu okoto 3-5 mm. Po okoto 3 dniach mozna nakfada¢ tynk lub gtadz.

5.5 Wykonywanie tynkéw zwyktych

a) Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okres$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

b) Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podkfadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

c) Tynki zwykte kategorii Il i 1ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

d) Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

e) Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych

f) Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

g) Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w
proporcji 1:1:2.

5.6 Wykonywanie gtadzi gipsowych

a) Przyczepnos¢ gtadzi gipsowych do podtoza polegajgca na potgczeniu sie z podtozem powinna
zapewnic takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, pecherze itp.

b) Odpornosé gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

c) Grubosc¢ gotowych gtadzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podfoza i mieszanki gipsowej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm.
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d) Cechy powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mie¢
fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolitg barwg — bez
smug i plam oraz przes$witow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylié.

e) Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi gipsowych.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych Powierzchnie gtadzi gipsowych
powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z
zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi
gipsowych sg niedopuszczalne.

f)  Wykonczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroza
oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Gtadzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy
oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami odpryskami przez
odciecie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt
6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktdre beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdow towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia
(szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prdbe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitdow — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét
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Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowga oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétowq) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
c) prawidtowosci przygotowania podtoza,
d) prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych i gtadzi.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukorfczenia robét
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystgpieniem do badan przy
odbiorze nalezy sprawdzi¢na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt.2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej0°C.
6.4.2 Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku i gtadzi do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN- 85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnosé miedzy warstwowg
tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzagdu zwanego mtotkiem Baronnie’go metoda
kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze
250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw — po 28 dniach.
Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkéw i gtadzi na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac¢ mtotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkdéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o Srednicy

okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy
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oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien byé wykonany przymiarem
z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku badane j powierzchni otynkowanej nalezy
przyjmowacé wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wycigé jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzic¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dfonia.

Odpornosé powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposéb nastepujacy:

e powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢
probe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze
250 gramow; proba ta powinna daé wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkdw i gtadzi na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczes$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robdt tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian, gtadzi i siatki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropow zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Powierzchnie tynkow
zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej
krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci. Powierzchnie pilastrow, stupow i
innych elementdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow, gtadzi nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie
osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
8.2 Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany

przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy

przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy
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poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétows) i zezwoli¢
na przystgpienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie
podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Protokdt odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

e) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢é je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacji technicznej robét tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonac oceny wizualnej. Tynki zwykte
wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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a) jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koicowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

c) w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b) ocene wynikéw badan,

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

Protokof odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9

10. DOKUMENTY PRZYPISANE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-
7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).
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PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocy penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$é 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie wspodtczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢é 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Azl).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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SST — B-1.2 ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8
1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt malarskich
w pomieszczeniach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowad
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych ST
Roboty malarskie obejmuja:

malowanie Scian wewnetrznych i zewnetrznych farbami olejnymi i lateksowymi o podwyzszonej odpornosci
na $cieranie

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.4.1 Malowanie - czynnosc¢ polegajaca na pokrywaniu elementdw budowlanych farbg lub lakierem.

1.4.2 Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentdéw ze spoiwami tworzgca barwng substancje stuzaca do
malowania.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$c¢ z
zaleceniami producenta materiatéw okreslonymi w kartach technicznych materiatéw. W przypadku, gdy
wystapiag réznice miedzy zaleceniami producenta a wymaganiami tej specyfikacji nalezy przedstawic je
Inspektorowi do oceny i rozstrzygniecia. Jedynie materiaty zatwierdzonych producentéw mogg znajdowac
sie na budowie, chyba ze Inspektor postanowi inaczej. Po zakonczeniu prac farby, rozpuszczalniki,
rozcienczalniki, zanieczyszczone szmaty, odpady etc. nalezy przechowywad w szczelnie zamknietych
pojemnikach. Prace malarskie nalezy wykonaé zgodnie z niniejszg specyfikacja, jednakze Wykonawca moze
zaproponowac zamienne rozwigzania, ktdre muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow

Schematy malowan odnoszg sie do elementow, ktére majg by¢ malowane i zawierajg: przygotowanie
podtoza, rodzaj pokrycia, wymagane ilosci powtok malarskich. Kolory okreslone zostang na etapie
wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i Projektantem. Wszelkie materiaty do prac malarskich
dostarczane sg przez Wykonawce. Materiaty nalezy zastosowac zgodnie ze specyfikacjg i dostarczyé na plac
budowy w oryginalnych, szczelnie zamknietych, nie otwieranych opakowaniach. Aby dostarczony materiat
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zostat zaakceptowany przez Inspektora, na opakowaniu powinna znajdowac sie oryginalna etykieta
producenta okreslajgca zawartosc.

2.1.1 Farby do malowania scian i sufitéw

a) farba do malowania ptyt GK

b) preparat gruntujgcy

c) farby do malowania olejowe i lateksowe o podwyzszonej odpornosci na Scieranie
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST. ,,Wymagania ogdlne"

3.2 Sprzet do wykonania robot

Prace malarskie nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki., pedzle oraz
przy uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania natryskowego. Narzedzia do malowania
natryskowego przed przystgpieniem do prac malarskich podlegajg kontroli i zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Odpowiednie tapacze farby nalezy zainstalowa¢ miedzy pistoletem a nadmuchem powietrza. Pistolet do
malowania natryskowego powinien by¢ wyposazony w regulator dyszy i miernik ciSnienia. Sprzet do
czyszczenia podtozy jak szczotki druciane, narzedzia mechaniczne. Sprzet do kontroli grubosci i jakosci
powtok. Sprzet nalezy skalibrowac przed uzyciem. Rusztowania i drabiny.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu
4.2 Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac w szczelnych. oryginalnych opakowaniach w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem. Farbe nalezy chronié¢ przed zamarzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST.
"Wymagania ogdlne". Prace malarskie wykonywane bedg przez doswiadczonych malarzy a jakos$¢
wykonania bedzie na najwyzszym poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest za koficowy efekt oraz za
zgodnos¢ prac z niniejszg specyfikacja i zaleceniami Producenta materiatdw. Wyschniete powtoki malarskie
powinny by¢ wolne od pecherzy i niedociggniec i by¢ w jednorodnym kolorze. Kolejna warstwa farby moze
by¢ naktadana po catkowitym wyschnieciu warstwy spodniej, ktéra posiada odpowiednia grubos$¢ powtoki.
Nalezy przestrzegac czasu schniecia zalecanego przez producenta. Przed odbiorem prac Wykonawca
powinien usungc¢ wszelkie zabezpieczenia ochronne powierzchni, ktére nie byty malowane. Nastepnie,
nalezy oczysci¢ i wymyc szyby. W miejscach wymaganych nalezy zastosowac specjalne zasady czyszczenia i
Srodki czyszczace. Wykonawca powinien uzyskac wtasciwg informacje dotyczacg zastosowania specjalnych
srodkéw. Wykonawca powinien dostarczy¢ srodki i wykonac prace malarskie na wszelkich powierzchniach,
ktére wymagajg ponownego wykonczenia po naprawach uszkodzen lub, ktérych wykoniczenie byto
wadliwe. Wykonawca powinien uzy¢ dodatkéw, rozciericzalnikéw zgodnie ze specyfikacjami producenta.
Mieszanie nalezy wykona¢ w czystych metalowych lub plastikowych naczyniach. 5.2 Malowanie tynkéw
wewnetrznych Swieze tynki nalezy malowa¢ nie wczeéniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy
tynkowej w temperaturze powyzej 15°C. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, nie
kruszaca sie, nie pylaca, bez rys i spekan. Prace malarskie mozna rozpoczac¢ po catkowitym zakoriczeniu
wszelkich prac budowlanych w rejonie malowania. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze od
+5°C do +30°C. W ciggu, co najmniej 3 dni przed malowaniem temperatura pomieszczenia i powierzchni
malowanej musi wynosié, co najmniej, +5°C. Temperature te nalezy utrzymac 24 godziny po malowaniu. a
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w ciggu nastepnych 48 godzin temperatura nie moze spasc ponizej O°C. Nalezy starannie malowac
narozniki, krawedzie przy drzwiach i oknach tak by uzyska¢ odpowiednig grubosc farby. W czasie prac
malarskich i po ich zakoriczeniu pomieszczenia powinny by¢ wietrzone az do zaniku zapachu. Farbe przed
uzyciem nalezy doktadnie wymieszac. Kolejng warstwe farby mozna nanosi¢ po minimum 2 godzinach.
malowanie farbg lateksowg — 1+2 (grunt + farba 2x) 5.3 Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni Ponizej
wymienione powierzchnie i wszystkie podobne Wykonawca przystepujac do prac malarskich zabezpieczy
przed zabrudzeniem, a po zakoriczeniu prac malarskich usunie zabezpieczenia. a) okna i drzwi, b) lampy,
klosze oswietlenia, c) zawory, $ruby i nity mocujgce maszyny, wyposazenie mechaniczne, d) tabliczki
znamionowe maszyn i innego wyposazenia, e) platynowane lub polerowane elementy $lusarki. Podtogi
nalezy zabezpieczy¢ przed rozpryskami i plamami farby. Po zakonczeniu prac malarskich Wykonawca
powinien dokona¢ przegladu wszystkich powierzchni i oczyscié je z wszelkich plam, dokonaé napraw
powtok, jesli zostaty uszkodzone bez wzgledu na to, przez kogo i usung¢ wszelki brud, $mieci i odpady
powstate w trakcie jego pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci
6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

a) ocene jakosci materiatdw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

b) ocene przygotowania podtoza

c) ocene zagruntowania podtoza

d) ilos¢ wykonanych warstw, powtok

e) zastosowanie wiasciwych materiatow wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora Nie wczesniej niz 3

dni po malowaniu:

f) grubosci warstw powtok malarskich

g) jednorodnosc kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnosé z projektem kolorystyki
h) sprawdzenie przyczepnosci farby do podtoza

i) brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robodt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé usuniete i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robdt nie obowiazuje.

8. ODBIOR ROBOT

str. 27



8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
8.2 Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem robdt podlegaja:

a) odbidr przed malowaniem - na zgodnos¢ stosowanych materiatdw z normami i aprobatg
techniczng, projektowanych elementéw do malowania i w zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki,

b) roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - odbiér podtozy i gruntowania
c) odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,
d) odbiorowi konncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Pfatnos$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowe] inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztédw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do malowan wewnetrznych budynkéw.

Minimalne wymagania techniczne

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

SST-3 MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pokrywaniem powtokami malarskimi konstrukcji stalowych elementéw
wzmacniajacych w przejsciach tagcznika obiektu handlowego os. Piastowskie 75a-78.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy pokrywaniu powtokami malarskimi konstrukcji
stalowych ogrodzen i obejmuja:

- przygotowanie powierzchni do natozenia powtoki i natozenie powtoki podktadowej z farby epoksydowej z
wypetniaczem ptatkowym (w warsztacie lub na placu budowy),
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- wykonanie powtoki nawierzchniowej poliuretanowej (w warsztacie lub na placu budowy).

taczna grubos¢ warstw zabezpieczenia nie mniejsza niz 140 um. Zakres obejmuje wszystkie stupy ogrodzen
oraz przesta i inne ich elementy.

1.4 Informacje o terenie budowy

Obiekt o charakterze uzytkowym — lokale w trakcie funkcjonowania
1.5 Nazwy i kody w/g wspdlnego stownika zamowien (CPV)
kategoria robét 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
1.6. Okreslenia podstawowe

Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki - starzenie powtoki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury
i wilgotnosci powietrza przez czas niezbedny do podjecia nastepnych czynnosci

Czas uzycia wyrobu - czas, w ktérym wyrdb lakierowy wielosktadnikowy po zmieszaniu sktadnikdw nadaje
sie do nanoszenia na podtoze.

Emalia - wyrdb lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych.

Farba - wyrdb lakierowy pigmentowany, tworzgcy powtoke kryjgca , ktdra spetnia przede wszystkim funkcje
ochronna.

Powtoka uszczelniajgca — cienka powtoka z farby niskoczgsteczkowej naktadana na powtoki cynkowe
natryskiwane cieplnie i powtoki etylo-krzemianowe w celu unikniecia tworzenia sie pecherzykow podczas
nakfadania nastepnej powtoki i w celu unikniecia zabrudzenia gteboko w porach natozonych powtok w
czasie transportu i sktadowania

Lepkos¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o srednicy
otworu wyptywowego 4mm.

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii natozone na podktad gruntujacy w celu uszczelnienia
i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Podktad gruntujgcy - warstwy natozone bezposrednio na podtoze w celu jego zabezpieczenia, odznaczajgce
sie duzg przyczepnoscig do podtoza stalowego.

Punkt rosy - temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub
wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze. W Polsce najczesciej wystepuje
latem i jesienia.

Szpachlowka - wyrdb lakierowy stosowany zwykle na uprzednio zagruntowane podfoze w celu wyréwnania
powierzchni lub wypetnienia szczelin przed natozeniem nastepnej warstwy wyrobu lakierowego.

Rozcienczalnik - lotna ciecz ktéra moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do
wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane $rodki zwiekszajgce odpornosé obiektu lub
jego elementu na dziatanie korozji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami zawartymi
w pkt.10 niniejszej SST.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnie ze szczegétowgq specyfikacjg
techniczng, przedmiarem robot oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z malowaniem, Wykonawca przeprowadzi niezbedne uzgodnienia z
Inwestorem.

Teren robét nalezy na biezgco porzadkowad, nie dopuszcza sie pozostawiania jakichkolwiek elementéw,
gdyz mogg one doprowadzi¢ do okaleczen zwierzat.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow i wymagania

Wszystkie materiaty muszg posiadaé swiadectwo kontroli jakosci dla kazdej partii i wchodzi¢ w skfad
systemow powtokowych posiadajgcych Aprobate Techniczna IBDiM oraz by¢ bezpieczne dla sSrodowiska
naturalnego gtownie zwierzat i ludzi.

Zastosowane materiaty muszg spetni¢ nastepujgce wymagania:

— system antykorozyjny o przewidzianych grubosciach powtok ma zapewni¢ trwatos¢ zabezpieczenia na co
najmniej 15 lat, — system ma zapewnic¢ ochrone barierowg konstrukcji oraz ochrone protektorowg (system
z cynkiem dziatajgcym protektorowo)

— zastosowane farby powinny mie¢ wysoka zawartos¢ czesci statych ze wzgledéw ekologicznych i
aplikacyjnych,

— farba nawierzchniowa jest farbg poliuretanowg bez wypetniacza ptatkowego, dajgca krycie powierzchni
w jednej powtoce o zatozonej grubosci i kolorze.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom w poszczegdlnych normach przedmiotowych.

Inspektor nadzoru moze nakazaé wykonanie badan jakosci materiatu do zabezpieczenn antykorozyjnych.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg normy przedmiotowej (lub Aprobaty Technicznej), w oparciu o ktdrg
materiat zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie. Badanie farb nalezy przeprowadzi¢ tuz przed
ich uzyciem.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Wyroby lakierowe nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczagcym magazynéw materiatéw tatwo palnych
zgodne z normg PN-C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5°C
do +25°C. Ponadto materiaty powinny by¢ przechowywane wg okreslonych przez Producenta okresach
podanych w gwarancji i warunkach przechowywania.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych Robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.1. Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Szczotka stalowa o napedzie mechanicznym

3.2. Sprzet do przygotowania materiatdéw antykorozyjnych
Mieszadto elektryczne.

3.3. Sprzet do nanoszenia powtok

Sprzet do naktadania zgodny z wymaganiami dla materiatéw podanymi w Karcie
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Technicznej produktu.
3.4. Sprzet do badan

Sprzet do biezacej kontroli jakosci materiatéw i wykonania zabezpieczen antykorozyjnych Wykonawca musi
uzgodnié z Inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie prébnego uzycia
sprzetu i badan jakosciowych wykonanych prébek.

4. TRANSPORT

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywac sie z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw o przewozie materiatdéw niebezpiecznych okreslonych w normach
przedmiotowych i wg PN-C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji

Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi wraz
z zatwierdzeniem materiatéw stosowanych do wykonania powtok.

5.1. Przygotowanie powierzchni stalowych,
— odttuszczeniu powierzchni.
— oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1

— usuniecie z oczyszczonych powierzchni pytu i kurzu bezposrednio przed naktadaniem powtok przy uzyciu
odkurzaczy przemystowych i uzyska¢ wymagany stopien nie wyzszy niz 3 wg PN-EN ISO 8502-3:1992.

5.2. Nanoszenie powtok malarskich

Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem
antykorozyjnym sktadajgcym sie z dwdch warstw:

- dwusktadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentdow i pytu cynkowego
- 60 um,

- dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu - 80 um.
5.3. Warunki wykonywania prac malarskich

Nie wolno prowadzié¢ robdt malarskich w czasie deszczu, mgty i w czasie wystepowania rosy. Temperatura
powietrza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci. Nie
wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukgji i nagrzanych powyzej +40°C,
oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Nalezy przestrzega¢ wymagan dla poszczegdlnych farb zawartych w
ich Karcie Technicznej produktu. Nalezy przestrzega¢ warunku, by Swieza powtoka malarska nie byta
narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Na poszczegdlne warstwy podktadu i malowania
nawierzchniowego nalezy uzywaé materiatdw o réznych kolorach. Nalezy przestrzegac czasu schniecia
poszczegdlnych powtok.

5.4. Przygotowanie materiatéw malarskich oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatéw malarskich nalezy sprawdzic ich atesty i Swiadectwa kontroli jakosci dla kazdej
farby. Inspektor nadzoru moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych,
przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w odpowiednich
normach. Z materiatu malarskiego nalezy usunac btonke powstatg na powierzchni farby, nastepnie
doktadnie wymieszac¢ by rozprowadzi¢ osad.
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Jesli osadu nie da sie rozprowadzi¢, materiat nalezy zdyskwalifikowaé. Pedzle muszg by¢ czyste, umyte w
rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wytarte w Inianej szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe muszg by¢
czyste, z drobnymi dyszami. Pistolety i pedzle nalezy czysci¢ bezposrednio po pracy.

Opakowania z farbami muszg mie¢ opis w jezyku polskim.
5.5. Uzytkowanie powtok malarskich

Konstrukcjom zagruntowanym nalezy w czasie ich sktadowania zapewnic¢ odpowiednie warunki, chronigc od
opaddéw atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki antykorozyjne winny by¢ chronione w czasie transportu
elementow przez odpowiednie przektadki z gumy lub filcu, a elementy muszg by¢ odpowiednio mocowane.
Nie dopuszcza sie skladowania elementdw bezposrednio na ziemi, winny by¢ sktadowane na podkfadkach z
drewna, stali lub betonu, co najmniej 300mm nad poziomem terenu.

Elementy zabezpieczone juz powtokami malarskimi mozna transportowac po czasie wyschniecia
okreslonym przez Producenta.

5.6. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikéw, nalezy wiec przestrzegac ponizszych zalecen odnosnie wykonywania prac:

— podczas czyszczenia pracownika nalezy zaopatrzy¢ w pytoszczelny skafander,

— przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatéw malarskich, nalezy
przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywac zywnosci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywaé positkdw w miejscach pracy, rece
my¢ w przypadku zabrudzenia materiatem antykorozyjnym tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po
jego odparowaniu wodg z mydtem, skére rak i twarzy posmarowac przed pracg odpowiednim kremem
ochronnym. Nie nalezy dopuscié, by do srodowiska dostawaty sie pyty metaliczne.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych, panstwowych i lokalnych przepiséw BHP i ochrone srodowiska
odpowiada Wykonawca. Inspektor nadzoru nie moze nakazaé wykonania czynnosci, ktérych wykonanie
naruszytoby postanowienia tych przepiséw. Podczas naktadania materiatéw nalezy scisle przestrzegad
przepisoéw i wskazéwek umieszczonych na opakowaniach. Podczas naktadania w zamknietych, waskich
pomieszczeniach w Warsztacie nalezy zapewnic¢ dodatkowa wentylacje. W bezposredniej bliskosci
materiatu antykorozyjnego nie wolno uzywac otwartego ognia ani spawac. Materiaty antykorozyjne sg
srodkami powodujgcymi skazenie i nie powinny dostac sie do kanalizacji, gruntu ani ciekéw wodnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie jakosci materiatdw malarskich

Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy zaswiadczenie o
wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. Materiaty nie spetniajgce
wymogow norm przedmiotowych nalezy wyeliminowad.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni stykajgcych sie z betonem do malowania farbg gruntujaca
Sprawdzenie przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Ocenia sie:

— odttuszczeniu powierzchni stwierdzajgce brak zattuszczen wg PN-H-97052

—oczyszczenie do 2 stopnia czysto$ci wg PN-EN 1SO 8501-1

— odpylenie i odkurzenie.

Ocene przeprowadza sie przed malowaniem.

str. 32



6.3. Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiegac¢ pod kagtem poprawnosci uzytego sprzetu i
techniki naktadania materiatu malarskiego, warunkéw pogodowych i zabezpieczenia swiezo wykonanych
powtok oraz przestrzegania czasu i warunkoéw schniecia i aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru moze
zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegdlnych warstw wg PN-C-81545.
Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powtok malarskich.

Kontrola wynikajgca z zalecert normy PN-H-97053 i obejmuje:

— sprawdzenie stopnia wyschniecia (jesli wymagane, to utwardzenia) powtoki poprzedniej

— sprawdzenie czystosci poprzedniej powtoki (zattuszczenie, zapylenie)

—zgodnos$¢ odstepu czasu malowania od natozenia poprzednich powtok

—zgodnos$é temperatury i wilgotnosci z wymaganiami

— wyglad malowan (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

— grubos¢ powtoki na mokro

— sprawdzenie zgodnosci parametréw natrysku z Instrukcjg stosowania farby.

6.5. Sprawdzenie prawidtowosci naniesienia powtoki z farby nawierzchniowej poliuretanowej

Nie powinny wystepowac niedopuszczalne wady powtok jak grube zacieki, skorka pomararczowa,
specherzenia, zmarszczenia, spekania.

Wyniki pomiaréw grubosci powinny spetnia¢ wymaog, aby 90% wynikéw pomiardéw wykazywato wartosé nie
nizszg od wartosci wyspecyfikowanej, a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ warto$é co najmniej 0,9
wartosci wyspecyfikowanej (60um).

Przyczepnosc powtoki zmierzona zgodnie z normg PN-ISO 4624 powinna by¢ nie nizsza niz 5MPa.
Badania przeprowadza sie na suchych i po aklimatyzacji (sezonowanych) powtokach.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkowg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej konstrukcji 2-warstwowg powtoka
antykorozyjna.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejszg SST podlegajg czesciowo odbiorowi Robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy odbiorze Robdt zgodnej z oferowang gwarangji
producenta farb. W przypadku niezgodnosci choc¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami Roboty uznaje
sie za niezgodne z Dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania Robdt obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét,

— wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,

— zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania

str. 33



robot lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

— czyszczenie konstrukcji,

— wykonanie powtok przewidzianych w Specyfikacji,

— wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw wiszgcych i stojacychiiich
przektadanie,

— wykonanie prac zabezpieczajacych rusztowan,

— przeprowadzenie badan przewidzianych w Specyfikacji,

— dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy
poszczegdlnymi operacjami (warstwami),

— zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét na srodowisko

i przechodniow,

— zabezpieczenie wykonanych powtok w trakcie ich schniecia przed skutkami opadéw
atmosferycznych oraz zanieczyszczen,

— demontaz rusztowan i usuniecie ich,

— zapewnienie odpowiednich warunkdow przechowywania materiatéw malarskich,

— zabezpieczenie odpowiednich warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wykonanie prébnych powtok malarskich,

— uporzadkowanie miejsca Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8501-1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.
PN-ISO 8501-1/Ad.1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych

podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok (Dodatek
Ad. 1).

PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci .
PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢

Jednostkowg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej konstrukcji 2-warstwowg powtoka
antykorozyjna.
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