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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KLATKA SCHODOWA

1
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.5 B {37,125 m2} m2 37,125

RAZEM 37,125

2
d.1

KNR-W 4-01
1202-07
z.sz.2.3.

Skasowanie wykwitów (zacieków) - klatki schodowe m2

30 m2 30,000

RAZEM 30,000

3
d.1

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podłogi ponad 5 m2

m2

poz.2 {30 m2} m2 30,000

RAZEM 30,000

4
d.1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2

poz.3 {30 m2} m2 30,000

RAZEM 30,000

5
d.1

KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe

m2

ściany

2,65 * 2,0 m2 5,300

2,3 * 1,5 m2 3,450

2,4 * 1,0 m2 2,400

1,35 * 1,0 * 2 m2 2,700

2,4 * 1,95 m2 4,680

1,5 * 1,6 m2 2,400

2,9 * 1,4 m2 4,060

2,4 * 1,5 m2 3,600

1,5 * 1,5 * 2 m2 4,500

1,35 * 1,0 * 2 m2 2,700

2,4 * 1,95 m2 4,680

1,5 * 1,6 m2 2,400

2,9 * 1,4 m2 4,060

2,4 * 1,5 m2 3,600

1,5 * 1,5 * 2 m2 4,500

1,35 * 1,0 * 2 m2 2,700

2,4 * 1,95 m2 4,680

1,5 * 1,6 m2 2,400

2,9 * 1,4 m2 4,060

2,4 * 1,5 m2 3,600

1,5 * 1,5 * 2 m2 4,500

6,0 * 2,9 m2 17,400

A (Suma częściowa) m2 94,370

stropy

2,7 * 6,0 m2 16,200

2,35 * 1,5 m2 3,525

2,9 * 1,5 * 4 m2 17,400

B (Suma częściowa) m2 37,125

RAZEM 131,495

6
d.1

KNR-W 4-01
1204-08
z.sz.2.3.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności - klatki schodowe

m2

poz.5 {131,495 m2} m2 131,495

RAZEM 131,495
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7

d.1
KNR-W 4-01

1204-01
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe

m2

poz.5 B {37,125 m2} m2 37,125

RAZEM 37,125

8
d.1

KNR-W 4-01
1204-02
z.sz.2.3.
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe
Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor
jasnoszary

m2

poz.5 A {94,37 m2} m2 94,370

RAZEM 94,370

9
d.1

KNR-W 4-01
1206-05
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem -
klatki schodowe, kolor jasnoszary

m2

2,65 * 1,5 m2 3,975

2,3 * 1,5 m2 3,450

2,4 * 1,5 m2 3,600

1,35 * 1,0 * 2 m2 2,700

2,4 * 1,5 m2 3,600

1,5 * 1,5 m2 2,250

2,9 * 1,5 m2 4,350

2,4 * 1,5 m2 3,600

1,5 * 1,5 * 2 m2 4,500

6,0 * 1,5 m2 9,000

1,35 * 1,0 * 2 m2 2,700

2,4 * 1,5 m2 3,600

1,5 * 1,5 m2 2,250

2,9 * 1,5 m2 4,350

2,4 * 1,5 m2 3,600

1,5 * 1,5 * 2 m2 4,500

1,35 * 1,0 * 2 m2 2,700

2,4 * 1,5 m2 3,600

1,5 * 1,5 m2 2,250

2,9 * 1,5 m2 4,350

2,4 * 1,5 m2 3,600

1,5 * 1,5 * 2 m2 4,500

RAZEM 83,025

2 KORYTARZ PARTER

10
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.11 B {19,12 m2} m2 19,120

RAZEM 19,120

11
d.2

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

ściany

(9,2 + 1,8) * 2 * 1,5 m2 33,000

(1,6 + 1,6) * 2 * 1,5 m2 9,600

A (Suma częściowa) m2 42,600

stropy

9,2 * 1,8 m2 16,560

1,6 * 1,6 m2 2,560

B (Suma częściowa) m2 19,120

RAZEM 61,720

12
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

poz.11 {61,72 m2} m2 61,720

RAZEM 61,720
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.2
KNR-W 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

poz.11 B {19,12 m2} m2 19,120

RAZEM 19,120

14
d.2

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian
Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor
jasnoszary

m2

poz.11 A {42,6 m2} m2 42,600

RAZEM 42,600

15
d.2

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kolor
jasnoszary

m2

(9,2 + 1,8) * 2 * 1,7 m2 37,400

(1,6 + 1,6) * 2 * 1,7 m2 10,880

RAZEM 48,280

3 KORYTARZ I PIĘTRO

16
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.17 B {24,5 m2} m2 24,500

RAZEM 24,500

17
d.3

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

ściany

(14,0 + 1,75) * 2 * 1,4 m2 44,100

A (Suma częściowa) m2 44,100

stropy

14,0 * 1,75 m2 24,500

B (Suma częściowa) m2 24,500

RAZEM 68,600

18
d.3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

poz.17 {68,6 m2} m2 68,600

RAZEM 68,600

19
d.3

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

poz.17 B {24,5 m2} m2 24,500

RAZEM 24,500

20
d.3

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian
Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor
jasnoszary

m2

poz.17 A {44,1 m2} m2 44,100

RAZEM 44,100

21
d.3

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kolor
jasnoszary

m2

(14,0 + 1,75) * 2 * 1,6 m2 50,400

RAZEM 50,400

4 KORYTARZ II PIĘTRO

22
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.23 B {35,369 m2} m2 35,369

RAZEM 35,369
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23

d.4
KNR-W 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

ściany

1,65 * 2 * 1,15 m2 3,795

(8,2 * 2 + 1,8) * 1,15 m2 20,930

(1,95 * 2 + 2,15) * 1,15 m2 6,958

(3,05 * 2 + 1,6) * 1,15 m2 8,855

(3,75 * 2 + 2,35) * 1,15 m2 11,328

A (Suma częściowa) m2 51,866

stropy

8,2 * 1,8 m2 14,760

1,65 * 1,65 m2 2,723

1,95 * 2,15 m2 4,193

3,05 * 1,6 m2 4,880

3,75 * 2,35 m2 8,813

B (Suma częściowa) m2 35,369

RAZEM 87,235

24
d.4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

poz.23 {87,235 m2} m2 87,235

RAZEM 87,235

25
d.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

poz.23 B {35,369 m2} m2 35,369

RAZEM 35,369

26
d.4

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian
Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor
jasnoszary

m2

poz.23 A {51,866 m2} m2 51,866

RAZEM 51,866

27
d.4

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kolor
jasnoszary

m2

1,65 * 2 * 1,6 m2 5,280

(8,2 * 2 + 1,8) * 1,6 m2 29,120

(1,95 * 2 + 2,15) * 1,6 m2 9,680

(3,05 * 2 + 1,6) * 1,6 m2 12,320

(3,75 * 2 + 2,35) * 1,6 m2 15,760

RAZEM 72,160
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:KLATKA SCHODOWA
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>poz.5 B {37,125 m2}</edit>

	Pozycja: Skasowanie wykwitów (zacieków) - klatki schodowe
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>poz.2 {30 m2}</edit>

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	Obmiar: <edit>poz.3 {30 m2}</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>2,3 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,35 * 1,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 1,95</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>2,9 * 1,4</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>6,0 * 2,9</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>stropy</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,7 * 6,0</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>2,9 * 1,5 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe
	Obmiar: <edit>poz.5 {131,495 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe
	Obmiar: <edit>poz.5 B {37,125 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe

Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>poz.5 A {94,37 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe, kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>2,65 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>2,3 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>1,35 * 1,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>2,9 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6,0 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:KORYTARZ PARTER
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>poz.11 B {19,12 m2}</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>(9,2 + 1,8) * 2 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>(1,6 + 1,6) * 2 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>stropy</i></edit>
	Obmiar: <edit>9,2 * 1,8</edit>
	Obmiar: <edit>1,6 * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>poz.11 {61,72 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>poz.11 B {19,12 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>poz.11 A {42,6 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>(9,2 + 1,8) * 2 * 1,7</edit>
	Obmiar: <edit>(1,6 + 1,6) * 2 * 1,7</edit>


	Dział:KORYTARZ I PIĘTRO
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>poz.17 B {24,5 m2}</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>(14,0 + 1,75) * 2 * 1,4</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>stropy</i></edit>
	Obmiar: <edit>14,0 * 1,75</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>poz.17 {68,6 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>poz.17 B {24,5 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>poz.17 A {44,1 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>(14,0 + 1,75) * 2 * 1,6</edit>


	Dział:KORYTARZ II PIĘTRO
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>poz.23 B {35,369 m2}</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,65 * 2 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(8,2 * 2 + 1,8) * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,95 * 2 + 2,15) * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(3,05 * 2 + 1,6) * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(3,75 * 2 + 2,35) * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>stropy</i></edit>
	Obmiar: <edit>8,2 * 1,8</edit>
	Obmiar: <edit>1,65 * 1,65</edit>
	Obmiar: <edit>1,95 * 2,15</edit>
	Obmiar: <edit>3,05 * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>3,75 * 2,35</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>poz.23 {87,235 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>poz.23 B {35,369 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>poz.23 A {51,866 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>1,65 * 2 * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>(8,2 * 2 + 1,8) * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>(1,95 * 2 + 2,15) * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>(3,05 * 2 + 1,6) * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>(3,75 * 2 + 2,35) * 1,6</edit>



	Spis treści


