Zatacznik nr 1 do Umowy 201/WL.il/2024

Opis przedmiotu zamoéwienia

Dostawa elementéw, montaz i uruchomienie radiolinii wrelacji Komenda Wojewddzka Policji
w Rzeszowie ul. Dgbrowskiego 30 — Komisariat Policji 2 ul. Wolyriska 1 w Rzeszowie.

Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest:

Dostawa elementéw, montaz i uruchomienie tgcza radiolinii w relacji Komenda Wojewddzka
Policji w Rzeszowie ul. Dgbrowskiego 30 — Komisariat Policji 2 ul. Wolyriska 1 w Rzeszowie.

Sposdb realizacji tacza radioliniowego.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ze wzgledu brak bezposredniej widocznosci dla anten Zamawiajgcy wymaga
zaprojektowania radiolinii z aktywnym punktem posrednim na obiekcie wtasnosci Policji
na gbérze Magdalenka w miejscowosci Malawa k. Rzeszowa (E:22°07'27,9”
N:50°0051,2").
W celu uruchomienia tgcza radioliniowego w relacji KWP Rzeszéw — Komisariat Policji
2 w Rzeszowie nalezy wykorzystac¢ istniejgce przesto radiowe w relacji KWP Rzeszéw —
g. Magdalenka dokonujgc niezbednej jego rekonfiguracji ( w tym doprowadzenia do
jednostki IDU w KWP w Rzeszowie 8 kabli UTP min. kat 5e po istniejgcej trasie kablowej
o dtugosci ok. 50 m zakonczonych patchpanelem po obu stronach , patchpanele wraz
z modutami RJ45 zapewnia Zamawiajgcy), oraz zaprojektowaé i zestawi¢ link w relacji
g. Magdalenka — Komisariat Policji 2 ul. Wolyrnska 1 w Rzeszowie z wykorzystaniem
urzgdzenn tego samego typu co urzgdzenia radiolinii wrelacji KWP Rzeszéw -
g. Magdalenka w Malawie tj. IDU - OmniBas 2 Wcx , karta modemowa PtPv3c, ODU-
18CFs oraz anten o maksymalnej $rednicy 0,6 m
Zamawiajgcy nie dopuszcza zaprojektowania linku poprzez dotozenie drugiej karty
modemowej do istniejgcego na g. Magdalenka urzadzenia IDU Omnibas 2 Wcx.
Montazu anten wraz z jednostkami ODU nalezy dokona¢ na obecnie wykorzystywanych
masztach antenowych wtasnosci Policji:

a) maszt kratowy stalowy o wys. 20,6 m.n.p.t. g. Magdalenka, elementy krawedziowe

kagtowniki L65x7, L60x5 i L50x4,
b) maszt kratowy aluminiowy o wysoko$ci 12 m na dachu 4 kondygnacyjnego budynku
Komisariatu Policji 2 w Rzeszowie, elementy krawedziowe masztu fi 35x2.

Prowadzenie kabli antenowych po istniejacych trasach kablowych (dtugos¢ trasy
kablowej do 50m), montaz urzadzehn w istniejgcych szafach teleinformatycznych
wskazanych przez Zamawiajgcego.
Uzytkowane przez Zamawiajgcego przesto radiowe w relacji KWP Rzeszéow -
g. Magdalenka w Malawie objete jest gwarancja, dlatego wszelkie prace
rekonfiguracyjne tego odcinka radiolinii muszg by¢ wykonane w porozumieniu i za zgoda
gwaranta radiolinii ( Xentia Sp. z 0.0. ul. Chatubiriskiego 8, 00-613 Warszawa).
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Wymagania dla radiolinii.

. Radiolinia cyfrowa klasy operatorskiej dziatajgca w pasmie 18 GHz.
. Dostepno$¢ roczna tgcza na poziomie 99,995%

. Wszystkie elementy radiolinii muszg by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane w czasie nie

diuzszym niz 12 miesiecy od planowanej daty instalaciji.

Architektura radiolinii typu split mount: jednostka wewnetrzna (IDU) i jednostka zewnetrzna
(ODV) potgczone kablem posredniej czestotliwo$ci o parametrach pozwalajgcych na instalacje
na trasie kablowej do 50 m.

. Urzgdzenia wewnetrzne (IDU) musza byé wykonane w obudowie przystosowanej do montazu

w szafach typu rack 19” oraz chtodzone w sposéb pasywny.

. Modut ODU, antena oraz kabel taczagcy ODU z IDU muszg byé przystosowane do pracy na

zewnatrz budynku.

. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie na kabel ztgczy skrecanych lub zaciskanych.

. Zamawiajacy wymaga zastosowania 2 zabezpieczen odgromowych na kazdym kablu

posredniej czestotliwosci — 1 szt. przed wejsciem do budynku (przepust, dach itp.) oraz 1szt.
w serwerowni lub miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Montaz urzadzern musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami UE i sztukg
techniczna.

Linia radiowa musi wspiera¢ wszystkie szerokosci kanatu zgodnie ze standardami ETSI
tj. 7-56MHz.

Przepustowos$¢ radiolinii min. 400 Mbps w pelnym duplexie ( ramka danych 1518 Bajtow,
modulacja QAM512) przy szeroko$ci kanatu transmisyjnego 56 MHz zgodnie z RFC-2544
z mozliwoscig programowego rozszerzenia.

Linia radiowa musi wspiera¢ modulacje w zakresie QPSK - 1024 QAM, przy czym zmiana
modulacji musi odbywa¢ sie programowo z poziomu stanowiska zarzadzania i nie moze wigzac
sie ze zmiang/rozbudowg sprzetowg oferowanego rozwigzania.

Modut IDU musi by¢ wyposazony w min. 6 portéw GE w tym min. 2 porty SFP doposazone we
wkiadki RJ45 kompatybilne z dostarczonymi IDU.

Porty jednostki IDU musza mie¢ mozliwos$¢ pracy jako przetgcznik Ethernet L2 z obstuga sieci
wirtualnych, mozliwo$¢ konfiguracji polityki ruchu (QoS), z obstugg klasyfikacji pakietow
zgodnie z 802.1p, VLAN-ID, IPv4/DSCP, MPLS.

System musi posiada¢ mozliwo$é zdefiniowania 8 kolejek QoS.

Modut IDU musi by¢ wyposazone w min. 1 dedykowany port do zarzgdzania.

System musi wspiera¢ bezstratny ACM (adaptacyjne schematy kodowania i modulacji) dla
wszystkich szerokosci kanatéw oraz wszystkich dostepnych modulaciji.
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System musi wspieraé automatyczng regulacje mocy nadawczej ATPC (Automatic Transmit
Power Control).

System musi zapewniaé réwnolegtg prace ATPC oraz ACM w petnym zakresie.
System musi wspieraé Ethernet OAM (IEEE 802.1ag oraz ITU/T Y.1731).
Radiolinia musi posiada¢ certyfikacje MEF (MEF 9, MEF 14).

Radiolinia musi gromadzi¢ statystyki radiowe zgodne z rekomendacjg G.826.
Radiolinia musi gromadzi¢ statystyki RMON dla portéw GE.
W momencie dostarczenia, radiolinia powinna posiadaé¢ licencje ( o ile dla uzyskania
ponizszych funkcjonalno$ci sg wymagane):

1) przeptywnos$é min. 400 Mbps,

2) modulacja adaptacyjna (ACM) w petnym zakresie modulacji,

3) aktywne wszystkie porty GE,

4) obstuga tablicy VLAN min. 4090,

5) ethernet QoS (min. 8 kolejek),

6) aktywna karta modemowa.

Zakres temperaturowy pracy ODU w granicach min.: -25°C do +55°C.
Zakres temperatury pracy IDU w granicach min.: 0°C do +55°C.

System musi umozliwia¢ zaktadanie petli RF w celach diagnostycznych.

Dostarczone urzgdzenia aktywne musza mie¢ mozliwo$é wspotpracy z systemem zarzgdzania
radioliniami UniMS lub zdalnego zarzadzania przez WWW.

Przez wspoétprace z systemem zarzadzania radioliniami UniMS / zarzadzanie przez WWW
nalezy rozumieé co najmniej:

1) zdalng konfiguracje poszczegélnych urzgdzen radiolinii,

2) zdalny reset i modyfikowanie parametréw pracy,

3) wyswietlanie aktualnego statusu urzgdzenia,

4) zdalnego zgrywania i wgrywania konfiguracji urzgdzen z pliku.

Pozostale wymagania
Wykonawca dotaczy do oferty opis rozwigzania z uwzglednieniem:
1) Schematu potaczehh pomiedzy lokalizacjami z uwzglednieniem aktywnego punktu
posredniczacego opisanego w sposobie realizacji radiolinii.
2) Doktadng konfiguracje radiolinii tj. pasmo pracy, szeroko$¢ kanatu radiowego, wielkos¢
zastosowanej anteny itp.

Zamawiajgcy wymaga dotaczenia do oferty kart katalogowych potwierdzajgcych zgodnosé
rozwigzania z wymaganiami niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia. Karty katalogowe
muszg by¢ w jezyku poliskim lub angielskim.
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V.

3. Zaoferowane rozwiagzanie musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji i musi byé

dopuszczone do uzytkowania na terenie Polski.

4. Zamawiajgcy przewiduje zawarcie umowy z Wykonawcg na realizacje przedmiotowego

zamowienia.

Dokumentacja

1. Wykonawca przygotuje zgodnie z ogodlnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie
dokumentowania, dokumentacje wykonawczg i dokumentacje powykonawczg.

2. Wykonawca moze przystapi¢ do instalacji radiolinii po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
dokumentacji wykonawczej, w tym:
1) sposobie i miejscu instalacji urzgdzen (w szczeg6lnosci sposobie | miejscu montazu anten
na masztach w KP2 oraz punkcie posrednim),
2) sposobie i migjscu (trasy) prowadzenia kabla posredniej czestotliwosci,
3) sposobie i miejscu zasilania urzadzenia,
4) sposobie i migjscu podigczenia uziemienia/zabezpieczen odgromowych.

3. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ zaktualizowana dokumentacje wykonawczg
uzupetniong o:
1) opis wykonanych instalacji technicznych,
2) opis zainstalowanego sprzetu i oprogramowania wraz z informacjami o skonfigurowanych
parametrach,
3) dokumentacje techniczne zainstalowanych urzadzen,
4) inne dokumenty dostarczone standardowo przez producenta.

Cata dokumentacja, o ktérej mowa powyzej podlegaé bedzie akceptacji Zamawiajgcego i musi

by¢ dostarczona w jezyku polskim (dopuszcza sie dostarczenie kart katalogowych urzadzen w jezyku
angielskim) w wersji elektronicznej w formacie PDF (na pendrive) i drukowanej - 1 egzemplarz
(wykonawcza) oraz 2 egzemplarze (powykonawcza).

V1.

1.

Gwarancja i serwis.

Na wykonane facze oraz dostarczony sprzet radiolinii Wykonawca udzieli 36 miesigecznej
gwarancji, ktérej bieg rozpocznie sie z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni mozliwo$¢ catodobowego zgtaszania uszkodzen
radiolinii drogg telefoniczng i e-mailowa.

Usuniecie uszkodzenia musi nastgpi¢ w terminie 24 godzin liczac od 7 rano dnia nastepnego
od momentu zgtoszenia.
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