Zatacznik nr 1 do wzoru umowy

Szczeqgoltowy opis przedmiotu zamowienia:

1.

Przedmiotem planowanego zadania inwestycyjnego jest zaprojektowanie, wykonanie
oraz montaz platform roboczych w budynku Hali przegladowo-naprawczej
Zlokalizowanej na terenie Punktu Utrzymania Taboru w Poznaniu przy ulicy Kolejowej
23 oraz na terenie Punktu Utrzymania Taboru w Lesznie przy ulicy Zacisze 1, bedgcym
rozwigzaniem opcjonalnym po montazu w pierwszej kolejnosci platform w PUT
Poznan.

Termin wykonania dokumentacji projektowej platform roboczych wraz z dostawag
i montazem w PUT Poznan to 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy oraz
90 dni kalendarzowych w przypadku skorzystania z opcji montazu platform roboczych
w PUT Leszno od daty podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o realizacji tego zadania.
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé dokumentacje inwestycyjng zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 z po6zn. zm.), a tym samym uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje
administracyjne i dokona¢ stosownych uzgodnien z odpowiednim miejscowo
konserwatorem zabytkow.

Zamawiajgcy informuje, ze budynek w PUT Poznan, w ktérym znajduje sie parter
objete planowanym zamowieniem to Hala przeglgdowo-naprawcza, ktora posiada wpis
do rejestru zabytkdw.

Charakterystyka ogolna terendw objetych planowang inwestycja:

Zatgcznik nr 1 i 2 do SOPZ obrazuje poglagdowy rzut parteru w PUT Poznan oraz rzut
terenu zewnetrznego w przypadku PUT Leszno.

Wszelkie prace zwigzane z montazem powinny by¢ wykonywane w godzinach pracy

biur w obu lokalizacjach, tj. od godziny 7:00 do godziny 17:00.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca powinien:

1.

Przedstawi¢ (przed realizacjg przedmiotu Umowy) zaproponowane rozwigzania
w formie dokumentacji projektowej, uwzgledniajgcej zatozenia Zamawiajgcego dla
platform roboczych i przekaza¢ do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy (w przypadku PUT Poznan),
a w przypadku skorzystania z opcji przez Zamawiajgcego tj. zlecenia zaprojektowania,

wykonania oraz montazu platform roboczych w PUT Leszno, w terminie nie dtuzszym



niz 14 dni kalendarzowych od daty podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o realizacji
tego zadania.

Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej dokonaé¢ uzgodnienia montazu
platform roboczych z odpowiednim miejscowo konserwatorem zabytkéow, w tym
z Whascicielem obiektu, a po otrzymaniu pozwolenia konserwatorskiego zgtosi¢ fakt
prowadzenia robot budowlanych do organu architektoniczno-konstrukcyjnego
i uzyskac brak sprzeciwu na prowadzenie omawianych prac.

Wykonaé¢ niezbedne roboty budowlane, w tym zwigzane z trwatym mocowaniem
prowadnic do podifoza w przypadku PUT Poznan (platforma jezdna) oraz trwatym
mocowaniem konstrukcji platformy do podioza przygotowanego pod konstrukcje statg
w ukfadzie bramowym. Przeprowadzi¢ prace wykonczeniowe tj. prace majgce na celu
przywrdcenie stanu nie gorszego niz przed wykonywaniem rob6t. Ewentualne bruzdy
i pekniecia na posadzce nalezy przywréci¢ do stanu jej petnej funkcjonalnosci (PUT
Poznan). Powstate odpady stalowe w wyniku np. ciecia profili niezbednych do ztoZzenia
konstrukcji platform, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt (zaréwno
PUT Poznan jak i PUT Leszno).

Przemieszczanie platformy napedem elektrycznym i recznym z poziomu roboczego
oraz poziomu posadzki.

Przeprowadzi¢ szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie
obstugi i eksploatacji przedmiotu zaméwienia.

Przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujacg wykonane
prace, a przede wszystkim, opisy, schematy i rysunki (DTR), instrukcja stanowiskowa
BHP.

Montaz platform roboczych obejmuje:

1.

Wykonanie prac, dla ktorych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram, w tym
zabezpieczenie terenu wokét przed dostepem pracownikéw Kolei Wielkopolskich ze
wzgledu na zapewnienie im bezpieczenstwa podczas wykonywanych obowigzkow
stuzbowych na terenie wewnatrz Hali przeglgdowo-naprawczej w PUT Poznan, jak
réwniez na terenie zewnetrznym w PUT Leszno.

Zapewnienie trwatego mocowania prowadnic do podtoza (PUT Poznan) oraz trwatego
mocowania catej konstrukcji do podtoza (PUT Leszno).

Montaz platformy jezdnej dwupoziomowej na prowadnicach wzdtuz torow pomiedzy
kanatami wewnatrz Hali przegladowo-naprawczej (PUT Poznan).

Montaz dwdch platform roboczych umieszczonych wzdituz toru (po jednej z kazdej

strony w uktadzie konstrukcji bramowej) na terenie zewnetrznym (PUT Leszno).



Wykonane i zamontowane platformy robocze musza zapewnia¢:

1.

Prawidtowg i wymagang funkcjonalno$¢ oraz bezpieczenstwo dla pracownikow
przebywajgcych na platformach roboczych, w szczegdlnosci zgodnie z zapisami
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j.).

Catkowita odpornos¢ na warunki i czynniki atmosferyczne (zwtaszcza PUT Leszno).
W przypadku PUT Poznan mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie wozka widtowego
pomiedzy torami w niecce posadzki wraz z mozliwoscig wjazdu od strony bram

wjazdowych na teren hali.

Wymagane parametry, funkcje i wyposazenie platform roboczych:

1.
2.

Praca catoroczna (PUT Poznan i PUT Leszno).

Zgodno$¢ z normami bezpieczenstwa nr: PN-EN-ISO 14122 -1; PN-EN-ISO 14122-2;

PN-EN-ISO 14122-3; PN-EN-ISO 14122-4 zgodnie z wymaganiami dla wytworni

i konstrukcji PN-EN-1090 EXC2; Deklaracja zgodnoéci wg 3.1 wg PN-EN 1090;

nadanie znaku CE wg obowigzujgcych przepiséw; wydanie DTR i katalogu czeéci;

wymagane obliczenia wytrzymatosci MES/FEM.

Szczegotowe parametry:

a) PUT Poznan - 1 platforma jezdna dwupoziomowa (na prowadnicach)
umieszczona wzdtuz toréw pomiedzy kanatami wewnatrz Hali przegladowo-
naprawczej:

- wysokos¢ 1 poziomu — ok. 2100 mm;

- szerokosc 1 poziomu — ok. 1700-1800 mm;

- wysokosc¢ 2 poziomu — ok. 5100 mm;

- szerokosc¢ 2 poziomu — ok. 1700-1800 mm;

- szerokos¢ pomostow wysuwanych na 2 poziomie — dostosowana do pojazdow;
- dlugosé robocza obu poziomow — 4000 mm;

- rodzaj powierzchni pomostéw — aluminium ryflowane o wytrzymatosci 200 kg/m?;
- balustrada ochronna zgodnie z normami;

- bramki wejsciowe zamykane na klucz w celu zapewnienia mozliwosci
ograniczenia wejscia przez osoby nieupowaznione;

- kazde wejscie/wyjscie z platformy musi byé zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy pracownikowi wypadnigcie z pomostu (np. bramki tworzgce

bezpieczng strefe roboczg na pojezdzie) — do uzgodnienia z zamawiajgcym;



- schody musza posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie antyposlizgowe w postaci
paska antyposlizgowego przymocowanego na krawedzi kazdego stopnia (pasek
koloru zoéttego);

- platformy powinny by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem zasady minimalizacji
szerokosci przestrzeni pomiedzy pudtem pojazdu a krawedzig platformy

(uwzgledniajgc skrajnie pojazdéw uzytkowanych przez Spéjke) — powyzszy

wymaog ma za zadanie zminimalizowac ryzyko wpadniecia pracownika w ww.

przestrzen;
- pomosty robocze nie mogg kolidowac ze skrajnig toru;

- drabiny powinny by¢ dostosowane do odpowiednich norm;

- platformy robocze powinny by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem zasady

minimalizacji szerokosci przestrzeni pomiedzy pudiem pojazdu a krawedzig

platformy celem zminimalizowania ryzyka wpadnigcia pracownika w ww.
przestrzen.
b) PUT Leszno — 2 platformy robocze umieszczone wzdiuz toru (po jednej
z kazdej strony w uktadzie konstrukcji bramowej) znajdujacego sie na zewnatrz.

- wysokos$¢ obu pomostow — ok. 3800 mm;

- szerokos¢ pomostu statego — min. 700 mm;

- szerokos¢ pomostéw wysuwanych — dostosowana do pojazdow;

- dtugo$¢ pomostow — 4500 mm;

- konstrukcja dostosowana do mozliwosci zapiecia linki bezpieczenstwa,

alternatywnie konstrukcja z bramkami tworzgcymi bezpieczng strefe roboczg na

pojezdzie;

- schody oraz balustrada zgodnie z normami;

- pomosty robocze nie mogg kolidowac ze skrajnig tor;

- bramki bezpieczenstwa przy kazdym wejsciu/ zejsciu na platforme (na poziomie

platform);

- bramki wejsciowe zamykane na klucz w celu zapewnienia mozliwosci

ograniczenia wejscia przez osoby nieupowaznione;

- rodzaj powierzchni pomostow - krata wema ocynkowana ogniowo

o wytrzymatosci 200 kg/m?;

- platformy robocze powinny by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem zasady
minimalizacji szeroko$ci przestrzeni pomiedzy pudtem pojazdu a krawedzig platformy
celem zminimalizowania ryzyka wpadnigcia pracownika w ww. przestrzen.

Platformy winny uwzglednia¢ dodatkowe wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

np. podreczne gasnice np. 2 lub 4 kg $rodka.



Platformy powinny posiada¢ wszelkie oznakowanie (piktogramy) ewakuacyjne, sprzetu
ppoz., urz. el. w poblizu (promienniki, oprawy oswietlenia) itp., itd., opisy, malowanie
barwami bezpieczenstwa réznorodnych krawedzi, w tym krawedzi stopni wejsciowych.
Wszystkie zamontowane platformy powinny by¢ fabrycznie nowe, kompletne
i przygotowane do pracy oraz zapewniaé bezpieczenstwo podczas codziennej
eksploatacji przez pracownikédw na nich przebywajgcych, zgodnie z normami
i przepisami.

Podczas wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie
zalecenia Zamawiajgcego jak réwniez oséb przez niego upowaznionych oraz innych
uczestnikbw procesu budowlanego wydawane zgodnie z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy.

Do wykonywania robét, ktérych rodzaj i charakter wymaga odpowiednich uprawnien,
Wykonawca zatrudni personel posiadajgcy wazne uprawnienia wymagane prawem dla
tych robot.

Gwarancja 48 miesiecy.

. Dopuszcza sie przeprowadzenie nieobowigzkowej wizji lokalnej terenu (PUT Poznan

i PUT Leszno) w celu wykonania wiasnych pomiarow.



