PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
NAZWA Malowanie ciaggdéw komunikacyjnych V Komisariatu Policji w Gliwicach
ZAMOWIENIA:
Adres / lokalizacja: ul. Wawelska 2, 44-103 Gliwice
ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewodzka Policji

w Katowicach
Adres: 40-038 Katowice

ul. Lompy 19

Imie¢ i Nazwisko osoby opracowujacej przedmiar robét:
Bogdan Bakowski

Data opracowania przedmiaru robot: 2 wrzes$nia 2024 roku

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 9393 Uzytkownik: KWP w Katowicach
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji ST‘;I;ORB Opis robét i obliczenia jom. | Tlo&¢/liczba
PRZEDMIAR:
1 KLATKA SCHODOWA
1.1 Malowanie
1 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.1 1216-01
poz.5 B {37,125 m2} 37,125 m2
RAZEM 37,125
2 KNR-W 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) - klatki m2
d.1.1 1202-07 z.sz.2.3. schodowe
30 30,000 | m2
RAZEM 30,000
3 NNRNKB 202 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe m2
d.1.1 2013-01 na $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach
o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.2 {30 m2} 30,000 | m2
RAZEM 30,000
4 KNR 0-23 2611- Jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS m2
d.1.1 02 UNI-GRUNT
poz.3 {30 m2} 30,000 | m2
RAZEM 30,000
5 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2
d.1.1 1202-09 z.sz.2.3. pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m?2 - klatki schodowe
Sciany
2,65*2,0 5,300 | m2
23*%1,5 3,450 | m2
24%1,0 2,400 | m2
1,35*1,0*2 2,700 | m2
2,4%*1,95 4,680 | m2
1,5*1,6 2,400 | m2
29%*%1,4 4,060 | m2
24%*1,5 3,600 | m2
1,5*1,5*%2 4,500 | m2
1,35%1,0*2 2,700 [ m2
2,4%*1,95 4,680 | m2
1,5*1,6 2,400 | m2
29%1,4 4,060 | m2
24%*1,5 3,600 | m2
1,5%1,5*%2 4,500 | m2
1,35%1,0*2 2,700 [ m2
2,4%*1,95 4,680 | m2
1,5*1,6 2,400 | m2
29%*%1,4 4,060 | m2
24%*1,5 3,600 | m2
1,5%1,5*%2 4,500 | m2
6,0 %29 17,400 | m2
A (Suma czgsciowa) 94,370 m2
stropy
2,7%*6,0 16,200 | m2
2,35%1,5 3,525 m2
29%*%1,5%4 17,400 | m2
B (Suma czgsciowa) 37,125 m2
RAZEM 131,495
6 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.1.1 1204-08 z.sz.2.3. farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci - klatki schodowe
poz.5 {131,495 m2} 131,495 m2
RAZEM 131,495
7 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.1 1204-01 z.sz.2.3. starych tynkow wewnetrznych sufitow - klatki
schodowe
poz.5 B {37,125 m2} 37,125 m2
RAZEM 37,125
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji ST‘;I;ORB Opis robét i obliczenia jom. | Tlo$é/liczba
8 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.1 1204-02 z.sz.2.3. starych tynkéw wewnetrznych $cian - klatki
analogia schodowe
Farba o podwyzszonej odporno$ci na szorowanie,
kolor jasnoszary
poz.5 A {94,37 m2} 94,370 m2
RAZEM 94,370
9 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych m2
d.1.1 1206-05 z.sz.2.3. tynkéw wewngetrznych $cian z dwukrotnym
szpachlowaniem - klatki schodowe, kolor
jasnoszary
2,65*1,5 3,975 | m2
23*%1,5 3,450 | m2
24%*1,5 3,600 | m2
1,35*%1,0*2 2,700 [ m2
24%*1,5 3,600 | m2
1,5*1,5 2,250 | m2
29%*1,5 4350 [ m2
24%*1,5 3,600 | m2
1,5*1,5%2 4,500 [ m2
6,0 * 1,5 9,000 | m2
1,35%1,0*2 2,700 [ m2
24%*1,5 3,600 | m2
1,5*1,5 2,250 | m2
29%*1,5 4350 [ m2
24%*1,5 3,600 | m2
1,5*1,5%2 4,500 [ m2
1,35%1,0*2 2,700 [ m2
24%*1,5 3,600 | m2
1,5*1,5 2,250 | m2
29%*1,5 4350 [ m2
24%*1,5 3,600 | m2
1,5*1,5%2 4,500 [ m2
RAZEM 83,025
1.2 Izolacja $cian
10 KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.2 0701-06 cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.2 {30 m2} 30,000 | m2
RAZEM 30,000
11 KNR 4-01 0108 Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz z oplata za m3
d.1.2 -09 0108-10 sktadowanie
poz.10 {30 m2} * 0,025 0,750 | m3
RAZEM 0,750
12 ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ci$nienia m2
d.1.2 0305-05 na powierzchni pionowej przy uzyciu masy
bitumicznej CP 48 xpress
poz.2 {30 m2} 30,000 | m2
RAZEM 30,000
13 KNR-W 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane m2
d.1.2 0716-02 recznie na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonow na §cianach
ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni podlogi
ponad 5 m2
poz.2 {30 m2} 30,000 | m2
RAZEM 30,000
2 KORYTARZ PARTER
14 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podlog folig m2
d.2 1216-01
poz.15 B {19,12 m2} 19,120 m2
RAZEM 19,120
15 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2
d2 1202-09 pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
Sciany
92+1,8)*2*1,5 33,000 [ m2
(1,6 +1,6)*2*1,5 9,600 | m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . cr
pozycji Kod pozycji STWIiORB Opis robot i obliczenia jom. | Iosé/liczba
A (Suma czgsciowa) 42,600 m2
stropy
92*1,8 16,560 | m2
1,6 1,6 2,560 m2
B (Suma czg¢sciowa) 19,120 m2
RAZEM 61,720
16 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d2 1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.15 {61,72 m2} 61,720 | m2
RAZEM 61,720
17 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2 1204-01 starych tynkow wewnetrznych sufitow
poz.15 B {19,12 m2} 19,120 [ m2
RAZEM 19,120
18 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d2 1204-02 starych tynkow wewnetrznych $cian
analogia Farba o podwyzszonej odporno$ci na szorowanie,
kolor jasnoszary
poz.15 A {42,6 m2} 42,600 m2
RAZEM 42,600
19 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych m2
d.2 1206-05 tynkéw wewnegtrznych $cian z dwukrotnym
szpachlowaniem kolor jasnoszary
92+1,8)*2*1,7 37,400 | m2
(L,6+1,6)*2*1,7 10,880 | m2
RAZEM 48,280
3 KORYTARZ I PIETRO
20 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podlog folig m2
d.3 1216-01
poz.21 B {24,5 m2} 24,500 | m2
RAZEM 24,500
21 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2
d.3 1202-09 pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
Sciany
(140 +1,75) %2 * 1,4 44,100 | m2
A (Suma czgsciowa) 44,100 | m2
stropy
14,0 * 1,75 24,500 m2
B (Suma czgéciowa) 24,500 | m2
RAZEM 68,600
22 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.3 1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nierdwnosci
poz.21 {68,6 m2} 68,600 | m2
RAZEM 68,600
23 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3 1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
poz.21 B {24,5 m2} 24,500 | m2
RAZEM 24,500
24 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3 1204-02 starych tynkéw wewngtrznych $cian
analogia Farba o podwyzszonej odpornosci na szorowanie,
kolor jasnoszary
poz.21 A {44,1 m2} 44,100 | m2
RAZEM 44,100
25 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych m2
d.3 1206-05 tynkow wewngtrznych $cian z dwukrotnym
szpachlowaniem kolor jasnoszary
(140+1,75) *2* 1,6 50,400 | m2
RAZEM 50,400
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji ST‘;I;ORB Opis robét i obliczenia jom. | Tlo$é/liczba
4 KORYTARZ II PIETRO
26 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podlog folig m2
d4 1216-01
poz.27 B {35,369 m2} 35,369 m2
RAZEM 35,369
27 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2
d.4 1202-09 pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
Sciany
1,65 *2* 1,15 3,795 m2
82*2+1,8) * 1,15 20,930 | m2
(1,952 +2,15) * 1,15 6,958 | m2
(3,05 *%2+1,6) * 1,15 8,855 m2
(3,75 *2+235)* 1,15 11,328 m2
A (Suma czeéciowa) 51,866 | m2
stropy
82*1,8 14,760 | m2
1,65 * 1,65 2,723 m2
1,95 * 2,15 4,193 | m2
3,05* 1,6 4,830 [ m2
3,75 %235 8,813 m2
B (Suma czgéciowa) 35369 | m2
RAZEM 87,235
28 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d4 1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nierdwnosci
poz.27 {87,235 m2} 87,235 m2
RAZEM 87,235
29 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4 1204-01 starych tynkow wewngtrznych sufitow
poz.27 B {35,369 m2} 35369 | m2
RAZEM 35,369
30 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d4 1204-02 starych tynkéw wewngtrznych $cian
analogia Farba o podwyzszonej odpornos$ci na szorowanie,
kolor jasnoszary
poz.27 A {51,866 m2} 51,866 | m2
RAZEM 51,866
31 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych m2
d.4 1206-05 tynkow wewnetrznych $cian z dwukrotnym
szpachlowaniem kolor jasnoszary
1,65*2*1,6 5280 | m2
(82*2+1,8)*1,6 29,120 | m2
(1,95 %2 +2,15) * 1,6 9,680 | m2
(3,05*%2+1,6)* 1,6 12,320 | m2
(3,75*%2+2,35)* 1,6 15,760 | m2
RAZEM 72,160
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	Strona Tytułowa
	SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
	TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
	Dział:KLATKA SCHODOWA
	Dział:Malowanie
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>poz.5 B {37,125 m2}</edit>

	Pozycja: Skasowanie wykwitów (zacieków) - klatki schodowe
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>poz.2 {30 m2}</edit>

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	Obmiar: <edit>poz.3 {30 m2}</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>2,3 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,35 * 1,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 1,95</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>2,9 * 1,4</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>6,0 * 2,9</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>stropy</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,7 * 6,0</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>2,9 * 1,5 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe
	Obmiar: <edit>poz.5 {131,495 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe
	Obmiar: <edit>poz.5 B {37,125 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe

Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>poz.5 A {94,37 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe, kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>2,65 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>2,3 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>1,35 * 1,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>2,9 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6,0 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:Izolacja ścian
	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>poz.2 {30 m2}</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz z opłatą za składowanie
	Obmiar: <edit>poz.10 {30 m2} * 0,025</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia na powierzchni pionowej przy użyciu masy bitumicznej CP 48 xpress
	Obmiar: <edit>poz.2 {30 m2}</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>poz.2 {30 m2}</edit>


	Dział:KORYTARZ PARTER
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>poz.15 B {19,12 m2}</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>(9,2 + 1,8) * 2 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>(1,6 + 1,6) * 2 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>stropy</i></edit>
	Obmiar: <edit>9,2 * 1,8</edit>
	Obmiar: <edit>1,6 * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>poz.15 {61,72 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>poz.15 B {19,12 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>poz.15 A {42,6 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>(9,2 + 1,8) * 2 * 1,7</edit>
	Obmiar: <edit>(1,6 + 1,6) * 2 * 1,7</edit>


	Dział:KORYTARZ I PIĘTRO
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>poz.21 B {24,5 m2}</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>(14,0 + 1,75) * 2 * 1,4</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>stropy</i></edit>
	Obmiar: <edit>14,0 * 1,75</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>poz.21 {68,6 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>poz.21 B {24,5 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>poz.21 A {44,1 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>(14,0 + 1,75) * 2 * 1,6</edit>


	Dział:KORYTARZ II PIĘTRO
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>poz.27 B {35,369 m2}</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,65 * 2 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(8,2 * 2 + 1,8) * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,95 * 2 + 2,15) * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(3,05 * 2 + 1,6) * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(3,75 * 2 + 2,35) * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>stropy</i></edit>
	Obmiar: <edit>8,2 * 1,8</edit>
	Obmiar: <edit>1,65 * 1,65</edit>
	Obmiar: <edit>1,95 * 2,15</edit>
	Obmiar: <edit>3,05 * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>3,75 * 2,35</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>poz.27 {87,235 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>poz.27 B {35,369 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>poz.27 A {51,866 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>1,65 * 2 * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>(8,2 * 2 + 1,8) * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>(1,95 * 2 + 2,15) * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>(3,05 * 2 + 1,6) * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>(3,75 * 2 + 2,35) * 1,6</edit>





