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Rozbiérka budynku kottowni wraz z kominem przyleglym do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Rozbiérka budynku kottowni wraz z kominem przyleglym do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. nr geod. 21 obr. Sulkowo gm.
Stargard
R'O,g; §*0,5
1 Roboty rozbiérkowe
11 Prace przygotowawcze
1] KNR 2-19 0219- |Oznakowanie strefy ochrony posredniej tasma bialo-czerwona na palikach m
d.11 01 0,8-1,0 m, z demontazem po zakonczeniu robot
analiza
indywidualna
143 m 143,000
RAZEM| 143,000
1.2 Prace rozbidrkowe
2| KNR4-010519- | Rozbitrka pokrycia z papy na stropodachu. Zatadunek, transport i utylizacja m2
d.1.2 06 papy bitumicznej.
81*11,5%1,1 m2 102,465
RAZEM 102,465
3| KNR 4-04 0305- | Rozebranie plyt dachowych Zelbetowych o gruboéci do 10 ¢m, rozbidrka m3
di.2 07 sprzetem mechanicznym,
81*11,5*0,1 m3 9,315
RAZEM 9,315
4] KNR 4-04 0305- | Rozebranie stropodachu zelbetowego (plac zsypowy) o gruboéci do 25 cm, m3
d.1.2 08 rozbiérka sprzetem mechanicznym.
11,5*5,8*1,67 m3 111,389
RAZEM 111,389
5| KNR 4-04 0305- | Rozebranie belek i podciagéw jako niezaleznych konstrukeji przy grubosci m3
d.1.2 05 wezszego boku do 30 cm, rozbiérka sprzetem mechanicznym,
03*0,2*11,5*4 m3 2,760
RAZEM 2,760
6 KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. Transport, montaz oraz| m2
d.1.2 01 demontaz,
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
7| KNPnRPDE 69- | Rozbiérka komina murowanego o grubosci 1/2 ceg, rozbiérka reczna. m2
d.1.2 169b Zalozono odzysk ceglel rozbibrkowych.
10°22+206) m2 34,000
RAZEM 34,000
8| KNR 13-22 0104- | Demontaz obejmy stalowej komina, t
d1.2 02
analogia
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
9] KNR 4-04 0102- | Rozebranie $cian i stupow zelbetowych, rozbidrka sprzetem mechanicznym. m3
d1.2| 03z.0.3.1.
(624*32+(10*2+1,8*2)*1,2+11,56*1)*0,25 m3 59,875
RAZEM 59,875
10| KNR 4-04 0603- | Mechaniczne burzenie podioza z betonu o grubosci 10-15 cm m3
d.1.2 07
13,9*11,5*0,1 m3 15,985
RAZEM 15,985
11| KNR 4-04 0603- | Rozebranie fundamentow z cegly na zaprawie cementowej, rozbiérka m3
d1.2 07 sprzetem mechanicznym,
62,4 *0,65 m3 40,560
RAZEM 40,560
1.3 Prace porzadkowe
12| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.1.3 04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 1 km
poz.2 * 0,004 +poz.3 +poz.4 +poz.5 +poz.7 +poz.9 +poz.10 +poz.11 m3 274,294
RAZEM 274,294
13| KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
d1.3 05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno¢ = 4
poz.12 m3 274,294
RAZEM 274,294
3/5
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Rozbiorka budynku kottowni wraz z kaminem przyleglym do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ] jm. ] Poszez, [ Razem
2 Roboty remontowe
21 Docieplenie $ciany szczytowej w miejscu rozebranego komina
14| KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. Transport, montaz oraz | m2
d.21 01 demontat.
poz.6 m2 60,000
RAZEM 60,000
15| KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich komina z blachy nie nadajacej sie do uzytku. | m2
d.2.1 08
2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
16] KNR4-01 0535- | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.21 02
4,45 m2 4,450
RAZEM 4,450
17| KNR 4-01 0522- | Uzupelnienie pokrycia dachow z blachy z cynku z polaczeniami na rabek i m2
d.2.102 z.sz. 2.3. 9909 | nakladke zwyklg - powierzchnia do 10 m2.
-01
4,45 m2 4,450
RAZEM 4,450
18| KNR 4-01 0347- | Przygotowanie podioza pod wykonanie warstwy ocieplenia. Skucie nierownosci] m2
d.21 10 4 ¢m na $cianach z cegiel na zaprawie cementowej,
10*1,8+10*0,6*2 m2 30,000
RAZEM 30,000
19] KNR 4-01 0304- | Przygotowanie podioza pod wykonanie warstwy ocieplenia. Uzupelnienie $cian| m3
d.21 0 lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia ceglami i zaprawg cementowa.
0,24 m3 0,240
RAZEM 0,240
20| KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.21 01 mechaniczne i zmycle.
10*1,8+10*0,6*2 m2 30,000
RAZEM 30,000,
21| KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podloza pod ocleplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie m2
d.21 03 preparatem wzmacniajacym jednokrotnie.
poz.20 m2 30,000
RAZEM 30,000
22| KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych m
d.21 " zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokolowej
06*2+18 m 3,000
RAZEM 3,000
23| KNR 0-17 2610- | Ocieplenie $cian budynkéw z cegly plytami styropianowymi metoda m2
d.21 02 lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z golowej suchej mieszanki
poz.20 m2 30,000
RAZEM 30,000
24|TZKNBK XV 0211| Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowaniem $cian gladkich - dwa m2
d.21 -02 razy.
poz.20 m2 30,000
RAZEM 30,000
2.2 Wykonanie izolacji przeciwodnej
25|KNR AT-27 0103-| Impregnacja biobdjcza natryskowa (impregnacja grzybobdjcza) m2
d.2.2 02
15*35 m2 40,250
RAZEM 40,250
26|KNR AT-27 0103-| Gruntowanie natryskowe m2
d.2.2 06
11,5*35 m2 40,250
RAZEM 40,250
222 KNR AT(;?? 0104-| Wyréwnanie podlozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m2
d.2.
1,5*35 m2 40,250
RAZEM 40,250
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Rozbidrka budynku kottowni wraz z kominem przylegtym do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obmiar
Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28[KNR AT-27 0301-| Reczne gruntowanie podlozy plonowych pod bitumiczne masy uszezelnlajace | m2
d.2.2 01 KMB - podloza betonowe
11,5*35 m2 40,250
RAZEM 40,250
29|KNR AT-27 0303-| Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajacych| m2
d.2.2 02 (KMB) nakladanych na wyréwnanym podlozu
1,535 m2 40,250
RAZEM 40,250
30|KNR AT-27 0508-| Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ulozenie folii ochronnej | m2
d.2.2 02 (folia kubetkowa) z montazem listwy mocujacej
1,5*2 m2 23,000
RAZEM 23,000
31| KNR 0-28 2629- | Montaz listwy okapowej (kapinosu) na odsadzce w granico $ciany m
d.2.2 06 fundamentowej i $ciany nadziemia
1,5 m 11,500
RAZEM 11,500
2.3 Roboty porzadkowe
32| KNR 2-01 0311- | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu I-I1) m3
d.2.3 01
159,85*25+8,1*0,5*5*25 m3 450,250
RAZEM 450,250
33| KNR4-01 0101- | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypuklosci do 10 cm w gruncie | m?2
d.2.3 09 kat. Il
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
34| KNP 011239- | Reczny siew trawy w terenie plaskim na powierzchni do 250 m2 m2
d.23 01.01
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
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