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PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKOW GOSPODARCZYCH | OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obmiar
Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
(OBMIAR: ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALCE 6/6 OBREB KREPCEWO, GMINA DOLICE
R*0,75; 50,75
1| 4511130041 | Ogrodzenie nrinw. 2043010057
1.1 Prace przygotowawcze
1| KNR 2-01 0109- [Reczne cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2
d.1.1 04
20*(13+11+8+9+6+14+3+8) m2 144,000
RAZEM 144,000
1.2 Prace rozbioérkowe
2|KNR 13-23 0102- | Demontaz stalowych przesel ogrodzeniowych, siatki stalowej, stupkow m3
d.1.2 01 stalowych i betonowych. Rozbiérka posadowienia fundamentowego pod
analiza ogrodzenie,
indywidualna
0,4*0,15%0,15 * (poz.1/2)/2 m3 0,324
RAZEM 0,324
3| KNR 2-28 0501- | Zasypanie otworu pod rozebranym fundamencie m3
d1.2 09
analiza
indywidualna
poz.2*10 m3 3,240
RAZEM 3,240
4] KNR 2-01 0236- | Zageszczenie zasypu m3
d1.2 01
poz.3 m3 3,240
RAZEM 3,240
1.3 Prace porzadkowe
5| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.1.3 04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 1 km
10,220 +poz.2 m3 10,544
RAZEM 10,544
6| KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
d1.3 05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.5 m3 10,544
RAZEM 10,544
7| KNR4-01 0101- | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypuklosci do 10 cmw gruncie | m2
d.1.3 09 kat. Il
poz.1 m2 144,000
RAZEM 144,000
2| 451113001 | Budynek portierni nrinw. 132140420007/1
241 Prace przygotowawcze
8| KNR 2-19 0219- [Oznakowanie strefy ochrony posredniej tasma bialo-czerwona na palikach m
d.21 01 0,8-1,0 m, z demontazem po zakoriczeniu robot
analiza
indywidualna
2*(3,9+8+48)+2*(34+8+8) m 78,600
RAZEM 78,600
9] KNR 2-01 0109- | Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2
d.2.1 04
(39+8+8)*(3,4+8+8)-39*34 m2 372,800
RAZEM 372,800
2.2 Prace rozhiérkowe
10| KNR 4-01 0519- | Rozbidrka pokrycia z papy na stropodachu. Zaladunek, transport i utylizacja m2
d.2.2 06 papy bitumicznej.
1,1*3,4*3,9 m2 14,586
RAZEM 14,586
11| KNR 4-04 0403- | Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych - olacenie dachu - Usytuowanie m2
d.22| 03z.03.1. budynku uniemozliwia dostgp osobom postronnym. Zaladunek, transport i
utylizacja.
poz.10 m2 14,586
RAZEM 14,586
12{KNR 13-23 0102- | Rozbiérki mechaniczne konstrukcji z cegty, bloczkéw i kamienia za pomocg m3
d22 01 miota pneumatycznego na koparce
analiza
indywidualna
025*2*(3,9+34)*28 m3 10,220
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PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKOW GOSPODARCZYCH | OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 10,220
13| KNR 13-23 0102- | Rozbitrki mechaniczne fundamentéw z cegly na zaprawie cementowe;j za m3
d.2.2 01 pomocg miota pneumatycznego na koparce
analiza
indywidualna
0,64*(39+34)*2 m3 9,344
RAZEM 9,344
14| KNR 2-28 0501- | Zasypanie otworu pod rozebranym fundamencie m3
d.2.2 09
analiza
indywidualna
08*(39+1)*(3,4+1) m3 17,248
RAZEM 17,248
15[ KNR 2-01 0236- | Zageszczenie zasypu m3
d.2.2 01
poz.14 m3 17,248
RAZEM 17,248
2.3 Prace porzadkowe
16| KNR 4-04 1103- [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.2.3 04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
poz.12 +poz.13 m3 19,564
RAZEM 19,564
17| KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
d.2.3 05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.16 m3 19,564
RAZEM 19,564
18| KNR 4-01 0101- | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypuklosci do 10 cmw gruncie | m2
d.2.3 09 kat. Il
poz.9 m2 372,800
RAZEM 372,800
3| 451113001 | Budynek socjalny nrinw. 1043010004
3.1 Prace przygotowawcze
19| KNR 2-19 0219- |Oznakowanie strefy ochrony posrednie] tasma bialo-czerwong na palikach m
d.3.1 01 0,8-1,0 m, z demontazem po zakonczeniu robot
analiza
indywidualna
2*(18,2+8+8)+2*(63+8+8) m 113,000
RAZEM 113,000
20| KNR 2-010109- | Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2
d.3.1 04
(18,2+8+8)*(6,30 +8 +8)-18,2*6,3 m2 648,000
RAZEM 648,000
3.2 Prace rozbiérkowe
21| KNR 4-01 0511- | Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych falistych nadajacychsie | m2
d.3.2 02 do uzytku. Zatadunek, transport i utylizacja plyt azbestowo-cementowych.
18,2*6,30*1,25 m2 143,325
RAZEM 143,325
22( KNR 4-04 0403- | Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych prostych. Zaladunek, fransport i m2
d3.2 04 utylizacja.
analogia
18,2*6,3*1,25 m2 143,325
RAZEM 143,325
23(KNNR-W 3 0301-| Rozbiérka scian z cegiel na zaprawie cementowej m3
d.3.2 02
(18,2*2+6,3*6)*2,8*0,25 m3 51,940
RAZEM 51,940
24| KNR 4-04 0603- | Mechaniczne burzenie podloza z betonu o grubesci 10-15 cm m3
d.3.2 07
18,2*6,30*0,1 m3 11,466
RAZEM 11,466
25| KNR 4-04 0603- | Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowej, rozbiérka m3
d3.2 07 sprzetem mechanicznym,
(18,2*2+6,3*3)* 0,65 m3 35,945
RAZEM 35,945
3.3 Prace porzadkowe
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PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKOW GOSPODARCZYCH | OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obmiar
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26| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.3.3 04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
poz.22 +poz.23 +poz.24 +poz.25 m3 242,676
RAZEM 242,676
27| KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wytadowaniu m3
d.33 05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ =4
poz.26 m3 242,676
RAZEM| - 242,676
28| KNR4-010101- | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypuklosci do 10 cmw gruncie | m2
d.3.3 09 kat. lll
poz.20 m2 648,000
RAZEM 648,000
4] 451113001 | Budynek magazynu warsztatu mechanicznego nr inw. 1043010001
41 Prace przygotowawcze
29[ KNR 2-19 0219- | Oznakowanie strefy ochrony posredniej tama biato-czerwona na palikach m
d.4.1 01 0,8-1,0 m, z demontazem po zakoiiczeniu robot
analiza
indywidualna
2*(22,7+8+8)+2*(9,90 +8 +8) m 129,200
RAZEM 129,200
30| KNR 2-&1 0109- | Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2
d4.1
(22,7 +8+8)* (9,90 +8 +8)-22,7*9,90 m2 777,600
RAZEM 777,600
4.2 Prace rozhibrkowe
31| KNR 4-010519- | Rozbiorka pokrycia z papy na stropodachu. Zatadunek, transport i utylizacja m2
d4.2 06 papy bitumicznej.
1,2*22,7*9,90 m2 269,676
RAZEM 269,676
32[KNNR-W 3 0516- | Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk. | m2
d4.2 02 Zaladunek, fransport i utylizacja materialu.
poz.31 m2 269,676
RAZEM 269,676
33| KNR 4-04 0403- | Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych prostych. Zaladunek, transport i m2
d4.2 04 utylizacja.
analogia
18,2*6,3*1,25 m2 143,325
RAZEM 143,325
34| KNNR-W 3 0301- | Rozbiorka $cian z cegiel na zaprawie cementowej m3
d4.2 02
(22,7*2+99*4)*7,6*0,25 m3 161,500
RAZEM 161,500
35 KNR 4-04 0603- | Mechaniczne burzenie podloza z betonu o grubosci 10-15 cm m3
d4.2 07
2279901 m3 22,473
RAZEM 22,473
36| KNR 4-04 0603- | Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowej, rozbiérka m3
d4.2 07 sprzetem mechanicznym,
(22,7*2+9,9*4)* 0,65 m3 55,250
RAZEM 55,250
4.3 Prace porzadkowe
37| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d4.3 04 wyladowaniu samachodem samowyladowczym na odleglos¢ 1 km
poz.33 + poz.34 +poz.35 +poz.36 m3 382,548
RAZEM 382,548
38| KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
d4.3 05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno§é = 4
poz.37 m3 382,548
RAZEM 382,548
39] KNR 4-01 0101- | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypuklosci do 10 cmw gruncie | m2
d4.3 09 kat. lll
poz.30 m2 777,600
RAZEM 771,600
515
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