Rozbldrka budynkéw: jatownik nr inw. 1037010074 i garaze nr ewid. 3073
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dz. nr 214/4 abreb Mielno, gm. Wegorzyno

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenla [jm.]  Poszez. | Razem
OBMIAR:
1 Rozbldrka clelginika
1| KNR-W 2-01 | Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw sredniej ggstosci| ha
d.1| 0108-02
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
2| kalkulacja | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie t
d.1| wlasna materialéw zawierajgcych azbest
30*0,014 t 0,420
RAZEM 0,420
3] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na hetonie na m2
d.1| 0508-03 | zakiad
36,294 m2 340,280
RAZEM 340,280
4| kalkulacja | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie t
d.1] wlasna papy asfaltowej
340 * 0,010 t 3,400
RAZEM 3,400,
5| KNR 4-04 | Rozebranie plyt dachowych zelbetowycho grubosci do 10 m3
d.1|] 030507 [cm
36,2*9,4 * 0,08 m3 27,222
RAZEM 27,222
6| KNR 4-04 | Rozebranie belek i podciggdw jako niezaleznych konstrukcji| m3
d.1| 0305-04 | przy grubosci wezszego boku do 20 cm
36*0,20 * 0,30 m3 2,160
RAZEM 2,160,
7] KNR 4-04 | Rozebranie murdw i stupdw w budynkach o wysokosci do9 | m3
d.1| 0102-02 | m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
2*94*3,0*0,20 m3 11,280
RAZEM 11,2801
8| KNR 4-04 | Burzenie $cian, faw, stép fundamentowych, filaréw m3
d.1| 0604-01 | zelbetowych zbrojonych narmalnie o grubosci do 20 cm
przy uzyciu miotéw pneumatycznych
6*0,24*0,24*30+2*6%0,20*2,0*3,0+2*0,20*0,3 | m3 19,757
*36
RAZEM 19,757,
9] KNR 4-04 | Burzenie podloza z betonu o grubosci 5-10 cm przy uzyciu | m3
d.1| 0603-06 | miotdw pneumatycznych
35,7*89* 01 m3 31,773
RAZEM 31,773
10| KNR 4-04 | Rozebranie faw, stép i fundamentéw pad maszyny m3
d.1| 0302-01 | betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
6*08*08*04+2*362*05*04+2*94*05*0,4 m3 19,776 I
RAZEM 19,776{
11| KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtodé | m3
d.1| 0221-02 | do 10 m w gruncie kat. ll|
6*08*08*04+2*362*05*04+2*94*05*0,4 m3 19,776
RAZEM 19,776|
12| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozhidrki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyladowczym na odleglosé 1 km
111 m3 111,000
Obmiar dodatkowy:
0 0,000
RAZEM 111,000
RAZEM 0,
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dz. nr 214/4 obreb Mielno, gm. Wegorzyno

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [.m.]  Poszcz. | Razem
2 Rozbl6rka garazu
13[KNR-W 2-01 | Reczne Scinanie | karczowanie zagajnikéw sredniej ggstosci| ha
d.2| 0109-02
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
14| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
d.2| 0509-03 | zaklad
30,5*4,8 m2 146,400
RAZEM 146,400
15| KNR 4-04 | Rozebranie piyt dachowych Zelbetowycho gruboscido 10 | m3
d.2| 0305-07 |cm
30,5*4,8*0,08 m3 11,712
RAZEM 11,712
16| KNR 4-04 | Burzenie $cian, taw, stdp fundamentowych, filaréw m3
d.2| 0604-01 zelbetowych zbrojonych normalnie o grubosci do 20 cm
przy uzyciu miotéw pneumatycznych
30,5*0,12*30+9*04%0,2*2,8+30,5*0,20*0,3 m3 14,826
RAZEM 14,826
17 KNR 4-04 | Przewracanie muréw z cegly za pomoca ciggnika i liny m3
d.2| 0601-01
2*48*3,0%0,24 m3 6,912
RAZEM 6,912
18] KNR 4-04 | Burzenie podioza z betonu o grubosci 5-10 cm przy uzyciu | m3
d.2| 0603-06 | mictéw pneumatycznych
30,0*4,5*0,1 m3 13,500
RAZEM 13,500
19| KNR 4-04 | Rozebranie law, stdp | fundamentéw pod maszyny m3
d.2| 030201 | betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
305*04*04+302*05*04+2*48*0,5"04 m3 12,840
RAZEM 12,840
20| KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosé | m3
d.2| 0221-02 |do 10 m w gruncie kat. ll|
305*0,4*0,4+2*30,2*05*04+2*48*0,5*04 m3 18,880
RAZEM 18,880
21| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.2| 1103-04 | zaladowaniu i wyladowaniu samochaodem
samowytadowczym na odlegtos$é 1 km
74 m3 74,000
Obmiar dodatkowy:
0 0,000
RAZEM 74,000
RAZEM 0,000
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