Karta informacyjna budynku

.Cl‘ B N r,f.c Lj':}'f_“ :a{-:;{:_g:{' f—/ Ja'ownik
1 nrinw..1037010074; dz. nr 214/4 chreb Mielno, gm, Wegorzyno, nr EGIB 143

Opis ogéiny obiektu
Budynek gospodarczy dla rolnictwa, wolnostojacy, jednokondygnacyjny hez poddasza,
niepodpiwniczony, wykonany w technologii prefabrykatdw Zelbetowych.

Dane szczegolowe:

Pow. zabudowy: 333 m?

Kubatura: ok, 1000 m3

flos¢ kondygnacji: 1

Rok budowy: ok, 1970 r.

Uzytkowany: nie

Udziat ANR: 100%

Wartoéé szacunkowa: brak danych zk

Data aktualizacji: 14.02,2024 r.

Opis poszczegbinych elementéow obiektu

= Fundamenty: zelbetowe

= Sclany zewn.: prefabrykaty zelbetowe
= Sciany wewn.: stupy zelbetowe

= Stropy: -

» Konstrukcja dachu: prefabrykowane piyty panwiowe Zelbetowe, wsparte na poedciqgu prefabr.
-~ =_Pokrycie dachu: papa asfaltowa

» Posadzki; betonowe

» Tynki: cementowo-wapienne

= Stolarka: wrota drewniane

= Instalacje techn.: elektryczna, cdgromowa

Stan techniczny: zly
Budynek zniszczony wskutek dzialania czynnikoéw atmosferycznych | dewastacil. Pokrycie dachowe

calkowicie zuzyte, stan zly. Konstrukcja dachu silnie zawilgocona, widoczna erczja betonu oraz korozja
zbrojenia, stan éredni. Sciany z rozleglymi zawilgoceniami powstatymi w zwiazku z nleszczelnym
dachem, widoczna erozja budulca, tynki zawligocone z licznymi ubytkami, stan zly. Posadzka z licznymi
{okalnymi uszkodzeniami, stan zty, Wrota zniszczone lub zdemontowane, stan zly. Instalacje techniczne
zniszczone., Remont budynku jest ekonomicznie nieuzasadniony. We wnegtrzu zalegajg odpady
budowlane w tym piyty eternitu, T '
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Karta informacyjna budynku

A Zod o Garaz
nr inw.-braks dz. nr 214/4 obreb Mielno, gm, Wegorzyno, nr EGIB 119

Opis ogoiny obiektu
Budynek gospodarczy dla rolnictwa, wolnostojacy, jednokondygnacyjny bez poddasza,
niepodpiwniczony, wykonany w technologii prefabrykatéw zelbetowych.

pane szczegdblowe:

Pow. zabudowy: 143 m?
Kubatura: ok. 420 m3
Hosé kondygnacii: 1

Rok budowy: ok. 1970 r.
Uzytkowany: nie

Udziat ANR: 100%

Wartoé¢ szacunkowa: brak danych zi.
Data aktualizacji: 14.02.2024 r,

Opis poszczegdinych elementow obiektu

= Fundamenty: zeilbetowe

= Sclany zewn.: prefabrykaty zelbetowe

= Sclany wewn.: -

¢ Stropy: -

B- Konstrukcja dachu: prefabrykowane plyty panwiowe zelbetowe, wsparte na podciagu prefabr,

\# Pokrycie dachu: papa asfaltowa
= Posadzki: betonowe
= TynkKi: cementowo-wapienne
= Stolarka: wrota drewniane deskowe, okna drewniane
= Instalacie techn.: elektryczna, odgromowa

Stan techniczny: zly
Budynek zniszczony wskutek dzialania czynnikow atmosferycznych | dewastacji. Pokrycie dachowe

calkowicie zuzyte, stan zly. Konstrukcja dachu silnie zawilgocona, wideczna erozja betonu oraz korozja
zbrojenia, stan $redni. Sciany z rozlegiymi zawilgoceniami powstalyml w zwigzku z nieszczelnym
dachem, widoczna erozja budulca, tynki catkowicie zniszczone, stan zly. Posadzka z licznymi drobnymi
uszkodzeniami, stan zly. Wrota zniszczone lub zdemontowane, stan zly. Instalacje techniczne
zhiszczone, Remont budynku jest ekonomicznie nieuzasadniony. We wnetrzu zalegajg odpady
budowlane w tym plyty eternitu,
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Pawet Kaliczyriski ul. Zielona 7/12A, 72-200 Nowogard {el. 506687950

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego podany w kolejnosci demontazu:
- odigczenie czynnych przytgezy infrastruktury technicznej

- rozhidrka pokrycia dachu

- rozbidrka konstrukeji dachu

- rozbidrka $cian | slupow

1

rozbiérka posadzek | warstw podtogi
razbidrka fundamentow

uporzgdkowanie terenu po rozbiéree

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

2 budynki gospodarcze dla rolnictwa, linia elektroenergetyczna napowietrzna, instalacja wodociggowa.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialki fub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi.

linia elekiroenergetyczna napowletrzna. Mozliwe nlezinwentaryzowane uzbrojenie terenu. Podziemne
zbiorniki na gnojowice.

4. Wskazanie przewidywanych zagroZen wystgpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

- Roboty murarskie rozbiérkowe: zagroZzenie upadku z rusztowania, zagrozenie upadku przedmiotow,

. materiaidw na przebywajacych ponizej pracownikow

- Roboty ciesielskie rozbiérkowe: zagrozenie upadku z wysokosci, zagrozenie upadku przedmiotow,

- materiatéw na przebywajgcych ponizej pracownikdw,

- Roboty ziemne: ryzyko zwigzane z natrafieniem na niezewidencjonowane instalacje, niewybuchy,
zagrozenie z uwagi na roznice poziomu terenu itp.

5. Informacja o wydzlelentu  oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych

- Migjsce rozbiorki ogrodzi¢ (zabezpieczenie przed dostgpem oséb postronnych) i oznakowaé za
pomocg tablicy informacyinej.

- Umiesci¢ tablice ostrzegawczg: nisupowaznionym wstep wzbroniony i teren o podwyZzszonym
stopniu ryzyka wypadkiem.

- Tablice umiescié w widocznym miejscu.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Wskazanie dotyczace sposobu prowadzenia instrukfazu pracownikéw przed przysigpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzié kazdorazowo przy zmianie stanowiska pracy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapswnienia pracownikom wiasciwych warunkéw BHP przy pracy t]. odpowisdniego
ubioru, &rodkdw ochrony {kask, rekawice, apteczka podreczna), balustrad zabezpieczajgeych,
nieuszkodzonego sprzetu i narzedzi.

Pracownikdw nalezy poinstruowaé o;
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Pawet Kaliczyriski ul. Zielona 7/12A, 72-200 Nowogard tel, 505697950

- podstawowych zasadach BHP cbowigzujgcych przy wykonywaniu danej czynnosci ze szczegbinym
uwzglednieniem zasad stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

- zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia ‘

- zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach roboczych przeprowadza si¢ jako instruktaz stanowiskowy i szkolenie okresowe.

Odbycie przez pracownika szkolen powinno by¢ przez niego potwierdzone na pisémie i odnotowane w

aktach osobowych (ckresowe).

7. Minimum programowe przy instruktazu

Strefy hiebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw Iub
materialéw albo mozliwoscig wpadnlecia czlowleka do zaglebienia,

Strefa niebezpieczna nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokoéei, z ktorej mogy spadaé materialy lub
narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odleglosci powinny byé ustawione bariery ochronne
wyznaczajgce granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny byé ustawione tablice ostrzegawcze.
Jezeli w strefie zagroZonej spadaniem materialéw znajduja sie przejicia dia pieszych, nalezy wykonaé
daszki ochronne. Daszki powinny by¢ nachylone w kierunku Zrédia zagrozenia pod kgtem 45°. Spod
konstrukcji daszku powinien znajdowacé sie nie mniej niz 2,40 m nad poziomem terenu. Pokrycie
daszkéw powinno byé wykonane z mocnego materialu, szczelnie ulozonego i dostatecznie
wyltrzymatego na przebicie przez spadajace przedmioty.

Teren budowy powinien byé ogrodzony ogrodzeniem wysokosci co najmniej 150 cm. W ogrodzeniu
placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscie dla ruchu pieszego i brama dla ruchu
samochodowego. Na piacu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy i tablice
ostrzegawcze.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg opracowang na podstawie badan
gruntu. Prowadzenie robét w bezposrednim sasiedztwie przewoddw wymaga zachowania szczegdine
ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robdt w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien
okresli¢ bezpieczng odleglosé, w jakiej te roboty moga byé prowadzone. W razie przypadkowego
odkrycia niezamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, rcboty nalezy
przerwaé do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego
prowadzenia robot. W poblizu instalacji podziemnych, w odlegiosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢
recznie, za pomocs lopat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji
podziemnych nie nalezy uzywaé kilofow, dragéw stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatdw lub innych przedmiotow trudnych do zidentyfikowania roboty
nalezy przerwaé, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢ najblizszg Komende Powiatowg Policji
oraz sluzby saperskie.

Rozbiérka jatownika i garazy na dz. nr 214/4 obreb Mieino, gm. Wegorzyno 3




PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Pawet Kaliczyriski ul. Zielona 7/12A, 72-200 Nowogard tel. 506697950

Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogéinie dostepnych nalezy wokdt wykopéw ustawic
porecze lub tadmy ostrzegawcze w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu i zaopatrzyC je w napis
.0sobom postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu, W zaleznoéci od rodzaju
gruntu, warunkow terenowych | posiadanych srodkdow technicznych mozna wykonywaé pachyle skarpy
wykopdw iub je obudowad. Obowigzek ten dotyczy wykopdw glebszych niz 1 m.

Scianki szczeine z bali drewnianych lgczone na pi6ro | wpust mogg by¢ stosowane do obudowy
wykopdw o giebokosci nieprzekraczajgcej 3 m. Do obudowy wykopdw w gruntach silnie nawodnionych
meoze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy giebokosé wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejécie do wykopu i wyjécie z
wykopu po drabinach.

Roboty ciesielskie.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Wysokosé ta nie
powinna by¢ takze przekroczona przy recznym podawaniu w pionie diugich materiatow ciesielskich.
impregnowanie drewna i wykonywanie robdt z uzyciem drewna impregnowanego mozna powierzyé
tylko pracownikom obeznanym ze szkodliwym dzialaniem $rodkéw chemicznych stosowanych do
ochrony drewna. Pily mechaniczne stosowane przy robotach ciesielskich powinny odpowiadac
wymaganiom przepisow.

W szczeglinosci powinny one mieé¢ ostony elementéw tngcych oraz zabezpieczenia przed
odrzucaniem przyrzynanege materiaiu.

Obsiuga maszyn i urzadzen.

Cbsiuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym odpowiednie
uprawnienta. Maszyny | urzadzenia podlegajace dozorowi

technicznemu powinny byé zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne niepodlegajgce dozorowi powinny byé objete
kontrola wewnetrzna.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawad kontroli w zakresie
sprawnosci  technicznej] 1 skutecznodci  zabezpieczen  przed  porazeniem  prgdem.
Sprzet zmechanizowany powinien hyé zabezpieczony przed dostepem osob nie nalezacych do
obsiugi. Na urzadzeniach iransportowych sfuzgcych do przemieszczania fadunkéw nalezy umiescic
napis okreslajacy dopuszczalng fadownosé, '

Roboty rozbidrkowe.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapozpani z programem
rozbidrki | poinstruowani ¢ bezpiecznym sposchie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie
powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. Prowadzenie robot
rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji obiekiu przez wiatr, jest
zabronione. W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowad zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe.
Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu na strapach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukeyjnych czesciach
obiekiu jest zabronione.

Rozbidrka jatownika i garazy na dz. nr 214/4 obreb Mielno, gm. Wegorzyno ' 4
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Obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie | podcinanie jest zabronione. Przy
obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usunagé
poza strefe niebezpieczng. Przy rozbiorce sposohem obalania dlugosé przymocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne. Liny nalezy
kazdorazowo sprawdzaé przed ich ponownym uzyciem. Przy zakladaniu liny powinien byé
zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby przypadkowo stragcone cegly lub gruz nie spadaly na
pracownikow.

8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroZzenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie

- wiasciwa organizacja pracy: prawidtowy podziat pracy | rozplanowanie zadan

- staly, kompstentny nadzér

- biezgce szkolenia stanowiskowe BHP

- dostepnosé instrukeji BHP

- dostepnos¢ sradkéw ochrony indywidualnej

- zapewnienie sprawnych, nie uszkedzonych narzedzi | maszyn

- zapewnienie urzgdzer =zabezpieczajgcych typu; rusztowania, pomosty, barierki ochronne,
zadaszenia itp.

- wiasciwle zagospodarowanie placu budowy (tzn. ustalenie miejsca gromadzenia odpadéw,
wydzielenie drog manewrowych, dojss, przejscé, stanowisk - np betoniarskiego itd.)

9. Zasady ogélne obeowigzujace na kazdej hudowie i przy kazdym stanowisku

- Na budowie mozna zatrudniac tylko osoby petnoletnie

- Do pracy dopuszczac osoby, ktére nie spozywaly alkeholu

- W pracy nie wolno spozywaé alkohoiu

- Osoby zatrudnione na stanowiskach pracy powinny byé zdrowe i nie mieé przeciwwskazan do
wykonywania danej czynnosci (np. 0sob z lekiem wysokosci nie nalezy zatrudniaé na wysokosciach)

- pracownicy winni mie¢ aktualne badania lekarskie '

- Do pracy mozna dopuécié po uprzednim przeszkoleniu w zakresie BHP

- Zabronione jest zrzucanie materialow, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci,

- Nie nalezy ,watowaé” bezpiecznikow

- Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczehstwa i higieny pracy dotyczace:

¥

udzielania pierwszej pomocy
- obstugi maszyn i urzadzen technicznych
- postepowania z materialami niebezpiecznymi | szkodliwymi dla zdrowia
- wykonywania prac zwigzanych z zagroZzeniami N
- Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujq(
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster {mistrz) budowlany stosownie do (
zakresu obowigzkow. .

Rozbidrka jatewnika t garazy na dz. nr 214/4 obreb Mielno, gm. Wegorzyno 5
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10. Uwagi koricowe

- Calosé robot powinna byé wykonywana przez osoby posiadajace whasciwe uprawnienia

Roboty wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami,
normatywami

Przy wykonawstwie zachowad wytyczne podane we wiasciwych przepisach BHP

Wszelkie odstepstwa od dokumentacii uzgednié nalezy z autorem projektu i nadzorem budowlanym

11. Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowtanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Rozbidrka jalownika i garazy na dz. nr 214/4 cbreb Mielno, gm. Wegorzyno B



