Obiekt

Kod CPV

Lokalizacja

Zamawiajacy

Wartoéé kosztorysowa ' B 0,00
Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,

Stownie: PLN

Przedmiar robodt

Rozbidrka czterech budynkdéw gospodarczych o numerach ewidencyjnych 7, 59, 60, 61
na dzialkach nr 24/21 i 23/36 stuzacych gospodarce rolnej oraz naziemnego zbiornika
bezodptywowego.

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektoéw budowlanych,

roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262660-5 - Roboty w zakresie usuwania azbestu

Gmina: Go$cino, Miejscowosé: Plawecino, Kategoria obiektu budowlanego: II
jednosta ewidencyjna: 320803_5 Goscino — obszar wiejski, obreb ewidencyjny:
Ptawgcino 0064. Dziatka.: 24/21, 23/36

KRAJOWY OSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAL TERENOWY W
KOSZALINIE ul. Partyzantow 15A, 75-411 Koszalin

Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa Grzegorz Strzelecki 78-200 Biatogard, ul. Krakusa i Wandy 21

INSPEKTOR NADZORU
O

anymi w specyatmiosci
§ bez ograhiczeA

Sporzaldzil:- mgr 1né Grzegorz Strzelecki

10 wrzesnia 2024 r.
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Rozbidrka czterech budynkow gospodarczych o numerach ewidencyjnych 7, 59, 60, 61 shizgcych gospodarce rolnej oraz naziemnego zbiomika bezodplyw.

| Nr | Podstawa _[Opis robt , N B - Jm | Tosé
4ot Budynek gospodarczy, nrinwentarzowy 59 - .
1 | KNR4-0l |Wykucie z muru ocieznic o powierzehni do 2m2
0354/04
4 [ 2" szt
razem | szt
2 | KNR4-01 [Wykucie zmuru odcieznic o powierzchni ponad 2m2
0354/05
12,50%2,0%3 m2 15
|
razem | m2 15
3 | KNR4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/05
27%2 m 54
razem| m 54
4 | KNR 4-04 {Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku '
0506/06
7,50%2 m 15
razem | m 15
5 |KNR 4-02ul |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych o obwodzie do 2520mm wraz z podstawami
0006/03 szt 4
6 { KNR 4-04 |Rozebranie obrobek z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
0506/04
obrobki blacharskie ogniomuru m2 12
pas nadrynnowy m2 16
razem |m2 28
7 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad
0509/02
dach niski m2 380
razem | m2 380
8 | Kalkulacja {Koszt utylizacji papy
indywidualna
380%*15,5/1000 t 5,890
razem 5,890
9 KNP 2 Rozebranie konstrukeji dachowej Zelbetowej
0301/02 m2 380
10 | KNR4-04 |Rozebranie podciggow stropoWych oraz shupow bez wzgledu na przekesj T T
0406/05
; 14*11 m 154
‘ razem| m 154,
11 | KNR 4-04 |Rozebranie murdéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m na zaprawie cementowo-wapiennej
0102/02
cze$¢ niska m3 71,0
okna m3 -2,24
otwory drzwiowe im3 -1,8
bramy wjazdowe Im3 -4,85
L razem m3 62,11
12 | KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmoenionym zbrojeniu o gruboéci do 50cm
0306/01
0,37%0,24*(7,0*2+27*2)*2 m3 12,08
razem {m3 12,08
13 KNP 1 Rozbicie konstrukcji Zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o gruboscei do 50cm stupy i podciagi
0813/01
0,35%0,35%4,5*20 m3 | 11,025
0,34*0,35*54*2 m3 | 12,852
N o razem | m3 | 23,877
14 | KNR 4-04 ' Rozebranie stropéw Zelbetowych (plyty) przy gruboéci plyty do 20cm
0305/03 i
27,0%14,0%0,15 m3 56,7
..... ) razem| m3 56,7
15 | KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o gruboéci ponad 15¢m
0301/04
0,15%14,0%27 m3 56,7
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Rozbiérka czterech budynkéw gospodarczych o numerach ewidencyjnych 7, 59, 60, 61 stuzacych gospodarce rolnej oraz naziemnego zbiornika bezodptyw.

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Iosé¢
razem| m3 56,7
16 KNP 1 Rozbiérka fundamentéw oraz §cian z cegly zwyklej ponizej terenu przy uzyciu miotéw pneumatycznych - ponizej
0804/01  |fundamentdéw
$ciany fundamentowe  (0,40*0,38)*(14,0%2+27,0%2) m3 | 12,464
L razem| m3 | 12,464
17 KNP | Rozbiérka law betonowych
0814/01
lawy betonowe  (0,40%0,37)*(14,0%2+27,0*2) m3 ! 12,136
- ) _razem m3| 12,136
18 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii I-Ill na odleglos¢
0230/01 |do 10m - z zakupem i dowozem piasku
podioza betonowe budynku 56,70 m3 56,7
Sciany fundamentowe 12,464 m3| 12,464
fawy betonowe 12,136 m3; 12,136
razem| m3 { 81,300
. 2 Badynek gospodarczy, or inwentarzowy ¢ G
19 KNP 4 Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo- cementokuh piasklch
0426/01
budynek niski  7,0*3,2 m2 224
razem ; m2 22,4
20 i KNR 4-04 Rozebranie olacenia dachu
0403/03 m2 2.4
21 KNP 2 Rozebranie konstrukeji ji dachowej drewnianej
0301/02
Analogia
22,4 m2 22,4
razem |m2 22,4
22 | KNR 4-04 |Rozebranie muréw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m na zaprawie cementowo-wapiennej
0102/02  |powyzej poziomu terenu - czg§¢ niska
czes$6 niska  3,20%(3)*0,25 m3 2,4
‘ razem | m3 2.4
23 KNP 1 Rozbicie konstrukcii zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o gruboéci do 50cin sfupy i podeiagi
0813/01
0,35%0,35%4,5%2 m3 1,102
0,34*0,35*7,0 m3 0,833
razem | m3 1,935
24 | KNR 4-04 |Rozebranie ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacii I
0804/01
6,0*5 m 30
L ) razem{ m 30,
25 | KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o gruboéct ponad 15¢m
0301/04
7,0%6,0%0,2 m3 8.4
razem| m3 8,4
26 | Kalkulacja Utylizacja plyt azbestowo-cementowych (eternit)
indywidualna
24*15/1000 |t 0,36
0,36
27 | KNR 4-01
0354/04
22 szt 22
razem | Szt 22
28 | KNR 4-01 [Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/035
2,50%3,0%3%2 m2 45
_____ razem | m2 45
29 | KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad
0509/03
dach niski 22,4%9,38 m2 210.11
B razem | m2 210 11
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Rozbidrka czterech budynkéw gospodarczych o numemch ewidencyjnych 7, 59, 60, 61 stuzgcych gospodarce rolnej oraz naziemnego zblormka be7odpiyw

! i Nr | Podstawa |Opis robdt Jm | ok
( 30 i KNR 4-04 :Rozebranie plyt dachowych zelbetowych przy grubosci plyt do 10cm
0305/07
210,11%0,125 m3 27
razem | m3 27
31 | KNR4-04 [Rozebranie belek i podqugow Jako mezaleznych konstrukcji przy gxﬁbosc1 wezszego boku do 20cm
0305/04
podciagi  0,12%0,25%27*2 m3 1,62
razem | m3 1,62!
32 { KNR 4-04 [Rozebranie stupéw zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 30cm
0304/05
0,25%0,25%4,20*18 m3 4,73
razem { m3 4,73
33 | KNR 4-04 [Rozebranie murbw w budynkach o wysokosci do 9,0m z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementows;
0104/06
4,20%(32*2+12,0%2)*0,25-45,0%0,24-(1,50*1,20%24+3*1,0%2,0)*0,24 m3] 69,79
i B razem m3 69,?2
34 KNP 1 Rozbidrka podloza gruzowo-betonowego
0811/03
(32-0,25*2)*(12,0-0,25*2)*0,125 m3 | 45,281
o razem | m3 | 45,281
35 KNP 1 Reczna rozbiorka muréw na zaprawne cementowo-wapiennej ponizej terenu bez odzysku ceg}y
0802/02
$ciany fundamentowe  (0,37)*(32*%2+12,0*2)*0,6 m3 19,54
razem | m3 19,54
36 KNP 1 Rozbi6rka fundamentéw oraz $cian i stupdw z cegly zwyklej ponizej terenu przy uzyciu miotdw pneumatycznych
0804/01
fundamenty 0,40%0,60*(32*2+12,0%2) m3 21,12
) ) razem | m3 21,12
37 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii I-1II na odleglosé
0230/01 {do 10m - z zakupem i dowozem piasku
m3 85,94
38 | Kalkulacja |Koszt utylizacji papy
indywidualna
32,0%12,0%15,5/1000 t 5,952
razen] t 5,952,
1 4 Budynek gospodanczy, nr inwentarzowy 61 s Sl Db
39 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powwrzchm do 2m2
0354/04
10 i szt 10
razem | szt 10;
40 KNP 4 | Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych plaskich
0426/01
dach niski  4,00%3,50 m2 14
_____ razem; m2 14
41 | KNR 4-04 Rozebranie olacenia dachu
0403/03
m2 14
razem; m2 14
42 | KNR 4-04 |Rozebranie muréw w budynkach o wysokosci do 9,0m z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowej
0104/06
4,20%(4,00%4)*0,25-(1,20*1,20*4+1,0%2,00%3)*0,25 m3 13,86
razem| m3 13,84
43 | KNR 4-04 |Rozebranie scianek dzialowych z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/04
4,20%(4,00*2)-(1,0%2,00*3) m2 27,6
- razem | m2 27,6,
44 KNP 1 Rozbidrka podloza gruzowo-betonowego
0811/03
14,0%0,15 m3 2,10
_fazem m3 2,10
45 KNP | Reczna rozbidrka murdw na zaprawie cememowo-waplelmej ponizej terenu bez odzysku cegly
0802/02
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Rozbidrka czterech budynkéw gospodarczych o numerach ewidencyjnych 7, 59, 60, 61 shuzacych gospodarce rolnej oraz naziemnego zbiormika bezodplyw.
' [Jm| Tos¢

Nr| Podstawa |Opis robdt

$ciany fundamentowe  (0,37)%(4,0%4)*0,6
razem|{ m3 3,552

46 KNP 1 Rozbiorka fundamentéw oraz Scian i stupdw z cegly zwyklej ponizej terenu przy uzyciu miotow pneumatycznych
0804/01

fundamenty 0,40*0,60%(4,0*4) m3 3,64
e L razem ;| m3 3,64

47 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii -1l na odleglos¢

0230/01 {do 10m - z zakupem i dowozem piasku
) m3 7,19
48 | Kalkulacja |Utylizacja plyt azbestowo-cementowych (eternit)
indywidualna

14,00%15,5/1000 t 0,217,

razem| t | 0217

{5, Naziemny zbiornik bezodplywowy = .

49 | KNR 4-04 |Rozebranie §cian zelbetowych o grubosci do 30(511 . v o .
0303/02
64*2,50%2*0,30+7,8%2,5%2*0,30 m3; 107,7
] razem | m3 107.7
50 KNP 1 Rozbiorka plyty fundamentowej o grubosci do 20 cm
0814/01
m3 99,84

fundamenty 64%7.8%0,2

razem {m3 99,84

51 1 KNR 2-01 |Zasypanie wykop6w spycharkami gqsi;nicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu katego}ii - na odleglosé
0230/0L  {do 10m - z zakupem i dowozem piasku
99,84

52 | Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
indywidualna
kpl 1

INSPEKTOH NADZORU
SFORSKIEGO

nymi w specjalnosci
17 ograniczen
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Kosztorys
Rozbiorka czterech budynkow gospadarczych o pumerach ewidencyjnych 7, 59, 60, 61 stuzacych gospodarce rolnej oraz naziemnego zbiornika bezodplyw.
Nr | Podstawa Opis Jm | Ilosé Cena Wartos¢ |
| jednostkawa
" {1, Budynek gospodarezy, nrinwentarzowy 59 e 0,00
1 | KNR4-01 Wykucie z muru ofcieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 ) st 4 0,00 0,00
0354/04 | X
la
2 | KNR 4-01 {Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzehni ponad 2m2 m2 15 0,00 0,00
0354/05
2,50%2,0*3 =15 »
3 | KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 54 0,00 0,00
0506/05
27%2 =54
4 | KNR4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nada jacej sie do uzytku [ ™ 30 o 0,00 0,66
0506/06
7.50%4 =30 .
5 |KNR 4-02ul {Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych o obwodzie do 2520mm wraz z podstawami szt 4 0,00 0,00
0006/03
6 : KNR 4-04 |Rozebranie obrobek z blachy nie nadajgeej si¢ do uzytku m?2 28,0, 0,00 0,00
0506/04
obrobki blacharskie ogniomuru 12
pas nadrynnowy 16 )
7 | KNR 4-04 [Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad m2 380 0,00 0,00
0509/02
dach niski 380
8 | Kalkulacja Koszt utylizacji papy t 5,890 0,00 0,00
indywidualna
380*15,5/1000 = 5,890
9 KNP 2  iRozebranie konstrukeji dachov&c.j %elbetowej - T Tme 380 0,00 0,00
0301/02
10 { KNR 4-04 |Rozebranie podciagdw stropowych oraz slupow bez wzgledu na przekrdj m 154 0,00 0,00
0406/05
14¥11 =154
11 | KNR 4-04 !Rozebranie murdéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie | m3 62,11 0,00 0,00
0102/02 cementowo—wapi_ennej powyzej poziomn terenu - czes¢ wysoka
. iczes¢ niska
Jokna
otwory drzwiowe
bramy wjazdowe
12 | KNR 4-04 :Rozebranie konstrukeji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosci do 50cm - wiefice | m3 12,08 0,00 0,00
0306/01
0,37%0,24*(7,0¥2+27%2)*2 = 12,08
13 KNP 1 Rozbicie konstrukeji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o gruboécei do 50cm stupy 1 m3 23,877 0,00 0,00
0813/01  |podciagi
0,35%0,35%4,5%20 = 11,025
0,34*0,35%54*2 = 12,852
14 | KNR 4-04 |Rozebranie stropow Zelbetowych (plyty) przy grubosci ptyty do 20cm m3| 56,7 0,00 0,00
0305/03
27,0*14,0*0,15 = 56,7
15 ;| KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm m3 56,7 0,00 0,00
0301/04
0,15%14,0%27 = 56,7
16 KNP 1 Rozbibrka fundamentéw oraz Scian z cegly zwyklej ponizej terenu przy uzyciu miotoéw m3| 12,464 ' 0,00 0,00
0804/01 |pneumatycznych - ponizej fundamentow
$ciany fundamentowe  (0,40%0,38)%(14,0%2+27,0%2) = 12,464
% 17 KNP1 |Rozbibrka law betonowych m3] 12,136 0,00 0,00
0814/01
lawy betonowe  (0,40%0,37)¥(14,0*2+27,0*2) = 12,136
18 | KNR 2-01 {Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu m3 81,3 0,00 0,00
0230/01 !kategorii IHII na odleglos¢ do 10m - z zakupem i dowozem piasku
podioza betonowe budynku 56,70
$ciany fundamentowe 12,464
Hawy betonowe 12,136 ) o -
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Kosztorys
Rozb101 ka czterech budynkow gospodarczych o numerach ewidencyjnych 7, 59, 60, 61 stuzacych gospodarce rolnej oraz nazxemnego zbiornika bezodp{yw
[Nr| Podstawa Opis m | i Tosc i Cena Wartosé
jednostkowa
| 2 Budynekgospodarezy, nr inwentarzowy 60 b v
19 KNP 4 Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych plaskich m2 22,4 0,00 0,00
0426/01
budynek niski  7,0%3,2=224
20 | KNR 4-04 [Rozebranie olacenia dachu L m2 224 0,00 0,00
0403/03
21 KNP 2 Rozebranie konstrukeji dachowej z kratownic stalowych z katownika m2 224 0,00 0,00
0301/02
Analogia
224
22 | KNR 4-04 Rozebranie murow z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m na zaprawie cementowo- m3 2,4 0,00 0,00
0102/02  \wapiennej powyzZej poziomu terenu - czeéé niska
czes¢ niska  3,20%(3)%0,25 =24
23 KNP 1 Rozbicie konstrukeji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosei do S0cm shipy i m3 1,935 0,000 0,00
0813/01 |podciggi .
0,35%0,35%4,5*2 = 1,102
0,34*0,35*7,0= 0,833
24 | KNR 4-04 |Rozebranie ksztaltownikéw stalowych w poziomie kondygnacji I m 30 0,00, 0,00
0804/01
6,0%5 =30
25 1 KNR 4-04 {Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci ponad [Scm m3 8,4 0,00 0,00
0301/04
7,0%6,0*0,2 = 8,4
26 | Kalkulacja |Utylizacja plyt azbestowo-cementowych (eternit) t 0,36 0,00 0,00
indywidunalna

24¥15/1000 =0, 36

3 Budynek

.. 0,00

27

Wykucie z muru osciezmic drewmanych o powxerzchm do 2m2

szt

92

KNR 4-01 0,00
0354/04 |
' 2=22 |
28 | KNR 4-01 Wykuc:le z muru oscieznic drewnianych o powxerzchm ponad 2m2 m2 45 0,00 0,00
0354/05
2,50*3,0%3%2 =45
29 | KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad m2; 210,11 0,00 0,00
0509/03
dach niski 22,4,%9,38 = 210,11
30 | KNR 4-04 [Rozebranie plyt dachowych Zelbetowych przy grubosci ptyt do 10cm m3 27 0,00 0,00
0305/07
210,11*%0,125 =27
31 } KNR 4-04 ;Rozebranie belek i podeiggdw jako niezalezmych konstrukeji przy grubosci weZszego boku do | m3 1.62 0,00 0,00
0305/04 |20cm
podeiggi  0,12%0,25%27*2 = 1,62
32 | KNR 4-04 [Rozebranie shupow zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 30cm m3 4,73 0,00 0,00
0304/05
0,25%0, 25*4 20%18=4,73
33 | KNR 4-04 Rozebranie muréw w budynkach o wysokosci do 9,0m z pustakow cer alrucznych na m3 69,79 0,00 0,00
0104/06 zaprawie cementowej
4,20%(32*2+12,0*2)*0,25-45,0*0,24-(1,50%1,20%24+3*1,0*2,0)*0,24 = 69,79
34 KNP 1 Rozbibrka podioza gruzowo-betonowego m3: 45,281 0,00 0,00
0811/03
(32-0,25*2)*(12,0-0,25%2)*0,125 = 45,281
35 KNP 1 Reczna rozbiorka ruréw na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu bez odzysku cegly { m3; 19,54 0,00 (),06
0802/02
$ciany fundamentowe  (0,37)*(32*2+12,0%2)*0,6 = 19,54
361 KNP1 Rozbidrka fundamentéw oraz $cian 1 shupow z cegly zwyklej ponize) terenu przy uzyciu m3| 21,12 0,00 0,00
0804/01 imlotéw pneumatycznych
ﬁmdamenty 0,40*0 60*(37*2-% 12,0¥2) = ”1 12
37 1 KNR 2-01 Zasypame wykopow spycharknmx gqsmmcowyml 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu | m3 85,94 0,00 0,00
0230/01  |kategorii I-1ll na odleglosé do 10m - z zakupem i dowozem piasku
38 | Kalkulacja {Koszt utylizacji papy t 5,952, 0,00 0,001
indywidualna R i
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Rozbiorka czterech budynkow gospadarczych o numerach ewidencyjnych 7, 59, 60, 61 shizgeych gospodarce rolnej oraz naziemnego zbiornika bezczdpiyw
Nr | Podstawa |Opis Jm | Tos¢ Cena Wartosé
Jjednostkowa
32,0%12,0%15,5/1000 = 5,952 ] N
39 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m?2 szt 10 0,00 0,00
0354/04
10=10 T i
40 KNP 4  |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych plaskich m2 14 0,00 0,00
0426/01
dach niski  4,00%3,50 = 14
41 | KNR 4-04 |Rozebranie ofacenia dachu m2 14 0,00 0,00
0303/03
14
42 | KNR 4-04 |Rozebranie muréw w budynkach o wysokoéci do 9,0m (do 2 kondygnacji) z pustakow m3 13,86 0,00 0,00
0104/06  jceramicznychna zaprawie cementowej
4,20%(4,00*4)*0,25-(1,20*1,20%4+1,0*2,00*3)*0,25 = 13,86
43 | KNR 4-04 |Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubodci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m2 27,6 0,00 0,00
0105/04
4,20%(4,00%2)-(1,0%2,00%3) = 27,6
44 KNP | Rozbibrka podioza gruzowo-betonowego m3 2,10 0,00 0,00
0811/03
14,0%0,15 =2,10
45 KNP 1 Reczna rozbidrka muréw na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu bez odzysku cegly | m3 3,552 0,00 0,00
0802/02

Sciany fundamentowe  (0,37)*(4,0%4)*0,6 = 3,552

46 KNP | Rozbidrka fundamentéw oraz écian i shupdw z cegly zwyklej ponizej terenu przy uzyciu m3 3,64 0,00 0,00
0804/01  jmdotéw pneumatycznych

fundamenty 0,40%0,60*(4,0*4) = 3,64

47 | KNR 2-01 |{Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu | m3 7,19 0,00 0,00
0230/01  kategorii I-I na odlegloéé do 10m - z zakupem i dowozem piasku
48 | Kalkulacja jUtylizacja plyt azbestowo-cementowych (eternit) t 0,217 - 0,00 0,00
indywidualna

14,00%15,5/1000 = 0,217

| 5Naziemnyzbiornikbezodplywowy - L ST e,
49 | KNR 4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubodci do 30cm m3 | 107,7 0,00, 0,00
0303/02
64%2,5042%0,30+7,8%2,5%0,3 = 107,7
50 I—C_I\ﬁ’/l Rozbidrka law betonowych o gruboéc:T d_o 20cm m3 99,84 0,00 0,00
0814/01

fundamenty 64*7,8*0,2= 99,84

51 | KNR2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75Ki\7l)-.z przemieszezeniem gruntu m3 99,84, 0,00 0,00
0230/01 kategoru I-M na odleglosé do IOm z zakupem i dowozem plasku

" 16. Pozostale prace

52 Kalkuiacja Wykoname dokumentacji geodezyjnej powykonawczej ‘ o kpl 1 0,00 0,00
indywidvalna
' ' Razem| 0,00

Podatek VAT 0% 0

anej bef opraniczen
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Roboci

.{Budynek gospodarczy, nr inwentarzowy 60

3/ Budynek gospodarczy, nr inwentarzow

ntarzowy 61

"Razem 000 000 000 000 000 000 000
Podatek VAT 0% ’
mbosztorys | 000
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Charakterystyka obiektu
Rozbiorka czterech budynkéw gospodarczych o numerach ewidencyjnych 7, 59, 60. 61 stuzgeych gospodatce rolnej oraz naziemnego zbiornika bezodptyw

Budynki gospodarcze oraz naziemny zbiornik bezodptywowy - rozbiérka
Budynek gospodarczy o numerze inwentarzowym 59:

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o rzucie w ksztalcie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 63,0 m (dtugosé), 12,65 m (szeroko$é) i wysokosci 3,80 m w najwyzszym miejscu. Obiekt
o konstrukcji stupowo ryglowej, zelbetowej bez podpiwniczenia murowany z pustakéw ceramicznych,
stropodach dwuspadowy o konstrukcji Zelbetowe] prefabrykowanej. Pokrycie dachu — papa
termozgrzewalna, brak obrébek blacharskich. Budynek nie jest uzytkowany. Stan techniczny zty. Brak
instalacji technicznych.

Budynek gospodarczy o numerze inwentarzowym 60:

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o rzucie w  ksztatcie prostokata
o wymiarach zewnetrznych 6,88 m (dtugosé), 3,2 m (szerokos¢) i wysokosci 3,00 m w najwyzszym
“miejscu. Obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowanej bez podpiwniczenia, murowany z cegly petnej,
dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu — eternit, brak obrébek blacharskich.
Budynek nie jest uzytkowany. Stan techniczny zly. Brak instalacji technicznych.

Budynek gospodarczy o numerze inwentarzowym 7:

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o rzucie w ksztatcie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 22,4 m (dtugosé), 9,38 m (szerokosc) i wysokosci 3,00 m w najwyzszym miejscu.
Obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowanej bez podpiwniczenia murowany z pustakdw
ceramicznych oraz cegly petnej, stropodach dwuspadowy o konstrukcji 2elbetowej
prefabrykowane]. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna, brak obrobek blacharskich. Budynek
nie jest uzytkowany. Stan techniczny zty. Brak instalacji technicznych.

Budynek gospodarczy o numerze inwentarzowym 61:,

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o rzucie w ksztalcie prostokata
o wymiarach zewnetrznych 4,00 m (dtugo$c), 3,5 m (szerokos$¢) i wysokosci 3,00 m w
najwyzszym miejscu. Obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowanej bez podpiwniczenia,
murowany z ceglty petnej, dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu —
eternit, brak obrébek blacharskich. Budynek nie jest uzytkowany. Stan techniczny zly. Brak
instalacji technicznych.

Naziemny zbiornik bezodplywowy:

Obiekt o rzucie w ksztatcie prostokata o wymiarach zewnetrznych 64,0 m (dtugosé), 7,8 m
(szerokosé) i gtebokosci 3,00 m. Obiekt o konstrukcji betonowej/zelbetowej. Obiekt nie jest
uzytkowany. Stan techniczny zly. Brak instalacji technicznych.

Teren, na ktérym znajduja sie przedmiotowe dziatki oraz obiekty budowlane bedace przedmiotem
opracowania nie jest wpisany do rejestréw zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Przedmiotowa rozbiérka obiektéw budowlanych nie wptynie na pogorszenie stosunkéw wodnych,
warunkow sanitarnych oraz stanu $rodowiska.

INSPEKTOR NADZORU




