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Opis technologii apteki ogélnodostepne;j

1. Adres apteki:
ul. Broniewskiego 4, 15-748 Biatystok, powiat biatostocki, gmina
Biatystok, woj. podlaskie

2. tqgczna powierzchnia pomieszczeh wchodzgcych w sktad powierzchni:
- podstawowej— 108,0 m?
- pomocniczej— 36,4 m?
- razem powierzchnia uzytkowa — 144,4 m?

3. Usytuowanie lokalu
Lokal apteki znajduje sie w czesci parteru dwukondygnacyjnego budynku ustugowo
- handlowego

4. Dostep do lokalu przeznaczonego na apteke ogdinodostepng
a) wejscie do izby ekspedycyjnej z zewngtrz budynku
izba ekspedycyjna miesci sie na pierwszej kondygnaciji naziemnej budynku -
poziom posadzki izby ekspedycyjnej jest na poziomie + 0,22 m nad
poziomem przylegtego terenu (chodnika)
b) wejscie dla dostaw towaru oraz dla personelu - niezalezne wejscie z elewacji
tylnej budynku

Powierzchnia podstawowa apteki sktada sie z nastepujgcych pomieszczen:

Izba ekspedycyjna

- powierzchnia 43,7 m?

- wysokos$¢ 2,90 m

- usytuowanie w stosunku do powierzchni otaczajgcego terenu —
poziom posadzki izby ekspedycyjnej jest na poziomie + 0,22 m nad
poziomem przylegtego terenu (chodnika)

- dostepnos¢ dla oséb korzystajgcych z ustug apteki — z zewngtrz z przylegtego
chodnika poprzez schody zewnetrzne

- potgczenie komunikacyjne z pozostatymi pomieszczeniami apteki — przez korytarz

- oSwietlenie — swiattem dziennym poprzez okna w Scianie zewn. i drzwi przeszklone,
oraz Swiattem sztucznym

- usytuowanie miejsc pracy w stosunku do witryny - stanowiska olbstugi pacjentow
w gtebi izby ekspedycyjnej

- wykonczenie $cian — farby akrylowe

- wykohczenie podtdg — ptytki gresowe

- system wentylacji zapewniajgcej min. 1,5 krotng wymiane powietrza w ciggu
godziny - instalacja wentylacyjna grawitacyjna

- umeblowanie z uwzglednieniem obowigzkowego wyposazenia technicznego
(wg. rozporzgdzenia MZ z dnia 30 wrzeénia 2002 r. w sprawie szczegbdtowych
wymogow jakim powinien odpowiadac lokal apteki- Dz.U. Nr 171 poz. 1395) -
segmenty tworzgce stét ekspedycyjny, stolik, krzesta, szafy ekspedycyjne zamykane
do wys. 60 cm od podtogi, dwie szafkizamykane na klucz, stanowiska obstugi
pacjenta zaopatrzone w zestawy komputerowe, szafy chtodnicze

Izba recepturowa + §luza

- powierzchnia 8,1 + 1,4m?2

- wysoko$¢ 3,06 m

- dostep do potgczen komunikacyjnych apteki - poprzez §luze i korytarz

- oSwietlenie - $wiattem dziennym poprzez okno w $cianie zewn. i $wiattem
sztucznym

- wykonczenie $cian - farba akrylowa, przy blatach roboczych powierzchnia
zmywalna do wys. 160 cm



wykonczenie podtdg — wyktadzina pcv

rodzaj wentylacji zapewniajgcy min. 2 - krotng wymiane powietrza w ciggu
godziny - instalacja wentylacyjna mechaniczna

umeblowanie z uwzglednieniem obowigzkowego wyposazenia technicznego (wg.
rozporzgdzenia MZ j.w. - szafki meblowe, loza i stdt recepturowy, blaty laminatowe,
wagi wielozakresowe

Zmywalnia

powierzchnia 9,3 m?

wysoko$¢ 3,06 m

usytuowanie w stosunku do izby recepturowej - w sqgsiedztwie, potgczenie z izbg
recepturowq poprzez okienko podawcze

dostep do potgczeh komunikacyjnych apteki — poprzez korytarz

oswietlenie — Swiattem dziennym poprzez okno w $cianie zewn. i Swiattem
sztucznym

wykonczenie $cian - farba akrylowa, przy blacie roboczym przy zlewozmywaku
powierzchnia zmywalna (ptytki ceramiczne)

wykonczenie podtdg — wyktadzina pcv

rodzaj wentylacji zapewniajgcy min. 2- krothg wymiane powietrza w ciggu godziny
—instalacja wentylacyjna mechaniczna

umeblowanie z uwzglednieniem obowigzkowego wyposazenia technicznego
wg@. rozporzgdzenia MZ j.w. - szafki meblowe, blaty laminatowe,

zZlewozmywak stalowy, suszarka elekiryczna

Magazyny

powierzchnia ogdlina 17,8 m?
liczba magazyndw, ich przeznaczenie oraz powierzchnie kazdego z nich:
dwa magazyny — magazyn produktdw leczniczych o pow. 11,5 m2, magazyn
wyrobéw medycznych o pow. 6,3 m?
wysoko$¢ 3,06 m
usytuowanie poszczegdinych magazyndw wzgledem komory przyjec i izby
ekspedycyjnej — lokalizacja w poblizu izby ekspedycyjnej, potgczenie
magazynodw z komorg przyje¢ poprzez korytarz
oswietlenie: Swiattem dziennym poprzez okno w scianie zewn. i Swiattem sztucznym
(magazyn produktdw leczniczych), Swiattem sztucznym (magazyn wyrobdw
medycznych)
wykonczenie $cian - farba akrylowa
wykonczenie podtdg — wyktadzina pcv
system wentylacji zapewniajgcej min. 1,5 krotng wymiane powietrza w ciggu
godziny - instalacja wentylacyjna grawitacyjna
umeblowanie - wg. rozporzgdzenia MZ j.w.

Pomieszczenie administracyjno- szkoleniowe

powierzchnia 8,0 m?2

wysoko$¢ 3,06 m

dostep do potgczen komunikacyjnych wewnatrz apteki - z korytarza
usytuowanie wzgledem innych pomieszczen apteki — w poblizu izby ekspedycyjneji
w sqgsiedztwie komory przyje¢

oswietlenie — Swiattem dziennym poprzez okno w $cianie zewnetrznej, oraz
Swiattem sztucznym

wykonczenie $cian — farba akrylowa

wykonczenie podtdg — wyktadzina pcv

system wentylacji zapewniajgcej min. 1,5 krotng wymiane powietrza w ciggu
godziny - instalacja wentylacyjna grawitacyjna

Komora przyjeé + szatnia



- usytuowana przy wejsciu zapleczowym do apteki (dostawa towaru i wejscie dla
personelu), potgczenie z pomieszczeniami apteki poprzez korytarz

- powierzchnia 13,5 m?

- wysoko$¢ 3,06 m

- oSwietlenie — Swiattem dziennym poprzez okna w Scianie zewn. oraz $wiattem
sztucznym

- wykohczenie $cian - farba akrylowa

- wykohczenie podtdg — wyktadzina pcv

- system wentylacji zapewniajgcej min. 1,5 krotng wymiane powietrza w ciggu
godziny - instalacja wentylacyjna grawitacyjna

- umeblowanie - wg. rozporzgdzenia MZ j.w.: stanowisko do przyjmowania tfowaru
szafy ubraniowe na ubrania wierzchnie i czyste

Archiwum

- powierzchnia 6,2 m?

- wysoko$¢ 3,06 m

- usytuowanie wzgledem innych pomieszczenh apteki — w sgsiedztwie pomieszczenia
administracyjno- szkoleniowego i magazynu wyrobdw medycznych

- oSwietlenie - Swiattem dziennym poprzez okna w Scianie zewn. oraz §wiattem
sztucznym

- wykohczenie $cian - farba akrylowa

- wykonhczenie podtdg — wyktadzina pcv

- system wentylacji zapewniajgcej min. 1,5 krotng wymiane powietrza w ciggu
godziny - instalacja wentylacyjna grawitacyjna
umeblowanie - wg. rozporzgdzenia MZ j.w.: regaty archiwizacyjne

Powierzchnia pomocnicza apteki sktada sie z nastepujgcych pomieszczen:

1/ Pomieszczenie socjalne
- powierzchnia 11,2 m?
- wysoko$¢ 3,06 m
- system wentylacji zapewniajgcej min. 1,5 krotng wymiane powietrza w ciggu
godziny - instalacja wentylacyjna grawitacyjna
- usytuowanie wzgledem innych pomieszczenh apteki —izby ekspedycyjnej i
pomieszczenia sanitarnego

2/ Pomieszczenie sanitarne
- powierzchnia 2,7 m?
- wysoko$¢ 3,06 m
- system wentylacji - nawiew powietrza z korytarza poprzez otwory wentylacyjne w
dole skrzydta drzwiowego, wywiew powietrza mechaniczny
usytuowanie wzgledem innych pomieszczen apteki — w sgsiedztwie pomieszczenia
socjalnego, w poblizu pomieszczenia administracyjno- szkoleniowego

3/ pomieszczenie do przechowywania sprzetu porzadkowego i srodkdw
stuzgcych do utrzymania czystosci
- powierzchnia 2,6 m?
- wysokos$¢ 3,20 m
- usytuowanie wzgledem innych pomieszczeh apteki — w sgsiedztwie
pomieszczenia sanitarnego i komory przyje¢, dostepne z korytarza

4/ komunikacja — korytarz
- powierzchnia 19,9 m?

Wyposazenie lokalu w media:
- system ogrzewania - centralne ogrzewanie zasilane z instalacji budynku
- wentylacja mechaniczna, wentylacja grawitacyjna



- przytgcze wodne - przytqgcze wody dla apteki, podtgczenie do ogdlnej instalacii
wodnej

- odprowadzenie sciekdw do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku
pomieszczenia z przytgczami (7 szt.):

- zmywalnia - zZlewozmywak stalowy

- $luza (umywalka)

- pomieszczenie socjalne - zlewozmywak stalowy, umywalka ceramiczna

- pomieszczenie sanitarne - umywalka ceramiczna, wc

- pomieszczenie porzqgdkowe — zlew dla sprzgtaczki

- przytqgcza gazowe — brak

W aptece sq zastosowane odpowiednie urzgdzenia (typu zaluzje, gtadkie, zmywalne)
eliminujgce nadmierne nastonecznienie pomieszczen.

Materiaty budowlane, oraz wykonczeniowe uzyte do adaptacii lokalu na funkcje apteki
posiadajg odpowiednie atesty fechniczne dopuszczajgce je do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia. /zgodnie z Dz.U.Nr 171 poz.1395/
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SPIS RYSUNKOW:

1. PLAN POMIESZCZEN NALEZACYCH DO APTEKI OGOLNODOSTEPNEJ
- STANISTNIEJACY - RZUT 1:100

2. PLAN POMIESZCZEN NALEZACYCH DO APTEKI OGOLNODOSTEPNE
- RZUT 1:50

3. ZMIANY BUDOWLANE - RZUT 1:50



