Dzw;g z nape;dem elektrycznym 0 numerze fabrycznym 4?"1 30654

Typ d2zwigu

OPES TECHNHCZNY DZW cu

PW13/1O 19-MonoSpace 700

~ |Rodzaj dzwigu

_ osobowy

--|Udzwig nominalny 1000 kg

|llosé osob 13 oséb
Preckosé dzwigu - 1 mls )

Sposéh obstugi

' sam'oobsiugowy ( nie"Wymaga uprawnionej obstugi) -

____|Dojicie do maszynowni

dzw1g nie posiada pomleszczema '

L - maszynowni
©|Wysokosé podnoszenia os3me =
- |Liczba przystankéw . A .

Liczba dojse - 5

llosé dzwigow'w gruple :

dZwig nie pracuje w grupie

Sterowanie LCE zgodnie z nr: 350036293
- R | - mlkroorocesorowe zhiorcze dwukierunkowe qora doi’ -
~|Kabina typ MCD przelotowa -
| Typ ramy CFE10UP
_ |Powierzchnia kabiny . 2,4 m? C :
- |Masa kdmpletnej kabiny 3 SN 3 1299 kg o T
——|Masa przeciwwagi- _ 1799 kg S

{Typ ramy—

CWF10 (2:1 PWS)

o C|Liny nodne-konstrukcja

ANoeéé lin i srednica -~ —

8 mm PAWO F7S MK SPA ROPE,,""__
ungalv. 1570 RHOL extra lubr.

_— 6 x @8mm
Minimalna sita zrywajaca T _ . 44, 60 kN _ S )
Numer certyfikatu ~~ . - 77 ] 350036293 / 42130654 w za’taozemu
~|Zespot napedowy typ NMX11
|Moc -+ _' - 5,7 kW
.~ |Typrowka BEES . podciete pdlokragle
_ ) |Kat opasania 180 °
- th podciecia~— : 959
Certyfikal hamulca - "~ 11579/2 Nr JN 0036~
Producent Chr. Mayr GmbH + Co. KG

Nr dokumentu KONE

CT-04.01.221

{Linka ogranicznika pre;dkoson
_|Konstrukeja R
“[Minimalna sita zrywajgca
Numer certyfikatu

6 mm 6x19 Seale -+ SFC DIN 3058
nerformed outside dry
- 21,00kN
350036293 / 42130654 w zatgczeniu

Ogranicznik predkoéci typ
Nr fabryczny - -
~|Zgodnosé z certyfikatem
Producent -

Nr dokumentu KONE f‘"

80420 G15L$5WK -
350036293 -
TUV A-AT-1/98/001/ CEGB/5'Nr JN 0408
‘Wittur GmbH - Austria
CT-04.01.001F —

KONE Sp zoo —

e gi,i_

Strona 3 25 o



- Dzwig z nap@dem elekfrycznym o numerze - fabrycznym & 4?1 30654 T

Typ drzwi przystankowych
Oznaczenie

Typ zamka bezpieczenstwa
Zgodnosé z certyfikatem
Producent

Nr dokumentu KONE - -

automatyczne otW1erane Jednnos’tronne dwupanelowe
AMDL2L/R -900-2G3-1FF -
AMDLZ-R2-EN -
TUV -A-AT-1/00/017 CETV/2 Nr JN 0408
Wlttur GmbH — Austria
CT-03.01.070D.

Drzwi kabinowe -
Zamek drzwi kabinowych typ

- |Zgodnosé z certyfikatem -

Producent .
Nr dokumentu KONE

AMDC21./R-900-329-6200
: AMDC2-R2 .
TUV -A-AT-1/99/007 FKTV/4 Nr JN 0408
”_’_’“ Wittur GmbH — Austrla
CT-03.01.212E

Chwytacze kabinowe
Zgodnoéé z certyfikatem

SGB 01 80065G16
TUV-A-AT-1/99/001 CEFV/1/ Nr JN 0408 -

Nr fabryczny 350036293
——|Producent Wittur GmbH--

Nr dokumentu KONE CT-07.01.020A

Typ zderzaka kabinowego S0 . A300403

los¢ zderzakow - e 1

Certyfikat - — J

-|Certyfikat KONE
“|Producent

* 08/208/AP 001/ 300403/Nr JN 0044

-— - CT-05.01.184 —

ACLA Werke GmbH

Typ zderzaka przeciwwagi
llo§¢ zderzakow

~ |Certyfikat
Certyfikat KONE .. ___~

Producent

T A 300403 _
o 1 .
08/208/AP 001/ 300403/Nr JN 0044
' CT-05.01.184 .
- ACLA Werke GmbH

Zabezpieczenie przed
niekontrolowanym ruchem -

- lkabiny —

UCM PROTECTION -
09522/2
. CT-01.01.115

Prowadnice kabinowe

T89/A (89x62x16) — ciagnione na zimno

Prowadnice przeciwwagowe

HT60 { 60x50x16)- giete na zimno -

Obwody bezpieczenstwa
Nr certyfikatu
Certyfikat KONE

ADO/ACL poziomowanie z otwartymi drzwiami
11568/1 JN 0424
CT-10.01.147

tacznosé alarmowa

System komunikacji glosowej KRM

"|Certyfikat dzwigu . Swiadectwo Badania Typu :
- NL.10.400.1002.002.45 Reléase 2.11 Nr Rev 3
Certyfikat KONE CT-01.01.019 (R2)




Dzwug z nap@dem elektrycznym o numerze fabrycznym 421 30654 |

) Instrukcje ob’s%ugi s o Instrukc:]_a eksploa’taq] UM-01.00.001-
o _ S o Instrukcja konserwacji : OM-01.01.001
_ : Instrikcja uwalniania :  UM-01.00.001
Badania okresowe | " PN/EN 81.1, PN/EN §1-58
Konstrukcja szybu - - - . |- o - beton/szlkdo -

o S 'pod podszyb'iém nie wystepujg zadne pdmies'zczéﬁia: :
Elekiryczny naped bateryjny .-~ | W dZwigu zainstalowano elektryczny naped bateryjny - EBD |
DrZWI o odpomosg. ppoz o Na kondygnaciji "-1" zainstalowano drzwi o odpornosci

T 1210a/01 z dnia 14.02.2014

T T ogniowej E160 typ AMDL2/V2.0 zgodnie z cer yﬂkatem nr ._f‘:.'-" "

tancuch kompensacyjny - _ . BRAK
Warszawa 15.01 2015 ro Dokumentacje sporzadzit: Adrian Kozak
Dodatkowe informacje: = - 3 : b__

1.Szyb czgsciowo przeszklony zgodnie z zaigezong-dokumentacya.
- 2.Szkio zastosowane w drzwiach kabinowych oraz przystankowych o grubosci 4 x 4
. x 0,76 mm jest zgadne z zalaczonymi raportami nr LAB-03.1 2.040 (drzwio wym. -
. 700 x 1900 mm) { LAB -03.12.035 (drzwi o wym. 1500 x 2400 mm)
3.Kabina czesc;owo przeszk/ona szkfem bezpfecznym Warsz‘wowym o gruboécl.
. 5x8x0, 76mm ’ :

B KONEszqo N
- 02822 Warszaw ;
':;_'__;':ul Po!eczk 35'




