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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej
Sp. z 0.0. z siedziba w Tychach przy ul. Towarowej 1.

Zakres i cel opracowania.

Celem opracowania jest ocena ochrony przeciwpozarowej budynku warsztatowego
Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. w Tychach przy ul. Towarowej 1.

Budynek jest w chwili dokonywania oceny przygotowywany do remontu oraz modernizacji —
nie podlega on zmianie sposobu uzytkowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej,
w tym: wyposazenie obiektu w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe, warunki ewakuacji,
podziat na strefy pozarowe, warunki instalacyjne wptywajgce na bezpieczeristwo pozarowe.
Opracowanie powstato na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz informacji i dokumentacji
przekazanej przez zleceniodawce.

Podstawy prawne opracowania.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U.z 2022 . poz. 2057),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie wymagari w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obiekty
budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadéw (Dz. U. z 2020r. poz. 296),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.
1225),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendéw
(tj. Dz. U. 22023 r. poz. 822),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz. U. 2 2009r. Nr 124, poz. 1030),

- Rozporzadzenie  Ministra. Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia
05.08.2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno  — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U.z2023r. poz. 1563).

PN-EN 671-1:2012 ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem pétsztywnym”

PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN ISO 7010 ,Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa”

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 , Znaki bezpieczeristwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe”
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4.1.

4.2.

PN-N-01256-5:1998 ,Znaki bezpieczerstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”

PN-EN 62305:1-4 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1 do 4

Wytyczne ITB nr 09/2005 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych uwagi na
odpornos¢ ogniowa”.

Wytyczne ITB nr 221 +~Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji
budowlanych”.

Ogdlna charakterystyka obiektu.

Informacje ogdlne o obiekcie i uzytkownikach.
Budynek objety niniejszym opracowaniem znajduje sig w Tychach przy ul. Towarowej 1.
Petnion role magazynu oraz warsztatu. Budynek o prostopadtosciennej bryle. W chwili obecnej
budynek posiada nastepujace wymiary:
- dtugosé: 79,93m
- szeroko$¢ maksymalna: 17,15m
- wysokosc: 3,8m
Docelowo przewiduje sie wyburzenie cze$ciowe obiektu.
Po wyzej wymieniony pracach, budynek bedzie miat nastepujgce parametry techniczne:
- dtugosé: 55,72 m
- szerokos$¢: 17,15m,
- powierzchnia uzytkowa: 718,5 m2.
- kubatura: 2730 m3
Budynek przeznaczony jest gtéwnie na funkcje magazynowe (magazynowanie odpaddw,
zuzytych opon oraz nowych fabrycznie opon, czgsci zamienne). Dodatkowo w budynku
znajduja sie pomieszczenia serwisowe oraz warsztatowe.

Dane techniczno-budowlane i instalacyjne

a) Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji.
Powierzchnia strefy objeta przedmiotem opracowania wynosi 718,5m?2.
Budynek warsztatowo-magazynowy jest obiektem jednokondygnacyjnym, nie
podpiwniczonym, $cidle przylegajacym od strony wschodniej do budynku magazynowego
3-kondygnacyjnego.

b) Odlegtosc od obiektéw sasiadujacych z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe
Obiekt oddalony jest w odleglosci:
- od strony ok. 16 m od budynku biurowego (pomiedzy budynkami znajduje sie droga
wewnetrzna)
- od strony potudniowej ok. 13-15 m od granicy dziatki {pas zieleni)
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c) Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych.

W magazynie oznaczonym symbolem ,01” przewiduje sie sktadowanie odpadéw
niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne w postaci resztek farb, i lakierow

z pistoletow lakierniczych, zuzyte rozpuszczalniki, plastikowe pojemniki po $rodkach
chemicznych, papier i tama z oklejania przy lakierowaniu, folia zabrudzona materiatami
lakierniczymi, zuzyta odziez ochronna zanieczyszczona lakierami, filtry powietrza
pochodzace z Srodkéw transportu oraz lakierni, zuzyte opony, elementy pojazddw
z tworzyw sztucznych.

W pozostatych pomieszczeniach magazynowych bedg przechowywane nowe oraz uzywane
opony samochodowe, oleje silnikowe, smary oraz inne $rodki o podobnym dziataniu.

d) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Gestosc obcigzenia w poszczeg6inych magazynach bedzie wynosi¢ do 500 MJ/m?.
Magazyn 01;
- odpady lakierow, rozpuszczalnikdw; 220kg x 40MJ/kg = 8800
- odpady opakowania zawierajgce substancje niebezpieczne; 200kg x 38MJ/kg = 7600
- inne opakowania; 50 kg x 42 Mi/kg = 2100
- Zanieczyszczone sorbenty; 550kg x 19MJ/kg = 10450
- filtry olejowe; 200kg x 25MJ/kg = 5000
- tworzywa sztuczne; 400kg x 40MJ/kg = 16000
- inne odpady palne; 500kg x 40MJ/kg = 20000
Razem: 69950 M)
Magazyn 02, 03, 04, 05, 06, 07
- opony w iloéci ok. 150szt. x 55kg x 40MJ/kg x 80% = 264000
(do obliczen przyjeto 80% czystej gumy)
- oleje hydrauliczne, smary, oleje silnikowe: 350 kg x 32MJ/kg = 11200
- drewno, papier, folia PCV; 100kg x 25Ml/kg = 2500

CEEEEERER
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Powierzchnia strefy: 718,5m?

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego wynosi zatem:
Q =347650/718,5 = 483,9MJ/m?

)
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Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek warsztatowo-magazynowy w cafoéci klasyfikuje sie jako obiekt PM
(produkcyjno—magazynowy).

llo$¢ osdb przebywajaca w poszczegolnych czesciach obiektu bedzie rézna w zaleznoéci od
potrzeb zaktadu w dni robocze;

- serwis opon — 2 osoby w systemie trzyzmianowym (6:00 — 14:00/14:00 — 22:00/22:00 -
6:00)

- pomieszczenie przeznaczone dla firm zewnetrznych — 2-6 oséb od 6:00 — 16:00

- pomieszczenia magazynowe — 2 osoby okazjonalnie ponizej 2 godzin na dobe.

f) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczefi oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku objetym opracowaniem nie wystepuja materiaty wybuchowe.
W budynku objetym opracowaniem nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie
zagrozone wybuchem. Dopuszcza sig prowadzenie prac spawalniczych oraz blacharsko-
Slusarskich po uprzednim dokonaniu oceny zagrozenia wybuchem oraz dokumentu
zabezpieczajacego przed wybuchem.
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Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Wedtug przedtozonej dokumentacji dotyczacej oceny stanu ochrony przeciwpozarowej
Budynku Magazynu Gtéwnego (opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczer
przeciwpozarowych we wrze$niu 2023r.), budynek warsztatowy w chwili obecnej stanowi
jedna strefg pozarowa wraz przylegajacym do niego Magazynem Gtéwnym.

Jednakze, Sciana pomiedzy tymi budynkami spetnia wymagang klase odpornosci
ogniowej REI 120. Ale nie ma wysunigcia na 30 cm poza lico lub pasa 2m E! 60 pomiedzy
otworami jednego i drugiego pomieszczenia.

=
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Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z udostepniong dokumentacjg dotyczacg Magazynu Gtéwnego ~ przylegajgcy
budynek 3-kondygnacyjny zostat wykonany w klasie ,C” odpornosci pozarowej.

Brak dokumentacji projektowej potwierdzajacej klase odpornosci pozarowej obiektu
objetego niniejszym opracowaniem.

Zgodnie z warunkami technicznymi, budynek magazynowy o gestosci obcigzenia do
500MJ/m’ o jednej kondygnacji nadziemnej moze by¢ wykonany w klasie ,,E” odpornosci
pozarowej budynkdéw — nie stawia sie wymagari co do klasy odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Jezeli nie bedzie petnego oddzielenia — to klasa C odpornosci
pozarowej.

4.3. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposab,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.
Ewakuacja z budynku opiera sig gtéwnie na przejsciach ewakuacyjnych przez nie wiecej niz.3
pomieszczenia oraz dojsciach ewakuacyjnych uktadami korytarzowymi lub otwartymi




przestrzeniami prowadzacymi przez drzwi lub bramy garazowe bezposrednio na zewnatrz
obiektu.
Budynek nie jest wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

4.4.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Budynek nie zostat wyposazony w certyfikowany przez CNBOP przeciwpozarowy wytacznik
pradu lub posiadajgcy dopuszczenie jednostkowe.
Budynek posiada instalacje odgromows.

4.5. Wyposazenie budynku w gasnice.
Budynek wyposaZzony w ga$nice przenosne wedtug normatywu: 2kg lub 3dm3 na kazde
100m?, z zachowaniem pozostatych wymagan z tego zakresu.

4.6.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poiaru, zapewnienie drogi pozarowej.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku stanowi sie¢ wodociggowa
z zabudowanymi na niej hydrantami zewnetrznymi. Wymagana odlegtos¢ najblizszego
hydrantu zewnetrznego od budynku wynosi 5-75m a kolejnego nie dalej niz 150m. Wydajnos¢
nominalna hydrantu zewnetrznego nadziemnego lub podziemnego DNS8O, przy ciénieniu
nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie powinna
by¢ mniejsza niz 10dm3/s.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
obiektu wynosi 10dm?/s.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant zewnetrzny
nadziemny DN80 w odlegtosci do 75m od chronionego obiektu. .
Dla budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej, jednakze istniejacy uktad drég
wewnetrznych spetnia ten przepis.

HI HYDRANT ZEWNETRZNY DN 80 — DROGA POZAROWA
Y.




5. Stwierdzone w obiekcie nieprawidtowosci.

5.1.Nieprawidtowosci wynikajgce z niespetnienia w obiekcie przepiséw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1)

2)

3)

4)

Brak wyposazenia obiektu w awaryjne o$wietlenie awaryjne(zapasowe lub ewakuacyjne).
W  pomieszczeniach serwisowych planowana jest praca oséb tam zatrudnionych
w systemie trzyzmianowym catodobowo. W zwigzku z powyiszym, obiekt nalezy
wyposazy¢ w oSwietlenie awaryjne.

Zgodnie z § 181 ust.1: ,Budynek, w ktérym zanik napiecia w elektroenergetycznej sieci
zasilajqcej moze spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazine zagrozenie
srodowiska, *a takze znaczne straty materialne, nalezy zasila¢ co najmniej z dwdch
niezaleznych, samoczynnie zatqczajqgcych sie Zrédet energii elektrycznej oraz wyposazaé w
samoczynnie zatqczajqce sie oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).”

Czgs¢ pomieszczen magazynowych posiada bramy garazowe, ktére stanowig jednoczesnie
wyjscie ewakuacyjne.
Zgodnie z § 240 pkt.5 ,W bramach i $cianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych
powinny znajdowac sie drzwi otwierane recznie albo w bezposrednim sgsiedztwie tych
bram i scian powinny by¢ umieszczone i wyraznie oznakowane drzwi przeznaczone do celow
ewakuacji.”
oraz zgodnie z z § 239 pkt.1: ,tqczng szerokos¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogqcych
przebywac w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0s0b, przy
czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, @ w
przypadku drzwi stuzqcych do ewakuacji do 3 0séb - 0,8 m?”

W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ wyjécia ewakuacyjne z wszystkich
pomieszczen, w ktérych w chwili obecnej zamontowane sg bramy garazowe, podnoszone
recznie, w postaci drzwi o szerokosci w $wietle oscieznicy min. 0,9m.

Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich odwodéw, z wyjatkiem odwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, umieszczonego w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu lub zfgcza i odpowiednio oznakowanego - § 183 ust.2 i ust.3
Przeciwpozarowy wyfqcznik prqdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow
zasilajgeych instalacje i urzqdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajqcej 1000m> [ub
zawierajqcych strefy zagroZenia wybuchem. Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu powinien
byc¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub zigcza i odpowiednio
oznakowany.

W zwigzku z powyzszym oraz w $wietle obowigzujgcych przepiséw, obiekt nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Na styku budynku warsztatowego z budynkiem magazynowym gtéwnym brak
prawidtowego wydzielenia stref pozarowych.

W zamysle autora ,Oceny stanu ochrony przeciwpozarowej dla Budynku Magazynu
Gtéwnego” byto podziat obiektu na dwie strefy pozarowe, tj.



- strefa | — Magazyn Gtéwny
- strefa Il — Budynek warsztatowy
Poprzez zastosowanie 2m pionowego pasa o odpornosci ogniowej El 60 z ociepleniem z
wetny mineralnej na styku obu budynkéw, lub wysuniecie $ciany oddzielenia na 30 cm
poza lico Sciany.
Budynek Gtéwny jest ocieplony w cafo$ci za pomoca styropianu.

W zwiazku z powyzszym, w budynku warsztatowym zgodnie z zgodnie z § 218
warunkéw technicznych nalezy:
~Wymogi dotyczqce przekrycia dachu budynku nizszego
1. Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegfego do
sciany z otworami budynku wyzszego, z wyjqtkiem przypadkéw wymienionych w § 273
ust. 1, w pasie o szerokosci 8 m od tej sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
oraz w pasie tym:
1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;
2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.
2. Warunki okreslone w ust. 1 nie majq zastosowania, jezeli najblizej pofoZony otwdr w
scianie budynku wyzszego znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od dachu
budynku nizszego, a gestosc obcigzenia ogniowego w budynku nizszym nie przekracza
2000 Mi/m2.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 odnoszq sie réwniez do czesci nizszej budynku, jezeli czes¢ ta
stanowi odrebng strefe pozarowg.
4. Dopuszcza sig sytuowanie wylotéw kanatéw wentylacyjnych i spalinowych od urzgdzeri
gazowych oraz rur wentylujqcych piony kanalizacyjne w czesci potaci dachu lub
stropodachu budynku nizszego, o ktérej mowa w ust. 1.” .
Ponadto nalezy zastosowac na granicy stref pas z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60 od strony potudniowej oraz pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 4m i klasie odpornosci ogniowej EI60 od
strony potnocnej ze wzgledu na zblizenie $ciany budynku sasiedniego pod katem 90°.

Strona potudniowa budynku Strona pétnocna budynku




6. Ocenai wnioski korcowe.

Z uwagi na powyzsze w ocenie autora opracowania koniecznym jest realizacja wnioskdw
opisanych w pkt.5.

Wykonanie urzadzen przeciwpozarowych (przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego) powinno opierac sie na podstawie projektéw
technicznych uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ewentualne zwiekszenie ggstosci obcigzenia ogniowego bedzie skutkowato potrzebg
zastosowania dodatkowych urzadzen przeciwpozarowych w postaci wyposazenia obiektu
m.in. w sie¢ hydrantéw wewnetrznych.

W przypadku koniecznoséci wyposazenia obiektu w komore lakierniczg, nalezy opracowac
stosowng dokumentacje projektowa ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania — w
chwili obecnej obiekt nie jest przystosowany do prowadzenia dziatalnoéci w tym zakresie.

g

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABE YPIECZEN
PRZEC!WPOZARO%'

InZ. Janusz tasak Ny upr 54/93
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(nazwa podmiotu prowadzgcego szkolenie) \V’
CNBOP-PIB

ZASWIADCZENIE
o ukonczeniu szkolenia aktualizujacego

Pani Joanna Kociubinska

urodzona dnia 03.05.1979 r.

w Mikotowie woj. Slgskie

ukonczyla szkolenie aktualizujace inspektorow ochrony przeciwpozarowej

zorganizowane wediug programu szkolenia aktualizujgcego inspektoréw ochrony
przeciwpozarowej — zatwierdzonego przez Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej w dniu 15 czerwca 2021 r.

w okresie od dnia 12.02.2024 r. do dnia 14.02.2024 r.

przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy w Jézefowie

Zaswiadczenie wydano na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z pdzn. zm.)

Uprawnienia zachowuja wazno$¢ przez 5 lat od dnia wystawienia niniejszego zaswiadczenia.

Jozeféw, dnia 14.02.2024 r.
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Odp: Prosba o dodatkowe wyjasnienia 2 punktéw opinii

asia-kocik <asia-kocik@o02.pl>

Do:Michat Wierzbowski <mwierzbowski@pkmtychy.pl>

Dnia 27 maja 2024 14:40 Michat Wierzbowski <mwierzbowski@pkmtychy.pl> napisat(a):

Pani Joanno,
Jeszcze jedna prosba o uszczegétowienia:

1. W punkcie e) wspomniane s3 dni robocze. W rzeczywisto$ci praca odbywa sie we
wszystkie dni tygodnia. Czy dopuszczalna jest réwniez praca w weekendy i $wieta? - Praca
w weekendy jak najbardziej moze sig odbywad - nie ma to znaczenia dla warunkow
ochrony ppoz. dla obiektu

2. W pomieszczeniu przeznaczonym dla firm zewnetrznych napisano o pracy w godzinach
6:00-16:00. W rzeczywistosci praca odbywa sie w systemie trzyzmianowym. Czy jest to
dopuszczalne? - Tak, jest dopuszczalne pod warunkiem wyposazenia obiektu w o$wietlenie
awaryjne.

3. W punkcie f napisano o koniecznosci oceny zagrozenia wybuchem dla wymienionych prac.
Jakie elementy moga mie¢ wplyw na zagrozenie wybuchem? Czy powinniémy juz teraz cos
w tym przypadku zrobié?- dla prac spawalniczych czy blacharsko-slusarskich nie ma
koniecznosci stosowania dodatkowych zabezpieczen jesli chodzi o elementy budynku czy
instalacje. Nalezy jednak pamietac o tym, ze nie mozna magazynowac gazow
wybuchowych (np. acetylen, propan - butan) w pomieszczeniach warsztatu, tylko
wyznaczy¢ odpowiednie miejsce poza budynkiem. W przypadku magazynowania gazéw
palnych, wybuchowych w budynku - nalezy spetnic szereg wytycznych (np. dach lekki,
oswietlenie w ex, wentylacja, itp.)/ Ocena zagrozenia wybuchem jest standardowym
dokumentem, wynikajacym z:

-par 37.

e) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Budynek warsztatowo-magazynowy w cafosci klasyfikuje sie jako obiekt PM
(produkcyjno—magazynowy).
llos¢ oséb przebywajgca w poszczegdlnych czesciach obiektu bedzie réina w
zaleznosci od potrzeb zaktadu w dni robocze;
- serwis opon — 2 osoby w systemie trzyzmianowym (6:00 — 14:00/14:00 —
22:00/22:00 -6:00)
- pomieszczenie przeznaczone dla firm zewnetrznych — 2-6 oséb od 6:00 — 16:00
- pomieszczenia magazynowe — 2 osoby okazjonalnie ponizej 2 godzin na dobe.

f) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku objetym opracowaniem nie wystepujq materialy wybuchowe.
W budynku objetym opracowaniem nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie
zagroione wybuchem. Dopuszcza sie prowadzenie prac spawalniczych oraz
blacharsko-slusarskich po uprzednim dokonaniu oceny zagrozenia wybuchem oraz
dokumentu zabezpieczajgcego przed wybuchem.

Pozdrawiam,



Michat Wierzbowski
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

—

Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z.0.0.

ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy

Tel/fax: +48 (32) 217 01 07

Tel kom.: +48 882 909 356

mwierzbowski@pkmtychy.pl, www.pkmtychy.pl

NIP: 646-000-90-23; REGON: 272797364; KRS:0000076836; Informacje o spdtce

Klauzula informacyjna dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych i Polityka prywatnosci sg
dostepne w zakiadce RODO.

Ninejszy e-mail oraz wszelkie zalgczone do niego pliki s poufne i podlegajg prawnej ochronie. Jesli nie jest Pan(i) jego zamierzonym adresatem
prosimy o: niezwloczny kontakt z nadawca, usuniecie tej wiadomosci wraz z zalacznikami oraz powstrzymanie sie od rozpowszechniania,
udostepniania lub ujawniania jego fresci —w calosci lub w czesci, w tym zalacznikéw.




