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WYJASNIENIA | MODYFIKACIA
TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na: ,Dostawe, montaz i uruchomienie fabrycznie nowego
kompensatora SVG przeznaczonego do kompensacji mocy biernej na terenie: Oczyszczalni
Sciekéw Tychy”

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Sciekowej S.A., dalej Zamawiajacy informuje, iz w dniu
30.09.2024 r. wptynety do Zamawiajgcego pytanie odnosnie tresci przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy udostepnia tre$¢ pytania wniesionego przez Wykonawce oraz udziela odpowiedzi na
zadane pytanie:

Pytanie:
W opisie przedmiotu zamdwienia zapisane jest, ze kompensator musi posiadaé: wyswietlacz, interfejs

RS485 i Wi-Fi. Czy wymagacie Panistwo aby interfejs Wi-Fi byt wbudowany w urzadzenie i byt drugim
niezaleznym interfejsem poza ztgczem RS485, czy moze to byé zewnetrzny konwerter RS485/Wi-Fi?
Pytanie swoje uzasadniamy tym ze na rynku nie spotkaliSmy urzadzenia o mocy 20kVar
posiadajgcego wszystkie trzy interfejsy tj. RS485, Wi-Fi i wyswietlacz.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz kompensator nie musi posiadac interfejsu WIFI.

W zwigzku z odpowiedzig na pytanie Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji w tabeli pkt.2 OPZ:
»parametry kompensatora mocy biernej SVG”

Przed zmiang:

Parametry kompensatora mocy biernej SVG

Moc znamionowa 20kVAr

Napiecie znamionowe 400V £ 10%

Czestotliwosé pracy 50Hz £ 5%

Kompensacja mocy biernej Indukcyjnej i pojemnosciowej
Czas reakcji urzadzenia: <15ms

Wspdtczynnik kompensacji mocy biernej >95%

Sposdéb montazu nascienny

Wyswietlacz tak




WiFi tak

Protokot komunikacyjny RS485

Stopien ochrony minimum IP20
Sprawnos¢ >97%
Wspdtpraca z fotowoltaikg tak

Straty mocy przy maksymalnym obcigzeniu | <200W

Po zmianie:

Parametry kompensatora mocy biernej SVG

Moc znamionowa 20kVAr
Napiecie znamionowe 400V + 10%
Czestotliwos¢ pracy 50Hz + 5%
Kompensacja mocy biernej Indukcyjnej i

pojemnosciowej

Czas reakcji urzadzenia: <15ms
Wspdtczynnik kompensacji mocy biernej >95%

Sposdéb montazu nascienny
Wyswietlacz tak

WiFi opcjonalnie
Protokot komunikacyjny RS485

Stopien ochrony minimum P20
Sprawnos¢ >97%
Wspdtpraca z fotowoltaika tak

Straty mocy przy maksymalnym obcigzeniu <200W

Woyjasnienia i modyfikacja tresci zapytania ofertowego stanowi jego integralng czes¢ i udostepniona
zostata na stronie internetowej prowadzonego postepowania tj.: https://rcgw.eb2b.com.pl/open-

auctions.html

Zataczniki:
- Zatacznik nr 1 OPZ po modyfikacji


https://rcgw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
https://rcgw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

