WIDOK WITRYNY 0D STRONY LOKALU -
STAN PROJEKTOWY
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UWAGI:

1. WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

2. Zabrania sig odmierzac jakichkolwiek wymiardw z rysunku.

3. W razie jakichkolwiek wqlpliwosci, rozbieznosci lub zmian wynikfych w trakcie budowy naleZy skontaktowa¢ sie z autorem projektu. Kazda zmiana wymaga zgody projektanta.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg koordynacje wykonawczg.

5. Wykonanie musi by¢ zgodne z wymogami polskich norm i przepisow.

6. Rozpatrywac fgcznie z pozostafq dokumentacjq rysunkowq oraz z opisem technicznym — nalezy uwzglednic uwagi w nim umieszczone.

7. Rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z projektam architektury oraz projektami branzowymi. Wszystkie rozbieznosci z projektem skonsultowa¢ z uprawnionymi projektantami.

8. Wszystkie materialy budowlane i elementy wyposazenia muszq posiada¢ $wiadectwa dopuszczajgce je do uzytkowania.

9. Przed zaméwieniem elementow konstrukcyjnych oraz materiafow sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

10. Warunki wykonania i montazu konstrukcji stalowej wg PN—EN 1090: 2.

11. Pofgczenia montazowe na Sruby. Pofgczenia warsztatowe spawane.

12. Elementy spawac na cafej dfugosci zfgcza.

13. Grubos¢ spoin nieopisanych: pachwinowe a=0,7 grubosci cieriszego elementu, pachwinowe dwustronne a=0,5 grubosci ciefiszego elementu, czofowo a=1 grubosci ciefiszego elementu.
14. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo zgodnie z opracowaniem architektonicznym lub wytycznymi zarzgdcy obiektu.
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1. Poziom montazu belki stalowej dostosowa¢ do projektowanej

witryny oraz do wytycznych producenta witryny.

2. Poziom witryny dostowsowac do sgsiednich lokali.
J. Wszelkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.
4. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyska¢ odpowiednie

zgody i uzgodnienia z zarzqdcq obiektu.

5. Zabrania sie kotwienia witryny do istniejgcej konstrukceji
stalowej dachu budynku bez uzyskania zgody autora projektu

lub zarzgdcy obiektu.
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