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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

todzko Okregowo
Izbo Inzynierdw Budowniciwa
91425 Ll ul. Patnotna 39

WON @ L0437, dniz 10 czarwea 2019 1.

Erdzkn Oknggown Izba Inzynicrow Budowpictwa
Dkrgzowa Komisja Kwalifikaeyjna

OQKI2524:7774719
svsn ke XD A IMNIZAG

DECY ZJA

Nu puslstawic art 104 usawy z dnia 14 czerveea 960 r. Kadeks pnsigpowania slminisasscy vese Oods jeedi -
Lz Lz 2058 r., poz 2066 2 peida. Zocd w 2wigzhu zart Thost Dian, 24 ol 1 phe 2 onstiawey 2 cdiia 15 poodnia 20min o,
asamarzadach zavadowyeh archilekiow uraz inzynierdy hudmniclos sfteket fedn. s 1z U2 3806, poz 1723, art. 12
sl 1wl 2 ust 3 vust, $opikt 1, art. 13 ust. 1iust. 4. art. 1€ vse ] pkt 25 vst. 3 ske L ovaz aze 13avst. 4 ustawy 7 doia
Tlipea 1904 1. Prawo budowlane Godsg feclo, D2, L2 2008 1, pee, S22 5 pacn, san ), po Lstaleoiu 2e zostahy spetmione
warimhkt w zakresic rzvearnwania zawod ocgo oz po 2 ozeniv egzaming ng uprzwnignin budewlone 2 wynikiem
postyamym. Okopaews Komis'a Kwalifikacyine Lisdzkici Okrggorac [zhy Inzvnierda Budnvmichsa shwierdza, 22

Pan Mariugz Klab

maogister inzyrier
kierunek budownicteo

uradzony dria L3 listapuda [G91 v, w Fada
otreymuje

CPRAWNIENIA BUDOWTLANE
onmer ewidencyjny LOIV4012/PBKEh 1Y
do projektowauia bez ograniczen
w specjaluosci koustrukevjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W mwiazko z awzelgdnicoiem w catedei 23dania suony, na pixdslawie st 107 & 4 Kopan mlsigpuge e o)
uzasadiicnia deevzii. Zakres nadanveh uavawnich budewlaryeh wekazano ma ndareae decye,

Pooczenie
Od minigjazej deevzii stuzy ndwolanie du Keajowe) Kowisi Kualiffavyne Polzlie] Jeby lozynierow
Budnwnichws w Wersanwie, 2 poirainictwan Lodzkic Okrecowej lzhy Inzynicrdw Budowniciva w Lodzi,
w taminic 14 dri od dary dorcezenia doevzji.
Zeodnic z treseig an 127 ustawy Kindeks poslepsini adeninisracy nepo:
§ LW unkyie bivgu werminu de wotesienis cdwedunia strony moze azee siy prewa do amicsicniz adwalkznia wohee
cceanu administracii publieme]. K&y widal decyzje,
§ 2 7 doivmn deryoseniy ongrowi sdministracji publieznsi odwisdezenia o azcezenin sic prava dn waiesieria
adwolanin 1727 esiauna ze reo poslepowantia, decygi slaje siy vstateczon L prowewwoesua.
Ve proyvpadku zhozznia przez stranc oéwiadezen’a n 217eczeniu sig peawi do wdwobinis o decrs i foknglunepo
w2 stamiz nie prexslnguie priwo do edwirdanm sig am skarsg do sidu sdmmistracyjneco.

Shtud Orzexajacy Okegoowe] Kemigji Kwalitikacyine
1 édekiv) Okoppowe Lzby Juivnierésy Badownichva:

Praewodnivzacy Sktadu Orzekajgeces OKK LONB f
de g Ryszord Mes

Czonck Skkadu Orzekajgecao OKK LOIB < ‘j,"_
ng: g, Wekum Jakuboweski A -

Czlonck Sktadu Orrokajaccs KK HOTIR ,/12:6/:4’.0(

g me, Tonssz Klugka o —— &




Pan Mariuse FAa% joul upowiiniony dos

1) projekeooranis,  spravedeanin ek :|'r|,'h'iI:elcI-:m1n;;.fnr_'-|_3{|d|:|1'.-']u_'r_}q'|_1 i sprearcramnia nadmoro auterskiczn
w unlrieaemin de homstrokcf oz, zoodoiz 2 act 14 ot 3 phe L ose sl 15 wse 4 cabawy Prives bodow bime;

21 apemanlania projeliu aysesodarovania dziafll Tub tereno. zpednic = an. F5a usi. | sty e bndoadane:

3 sprowowania kontroli technicanei wleeymania nhizkiie hudostinych, spodoie = am 13 osc € oamwy Brawn
TouclewTiarne,

Shewd Orackajucy Ok Komsji Kwalifikaying
Tkl Okrepose Leby Iuvmiordae Budowmiosve:

Procwodriczocy Sktado Cirmekajs cogr ORR L4001 . ?
de I Rseand Muy A ?

Calonck SKau Orodkajpeese OKK LOWE 7 0

myr inz. Wikreor Jakilwoaski &L .III T Tl
Cedonek Skledo Crzckajgecan ORE LOOR ngé;';é__
miar inr Tonase Floa D
r

Chreymugy:

I Mariuze kdyb

Jemcrekn 5 A

D3-040 Konluseki;,

Winsza bddzkief Dlergmovaci Izby Insmmiceds Budnwniclsa,
Gbramy Ixgpeboor Wadeorn BodowTianees:

a'd.

L b

12



INZYMIEROW
EUDOWKNICTWA,

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
+0D-46R-4Z5-4DB *

Pan Mariusz KtAB o numerze ewidencyjnym £0OD/B0/0229/19
adres zamieszkania m. Jeziorko 5 A, 95-040 Koluszki

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady Lodzkie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 787 K.

§ 4. Do zachowania elektronicznej fommy Coynnosc prawme| wystarca ziofenie ofwisdoenia woli w postaci elektronicene] i opatrzenis o
bwalifikcwanym podpissm elekironiconym.

§ I. Ofwindzenis woli 3oione w formie elektronicone] jest rownowaine z ofwindczeriem woli 2odonym w formis pisemnej.

* Wergfiacjs poprawnoid danych woninisjszym zatwisdczeniu modne sprawdzic za pomocy numen wernyfikacgjrego zaswisdczenia na

stronie Polskiej lzby indynierdw Budownictws www.piibongpl lub kontskbujac sie z bivrem wissciwe] Okregowej kzby Indynierow
Budownicten.



1. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:
- zlecenie inwestora na opracowanie projektu,
- wizje lokalne,

- normy polskie w zakresie projektowania konstrukcji zelbetowych, stalowych, murowych,

oraz posadowienia bezposredniego budowli.
1.2 Inwestor

Leroy — Merlin Inwestycje Sp. z o0.0.

Warszawa, ul. Targowa 72

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjno - budowlany wymiany witryny
sklepowej w lokalu w budynku centrum handlowego przy ul. Pojezierskiej 93 w Lodzi.
Projekt wskazuje zakres prac rozbidorkowych oraz projektowanych wzmocnien pod witryng
sklepowa.

1.4 Stadium
Projekt koncepcyjno- budowlany.

1.5 Lokalizacja

ul. Pojezierska 93
Lodz



2. STANISTNIEJACY

Witryna lokalu  bedacego przedmiotem opracowania zlokalizowana  jest
w C.H. Leroy — Merlin przy ul. Pojezierskiej 93 w Lodzi. Lokal dawnej pralni - obecnie

nieuzytkowany.

W Czyszczenie odziezy | Czyszczenie odziezy
trakcie zakupéw |

—

w trakcie zakupéw

Fot.2 Widok witryny od lokalu



Istniejagca witryna sklepowa wykonana z profili PCV. Przy witrynie wykonano
podkonstrukcje stalowa z profili ceowych UA (typowych do zabudowy GK) oraz w czesci
witryny zastgpiono szyby na plyty OSB/ptyty widrowe na potrzeby okna podawczego
w dawnym lokalu pralni. Obok witryny wykonano zabudowe $cianek GK wraz z blendami
oraz sufit podwieszany rastrowy mocowany do blend 1 wywotanego podciagi GK.

W $ciankach z suchej zabudowy zlokalizowane sg instalacje elektryczne i wyciggowe.

Fot.3 Podkonstrukcja z profili UA



’l’ /
’

l”
d
4

Fot.4 Zabudowa GK sufitu

Nad witryng zlokalizowane sg kratownice stalowe bgdace konstrukcja nosng dachu
i catego budynku. W stanie obecnym witryna i blenda nad witryng mocowana jest do

kratownicy stalowe;.
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Witryna w stanie niezadowalajgcym, widoczne uszkodzenie profili ramy- otworowania po
nawierceniach, obicia, przebarwienia. Cze$¢ szyb wymienienia na ptyty OSB/pltyty widrowe,

widoczne uszkodzenia szyb.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przed demontazem istniejgcej witryny nalezy wykona¢ demontaz istniejacej zabudowy
GK wraz z instalacjami wbudowanymi w zabudowe¢. Obecnie blendy i witryna s3 mocowane
do istniejacej kratownicy stalowej bedacej elementem konstrukcyjnym dachu centrum
handlowego. Przed montazem nowej witryny nalezy wykonaé belke stalowa bedaca
podkonstruckja wsporcza pod projektowang witryng. Belka stalowa zapewni niezalezno$¢
konstrukcji i1 zniweluje obcigzenia witryny przekazywane na kratownice stalowa. Belke
stalowa wykona¢ z profilu goragcowalcowanego RP150x80x6 i1 mocowang do $cian
murowanych za pomocg kotew wklejanych M12 kl. 8.8 zgodnie z detalem pokazanym na
rysunku. Poziom belki stalowej dostosowa¢ do projektowanej witryny zapewniajac luz
montazowy zgodnie z wytycznymi producenta witryny. Belke stalowa zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz PPOZ jesli jest to wymagane przez Zarzadce obiektu.

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary projektowanej
witryny oraz zalecenia producenta i Zarzadcy obiektu. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci, rozbieznosci 1 zmian wyniktych w trakcie robot budowlanych, nalezy

zawiadomi¢ autora niniejszego opracowania.

Harmonogram projektowanych prac:

1. Demontaz instalacji elektrycznej i wyciagowej w S$ciankach przylegajacych do witryny
sklepowej.

Demontaz catkowity lub w czesci sufitu rastrowego mocowanego do blendy nad witryng.
Demontaz catkowity lub w czeséci zabudowy GK (podciaggu) dochodzacej do witryny.
Demontaz zabudowy GK blend.

Demontaz zabudowy GK $cinek.

Demontaz ceownikow UA bedacych podkonstrukcja pod okno podawcze.

Demontaz witryny szklanej wraz z rolets.

O N o g &~ D

Probny montaz belki stalowej RP150x80x6 z uwzglednieniem wysokosci projektowanej

witryny.
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9. Kotwienie belki stalowej do $cian za pomoca kotew Klejonych do istniejagcych $cian
murowanych.

10. Montaz witryny wraz z obrobka.

11. Uzupeknienie ubytkow w posadzce powstatych w trakcie wymiany witryny.

4. UWAGI KONCOWE

Dla podanych rozwigzan materiatowych dopuszczalne sq inne, rownowazne
rozwigzania i systemy, ktore nie obnizq parametrow technicznych oraz nie spowodujg zmiany
przyjetych schematow statycznych konstrukcji, jak rowniez nie spowodujg wzrostu obcigzen
na projektowane konstrukcje.

Wszystkie zastosowane systemy, materialty 1 elementy wyposazenia budowlano-
instalacyjnego powinny posiada¢ przewidziane prawem aprobaty, certyfikaty, atesty lub inne
wymagane dokumenty dopuszczajace do stosowania.

Projekt nalezy rozpatrywaé calosciowo, z uwzglednieniem wszystkich opracowan
branzowych, zaréwno w czg$ciach rysunkowych jak i opisowych.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlanag,
pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednig wiedze techniczng i inzynieryjna.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich wymiaréw na budowie —
w przypadku niezgodnosci nalezy skonsultowac si¢ z projektantem.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i
BHP oraz z zasadami sztuki budowlane;j

Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zglosi¢
projektantowi sprawujacemu nadzor autorski. Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne
wymagajg projektéw konstrukcyjnych.
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