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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Remont schodéw zewnetrznych (pierwszy bieg ze spocznikiem)
1 Element Element
1.1 |KNKRB 3/801/4 |Rozbiérki posadzek rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cement.-analogia rozbranie plytek na
i schodach
Wyliczenie ilosci robdt:
podest
stopnie
podstopnice .
bok 1 biegu obustronnie (008+0,22+40.38+055)'03'2 —
' RAZEM:; 5,005500(m2 | 5,005500
1.2 |KNR 923/101/4 |Oczyszczenie i przygotowanie podioza pod izolacje bitumiczna, analogia pod izolacje przeciwwodng |m2 5
1.3 |ZKNR C 2/110/1 |Gruntowanie podioza - analogia CT17 m2 5
1.4 |KNR 401/108/13 |Wyw6z gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz ceglany - analogia plytki ceramiczne i
oo |POZOStAlOSCI pOKleju izaprawie
Wyliczenie iloscirobot:
0,600000
0,600000{m3 0,600
1.5 |KNR 401/108/16 |Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15) m3 0,6
1.6 |DC 20/203/3 Izolacja przeciwwodna powtokowa przy uzyciu preparatéw na powierzchni poziomej, 2-warstwowa gr.
2mm m2 5
1.7 |DC 20/203/5 Izolacja przeciwwodna powlokowa przy uzyciu preparatéw dozbrojenie izolacji siatkg z wiokna
szklanego m2 5
1.8 |DC 20/203/2 Izolacja przeciwwodna powtokowa przy uzyciu preparatéw na powierzchni pionowej, dodatek za
kolejng warstwe gr. 1mm m2 5
1.9 |DC 20/319/2 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice docinane z
plytek, analogia plytki 30x30 jasnoszare - antyposlizgowe R11 z fugowaniem spoin m2 5
1.10 [DC 20/318/1 Cokoly z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki jasnoszare o
wysokosci 10 cm z gotowych elementéw z fugowaniem spoin m 2,6
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