PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
NAZWA Remont pokrycia dachu wraz z usunigciem slkutkow nieszczelnosci na 111
ZAMOWIENIA: Komisariacie Policji w Gliwicach.
Adres / lokalizacja: ul. Pszczynska 20, 44-122 Gliwice
ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewodzka Policji

w Katowicach
Adres: 40-038 Katowice

ul. Lompy 19

Imie¢ i Nazwisko osoby opracowujacej przedmiar robét:
Bogdan Bakowski

Data opracowania przedmiaru robot: 22 sierpnia 2024 roku

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 9393



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

.. | Kod pozycji Opis robot i obliczenia jom. Hos¢é / liczba
pozycji
1 Dach
1.1 Whpust
1 KNR-W 4-01 | Odrzucenie kruszywa z remontowanej cz¢sci dachu m3
d.1.1 0101-04
analogia
poz.2 {4 m2} * 0,15 m3 0,600
RAZEM 0,600
2 KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z membrany na dachach betonowych - pierwsza m2
d.1.1 0518-06 z.sz.2.3.| warstwa - powierzchnia wykonywanych robot do 10 m2
9909-01/3
analogia
2,0 *2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
3 KNR-W 4-01 | Wykucie wpustu dachowego szt.
d.1.1 0208-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 KNNR 4 0216- | Dostawa i montaz wpustu dachowego koszem ochronnym i szt.
d.1.1 04 koierzem
analogia
poz.3 {1 szt.} szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w stropach i szt.
d.1.1 0206-02 uwaga | Scianach przy glebokosci ponad 10 cm
p-tab.
poz.3 {1 szt.} szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2
d.1.1 0101-03 dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.2 {4 m2} m2 4,000
RAZEM 4,000
7 KNR AT-23 | Przygotowanie podloza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2
d.1.1 0101-06 0101- | naprawa podloza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci
07 10 mm
analogia Wyréwnanie powierzchni dachu i nadanie spadku do wpustu
poz.2 {4 m2} m2 4,000
RAZEM 4,000
8 KNR AT-27 | Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu m2
d.1.1 0305-01 poziomym
poz.2 {4 m2} m2 4,000
RAZEM 4,000
9 KNR 0-32 0633 | Zabezpieczenie krawedzi membran w utozonej izolacji poziome;j m2
d.1.1 -01
2,0*4 m2 8,000
RAZEM 8,000
10 KNR-W 4-01 | Zarzucenie remontowanej powierzchni kruszywem m2
d.1.1 0101-08
analogia
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.2 Maszt
11 KNR-W 4-01 | Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m2
d.1.2 0518-06 z.sz.2.3.| warstwa - powierzchnia wykonywanych robot do 10 m2
9909-01/3
poz.13 {3 szt.} * 0,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
12 KNR AT-38 | Uszczelnienie uchwytoéw masztu elastyczng masa silikonowa msc.
d.1.2 0503-04 SILIKON ATLAS ARTIS lub rownowazna
analogia
3 msc 3,000
RAZEM 3,000
13 KNR 2-02 0506 | Obrobienie podporek (sztyc), stupow, uchwytow i odgromnikow w szt.
d.1.2 -05 dachach krytych nie-blacha z blachy tytancynk
poz.12 {3 msc.} szt. 3,000
RAZEM 3,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 9393




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . . PRI . . ci T
.. | Kod pozycji Opis robot i obliczenia jom. Ilo$¢ / liczba
pozycji

14 KNR 9-14 0301 | Obrobki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 szt.

d.1.2 -01 obrabianej powierzchni wykonane papa Szybki Syntan (podpoérek,
sztyc, stupow, uchwytow, odgromnikéw, kominkéw wentylacyjnych
itp.)
poz.13 {3 szt.} szt. 3,000

RAZEM 3,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 9393
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