PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
NAZWA Usunigcie przyczyn zalania pomieszczen na skutek powodzi
ZAMOWIENIA: w IV Komisariacie Policji w Bytomiu.
Adres / lokalizacja: ul. Zielna 25, 41-907 Bytom
ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewodzka Policji

w Katowicach
Adres: 40-038 Katowice

ul. Lompy 19

Imig i Nazwisko osoby Bogdan Bakowski
opracowujacej przedmiar
robot:

Data opracowania przedmiaru roboét: 30 wrzes$nia 2024 roku

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 9393



PRZEDMIAR ROBOT

Nr

.. | Kod pozycji Opis robot i obliczenia jom. Hos¢é / liczba
pozycji
1 Dach
1.1 Pokrycie
1 NNRNKB 202 | (z.IV) Smarowanie obrobek blacharskich guma w ptynie canada m2
d.1.1 0524-01 0524- | rubber s 700/n 500 lub rownowazna - ilo$¢ warstw 2
02
analogia
(1,0+0,5)*2%0,5*4 m2 6,000
0,5+0,5)*2*0,5*6 m2 6,000
3%0,5 m2 1,500
RAZEM 13,500
2 NNRNKB 202 | (z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna m2
d.1.1 0534-01 wierzchniego krycia gr. 5,6mm
29,9 * 12,5 m2 373,750
150? { Btad sktadni: nieznany znak [ ? ]. } m2 0,000
RAZEM 373,750
1.2 Obrobki zewnetrzne
3 NNRNKB 202 | (z.IV) Smarowanie obrobek blacharskich guma w ptynie canada m2
d.1.2 0524-01 0524- | rubber s 700/n 500 lub rownowazna - ilos¢ warstw 2
02
analogia
0,5 *(29,9+12,8) * 2 m2 42,700
RAZEM 42,700
1.3 Kominy
4 KNR-W 4-01 | Naprawa uszkodzen podokiennikéw i czapek kominowych msc.
d.1.3 0205-04
10 msc. 10,000
RAZEM 10,000
5 KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawa Szt.
d.1.3 0212-06 cementowa o $§r. 100 mm
analogia NASADA WENTYLACYJNA kominowa H OCYNK - dwa wyloty
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2 Piwnica
6 KNR-W 4-01 | Rozebranie cokolika gres m2
d.2 0821-08
analogia
poz.9 {5m} * 0,1 m2 0,500
RAZEM 0,500
7 KNR AT-06 | Reczny zatadunek i wytadunek gruzu t
d.2 0101-01
poz.6 {0,5 m2} * 0,022 t 0,011
RAZEM 0,011
8 KNRAT-06 | Wywoz gruzu na wysypisko wraz z optata za sktadowanie kurs
d.2 0108-01
kalk. wlasna
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR AT-40 | Iniekcja cisnieniowa dwurz¢dowa jednostronna w $cianach o grubos$ci m
d.2 0204-03 z.sz. | 2 cegly Sciany mieszane.
2.4.
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
10 KNR 2-02 1119-| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane m
d.2 01 na klej bez przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
poz.9 {5 m} m 5,000
RAZEM 5,000
11 KNR-W 2-02 | Cokoliki h=10cm z ksztaltek gres na zaprawie klejowej m
d.2 1115-02
analogia
poz.9 {5 m} m 5,000
RAZEM 5,000
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