Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego FFZS.27.28.2024 stanowigcy Zatacznik nr 1 do

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamodwienia

Budowa nowego obiektu biurowo-magazynowego na terenie bocznicy Kolei Slaskich w
Katowicach przy ul. Raciborskiej 58 w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa i adres zamawiajacego

Koleje Slgskie Sp. z o. o.
ul. Raciborska 58 40-074 Katowice

Adres obiektu budowlanego

ul. Raciborska 58, 40 -074 Katowice

SPIS ZAWARTOSCI

Przedmiot i zakres inwestycji
Lokalizacja inwestycji
Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Ogodlna charakterystyka oraz cel inwestycji

Zataczniki graficzne
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5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
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7. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej
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Opis wymagan w zakresie dokumentacji projektowej



1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego obiektu biurowo-magazynowego na terenie
bocznicy Kolei Slgskich Sp. z 0. 0. w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58 w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj”.

2. LOKALIZACIA INWESTYCJI

Planowane przedsiewziecie objete zakresem niniejszego opracowania zlokalizowane zostanie
w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58 na terenie zaplecza utrzymania taboru kolejowego Kolei
Slaskich Sp. z 0.0.

Inwestycja zrealizowana zostanie w rejonie naroza pétnocno-zachodniego hali EZT na zachéd
od istniejgcego budynku D. Szczegdtowsq lokalizacje przedstawiono na nizej przedstawionym
zatgczniku graficznym.
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3. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYIJNEGO
INWESTOR (Zamawiajacy):

Koleje Slaskie Sp. z o. o.

ul. Raciborska 58

40-074 Katowice

NIP : 9542699716

REGON : 241592956

Tel.: + 48 727 030 000, (32) 428-88-80

Email : sekretariat@kolejeslaskie.com

WYKONAWCA ROBOT :

Wykonaweca zostanie wytoniony w drodze postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ORAZ CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest stworzenie nowego obiektu biurowo-magazynowego na terenie
bocznicy Spotki. tj. jest wybudowanie trzykondygnacyjnego budynku w zabudowie
szkieletowej wraz z instalacjami zewnetrznymi (wod-kan, elektryczna, oswietleniowa) oraz
zagospodarowaniem terenu w wyznaczonym zakresie opracowania, bedgcym przedmiotem
niniejszego postepowania.

Nowy trzykondygnacyjny budynek wykonany zostanie w technologii szkieletowej, wyposazony
we wszystkie niezbedne instalacje (elektryczng, wod-kan, teletechniczng, system rekuperaciji,
klimatyzacji z mozliwoscig ogrzewania itp.). Zamawiajgcy wymaga, aby instalacje wewnetrzne
dodatkowo wsparte zostaty systemem proekologicznym tj. fotowoltaika, solary itp). Zalecane
jest, aby wszystkie jednostki centralne instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej zlokalizowane
zostaty na dachu obiektu i byly niewidoczne z poziomu terenu. Kondygnacja parteru
przeznaczona bedzie na potrzeby magazynowe dziatu TTUC, | i Il pietro na pomieszczenia
biurowe. Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykoriczenia oraz wyposazenia pomieszczen
zostaty opisane w pkt. 5 niniejszego opracowania.

Termin realizacji:

Prognozowane zakoriczenie budowy obiektu: do 15.08.2025.

Prognozowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie: 30.09.2025 r.

5. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE


mailto:sekretariat@kolejeslaskie.com

Wymagania dla planowanego budynku:

obiekt posadowiony na fundamencie spetniajgcy niezbedne parametry ochrony
przeciwpozarowej

wykonanie przytagcza wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego, teletechnicznego ze
wskazanych przez Zamawiajgcego punktéw odbioru

wykonanie nawierzchni wokét obiektu zgodnie z koncepcjg przedstawiong na
rysunkach

okna PVC/ALU

bramy — stalowe rozwieralne lub uchylne

stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa

stolarka wewnetrzna ptycinowa

instalacja elektryczna oraz odgromowa

instalacja oswietleniowa LED + awaryjna

wentylacja/klimatyzacja mechaniczna z systemem rekuperacji

ogrzewanie (c.o0.) zasilane z kottowni lokalnej

instalacja wodna i kanalizacyjna

zamontowane systemy proekologiczne jak instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna
itp.; systemy zabudowane na dachu obiektu

schody zewnetrzne oraz cigg komunikacyjny w konstrukcji stalowej; spoczniki, stopnie
schodowe i ciggi komunikacyjne zewnetrzne-ptyta ryflowana lub krata Wema. Ktadka
taczaca bud. D i D1 na poziomie Il p. Konstrukcja zabezpieczona cynkowo

zadaszenie nad ostatnim spocznikiem schodowym oraz ciggiem komunikacyjnym
posadzka kondygnacji parteru (pom. magazynowe) betonowa przemystowa zatarta na
gtadko i zaimpregnowana

posadzki | pietro — wyktadziny PCV barwione w masie lub ptytki ceramiczne (do
uzgodnienia na etapie realizacji projektu)

posadzki Il pietro — wyktadzina PCV barwiona w masie, ptytki ceramiczne, wyktadzina
dywanowa

Sciany wewnetrzne:

- parter — ptyta warstwowa

- li Il pietro — podwyzszony standard tj. wykonczone ptytami G-K i malowane farbami
akrylowymi lub emulsyjnymi, dodatkowo sciany pochtaniajgce diwiek, obnizajgce
pogtos ciggtej pracy dyspozytorow

sufity:

- parter i | pietro — ptyta warstwowa,

- Il pietro — podwyzszony standard tj. sufit podwieszony np. typu Armstrong lub z G-K
o podwyzszonych parametrach akustycznych pochtaniajgcy diwiek, elementy
wykonczenia scian obnizajgce pogtos ciggtej pracy dyspozytorow

sanitariaty:

- | pietro — standardowe tj. $ciany ptyta warstwowa, posadzka wyktadzina PCV,

- Il pietro — podwyzszony standard tj. ptytki ceramiczne na Scianach i posadzkach, sufit
podwieszony

Wytyczne dodatkowe: budynek zachowujacy jednos¢ architektoniczng (elewacje) z
istniejgcym budynkiem D. Niezbedne punkty konstrukcyjne umozliwiajgce montaz
ktadki miedzy budynkami D i D1 na poziomie 3 kondygnacji.



6. ZAtACZNIKI GRAFICZNE

Rysunki koncepcyjne :

Rzuty i przekrdj bud. D jako wzorzec;
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Dokumentacja zdjeciowa:

Zdj. 1 Miejsce lokalizacji nowego obiektu (wizualizacja)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

Zamawiajgcy ramach zamdwienia oczekuje sporzadzenia kompletnej dokumentacji
projektowe] szkieletowego budynku trzykondygnacyjnego na terenie zaplecza technicznego
Kolei Slaskich Sp. z 0.0. przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach wg opisu powyzej.

W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzi¢ powinno;

o opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz ze wszelkimi niezbednymi
czynnosciami dodatkowymi tj. m.in. sporzgdzeniem inwentaryzacji budowlanej,
pomiarami geodezyjnymi, opiniami, uzgodnieniami itp.;

J opracowanie niezbednych projektédw branzowych m.in. branzy:

— architektonicznej,

— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych,
klimatyzacyjnych itp.

zaréwno wewnatrz projektowanego obiektu jak i w jego obrebie na zewnatrz;



. uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych w tym w szczegdlnos$ci warunkow
zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowe;

. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;
. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu po wybudowaniu

Prace przedprojektowe i projektowe:

. opracowanie opinii geotechnicznej;

. sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe;

. sporzadzenie projektdw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych;

. sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Zasadnicze fazy dokumentacji projektowej

. koncepcja,
. projekt budowlany,
. projekt wykonawczy.

Do zakresu prac projektowych nalezy rowniez:

. pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania Przedmiotu Zamowienia,

. wykonanie niezbednych badan geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentac;ji
geologiczno-inzynierskiej,

. wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celdow projektowych, uzyskanie wyrysu

i wypisu z rejestru gruntéw,

° biezgce raportowanie Zamawiajagcemu postepu prac projektowych z odpowiednig

czestotliwoscig jednak nie rzadziej niz raz na 2tygodnie, uwzglednianie wytycznych
Zamawiajgcego i wprowadzanie korekt w realizowanym projekcie budowlanym.

8. OPIS WYMAGAN W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

. Projekt budowlany winien by¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462) oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2072).

. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celdw projektowych.
J Dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé wymagania wynikajgce ze wstepnego

uzgodnienia lokalizacji oraz pozostatych decyzji i uzgodnien.



. Dokumentacja projektowa winna spetniaé wymagania Ustawy Prawo Budowlane
i innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac zataczniki, decyzje i opinie, ktore
sg wymagane do niniejszego zamdwienia.

. Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbednym do realizacji zadania winna by¢
opracowana zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

. Szczegbtowy zakres i forma informacji dotyczacej ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. po.
1126).

. Wszelkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia pozyska we wtasnym
zakresie Wykonawca, a Zamawiajacy udzieli mu w tym zakresie stosownych petnomocnictw.
. Kompletna dokumentacja projektowa musi by¢ przekazana za pomocg protokotu
zdawczo-odbiorczego, a nastepnie zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Wykonawca
obowigzany jest nanies¢ poprawki zgodne z sugestiami Zamawiajgcego.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje projektowq i
powykonawczg w formie pisemnej w 6 kompletach oraz w formie elektronicznej w formacie
PDF (opisy) oraz DWG (rysunki) w 2 egzemplarzach na nosniku elektronicznym (pendrive).
Wersja elektroniczna projektu musi by¢ tozsama z wersjg papierowq, a zawartos¢ plikow
odzwierciedla¢ ukfad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna
rowniez zawieraé wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo
na ww. nosniku nalezy umiesci¢ format elektroniczny rysunkédw umozliwiajgcy odczytanie
wymiarow (przy uzyciu oprogramowania CAD) celem dokonania wstepnych pomiaréw przez
Zamawiajgcego oraz edytowalna wersje czesci opisowej dokumentacji wraz z przedmiarami
itp. Na stronach tytutowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer
egzemplarza.

. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacijg
przekaze o$wiadczenia o:

- Przekazaniu autorskich praw majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw
zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia;

- Kompletnosci dokumentac;ji;

- Opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢;

- Zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami;

- Nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sdb trzecich.



