Zatacznik nr 2

Zakres Prac

Zakres prac obejmuje wymiane stluczonej szyby w budynku przy ul. Karczunkowskiej 30.

Oryginalna szyba jest produkciji firmy Pilkington grubo$ci 6mm hartowana w kolorze
ciemnoniebieskim emaliowana (nieprzezierna),0 wymiarach 1800 x 979 mm, (6mm
Pilkington Ecl.Adv. Artic Blue + Emalia Ceramiczna RAL ESG (hartowanie) )

Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawceg do:

1.

b)

10.
11.
12.
13.
14.

Przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania odpowiednich pomiaréw szyby ( wymiary,

kolor, rodzaj, itp.)

przedstawienia Zamawiajgcemu 4 probek kolorystycznych szyb elewacyjnych
spetniajacych wymagania Zamawiajacego. Zamawiajgcy dopuszcza ponizsze szyby lub

rownowazne.

Szkio barwione w masie ktére byto baza szkta Ecl.Adv Artic Blue pokryte emalig. Refleks
uzyskac oklejajac je folig refleksyjna.

Szkio advantage silver blue green 6mm lub stopsol super silver dark blue 6mm

Po uzyskaniu zatwierdzenia kolorystyki, jakosci i cech charakterystycznych szyb
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé i zamontowa¢ pakiet szybowy zgodny z

wczesniejszymi pomiarami i w ustalonej kolorystyce.

Oznaczenia i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot.

Ustawienia rusztowania, podno$nika nozycowego badz samochodowego.
Rozebrania elementéw aluminiowych cze$ci elewacii.

Usuniecia starych uszczelek, zdjecia napraw wykonanych silikonem i oczyszczenia

powierzchni.

Usunigcia resztek uszkodzonej szyby zespolonej i zabezpieczenia tymczasowego.
Oczyszczenia miejsca wstawienia nowego pakietu szybowego.

Zatozenia nowych uszczelek.

Zamontowanie skrecenie elementéw elewacii.

Wykonania wszystkich rob6t towarzyszacych, porzadkowych i sprawdzajacych.

Inwestor zastrzega sobie prawo do akceptowania zaproponowanego koloru pakietu szyb.

Wywoz wszelkich nieczystosci/ odpadéw powstatych podczas realizacji zadania.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
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lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

15. Wszelkie prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami BHP.

UWAGA
Wymiary szyby sa orientacyjne. Oferent musi w czasie wizji lokalnej samodzielnie
zweryfikowaé wymiary. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane pomiary.



