PROCEDURY WEWNETRZNE

Zakres rzeczowy:

3-letni i roczne przeglady serwisowe agregatu prgdotworczego CATERPILLAR typu CAT3508
w latach 2025-2027:

Rok 2025 — przeglad serwisowy 3-letni,

Rok 2026 — przeglad serwisowy roczny,

Rok 2027 — przeglad serwisowy roczny.

Dane agregatu:

Rok produkcji: 2003,

Nr seryjny: 1J200383,

Moc: 1 MVA,

Pradnica model 1000F, seria CATO000L5W00474,

Agregat pracowat jedynie w czasie comiesiecznych prob od poczgtku 102 mtg (Srednio 1
mtg/miesigc, a od dnia 1.08.2008 wg zalecenia firmy ENERIA —

0,5 mtg/miesigc),

agrwnE

Przeglad serwisowy roczny obejmuje:

- kontrola wyciekdw oleju, cieczy chtodzgcej i paliwa,

- kontrola przewoddw gietkich,

- kontrola potgczen (akumulator, skrzynka, zabezpieczenia),

- kontrola nieszczelnosci uktadu wydechowego,

- kontrola poziomu cieczy chtodzgcej, oleju i elektrolitu,

- kontrola wskaznikéw na tablicy sterowniczej,

- kontrola chtodnicy i korka chtodnicy,

- kontrola ptynu chtodniczego (przeciwzamarzajgcy i pH),

- kontrola i regulacja napiecia paskow klinowych i ich napinaczy,
- kontrola silnika wentylatora,

- kontrola mocowania silnika i elementéw amortyzujgcych,

- kontrola podgrzewacza ptynu chtodzgcego (bloku silnika),

- podgrzewania generatora,

- kontrola uktadu fadowania akumulatoréw i ich stanu,

- kontrola rozrusznikoéw elektrycznych,

- oczyszczenie/wymiana wstepnego filtra paliwa,

- wymiana oleju silnikowego 15W40 — 250! (do silnikdw wysokopreznych),
- kontrola jakosci ptynu chtodzgcego- 280l

- wymiana filtrow oleju — 1K-0726 szt 3,

- wymiana filtrow paliwa - 1K-0750 szt 5,

- oczyszczenie/wymiana filtra powietrza,

- smarowanie tylnego fozyska generatora (zgodnie z zaleceniami producenta),
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- W razie koniecznosci wymiana oleju na pompie wiryskowej,
- kontrola inhibitora korozji,
- sporzgdzenie sprawozdania z przegladu,

Przeglad serwisowy 3-letni obejmuje:

- czynnosci przewidziane podczas przeglgdu rocznego oraz

- kontrola stanu zabezpieczenh agregatu,

- kontrola ukfadu zdalnego sterowania przetgcznikiem zasilania,

- kontrola uktadu zdalnego sterowania wytgcznikiem agregatu i kontrola zasilania,
- kontrola stanu potgczen przewoddw mocy przy generatorze i szafkach,

- kontrola parametrow pracy oraz temperatur,

- ponowne uruchomienie w trybie ,,rozruch automatyczny”,

- wymiana filtréw powietrza - 8N-6309 szt 2,

- kontrola termostatow cieczy chtodzgcej w silniku- 61-4150 szt 4,

- kontrola oporowych elementéw grzewczych uktadu podgrzewania.
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