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Zadanie nr 2

1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

na dostarczenie kompletnego stanowiska do diagnostyki sprezarek typu

SK7 i SK11 stosowanych w Elektrycznych Zespotach Trakcyjnych.

Przedmiot oraz zakres zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wyprodukowanie i dostarczenie stanowiska stuzgcego do
wykonywania czynnosci diagnostycznych w sprezarkach typu SK7 i SK11 stosowanych
w Elektrycznych Zespotach Trakcyjnych serii EN57, ENS57AKM oraz EN71, w zwigzku z
je cyklem przeglgdowo-naprawczym oraz biezgcymi
Oferowane urzgdzenie ma docelowo zastgpi¢ stanowisko aktualnie stosowane

obowigzujgcym

u zamawiajgcego.

2.

Wymagania formalne Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wymaga, aby oferowane stanowiska stuzgce do wykonywania czynnosci

diagnostycznych w sprezarkach, spetniaty nastepujgce wymagania:

2.1 Parametry przyrzadu:

Napiecie zasilajgce:

Czestotliwosé

Dtugos¢ minimalna przewodu zasilajgcego:
Dtugos$¢ minimalna przewodu sterujgcego:
Pojemnos$c¢ zbiornika na sprezone powietrze:
Przytgcze sprezonego powietrza:

Dtugos¢ minimalna przewodu sprezonego powietrza:
Napiecia wyjsciowe 1:

Napiecia wyjsciowe 2:

Rodzaj ztgcza wyjsciowego:

Przekroj ekranu:

Zakres pracy wytgcznika cisnieniowego:

2.2 Elementy wymagane przez zamawiajgcego

Elementy konstrukcyjne

Kofa z blokadami

Zbiornik na sprezone powietrze

Kran do spustu cisnienia ze zbiornika

Manometr analogowy wskazujgcy cisnienie w zbiorniku
Przewody pneumatyczne gietkie i twarde

Zlewarka do oleju

Zbiornik na zuzyty olej

Ekran bez funkcji dotykowych

Przewdd zakonczony ztgczem HAN K4/8

Przewdd zasilajgcy sitowy zakohczony ztgczem 32A-5P
Czujnik zaniku faz z lampkami kontrolnymi

3x400V AC

50Hz

10m

1,5-2,5m

100l

G3/4

4m

3x400V AC/ 110V DC
3x400V AC/ 24V DC

Han K4/8
10”
6,0 — 7,2bar

awariami.
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e Rozdzielnica zamykana na kluczyk
e Przetgcznik zmiany faz (1-0-II)

Oferowane stanowisko powinno zosta¢ wykonane z materiatow, ktorych wiasciwosci
wytrzymatosciowe pozwalajg na obcigzenie sprezarkg (m. in. SK7: 250kg, SK11: 260kg).

Wymaganie mobilnosci urzgdzenia powinno zosta¢ spetnione poprzez zastosowanie w
nim kot dostosowanych do jego masy, dzieki ktérym mozliwe bedzie przemieszczanie go
bez koniecznosci uzycia urzgdzenia zewnetrznego.

Przewdd zasilajgcy powinien mie¢ przekrdj dostosowany do parametrow prgdowo-
napieciowych urzgdzenia oraz diugos¢ odpowiadajgcg wymaganiom zamawiajgcego.
Przewdd sterujgcy (tgczacy stanowisko z badang sprezarkg) powinien mie¢ diugosc
umozliwiajgcg bezproblemowe podtgczenie go do sprezarki, a takze przekroje oraz
wtyczki analogiczne do aktualnie stosowanych u zamawiajgcego.

W stanowisku aktualnie stosowanym u zamawiajgcego do wyboru kategorii napiecia
sterujgcego stuzg dwa gniazda zamontowane na jednej ze $cian (podpisane jako
SK7 i SK11). Zamawiajgcy wymaga aby funkcja ta byta realizowana przez wyprowadzony
jeden przewdd zakonczony ztgczem zenskim Han K4/8.

Zamawiajgcy wymaga takze aby ze zbiornika powietrza wyprowadzony zostat zawor
spustowy stuzgcy do oprdznienia cisnienia ze zbiornika.

W oferowanym stanowisku, pod miejscem, w ktérym znajduje sie otwdr w sprezarce
(stuzagcy do spustu oleju i innych ptynéw) powinna znalez¢ sie zlewarka do oleju,
poftgczona przez system rurowy z hermetycznie zamknietym zbiornikiem, ktéry powinien
by¢ tak dostosowany aby mozna byto go tatwo zdemontowa¢ w celu jego oprdznienia.
Urzadzenie powinno by¢ takze wyposazone w kran odcinajgcy doptyw oleju i innych
ptyndw ze zlewarki do zbiornika podczas jego oprozniania. Komunikat o zapetnieniu
zbiornika powinien wyswietli¢ sie na ekranie.

2.3 Uruchomienie stanowiska:

Zamawiajgcy wymaga, aby oferowane urzgdzenie posiadato Czujnik zaniku faz z
lampkami kontrolnymi informujgcymi o obecnosci napiecia zmiennego (3x400V AC) po
wpieciu wtyki zasilajgcej do gniazda sieciowego.

Po podtgczeniu zasilania, uruchomienie urzgdzenia powinno nastgpi¢ za pomocg
wcisniecia przycisku badz przekrecenia kluczyka (dobdér podzespotu w tym przypadku
powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ jego prostej, samodzielnej wymiany w przypadku
uszkodzenia), przy czym uniemozliwione musi by¢é uruchomienie w przypadku
nieodblokowanego przycisku awaryjnego wytgczenia (czerwony przycisk odryglowywany
przez obrot).

Po uruchomieniu urzgdzenia na ekranie powinna wyswietli¢ sie informacja o stanie
cisnienia w zbiorniku oraz aktualnych parametrach napieciowo-prgdowych.

2.4 Praca stanowiska:

Po podtgczeniu przewodu do sprezarki stanowisko powinno samodzielnie rozpoznac typ
podigczonej sprezarki oraz odnotowac te informacije na ekranie.
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Po podtgczeniu przewodu sterujgcego do sprezarki, jesli cisnienie w zbiorniku wynosi
ponizej 6,0bar, powinna sie ona uruchomi¢ dopiero po wybraniu odpowiednim
przyciskiem poziomu napiecia (24V lub 110V DC) oraz zadaniu impulsu przyciskiem
,start”, przy czym uruchomienie sprezarki nie powinno by¢ mozliwe w przypadku zaniku
jednej z faz, o czym stosowny komunikat powinien pojawic sie na ekranie. Je$li zostanie
wybrane napiecie nieadekwatne do danego typu sprezarki komunikat taki powinien
wyswietlic sie na pulpicie a uruchomienie sprezarki powinno sie odby¢ dopiero po
zastosowaniu pominiecia zabezpieczen.

Nastepnie, jezeli cisnienie w zbiorniku znajduje sie ponizej 6,0bar powinien nastgpic
rozruch sprezarki poprzez przekazanie napiecia sterujgcego z wytgcznika cisnieniowego
na odpowiednie konektory wtyki zasilajgcej. Zamawiajgcy wymaga aby napiecie na
wtyczce zasilajgcej byto obecne tylko gdy jest ona podtgczona do sprezarki i
zabezpieczona przed odtgczeniem pod napigciem.

Poprzez wyposazenie urzgdzenia w manualny przetgcznik zamiany faz urzadzenie
powinno sterowac kierunkiem obrotéw silnika sprezarki (w trybach pracy 1-0-11).

W przypadku wystania przez sprezarke sygnatu o wystgpieniu przekroczonej temperatury
oleju - stanowisko powinno natychmiast przerwac jej prace.

Praca urzgdzenia powinna trwa¢ do momentu napetnienia przez sprezarke 100l zbiornika
sprezonym powietrzem do wartosci cisnienia 7,2bar. Po osiggnieciu wymaganej wartosci
ciSnienia sprezarka powinna przesta¢ pracowac przez odciecie sygnatu warunkujgcego
prace sprezarki. Sygnat o zatgczeniu powinien wystgpi¢ ponownie, gdy cisnienie w
zbiorniku spadnie ponizej 6,0bar. W urzgdzeniu aktualnie stosowanym przez
zamawiajgcego funkcja ta jest realizowana przez wytgcznik cisnieniowy.

Zamawiajgcy wymaga takze, aby urzgdzenie posiadato przetgcznik, powodujgcy
uruchomienie sprezarki z pominieciem wytgcznika ciSnieniowego i innych zabezpieczen
a takze aby fakt ten powodowat wyswietlenie sie stosownego komunikatu na ekranie.

2.5 Zakonczenie pracy stanowiska:

Wylaczenie stanowiska powinno by¢é mozliwe poprzez wcisniecie przycisku (badz
przekrecenie kluczyka) lub awaryjnie przez zastosowanie przycisku awaryjnego
wytgczenia (czerwonego przycisku odryglowywanego przez obrét).

3. Zobowigzania stron w ramach realizacji zadania

W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do:

e Udostepnienia instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowej, niezbednych do wtasciwego
uzytkowania urzadzenia

e Pokrycia kosztéw dostawy zamowienia

e Konsultacji kwestii niejednoznacznych z zamawiajgcym

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

e Udostepnienia po jednej ze sprezarek typu SK7 oraz SK11 na czas realizacji zaméwienia
e Udostepnienia Dokumentacji Techniczno — Ruchowych sprezarek
e Odbioru zaméwienia we wskazanym przez dostawce terminie
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. Inne istotne warunki wykonania zamoéwienia

Zatgcznik nr 1 stanowi opis pinéw na wtyczce SK11

Zatgcznik nr 2 stanowi dokumentacja fotograficzna aktualnego stanowiska

wszelkie koszty wynikajgce z realizacji zadania, w tym m.in.: zakup podzespotéw, uzyskanie
stosownych certyfikatow jakosci, ponosi Wykonawca;

stosowane elementy powinny byé fabrycznie nowe i dopuszczone do stosowania w
instalacjach i uktadach elektrycznych,

wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ zadanie w 8 tygodni od czasu podpisania umowy
okres gwarancji minimum 12 miesiecy

Wykonawca zobowigzany jest dokonac ustugi w catosci samodzielnie, Zamawiajgcy nie
dopuszcza zlecenia ustugi podwykonawcom

Wykonawca zobowigzuije sie, ze przez okres gwarancyjny, wszystkie usterki/naprawy bedzie
wykonywat autoryzowany serwis producenta stanowiska do diagnostyki sprezarek

W kwestii konsultacji szczegétow zamdwienia wykonawca zobowigzany jest kontaktowac sie
z zamawiajgcym drogg mailowg na adres: technolog@skm.pkp.pl, lub pod numerem
telefonu: 58 721 29 29 (wewn. 3114 lub 3115).

Tres¢ wyjasnien zostanie udostepniona w ciggu 5 dni roboczych.
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Zatgcznik nr 1
Wykaz pinow SK11

o S —— T —

Opis pindw:
Numer Nr przewodu od Opis
pinu strony EZT
X.01 61101 L1 (zasilanie silnika sprezarki)
X.02 61102 L2 (zasilanie silnika sprezarki)
X.03 61103 L3 (zasilanie silnika sprezarki)
X.04 - PE
X.05 61111 L2 (zasilanie grzatki osuszacza)
X.06 61112 L3 (zasilanie grzatki osuszacza)
X.07 61005 +24V DC (zasilanie sterowania sprezarki gtéwnej - permanentne)
X.08 61007 (M35B) +24V DC (sygnat wyjsciowy na cewke stycznika zasilania silnika
sprezarki)
X.09 23229 (M35A) +24V DC (sygnat wejsciowy zataczenia sprezarki gtdwnej z STW)
X.10 61004 BAT- (potencjat minusowy baterii akumulatoréw — permanentne)
X.11 61005 +24V DC (zasilanie grzatki oleju sprezarki gtdbwnej - permanentne)
X.12 21113 +24V DC (sygnat wyjsciowy grzania oleju sprezarki gtéwnej na
STS)
Uwaga!

Grzatki osuszacza zasilane sg napieciem 1x400V AC (napieciem miedzyfazowym).
Grzatki oleju sprezarki gtdwnej zasilane sg napieciem 24V DC.
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Zatgcznik nr 2
Dokumentacja fotograficzna aktualnego stanowiska do diagnostyki sprezarek
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Zatqcznik nr 2
Dokumentacja fotograficzna aktualnego stanowiska do diagnostyki sprezarek

B

- d—

g




