1. Typ obudowy Macierz musi by¢ przystosowana do montazu w szafie
rack 19”.
2. Przestrzen dyskowa Macierz musi by¢ wyposazona w minimum 16 dyskéw

SAS 10k o pojemnosci minimum 2,4 TB oraz minimum
6 dyskéw SAS SSD o pojemnosci minimum 1.92 TB.
3. Mozliwo$¢ rozbudowy Macierz musi umozliwia¢ rozbudowe (bez wymiany
kontrolerow macierzy), do co najmniej 240 dyskow
twardych.

4, Obstuga dyskéw Macierz musi obstugiwac dyski SSD, SAS i NL SAS.
Macierz musi obstugiwac¢ dyski 2,5 jak rowniez 3,5”.
Komunikacja z dyskami 12Gb SAS.

5. Sposob zabezpieczenia | Macierz musi obstugiwa¢ mechanizmy RAID zgodne z
danych RAID1, RAID10, RAID5, RAIDG6 realizowane sprzetowo
za pomocg dedykowanego uktadu, z mozliwoscig
dowolnej ich kombinacji w obrebie oferowanej macierzy
i z wykorzystaniem wszystkich dyskow twardych (tzw.
wide-striping).

Macierz musi umozliwiaé utworzenie pojedynczej grupy
RAID zabezpieczonej podwdjng parzystoscig
stworzonej ze 128 dyskéw. Konfiguracja takiej grupy
RAID musi umozliwiaé zmiane rozmiaru takie grupy
poprzez dodawanie i odejmowanie pojedynczych
dyskéw w trybie online bez koniecznosci przerywania
dostepu do danych.

6. Tryb pracy kontroleréow | Macierz musi posiada¢ minimum 2 kontrolery
macierzowych macierzowe pracujgce w trybie active-active i
udostepniajgce dane blokowe w sieci FC 16Gb.
Kontrolery muszg komunikowaé sie miedzy sobg bez
stosowania dodatkowych przetgcznikow lub
koncentratoréw FC.

7. Pamie¢ cache Kazdy kontroler macierzowy musi by¢ wyposazony w
minimum 12GB pamieci Cache, 24 GB sumarycznie w
macierzy. Pamie¢ cache musi by¢ zbudowana w
oparciu o wydajng pamieé¢ typu RAM.

Pamie¢ zapisu musi by¢ mirrorowana (kopie lustrzane)
pomiedzy kontrolerami dyskowymi.

Dane niezapisane na dyskach (np. zawarto$¢ pamieci
kontrolera) muszg zosta¢ zabezpieczone w przypadku
awarii zasilania za pomocg podtrzymania bateryjnego
lub z zastosowaniem innej technologii przez okres
minimum 5 lat.




Rozbudowa pamieci
cache

Macierz musi umozliwia¢ zwigkszenie pojemnosci
pamieci cache dla odczytéw do minimum 8 TB z
wykorzystaniem dyskéw SSD lub kart pamigci flash.

Interfejsy do hostow

Macierz musi posiadac, co najmniej 8 portéw FC 16Gb
obsadzonych wkiadkami SFP SW 16 Gb/s.

10.

Zarzadzanie

Zarzadzanie macierzg musi by¢ mozliwe z poziomu
interfejsu graficznego i interfejsu znakowego.
Zarzadzanie macierzg musi odbywac¢ sie bezposrednio
na kontrolerach macierzy z poziomu przegladarki
internetowej.
Wymagana mozliwo$¢ autentykacji poprzez LDAP oraz
funkcjonalnosé role-based access control.
Wymaga sie mozliwosci definiowania przynajmniej
nastepujgcych pozioméw dostepu do macierzy:

e administrator — peten dostep,

e monitor — mozliwos¢ odczytu konfiguraciji.

11.

Kreator konfiguracji

System zarzadzania powinien posiada¢ funkcjonalnos¢
kreatora konfiguracji uruchamianego w przypadku
braku zdefiniowanych pul dyskowych i wolumenéw, w
przypadku braku zdefiniowanych powiadomien oraz
braku wykrycia jakichkolwiek zadan wykonywanych na
macierzy.

12.

Zarzgdzanie grupami
dyskowymi oraz
dyskami logicznymi

Macierz musi umozliwiaé zdefiniowanie, co najmniej
500 wolumendw logicznych w ramach oferowanej
macierzy dyskowej. Mozliwos¢ tworzenia wolumendw
logicznych o pojemnosci maksymalnej co najmniej
140TB.

Musi istnie¢ mozliwosé roztozenia pojedynczego
wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne
macierzy (tzw. wide-striping), bez koniecznosci tgczenia
wielu roznych dyskow logicznych w jeden wigkszy.

13.

Thin Provisioning

Macierz musi umozliwia¢ udostepnianie zasobéw
dyskowych do serweréw w trybie Thin Provisioning.
Macierz musi umozliwia¢ odzyskiwanie przestrzeni
dyskowych po usunietych danych w ramach
wolumendw typu Thin. Proces odzyskiwania danych
musi by¢ automatyczny bez koniecznosci uruchamiania
dodatkowych proceséw na kontrolerach macierzowych
(wymagana obstuga standardu T10 SCSI UNMAP).
Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalno$ci
wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢
dla catej pojemnosci urzadzenia.

14.

Wewnetrzne kopie
migawkowe

Macierz musi umozliwia¢ dokonywania na zgdanie tzw.
migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w




ramach macierzy za pomocg wewnetrznych
kontroleréw macierzowych. Kopia migawkowa
wykonuje sie bez alokowania dodatkowej przestrzeni
dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej
przestrzeni dyskowej nastepuje w momencie zmiany
danych na dysku zrédtowym lub na jego kopii.
Macierz musi wspiera¢ minimum 512 kopii
migawkowych.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci
wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢
dla catej pojemnosci urzgdzenia.

15.

Wewnetrzne kopie
petne

Macierz musi umozliwia¢ dokonywanie na zgdanie
petnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach
macierzy za pomocg wewnetrznych kontroleréw
macierzowych.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci
wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢
dla catej pojemnosci urzgdzenia.

16.

Migracja danych w
obrebie macierzy

Macierz dyskowa musi umozliwia¢ migracje danych bez
przerywania do nich dostepu pomiedzy réznymi
warstwami technologii dyskowych na poziomie czesci
wolumendw logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te
muszg sie odbywaé wewnetrznymi mechanizmami
macierzy. Funkcjonalnosé musi umozliwiac
zdefiniowanie zasobu LUN, ktéry fizycznie bedzie
znajdowat sie na min. 2 typach dyskow obstugiwanych
przez macierz, a jego czesci bedg realokowane na
podstawie analizy ruchu w sposéb automatyczny i
transparentny (bez przerywania dostepu do danych) dla
korzystajgcych z tego wolumenu hostow. Zmiany te
muszg sie odbywac¢ wewnetrznymi mechanizmami
macierzy. Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci
wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢
dla catej pojemnosci urzgdzenia.

17.

Zdalna replikacja
danych

Macierz musi umozliwia¢ asynchroniczng replikacje
danych do innej macierzy z tej samej rodziny.
Replikacja musi by¢ wykonywana na poziomie
kontroleréw, bez uzycia dodatkowych serwerdow lub
innych urzadzen i bez obcigzania serwerow
podigczonych do macierzy.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalno$ci
wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je dostarczyc¢
dla catej pojemnosci urzgdzenia.




18.

Podtgczanie
zewnetrznych
systemoéw
operacyjnych

Macierz musi umozliwiaé¢ jednoczesne podtgczenie
wielu serweréw w trybie wysokiej dostepnosci (co
najmniej dwoma $ciezkami).

Macierz musi wspieraé podtgczenie nastepujgcych
systeméw operacyjnych: Windows, Linux, VMware.
Dla wymienionych systemdéw operacyjnych nalezy
dostarczy¢ oprogramowanie do przetgczania $ciezek i
réwnowazenia obcigzenia poszczegolnych sciezek.
Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowane;j
liczby serweréw. Dopuszcza sie rozwigzania bazujgce
na natywnych mozliwosciach systemow operacyjnych.
Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci
wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢
dla maksymalnej liczby serweréw obstugiwanych przez
oferowane urzadzenie.

19.

Redundancja

Macierz nie moze posiadaé pojedynczego punktu
awarii, ktéry powodowatby brak dostepu do danych.
Musi by¢ zapewniona petna redundancja
komponentéw, w szczegdlnosci zdublowanie
kontrolerow, zasilaczy i wentylatorow.

Macierz musi umozliwia¢ wymiane elementéw systemu
w trybie ,hot-swap”, a w szczegdlnosci takich, jak:
dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory.

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ zasilania z dwu
niezaleznych zrédet zasilania — odpornos¢ na zanik
zasilania jednej fazy lub awarie jednego z zasilaczy
macierzy.

20.

Dodatkowe wymagania

Oferowany system dyskowy musi sie sktada¢ z
pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest
realizacja zamowienia poprzez dostarczenie wielu
macierzy dyskowych. Za pojedynczg macierz nie
uznaje sie rozwigzania opartego o wiele macierzy
dyskowych (par kontroleréw macierzowych)
potgczonych przetgcznikami SAN lub tzw.
wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy
dyskowych.

21.

Gwarancja

5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalaciji
Wsparcie 24x7 z czasem reakcji 4h.

Uszkodzone dyski pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego.

Serwis realizowany przez polski oddziat serwisu
producenta.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy ma prawo do
otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wers;ji




oprogramowania dostarczonego wraz z macierzg oraz
oprogramowania wewnetrznego macierzy.

22.

Inne

Macierz musi pochodzi¢ z oficjalnego polskiego kanatu
dystrybucyjnego producenta i by¢ fabrycznie nowa




