Dwa przetaczniki sieciowe w nastepujacej konfiguracji:
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Typ 1 liczba portow:
e Minimum 4 porty 10GbE/25GbE SFP28 ze wsparciem dla MACsec
umieszczonych z przodu obudowy.
e Minimum 14 portéw 1GbE/10GbE/25GbE/50GbE SFP56 umieszczonych
z przodu obudowy. Porty musza wspiera¢ co najmniej standardy:
50GBaseSR, 25GBase-SR, 25GBaseLR, 25GBase-eSR, 10GBase-SR,
10GBase-LR, 10GBase-ER, 10GBase-T, 1000Base-T, 1000BaseSX,
1000BaseLX, kable DAC i AOC wktadek. Kazdy z portéw SFP56 musi
mie¢ mozliwo$¢ zamiany na 2 porty SFP28 (1GbE/10GbE/25GbE).
Wykonawca dostarczy i zamontuje min. 8 wktadek 25Gb SFP28 SR LC.
e Minimum 4 porty 40/100GbE QSFP28, umieszczone z przodu obudowy.
Porty musza wspiera¢ co najmniej standardy: 100GBase-SR4, 100GBase-
LR4, 100Gb BiDi, 100Gb CWDM4, 100Gb FR1,100Gb ER4L, 40GBase-
SR4, 40GBase-eSR, 40Gb BiDi, 40GBase-LR4, 40BaseER4, kable DAC i
AOC, kable typu split oraz adaptery QSFP28 do SFP28. Wykonawca
dostarczy 1 zamontuje komponenty zapewniajagce potaczenie obydwu
przetacznikow dwoma tgczami, kazde z predkoscig min. 100 Gb/s. Obydwa
przetaczniki beda zlokalizowane w jednej szafie montazowe;.
Wszystkie wktadki beda oryginalne (dostarczane przez producenta przetacznika)
lub réwnowazne. W przypadku wkladek nieoryginalnych Zamawiajacy wymaga
dotaczenia do oferty o$wiadczenia producenta przelacznika o kompatybilno$ci
zaproponowanych wktadek.
Wszystkie wymienione porty muszg by¢ od siebie niezalezne, nie dopuszcza si¢
portow typu Combo
Whbudowany, dodatkowy, dedykowany port Ethernet do zarzadzania poza pasmem
- out of band management
Port konsoli RS232 ze zlaczem DB9 lub RJ45
Port konsoli USB ze ztagczem USB-C
Port USB 2.0 (niezalezny od portu konsoli USB)
Wydajno$é: minimum 2.4 Thps (predkos¢ przetaczania ,,wirespeed” dla kazdego
portu przetacznika)
Wydajnos$¢: minimum 1000 Mp/s
Przetaczanie w warstwie 2 1 3 modelu OSI
Wielkos¢ bufora pakietow (packet buffer): minimum 32MB
Modularny system operacyjny bazujacy na jadrze Linux oraz wykorzystujacy
OVSDB
Minimum 32GB wewng¢trznej pamigci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD,
eUSB, SPI Flash). Nie dopuszcza si¢ pamigci instalowanej na zewnatrz
przelacznika (np. do zewngtrznego portu USB)
Oproécz uruchamiania systemu operacyjnego Bootloader musi pozwalaé na:
dostep do logdw, zrzutow pamigci (coredump) 1 konfiguracji, naprawe 1
formatowanie przestrzeni pamig¢ci, wygrywanie i aktualizacj¢ systemu
operacyjnego, czyszczenie konfiguracji, czyszczenie i zmiang haset
administratorskich, wybor wersji systemu operacyjnego
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Minimum 16GB pamieci operacyjne;j

Przetacznik wyposazony w redundantne, modularne wentylatory (minimum dwa
niezalezne moduly wentylatorow)

Przeptyw powietrza w przetaczniku musi odbywac¢ si¢ w kierunku z przodu
przetacznika do tytu przetacznika. Nie dopuszczalne sg rozwigzania, z mieszanym
przeplywem powietrza.

Dwa wbudowane (wewnetrzne, modularne) zasilacze AC dla zapewnienia
redundancji zasilania, wymieniane podczas pracy urzadzenia.

Obstuga Iaczy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation
Protocol (LACP)

Funkcja faczenia przetacznikdw w grupy co najmniej 2 urzadzen, w sposob ciggly
synchronizujacych ze sobg konfiguracje przy zachowaniu niezaleznych
ptaszczyzn zarzadzani (control plane). Przetaczniki potaczone w grupe musza
zapewni¢ co najmniej: realizacj¢ taczy agregowanych w ramach réznych
przetacznikow bedacych w grupie, architekture, w ktorej oba przelaczniki sa
aktywne dla funkcji L2 i L3, funkcje typu ISSU lub Live Upgrade.

Tablica adresow MAC o wielko$ci minimum 210000 pozycji

Obstuga ramek Jumbo o wielko$ci co najmniej 9kB

Obsluga Quality of Service

Obstuga mechanizmow, co najmniej: strict priority (SP) queuing, Deficit
weighted round robin (DWRR) queuing oraz SP+DWRR

Obstuga IEEE 802.1s Multiple SpanningTree (MSTP) oraz IEEE 802.1w Rapid
Spanning Tree Protocol

Obstuga sieci IEEE 802.1Q VLAN — 4094 jednoczesnych sieci VLAN

Obstuga IGMP v2/v3, IGMP Snooping, PIM SM

Routing IPv4 — statyczny i dynamiczny (min. RIPv2, OSPF, BGP)

Routing IPv6 — statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSPFv3, MP-BGP)
Obstuga ECMP (Equal Cost Multi Path)

Obstuga VRRP

Obstuga tunelowania GRE

32 Obstuga Virtual Routing and Forwarding (VRF)
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Obstuga funkcji VXLAN

Tablica routingu o pojemnosci co najmniej 600000 wpisow dla IPv4 oraz co
najmniej 600000 wpiséw dla IPv6

Obstuga funkcji klienta DHCP

Obstuga DHCP Relay dla IPv4 i IPv6

Obstuga list ACL (co najmniej 60000 dla IPv4 i 60000 dla MAC) na bazie
informacji z warstw 2 i 3 modelu OSI.

Listy ACL musza by¢ obstugiwane sprzetowo, bez pogarszania wydajnosci
urzadzenia

Obstuga standardu 802.1p

Funkcja ograniczania ruchu typu multicast i broadcast

Mozliwo$¢ zmiany wartosci pola DSCP i/lub wartos$ci priorytetu 802.1p

Funkcja kopiowania ruchu wejsciowego 1 wyjsciowego (port mirroring) lokalnego
(W obrebie urzadzenia) i zdalnego (na porty znajdujace si¢ na innym urzadzeniu)
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Funkcja centralnego uwierzytelniania administratorow na serwerze RADIUS oraz
TACACS+

Zarzadzanie poprzez port konsoli (CLI), SNMP 2c, SNMP 3, interfejs graficzny
(WebGUI) znajdujacy si¢ bezposrednio na urzadzaniu oraz SSH v2

Obstuga Syslog

Obstuga IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Obstuga sFlow

Obstuga Network Time Protocol (NTP)

Obstuga Secure FTP (SFTP) oraz TFTP

Whbudowany mechanizm monitoringu, analizy i troubleshootingu anomalii i
probleméw oraz zbierania danych sieciowych. Musi by¢ mozliwe podejmowanie
akcji na podstawie zdefiniowanych polityk oraz wgrywanie i eksport skryptow
pozwalajacych na indywidualizacj¢ monitorowanych danych. Musi by¢ dostepna
publicznie strona producenta zawierajgca zatwierdzone przez niego, gotowe do
uzycia skrypty.

Obstuga skryptow w jezyku Python

Obstuga REST API

Obstuga RMON (minimum grupy 1, 2,319)

Obstuga funkcji diagnostycznych ping i traceroute dla IPv4 1 IPv6

Obstuga mechanizmu wykrywania taczy jednokierunkowych typu Device Link
Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub
rOwnowaznego

Przechowywanie co najmniej dwoch wersji oprogramowania na przetaczniku
Przechowywanie wielu plikoéw konfiguracyjnych na przelaczniku (liczba wersji
ograniczona jedynie dostepng pamiecig stala, nie dopuszcza si¢ rozwigzan
pozwalajacych na przechowywanie jedynie dwoch konfiguracji).

Przetacznik musi posiada¢ mechanizm (automatycznego i recznego) tworzenia
punktow szybkiego odtwarzania konfiguracji. Punkty szybkiego odtwarzania
muszg zawiera¢ aktualne zrzuty dziatajacej konfiguracji oraz informacje
dodatkowe (co najmniej: typ punktu, dat¢ utworzenia, wersj¢ oprogramowania,
dane sprzetu, dane zapisujacego punkt przywracania, opis). System musi
umozliwia¢ ich kopiowanie i uruchamianie na innych urzagdzeniach tego samego
typu. W urzadzeniu musi by¢ przechowywanych nie mniej niz 60 punktéw
przywracania konfiguracji. Przetagcznik musi posiada¢ funkcj¢ porownywania ze
sobg (oraz prezentacji r6znic) dwoch punktow odtwarzania konfiguracji oraz
punktu odtwarzania konfiguracji z konfiguracja aktualnie dziatajaca 1
konfiguracja zapisang jako biezaca.

Wysokos¢ w szafie 19” — 1U o glgbokosci maksymalnie 45 cm

Maksymalny pobor mocy nie wigkszy niz 450W

Minimalny zakres temperatur pracy od 0°C do 45°C

Jezeli do dziatania ktorejkolwiek z wymaganych funkcji potrzebna jest licencja,
nalezy ja dostarczyc.

Wszystkie wymagane na przetaczniku funkcje musza by¢ dostgpne przez caty okres
jego uzytkowania (permanentne), nie dopuszcza si¢ licencji czasowych 1
subskrypcji o ile nie wyspecyfikowano inaczej.
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Producent sprz¢tu musi by¢ sklasyfikowany przez co najmniej 5 ostatnich lat (w
tym w roku biezacym) w raporcie Gartnera ,,Magic Quadrant for the Wired and
Wireless LAN Access Infrastructure” lub rownowaznym i1 znajdowaé si¢ w
kwadracie lideréw (Leaders). Za ranking rbwnowazny Zamawiajacy uzna ranking
klasyfikujacy rozwigzania klasy enterprise przewodowych i bezprzewodowych
sieci LAN, prowadzony i publikowany przez podmiot niezalezny od producentow
tych rozwigzan. Zamawiajacy wymaga, aby ranking taki byt aktualizowany w
okresach nie dluzszych niz 1 rok i publikowany byt od co najmniej 10 lat. Podstawa
do sporzadzenia raportéw musza by¢ badania polegajace na sprawdzeniu jakosSci
oferowanych ustug i1 rozwigzan. Ocena jest prowadzona wedlug kryteriow
dotyczacych kompletnosci wizji oferowanych ustug, rozwigzan oraz prognoz na
przysztos¢ w tym segmencie rynku oraz zdolnosci ich realizacji do wdrozenia, sa
to mozliwosci finansowe, biznesowe 1 organizacyjne. Wynik oceny wyznacza
miejsce w rankingu w ktorym znajduje si¢ konkretny dostawca i jego rozwigzanie.
Ranking musi uwzglednia¢ co najmniej 4 kategorie, kazda z nich ma okres$la¢ jaka
role na rynku spetnia dane rozwigzanie/dostawca. Liderzy — najwyzsza kategoria,
gdzie znajduja si¢ liderzy/producenci danego rozwigzania. Kandydaci —
pretendenci pozostajacy bardzo wysoko w rankingu ze wzgledu na swoje dziatania
i potencjat do dominacji na rynku, w ktorym dziata. Wizjonerzy - firmy
rozwigzania posiadajacy wizje mozliwosci rynkowych, jednak poprzez
realizowane dziatania nie sg oni skuteczni na rynku. Niszowi gracze — rozwigzania
skupiajace si¢ na niewielkiej czgsci rynku lub nie majacych mozliwosci
innowacyjnych do osiggni¢cia wigkszych sukcesow rynkowych. Ranking
réwnowazny nie moze by¢ wystawiony przez Wykonawcg lub podmiot zalezny od
Wykonawcy

Dozywotnia (minimum 5 lat po zakonczeniu produkcji, przy czym, jezeli data
zakonczenia produkcji jest ogloszona to nie moze by¢ ona krotsza niz 2 lata po
dostarczeniu sprzetu) gwarancja producenta obejmujgca wszystkie elementy
przetacznika (réwniez zasilacze 1 wentylatory) zapewniajaca wysytke sprzgtu na
podmiang maksymalnie na nastgpny dzien roboczy. Serwis musi zapewniac
rébwniez dostgp do pomocy technicznej oraz poprawek 1 aktualizacji
oprogramowania przez caly okres trwania gwarancji. Serwis musi by¢ swiadczony
bezposrednio przez producenta sprzgtu. Cata komunikacja odbywaé si¢ musi
bezposrednio pomigdzy Zamawiajacym i producentem sprzetu.

Przetacznik musi pochodzi¢ z oficjalnego polskiego kanatu dystrybucyjnego
producenta i by¢ fabrycznie nowy.



