Elektrocieplownia Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola 19 wrzesnia 2024 r.

MATERIALY INFORMACYJNE

bedace podstawa przygotowania oferty w postepowaniu w trybie
przetargu pisemnego nieograniczonego na udzielenie
zamowienia na:

Swiadczenie ustug i prac serwisowych AKPiA
obejmujqcych m. in. serwis, przeglady,
konserwacje urzadzen, aparatury kontrolno-
pomiarowej i instalacji AKPiA oraz urzqdzen
i instalacji elektrycznych w zakresie obwodow
wtornych na terenie bloku gazowo-parowego
(BGP), pompowni wody chtodzqcej, kottowni
gazowej (RZC) i budynkéw pomocniczych.
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I. ZAMAWIAJACY

Elektrocieplownia Stalowa Wola S.A.
37 - 450 Stalowa Wola
ul. Energetykow 13

II. Informacje ogdlne

Opracowanie niniejsze stanowi zbiér informacji potrzebnych do sporzadzenia oferty
bedacej podstawa do rozpatrzenia przez Komisje Przetargowa Zamawiajacego.

Postepowanie, ktérego dotycza niniejsze Materialy Informacyjne prowadzone
bedzie na platformie przetargowej Elektrocieplowni Stalowa Wola S.A.
administrowanej przez eB2B Sp. z 0.0. pod adresem https://ec-sw.eb2b.com.pl.
Szczegolowa instrukcja dotyczaca obstugi platformy przetargowej, dostepna jest w
zakladce ,Pomoc - Instrukcje” po zalogowaniu sie na adres https://ec-
sw.eb2b.com.pl. Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z w/w instrukcja obstugi.

ITI. Przedmiot postepowania

Zakres zadania obejmuje wszelkie prace naprawcze oraz czynnosci zwiazane
z konserwacja 1 serwisowaniem urzadzen i instalacji AKPiA oraz urzadzen
1 instalacji elektrycznych w zakresie obwodow wtérnych na terenie bloku gazowo-
parowego (BGP), pompowni wody chtodzacej, stacji uzdatniania i demineralizacji
wody (SUW, DEMI), rozdzielni R8N8, magazynu gléwnego, oczyszczalni wody
deszczowej i kottowni gazowej (RZC).

IV.Opis techniczny.

1. Dane ogolne.

Miejscem wykonywania prac jest blok gazowo-parowy w Elektrocieptowni Stalowa
Wola S.A. wraz z terenem 1 budynkami przynalezacymi: elektrycznym,
przygotowania gazu, pompowni ppoz. i pompowni wody chtodzacej, stacji
uzdatniania i demineralizacji wody (SUW, DEMI), rozdzielni R8NS8, magazynu
glownego, oczyszczalni wody deszczowe]j oraz kottowni gazowej RZC.
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Wykaz urzadzen i instalacji.

1.1. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa wraz 2z instalacjami AKPiA

>

Y

YV VYV VVYYVYY

i elektrycznymi
Przetworniki: ci$nienia, roznicy ci$niefl, poziomow, temperatury, przeplywu
firm takich jak Aplisens, Emerson Rosemount, Endress+Hauser, Siemens,
Apator 1 innych,
Czujniki: m in. temperatury (Pt100, Pt500) i termopary, poziomu,
(sygnalizatory) przeplywu, wagowe,
Przeplywomierze m in. ultradzwickowe, wirowe, Siemens Sitrans FUE,
Endress+Hauser,
Wodomierze: m in. Apator,
System /pomiar wagowy zbiornikow,
Liczniki energii m. in. Scylar Hydrometer,
Krancowki na zaworach,
Manometry (wraz ze zbloczami zaworowymi i syfonami), termometry lokalne,
Presostaty,
Napedy elektryczne odcinajace i regulacyjne (m.in.: auma, Sipos),
Napedy pneumatyczne wraz z osprzetem (m. in. pozycjonerem, reduktorem,
manometrami, sterownikiem, solenoidem, rurkami imp.) i doprowadzeniem
sprezonego powietrza od rozdzielacza do napedu,
Rurki impulsowe od zaworow odcinajacych poprzez naczynia wyrownawcze,
zblocza zaworowe do przetwornikow,
Skrzynki obiektowe m. in. z przetwornikami temperatury i listwami
krosowymi polaczen z obiektu do szaf krosowych i do DCS Iub bezposrednio
z obiektu do DCS,
Uklad dozowania chemikaliéw (skrzynki sterownicze wraz z instalacja
AKPiA, aparatura kontrolno-pomiarowa i pompkami dozowania Grundfos),
Kontenery CEMS w ktorych sa urzadzenia CEMS wraz z systemem CEMS
(komputer Emisyjny w kontenerze i stacja CEMS na nastawni) oraz
aparatura kontrolno-pomiarowa zamontowang w kontenerach i na
kominach (emitorach) BGP i RZC (Siemens, SICK, EcoPhysics),
Pomiary specjalne pomp:
- 2 szt. pomp wody zasilajacej SP
- 2 szt. pomp wody zasilajacej WP
- 3 szt. pomp kondensatu
- 3 szt. pomp wody sieciowej PEC
- 2 szt. pomp wody sieciowej ENESTA
- 3 szt. pomp wody chlodzacej
W sktad zestawow wchodza czujniki drgan i temperatury potaczone do
moduléw pomiarowych MCM2 umieszczonych w skrzynkach przy pompach.
Z modulow wyprowadzony jest link komunikacyjny do DCS,
Skrzynki obiektowe /szafki AKPiA oraz szafy krosowe,
Szafki komunikacyjne na obiekcie,
zasilanie obiektowych urzadzenn AKPIA,
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Systemy kulkowego czyszczenia kondensatu oraz filtrow odpadow (sit

obrotowych) Klump & Koller ze skrzynkami sterowarn lokalnych opartych

o PLC Siemens Simatic z panelem KP300 oraz Aparatura Kontrolno

Pomiarowa,

System sit obrotowych i czyszczenia krat wraz ze zgarniarka - Tarnos.

System sktada si¢ z trzech sit obrotowych (TWS). Kazde z nich posiada jedna

pompe i jeden przetacznik ci$nienia. Urzadzenia zasilane sa z jednej szafy

zasilajaco-sterowniczej z trzema sterownikami PLC,

Osobna szafa sterownicza zgarniacza ze sterownikiem PLC Siemens,

System wykrywania przekroczenia stezenia amoniaku w pomieszczeniu

dozowania chemikaliow,

Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnatowych i komunikacyjnych

(polaczenia od czujnikéw poprzez przetworniki i skrzynki obiektowe/szafy

krosowe i obiektowe do szaf DCS), zasilanie obiektowych urzadzen AKPiA

1 aparatury elektryczne;j.

Instalacje elektryczne obwodow wtérnych w zakresie urzadzeni, aparatury,

instalacji, ukladoéw zabezpieczen, sterowania, automatyki, sygnalizacji,

rejestratoréw i pomiaréw wymienionych obiektéw BGP:

— Linii blokowych 220 kV; LB1, LB2.

- Uktadéw wyprowadzenia mocy 220 kV 41ADA10, 41ADA20.

— Transformatoréw blokowych 41BAT10, 41BAT20, transformatorow
odczepowych 41BBT10, 41BBT20.

- Uktadéow wyprowadzenia mocy 17 kV; wylacznikow generatorowych
41BAC10, 41BAC20, szynoprzewodoéw 41BAA10, 41BAA11, 41BAA20,
41BAA21.

— Generatora 4 IMKA10 z uktadem rozruchowym, uktadem synchronizacji,
ukladem wzbudzenia i regulacji napiecia.

— Generatora 41MKA20 z uktadem synchronizacji, uktadem wzbudzenia i
regulacji napiecia.

— Transformatoréw 6/0,4 kV potrzeb ogélnych, potrzeb wtasnych,
instalacji o§wietlenia.

— Rozdzielni 6,3 kV 41BBA, 41BBB, 0BCA, R8.

— Rozdzielni 0,4 kV potrzeb ogoélnych, potrzeb wilasnych, instalacji
technologicznych, ukladu napiecia gwarantowanego i pradu statego,
instalacji HVAC, instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego.

— Uktadu napiecia gwarantowanego; UPS-6w 41BRUO1, 41BRUO1, 0BRC,
42BRUO1, 42BRUO02, baterii 41BTAO01, 41BTA02, 0BRC.

— Uktadu pradu statego 220 V DC; prostownikow 41BTLO1, 41BTLO2,
baterii 41BTBO1, 41 BTB02.

— Uktadu pradu statego 125V DC; prostownikéw 41BTL10, 41BTL20,
baterii 41BTA10.

— Uklady zasilania awaryjnego generator diesla 4 1XKA.

— Ukladoéw pomiarowych energii elektryczne;j.

- Uktadéw wentylacji, klimatyzacji HVAC.
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— Ukladéw napedowych SN, przetwornic czestotliwosci napiecia 6,3 kV.

— Uktadéw napedowych NN, przetwornic czestotliwosci soft startow 0,4 kV.

— Ukladow rejestracji zaklocen 41CEJ10, 41CEJ20, OCEJ10

— Ukladéw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 41BLL0O2Z, 41BLLO4,
41BLL0O6, 41BLL12, 0BLLO2, 42BVFO01.

— Systemy SMARTWIRE - EATON w rozdzielniach raz z komunikacja w tym
elementy i tasmy laczeniowe, moduty we/wy, moduly komunikacyjne.

1.2. Instalacje elektryczne urzadzen i aparatury, w zakresie obwodow

v

YV VY YVYY Y

Y

wtornych oraz ukladéw zabezpieczeri, sterowania, automatyki,

sygnalizacji, obiektow BGP
Linii blokowych 220 kV; LB1, LB2,
Uktadow wyprowadzenia mocy 220 kV 41ADA10, 41ADAZ20,
Transformatoréw blokowych 41BAT10, 41BAT20, transformatorow
odczepowych 41BBT10, 41BBT20,
Uktadéw wyprowadzenia mocy 17 kV; wylacznikéw generatorowych
41BAC10, 41BAC20, szynoprzewodow 41BAA10, 41BAAL1l, 41BAA20,
41BAA21.Generatora 41MKA10 2z ukladem rozruchowym, ukladem
synchronizacji, uktadem wzbudzenia i regulacji napiecia,
Generatora 41MKA20 z uktadem synchronizacji, uktadem wzbudzenia
i regulagji napiecia,
Transformatoréw 6/0,4 kV potrzeb ogélnych, potrzeb wlasnych, instalacji
o$wietlenia,
Rozdzielni 6,3 kV 41BBA, 41BBB, 0BCA, R8,
Rozdzielni 0,4 kV potrzeb ogdlnych, potrzeb wtasnych, instalacji
technologicznych, ukladu napiecia gwarantowanego i pradu statego,
instalacji HVAC, instalacjii oswietlenia podstawowego, awaryjnego
i ewakuacyjnego,
Uktadu napiecia gwarantowanego; UPS-ow 41BRUO1, 41BRUO1, O0BRC,
42BRUO01, 42BRUO02, baterii 41BTA01, 41BTA02, OBRC,
Uktadu pradu statego 220 V DC; prostownikéw 41BTLO1, 4 1BTLOZ2, baterii
41BTBO1, 41BTB02,
Uktadu pradu statego 125 V DC; prostownikow 41BTL10, 41BTL20, baterii
41BTA10,
Uktady zasilania awaryjnego generator diesla 4 1XKA,
Uktadéw pomiarowych energii elektrycznej,
Ukladow wentylacji, klimatyzacji HVAC,
Uktadéw napedowych SN, przetwornic czestotliwosci napiecia 6,3 kV,
Uktadéw napedowych NN, przetwornic czestotliwosci soft startow 0,4 kV,
Ukladow rejestracji zaktéocen 41CEJ10, 41CEJ20, OCEJ10,
Ukladéw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 41BLLO2, 41BLL04,
41BLLO6, 41BLL12, OBLLO2, 42BVF01,
Systemy SMARTWIRE - EATON w rozdzielniach wraz z komunikacja (w tym
elementy i tasmy laczeniowe, moduty we/wy, moduly komunikacyjne).
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1.3. Szafy DCS

Szafy systemowe Ovation, Ovation SIS CHARMS, komunikacyjne; wraz
z wyposazeniem (procesory, zasilacze, moduly I/0, podstawy moduléw,
mediakonwertery, serwery, przelacznice, switche, krosy itp.), szafy/szafki
z przetacznicami §wiattowodowymi.

W sktad systemu wchodzg nastepujace szafy wraz z wyposazeniem:

» Teren BGP i pompownia wody chlodzace;j:

41CJA01/02/03/04/05/10/11/12/13/14/15/21/22/31/32,

SUW/DEMI m.in. 438,43SX,50S,50SX i komunikacyjne

41CJNO1/02/03/11/31/32,

41CVRO2/11/15.

» RZC:

42CJA81/82/83/84,

42CJN8S,

o 42CJA91.

» Szafki komunikacyjne:

¢ 41CKDO1K503/504/505/506,

e 41CKDO02GK502,

* 41CKD30GK501,

o 41CKD10GK501/502/503

CKD40GKS501,

CKDO5GKS502 /CKD0O5GK503,

CKDO06GK502,

CKDO7GKS502,

CKD20GK501/CKD20GK502.

» Szafy krosowe w pomieszczeniu 1.2d. i na obiekcie,

» Komunikacja z rozdzielniami 6 kV i 0,4 kV (m. in. switche Cisco IE-3000
znajduja sie w poszczegolnych polach i szafach w pomieszczeniu rozdzielni).

» Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnatowych i komunikacyjnych
(polaczenia od czujnikéw poprzez przetworniki i skrzynki obiektowe/szafy
krosowe i obiektowe do modutéw I/O szaf DCS).

» Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnatowych i komunikacyjnych
pomiedzy szafami systemowymi, komunikacyjnymi oraz pomiedzy system
DCS Ovation

1.4. Szafy i Systemy:

» W pomieszczeniu nastawni 3.7 budynku elektrycznego na poziomie +13m
znajdujg nastepujace szafy wraz z wyposazeniem:

e lacznosci SDH/PDH oznaczone 41CYA98 i 41CYA99,

e Szafa RTU - 41CVB10

o ARNE - 41CGEO01,

o Szafy Telezabezpieczen - 41CYG10, 41CYG20
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Y e

Szafa z przetacznicami swiatlowod - 41CVF21

Szafy zabezpieczen linii blokowych 220 kV LB1, LB2,

Szafy ukladéw pomiarowych energii elektrycznej. W pomieszczeniu
nastawni 3.7a budynku elektrycznego na poziomie +13m znajduja
nastepujace szafy wraz z wyposazeniem:

SOWE/WIRE, LFC - 41CJDO1,

Szafy i systemy zwiazane ze stacja uzdatniania i demineralizacji wody
SUW/DEMI w tym EDR i inne.

Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnatowych i komunikacyjnych
(potaczenia od czujnikéw poprzez przetworniki i skrzynki obiektowe /szafy
krosowe i obiektowe do modutéow I/O szaf DCS).

Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnalowych i komunikacyjnych
pomiedzy szafami systemowymi, komunikacyjnymi oraz pomiedzy system
DCS Ovation.

1.5. Turbina Parowa

Prace serwisowe, przeglady i konserwacje w warstwie sprzetowej dla Turbiny
Parowej wyposazonego w sterowniki i moduty I/0, system DCS Ovation firmy
Emerson wraz z szafami zabezpieczen, pomiarow specjalnych, serwerowymi
oraz od zwyzki obrotéw oraz linkami cyfrowymi i sygnalami binarnymi oraz
analogowymi.

Rozmieszczenie elementdw systemu sterowania:

» W pomieszczeniu 3.7 znajduja sie szafy sterownicze Turbiny Parowe]

41CJJ01/02/03/04 oraz szafa pomiaréw specjalnych 41CJMO1 i szafa
zabezpieczen 41CHJ01/02, szafy ukiladu synchronizacji generatora
41MKA20, szafy zabezpieczenn uktadu wyprowadzenia mocy generatora
41MKAZ20.

Na nawie TP poziom 13m. znajduje si¢ szafa od zwyzki obrotow
41CHJ11/12.

Na nastawni znajduje si¢ stacja operatorska natomiast w pomieszczeniu 3.9
stacja inzynierska.

Aparatura kontrolno- pomiarowa na zestawach oleju hydraulicznego MAX i
MAP i oleju smarnym wraz z catym oprzyrzadowaniem AKPiA.

W pomieszczeniu rozdzielni 0,4 kV 41BJBO01, 41BJB02 znajduja sie szafy
uktadu wzbudzenia i regulacji napiecia 41MKYO01-05, szafy napedow
awaryjnych pomp oleju smarnego i lewarowego 41BUY20, 41BUY30,
obracarki watu 41 MAKO1.

Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnatowych i komunikacyjnych
(potaczenia od czujnikow poprzez przetworniki i skrzynki obiektowe/szafy
krosowe i obiektowe do szaf turbozespolu parowego), zasilanie obiektowych
urzadzen AKPiA.

Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnatowych i komunikacyjnych
pomiedzy szafami systemowymi oraz komunikacyjnymi systemu DCS
Ovation.
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» Zakres rowniez obejmuje aparature kontrolno-pomiarowa AKPIiA wraz ze
sterowaniem napedami, okablowaniem, polaczeniami sygnatowymi
1 komunikacyjnymi oraz trasami m. in.

e przetworniki: ciSnienia, réznicy ci§nien, poziomoéw, temperatury,
przeptywu,

e czujniki: m in. temperatury (Pt100, Pt500) i termopary, poziomu,
(sygnalizatory) przeplywu, wagowe,

e przeplywomierze,

o krancowki na zaworach,

* manometry (wraz ze zbloczami zaworowymi i syfonami), termometry
lokalne,

e presostaty,

* napedy elektryczne odcinajace i regulacyjne,

* napedy pneumatyczne wraz z osprzetem (m. in. pozycjonerem, reduktorem,
manometrami, sterownikiem, solenoidem, rurkami imp.) i doprowadzeniem
sprezonego powietrza od rozdzielacza do napedu,

e gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnatowych /sterowniczych
i komunikacyjnych (potaczenia od czujnikow poprzez przetworniki
i skrzynki/szafy krosowe i obiektowe do szaf DCS), zasilanie obiektowych
urzadzen AKPiA,

e rurki impulsowe od zaworéw odcinajacych poprzez naczynia
wyrownawcze, zblocza zaworowe do przetwornikow,

e skrzynki obiektowe/szafki AKPiA oraz szafy krosowe,

e zasilanie obiektowych urzadzen AKPiA,

e skrzynki obiektowe m. in. z przetwornikami temperatury i listwami
krosowymi potaczen z obiektu do szaf krosowych i do DCS lub bezposrednio
z obiektu do DCS.

1.6. Turbina Gazowa

Prace serwisowe, przeglady i konserwacje w warstwie sprzetowej dla
Sterownika Turbiny Gazowej GE — Mark Vle wraz z modutami [/O znajdujacym
si¢ w kontenerze PEECC oraz szafy: pomiaréw specjalnych w ktérej sag
umieszczone kasety - Bentley Nevada (wraz z detekcja), zabezpieczen Mark
VleS, serwerowa - HMI, oraz linkami cyfrowymi, sygnalami binarnymi,
analogowymi i komunikagji z DCS Ovation — EMR.

» W kontenerze PEECC odnosnie Regulatora Turbiny Gazowej znajduja sie
nastepujace szafy:

e szafy MBYGHOO3CAO001/CA002/CA003 ze sterownikiem komunikacja
i modutami I/O- Mark Vle,

o szafa zabezpieczen CJYO1GHOO1 ze sterownikiem i modutami I/O- Mark
VieS,

e szafa serwerowa MBYGHO004 — HMI,

e szafa pomiarow specjalnych z modutami Bentley Nevada CFA10GHO001,

e szafy zabezpieczen ukladu wyprowadzenia mocy generatora 4 1MKA10
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szafy prostownikow 4 1BTL10, 41BTL20, uktadu pradu statego 125 V DC
szafy napedow awaryjnych pomp oleju hydraulicznego i uszczelniajacego
88QE, 88ES

pomieszczenie krosowe do ktorego jest doprowadzone okablowanie z
obiektu,

szafki komunikacyjne na obiekcie m. in. pomieszczenie wzbudzenia TG

i pom. 3.8,

polaczenia pomiedzy ww. szafami sygnalowe, komunikacyjne oraz
systemem DCS Ovation.

W budynku potrzeb wlanych generatora 41MKA1O zostal zainstalowany
uktad rozruchowy oraz uklad wzbudzenia i regulacji napiecia.

Zakres rowniez obejmuje aparature kontrolno-pomiarowa AKPIA wraz ze
sterowaniem napedami, okablowaniem, potaczeniami sygnatowymi
i komunikacyjnymi oraz trasami m. in.

przetworniki: ci$nienia, réznicy ci$niefi, poziomow, temperatury,
przepltywu,

czujniki: m in. temperatury (Pt100, Pt500) i termopary, poziomu,
(sygnalizatory) przeplywu, wagowe,

przeptywomierze,

kraticowki na zaworach,

manometry (wraz ze zbloczami zaworowymi i syfonami), termometry
lokalne,

presostaty,

napedy elektryczne odcinajace i regulacyjne,

napedy pneumatyczne wraz z osprzetem (m. in. pozycjonerem, reduktorem,
manometrami, sterownikiem, solenoidem, rurkami imp.) i doprowadzeniem
sprezonego powietrza od rozdzielacza do napedu,

rurki impulsowe od zaworéw odcinajacych poprzez naczynia wyrownawcze,
zblocza zaworowe do przetwornikow,

skrzynki obiektowe /szafki AKPiA oraz szafy krosowe,

zasilanie obiektowych urzadzen AKPiA,

Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnatowych i komunikacyjnych
(potaczenia od czujnikow poprzez przetworniki i skrzynki obiektowe/szafy
krosowe i obiektowe do szaf MARK VI).

Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnatowych i komunikacyjnych
pomiedzy szafami systemowymi, komunikacyjnymi oraz pomiedzy system
DCS Ovation.

1.7. Pomiary fizykochemiczne
W sktad aparatury i instalacji pomiaréw fizykochemicznych wchodza m.in.:
Rozmieszczenie stanowisk pomiarowych:

>

Y V VY

Blok gazowo-parowy - 41CFA02 (KO),

Blok gazowo-parowy - 41CFAO1 (Nawa TP),
Pompownia Wody Chtodzacej - 41CFA04,
Rezerwowe Zrodto Ciepta (RZC),
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> Stacja DEMIL.

System analizy fizykochemicznej wspoldziala z nastepujacymi systemami:
kondensatu, wody uzupelniajacej, pary, wody ruchowej (analiza parametrow
fizykochemicznych), wody zasilajacej, wody ruchowej (schtadzanie probek),
spustow i odwodnieni, wody chlodzace;.

Kontener analizy fizykochemicznej - 41CFAO1 (maszynownia TP):
W kontenerze 41CFAO01 znajduja sie nastepujace pomiary:

» Kondensat za gtownym kondensatorem:

e przewodnos¢ kationitowa,

e zawartosc 02,

* pH,

e Zawarto$c sodu.

» Kondensat za systemem cieptowniczym ENESTA:

° przewodno$¢ wilasciwa,

* przewodnosc¢ kationitowa,

e zawartosc krzemu.

> Kondensat za systemem cieptowniczym PEC:

o przewodnos¢ wlasciwa,

e przewodnoscé kationitowa,

o zawartosc¢ krzemu.

» Woda uzupetiajaca:

* przewodnosc¢ wlasciwa,

» przewodnosc¢ kationitowa,

e zawartos§c sodu.

Uzupelienie wody cieptowniczej:

e przewodno&c¢ wlasciwa,

o zawartos§¢ sodu.

» Para pomocnicza:

e przewodnosc wtasciwa,

e przewodnos¢ kationitowa.

» Woda ruchowa:

e przewodnosc wiasciwa,

e pH.
Obok 41CFAO1 kontenera znajduje sie stojak z ukladami przygotowania probek.

Kontener analizy fizykochemicznej - 41CFAO2 (rejon KO):
W kontenerze 41CFA02 znajduja sie nastepujace pomiary:

» Woda z walczaka NP:

e Przewodnos$¢ kationitowa

o Zawartosc¢ O2

® pH

e Zawartosc¢ sodu

» Woda zasilajgca SP:
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Zawartosc 02
Przewodnosc wlasciwa
Przewodno§¢ kationitowa
pH

Przewodno$¢ kationitowa po odgazowaniu (odtleniacz)
Zawarto§c zelaza

Woda zasilajaca WP:
Zawartosc O2
Przewodno$¢ kationitowa
pH

Przewodnoéé kationitowa po odgazowaniu (odtleniacz)
Zawarto$¢ sodu
Zawartosc zelaza

Woda z walczaka WP:
Przewodnosé¢ kationitowa
pH

Zawartosé fosforanow
Woda z walczaka SP:
Przewodno§c¢ kationitowa
pH

Zawarto§¢ fosforanow
Para nasycona WP:
Przewodno§¢ kationitowa
Zawartosé krzemu

Para §wieza przegrzana WP:
Przewodno§¢ kationitowa
Zawartos¢ krzemu

Para nasycona SP:
Przewodno§c¢ kationitowa
Zawarto§¢ krzemu

Para swieza SP:
Przewodno§¢ kationitowa
Zawartos¢ krzemu

Para powtornie przegrzana:
Przewodnos¢ kationitowa
Zawartosé krzemu

Para nasycona NP:
Przewodnos¢ kationitowa
Zawarto$¢ krzemu

Obok 41CFA02 kontenera znajduje sie stojak z uktadami przygotowania probek.

Stojak na pompowni wody chlodzacej - 41CFA04

>

Glowny obieg wody chtodzacej
Przewodnos¢ wtasciwa
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e Zawartos$c oleju
e Metnosc
» Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnatowych i komunikacyjnych

Pomiary fizykochemiczne na RZC

* Przewodno$¢ wody w obiegu cieplowniczym,
* Zawartosc¢ tlenu rozpuszczonego (O2) w wodzie kottowej,
¢ pH wody kottowe;j

wraz z uktadami przygotowania probek
Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnalowych i komunikacyjnych

Stacja DEMI (3 ciagi)

e pH,
e zawarto$c¢ krzemu,
e TOC (OWO).

wraz z uktadami przygotowania probek.
Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnalowych i komunikacyjnych.

Urzadzenia wykorzystywane na instalacji fizykochemicznej to m. in.:

e analizatory:

¢ jonow sodu (Na+) Polymetron 9240,

e krzemionki (SiO2) Polymetron 9610sc,

¢ tlenu (O2) HACH Orbisphere 410,

e pH Polymetron 9135,

o pH Endresst+Hauser Memo Sens,

e przewodnosSci kationitowej i przewodnosci wtasciwej Polymetron 9100, 9120 i
91285,

e zelaza (Fe) Systea microMac,

e fosforanow (Po4) Polymetron 961 1sc,

e tlenu (O2) HACH Orbisphere 410,

e metnosci i oleju w wodzie surowej Lange sc200,

* przewodno§é, pH, O2 Mettler Toledo M200,

¢ TOC (OWO) HACH Anatel TOC600.

2. Zakres prac:

Zakres podstawowych prac na urzadzeniach i instalacjach AKPiA oraz
obwodach wtérnych instalacji, urzadzen elektrycznych, obejmuje m.in.:

* Wykonanie prac serwisowych, w tym przegladow, prac konserwacyjnych oraz
prac awaryjnych na urzadzeniach i instalacji AKPiA,

e Wykonanie prac serwisowych, w tym przegladéw, prac konserwacyjnych oraz
prac awaryjnych urzadzen i instalacji elektrycznych

Strona 12 z 19



Elektrocieplownia Stalowa Wola S.A.

Okresowe przeglady urzadzen i instalacji AKPiA zgodnie z DTR i instrukcjami
eksploatacji - w porozumieniu z zamawiajacym,

Okresowe przeglady urzadzen i instalacji elektrycznych w zakresie obwodow
wtornych zgodnie z DTR i instrukcjami eksploatacji - w porozumieniu z
zamawiajacym,

Upgrade oprogramowania (w przypadku pojawienia sie nowej wersji lub
powstania btedow w aplikacji),

Dostarczenie protokolow z przeprowadzonych prac serwisowych,

Pomiary, wzorcowanie i kalibracja urzadzen i aparatury, legalizacja MID
(w przypadku zmian, awarii lub koniecznosci dotozenia),

Dostarczenie protokolow z pomiarow, kalibracji, wzorcowania, certyfikatow,
Pomiary i protokoly pomiarowe odnos$nie zasilania urzadzen aparatury AKPiA,
Pomiary, badania i protokoly pomiarowe urzadzen aparatury elektrycznej,
Wykonanie prac serwisowych, awaryjnych, konserwacyjnych
w szafkach /skrzynkach obiektowych, krosowych i komunikacyjnych oraz
systemowych,

Przepinanie okablowania sygnatowego/sterowniczego, komunikacyjnego lub
jego dodawanie w celu poprawy funkcjonalnosci,

W razie koniecznosci poprawa oznacznikow na okablowaniu zgodnie ze stanem
na obiekcie i w dokumentacja,

Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnatowych i komunikacyjnych
(potaczenia od czujnikow poprzez przetworniki i skrzynki obiektowe/szafy
krosowe i obiektowe do szaf DCS), zasilanie obiektowych urzadzen AKPiA
i urzadzen elektrycznych,

Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnalowych i komunikacyjnych
pomiedzy szafami systemowymi, komunikacyjnymi oraz pomiedzy system DCS
Ovation,

Prace serwisowe, w tym konserwacje i przeglady oraz prace awaryjne zarowno
w warstwie sprzetowej jak i oprogramowania dla Sterownikow PLC,

Prace serwisowe, w tym przeglady, konserwacje i prace w warstwie sprzetowej
DCS Ovation — EMR. Zakres réwniez obejmuje caly zakres na Turbinie Parowej
odnosnie Aparatury Kontrolno-Pomiarowej AKPIiA wraz z instalacjami,
napedami i okablowaniem,

Prace serwisowe, w tym przeglady i konserwacje, prace awaryjne, w warstwie
sprzetowej dla Sterownika Turbiny Gazowej GE — Mark Vle wraz z modulami
I/O znajdujacym sie w kontenerze PEECC oraz szafy: pomiaréw specjalnych
w ktorej sa umieszczone kasety - Bentley Nevada (wraz z detekcja),
zabezpieczenn Mark VieS, serwerowa - HMI, oraz linkami cyfrowymi, sygnatami
binarnymi, analogowymi i komunikacji z DCS Ovation - EMR. Prace serwisowe
w pomieszczeniu krosowym do ktérego jest doprowadzone okablowanie
z obiektu oraz szafki komunikacyjne na obiekcie m. in. pomieszczenie
wzbudzenia TG i pom. 3.8. Zakres réwniez obejmuje caly zakres na Turbinie
Gazowej odnosnie Aparatury Kontrolno-Pomiarowej AKPiA wraz z instalacjami,
napedami i okablowaniem.

Prace serwisowe, w tym przeglady, konserwacje oraz prace awaryjne,
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w warstwie sprzetowej — Wszystkie szafy wymienione w punkcie 1.2 m. in.:
szaly systemowe Ovation, Ovation SIS CHARMS, komunikacyjne, wraz
z wyposazeniem (procesory, zasilacze, moduly I/0O, podstawy modutéw,
mediakonwertery, serwery, przelacznice, switche, krosy itp.), szafy/szafki
z przelacznicami $wiatlowod, szafy krosowe, szafy komunikacyjne, szafy
SEerwerowe.

Prace serwisowe, w tym przeglady, konserwacje oraz prace awaryjne dla
urzadzen i systemow wymienionych w punkcie 1.3.

wykonanie prac serwisowych, w tym przegladéw, konserwacji oraz prac
awaryjnych na urzadzeniach i instalacji pomiaréw fizykochemicznych
1 przygotowania chemii.

Zasady realizacji prac.

Przez prace awaryjne (usuwanie awarii) nalezy rozumieé¢ usuwanie wszelkiego
rodzaju uszkodzenn na urzgdzeniach i instalacjach mogace spowodowaé
zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikéw, narazi¢ wiascicieli na straty
materialne oraz ograniczy¢ lub uniemozliwi¢ produkcje energii. Oferent
zobowiazuje si¢ do zapewnienia wystarczajacych zasobéw personalnych
(minimum dwie osoby), materiatowych i sprzetowych niezbednych w celu jak
najszybszego usuniecia awarii.

Wykonywanie prac serwisowych odbywac sie bedzie zgodnie z biezacymi
potrzebami Zamawiajacego. Wykonywanie prac serwisowych odbywaé sie
bedzie codziennie w dni robocze - na I lub II zmianie - zgodnie ze wskazaniami
i biezacymi potrzebami Zamawiajacego, przez 2 pracownikéw Oferenta.
Szczegdlowy zakres prac serwisowych okreslony zostal w Zataczniku nr 1
Umowy.

Wykonywanie prac awaryjnych realizowane bedzie przez niezbedna ilosé
pracownikéw, minimum 2 osoby, w niedziele i Swieta. W szczegdlnych
przypadkach prace awaryjne beda wykonywane takze w dni robocze, na takich
samych zasadach jak prace awaryjne przewidziane w niedziele i $wieta. Przez
niezbedna ilo§¢ pracownikéow Strony Umowy uwazaé beda taka ilo$é osob,
ktora zapewni mozliwie jak najszybsze i efektywniejsze usuniecie awarii lub
usterek. Prace awaryjne zlecane bedg na podstawie dokumentu zaméwienia
(dalej ,Zlecenie”). Zlecenie bedzie wystawiane w dwoch egzemplarzach, po
jednym dla Zamawiajacego i Oferenta. Wszystkie prace nalezy rozliczyé na
Karcie Prac Awaryjnych i uzyskac potwierdzenie Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do zglaszania na biezaco Oferenta koniecznosci
przystgpienia do wykonywania prac podczas wystapienia awarii na
urzadzeniach i instalacjach AKPiA i elektrycznych wraz z informacja o
przypadkach wymagajacych wigkszej ilosci pracownikéw oraz okresleniem
zakresu prac i terminu ich wykonania.

Zgloszenia, o ktorych mowa powyzej Zamawiajacy kierowaé bedzie na osoby
wskazane w Umowie.
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o Oferent przystapi do realizacji prac awaryjnych w jak najkrétszym czasie, przy
czym maksymalny czas na zorganizowanie zespotu pracownikow i rozpoczecie
prac wynosi dla:

- prace awaryjne w dni robocze- 5 godzin

- prace awaryjne w niedziele i Swieta - 6 godzin

Strony dopuszczaja mozliwosé wydtuzenia czasu przystapienia do realizacji
prac awaryjnych pod warunkiem uzyskania przez Oferenta zgody
Zamawiajacego.

e Zamawiajacy nie zapewnia obstugi urzadzen transportu bliskiego.

o O koniecznosci uzycia sprzetu typu zwyzka badz budowy rusztowan powyzej 3
m lub prac alpinistycznych Oferenta kazdorazowo beda informowac
Zamawiajacego.

e Oferent przed przystapieniem do prac serwisowych i awaryjnych dostarcza liste
0so6b zatrudnionych przy ich realizacgji, posiadajacych wazne uprawnienia,
aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP lub oswiadczenie.

o Wszystkie niezbedne materialy do wykonania ww. prac w tym materialy
pomocnicze dostarcza Oferent, za wyjatkiem posiadanych przez
Zamawiajacego (ze stanéw magazynowych), ktore udostepni nieodplatnie
Oferenta. W przypadku zakupu dodatkowych materialow Iub czesci
zamiennych (dodatkowe koszty wynikajace z awarii lub braku czesci
zamiennych, ktore ponosi Zamawiajacy), przedstawiciele Oferenta
kazdorazowo beda informowaé Zamawiajacego o zakupie.

e Po zakorniczeniu prac Oferent dostarczy Zamawiajacemu zwiazana z pracami
dokumentacje powykonawcza i jakosciowa, jezeli jest wymagana do realizacji
zadania.

e Dokumentacja (DTR) powinna zostaé¢ dostarczona w jezyku polskim.

4. Termin realizacji.

e Termin rozpoczecia prac: 01.01.2025 r.
e Termin zakonczenia prac: 31.12.2025 r.

5. Warunki udzialu w postepowaniu.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie oferenci, ktorzy spelniajg warunki
udziatu w postgpowaniu dotyczace:

s sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Okreslenie warunku:

Oferent wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnos§ci zwiazanej z przedmiotem zamowienia na
sume gwarancyjna nie mniejsza niz 5 000 000,00 zi.

Oferent wykaze, ze obroty firmy z ostatnich 3 lat w kazdym roku, sa nie
mniejsze niz 10 000 000,00 zt.

¢ zdolnosci technicznej lub zawodowej;
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Okreslenie warunku:

Oferent wykaze sie minimum 2 referencjami w zakresie serwisowania
i wykonawstwa prac na urzadzeniach i instalacjach AKPiA na blokach
energetycznych o mocy elektrycznej brutto min. 50MW w okresie z ostatnich
5 lat.

Oferent wykaze, ze dysponuje co najmniej dwiema osobami, ktére skieruje
do realizacji zamowienia, posiadajace aktualne uprawnienia SEP w zakresie
eksploatacji i dozoru (Swiadectwo ,E”, ,D”) urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych: min. Grupa 1, pkt 2 oraz pkt 10 w punkcie 2.
Oferent przedstawi wykaz pracownikéw lub oswiadczenie.

6. Informacje dodatkowe

W celu zapoznania si¢ z miejscem i zakresem wykonania prac mozliwa jest wizja
lokalna na obiekcie. Do wizji lokalnej prosimy zabezpieczyé sie w odpowiednia
odziez ochronna (kamizelka odblaskowa, buty robocze, kask).

Dla ustalenia terminu prosimy o wcze$niejszy kontakt telefoniczny. Osoba do
kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Adam Miazga, tel. 788-821-620.

V.

Opis kryteriow i sposdb oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:

a)

b)

d)

Cena netto roboczogodziny za prace serwisowe na I lub II zmianie, ktére
beda wykonywane w dni robocze: max 85 punktéw, wg wzoru:
cena oferty najtansze;j

Ki= , - X 85
cena oferty ocenianej

Cena netto roboczogodziny za prace awaryjne, ktore beda wykonywane
na podstawie zlecenia w dni robocze: max 5 punktéw, wg wzoru:

K, = cena oferty najtanszej X5

cena oferty ocenianej
Cena netto roboczogodziny za prace awaryjne, ktore beda wykonywane
na podstawie zlecenia w niedziele i §wigta: max 5 punktéw, wg wzoru:

cena oferty najtanszej
K3 - . : X5
cena oferty ocenianej

Cena netto roboczogodziny ustug alpinistycznych: max 5 punktéw, wg
wzoru:

cena oferty najtanszej

cena oferty ocenianej
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Zamawiajacy przyjmie oferowane ceny jako ostateczne, za jakie przedmiot
zamowienia zostanie zrealizowany i dokona obliczenia punktacji w kryterium
wedtug wzoréw podanych powyzej.

Maksymalna ilo§¢ punktow, jaka Oferent moze uzyskac w wyniku oceny
wedlug w/w kryteriow wynosi 100 pkt.

2. Oferta, ktéora uzyska najwyzsza liczbe punktow zostanie uznana za
najkorzystniejsza, pozostale oferty zostana sklasyfikowane zgodnie z iloscig
uzyskanych punktéw. Realizacja zamoéwienia zostanie powierzona Oferentowi,
ktoérego oferta uzyska najwyzsza ilos¢ punktow oraz bedzie spelnia¢ wszystkie
wymagania i warunki okreslone w Materiatach informacyjnych.

3. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu
na to, ze zostaly zlozone oferty o zblizonej ilosci punktow, Zamawiajacy wezwie
Oferentow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia ofert dodatkowych.

4. Oferenci skladajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowac cen wyzszych niz
zaoferowane we wczesniej ztozonych ofertach.

Vli.Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim na elektroniczne]j Platformie
Zakupowej pod adresem https://ec-sw.eb2b.com.pl.

2. W zaktadce ,Zataczniki" przedmiotowego postepowania dostepna jest
dokumentacja postepowania. Pobranie dokumentu nastepuje po kliknieciu na
wybrany zalacznik iwciSnieciu polecenia ,Pobierz'. W celu pobrania
wszystkich zalacznikow jednoczesnie nalezy wybraé polecenie ,Pobierz
paczke", a nastepnie ,Pobierz wszystkie zalaczniki organizatora”.

3. Oferent przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia,
tj. bezplatnie rejestrujac sie lub logujac, w przypadku posiadania konta
w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, okreslone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://ec-
sw.eb2b.com.pl oraz uznaje go za wiazacy.

4. W zakladce ,Postepowania", dalej ,Lista postepowan otwartych" Oferent
wybiera niniejsze postepowanie oraz korzystajac z polecenia ,Zgtos sie do
udzialu ~ w postepowaniu"' przechodzi odpowiednio do  Formularza
rejestracyjnego — w przypadku, kiedy Oferent nie posiada konta na Platformie
lub panelu logowania uzytkownika do Systemu,

5. Po wypeklieniu formularza rejestracyjnego Oferent otrzymuje e-mail
informujacy, ze moze dokonac pierwszego logowania do Platformy,

6. Zgloszenie do postepowania wymaga zalogowania Oferenta do systemu. Po
wprowadzeniu danych uzytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasta zgloszenie
jest automatycznie akceptowane przez System.

7. Oferent sklada oferte poprzez dodanie w zaktadce ,Zataczniki". Zamawiajacy
wymaga zlozenia oferty wylacznie w formie elektronicznej podpisane]
kwalifikowanym podpisem elektronicznym za posrednictwem Platformy
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10.

11,

12.

13.
14,

Zakupowej, poprzez wybranie polecenia ,Dodaj zalacznik" i wybranie
docelowego pliku, ktory ma zostaé wezytany; Oferent opisuje zatacznik nazwa
umozliwiajaca jego identyfikacje. W przypadku zastrzezenia tajemnicy
przedsiebiorstwa w tresci dokumentu, Oferent zaznacza polecenie ,Zatacznik
stanowiacy tajemnice przedsigbiorstwa". Wezytanie zalacznika nastepuje
poprzez polecenie ,Zapisz'. Potwierdzeniem prawidlowo zlozonych
dokumentow jest komunikat systemowy ,Plik zostal wezytany". Zamawiajacy
nie dopuszcza sktadania dokumentéw w postaci papierowe;j.

Oferent moze samodzielnie wycofaé zlozone przez siebie dokumenty. W tym
celu w zaktadce ,Zalaczniki" nalezy skorzystac z polecenia ,Usun", uprzednio
wybrany przez siebie plik z dokumentem /dokumentami.

W celu wycofania oferty przed uplywem terminu sktadania ofert Oferent
w zakladce ,Zalaczniki” korzysta z polecenia ,Usufn” wybierajac plik
zawierajacy oferte. W celu zmiany tresci oferty przed uplywem terminu
skladania ofert Oferent w zakladce ,Zalaczniki” korzysta z polecenia ,Usun”
wybierajac plik zawierajacy oferte, a nastepnie sktada oferte o zmienionej tresci
poprzez dodanie nowego pliku zawierajacego oferte w zaktadce ,Zataczniki”.
Oferent po uplywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonac
zmiany ani wycofac¢ ztozonych dokumentow,

Zamawiajacy, wskazuje, ze dopuszczalne formaty kwalifikowanego podpisu
elektronicznego zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, w tym
zwrotu kosztéw poniesionych z tytulu nabycia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

Korzystanie z Platformy przez Oferenta jest bezptatne.

Oferent moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci dokumentow
przetargowych. Wniosek /pytanie nalezy przestac¢ za posrednictwem Platformy
w zakladce ,Pytania/ Informacje" poprzez polecenie ,Dodaj pytanie /
komentarz". Za date wplywu pytania, przyjmuje sie ich date wczytania do
Systemu.

VII. Wymagania ofertowe.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na formularzu
stanowiacym Zalacznik nr 2 do niniejszych Materiatléow Informacyjnych.
Oferta powinna by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez upowaznionych przedstawicieli Oferenta.

Skladajac oferte Oferent akceptuje projekt umowy stanowiacy Zatacznik nr 1
do niniejszych Materialow informacyjnych.

Waznos¢ oferty: 30 dni od daty jej ztozenia.
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Warunki platnoéci - 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury VAT.
Osoba upowazniona do kontaktéw z Oferentami jest:

Kierownik Zespotu AKPiA - Adam Miazga

(tel. 788-821-620, e-mail: a.miazga@ec-sw.pl)
Oferty nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym za posrednictwem Platformy Zakupowej eB2B
w zaktadce Zataczniki do dnia 24 pazdziernika 2024 r. do godz. 12:00.
Wybor oferty bedzie prowadzony zgodnie z obowiazujaca w Elektrocieptowni
Stalowa Wola S.A. wewnetrzna procedura dotyczaca zakupow towarow i ustug
w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zamkniecia
procedury bez wyboru ktérejkolwiek oferty lub jej uniewaznienia na kazdym
etapie (rowniez po zakonczeniu) bez podania przyczyn.

Zalaczniki:

Zatacznik nr 1 - Projekt umowy
Zalacznik nr 2 — Formularz oferty

Strona 19 z 19



