Elektrocieplownia Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola 19 wrzesnia 2024 r.

MATERIALY INFORMACYJNE

bedace podstawa przygotowania oferty w postepowaniu w trybie
przetargu nieograniczonego ma udzielenie zamowienia na:

Swiadczenie ustug serwisowych i ustug
teletechnicznych obejmujacych m.in. serwis,
przeglaqdy, konserwacje urzqdzen i instalacji:
ppoz., detekcji gazu, systemow gaszenia gazem,
KD, CCTV, telekomunikacji na terenie bloku
gazowo-parowego, Rezerwowego Zrédta Ciepta,
pompowni wody chlodzqcej oraz budynkow
pomocniczych w Elektrocieptowni
Stalowa Wola S.A.
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Elektrocieplownia Stalowa Wola S.A.

I. ZAMAWIAJACY

Elektrocieplownia Stalowa Wola S.A.
37 - 450 Stalowa Wola
ul. Energetykow 13

II. Informacje ogolne

Opracowanie niniejsze stanowi zbidér informacji potrzebnych do sporzadzenia
oferty bedacej podstawa do rozpatrzenia przez Komisje Przetargowa
Zamawiajacego.

Postepowanie, ktorego dotycza niniejsze Materialy Informacyjne prowadzone
bedzie na platformie przetargowej Elektrocieptowni Stalowa Wola S.A.
administrowanej przez eB2B Sp. z 0.0, pod adresem https://ec-sw.eb2b.com.pl.
Szczegotowa instrukcja dotyczaca obstugi platformy przetargowej, dostepna jest
w zaktadce ,Pomoc - Instrukcje” po zalogowaniu sie na adres https://ec-
sw.eb2b.com.pl. Zamawiajacy zaleca zapoznanie si¢ z w/w instrukcja obshugi.

III. Przedmiot postepowania

Zakres zadania obejmuje wszelkie prace naprawcze oraz czynnosci zwiazane
z konserwacja i serwisowaniem urzadzen 1 instalacji ppoz., detekcji gazu,
systemow gaszenia gazem, KD, CCTV, telekomunikacji na terenie bloku gazowo-
parowego, stacji SUW, stacji DEMI, Rezerwowego Zrodta Ciepta (RZC), rozdzielni
R8N8, budynku magazynu gléwnego, budynku laboratorium, oczyszczalni wod
deszczowych oraz pompowni wody chtodzacej w branzy AKPiA.

IV.Opis techniczny.

1. Dane ogolne.

Miejscem wykonywania prac jest teren bloku gazowo-parowego wraz
z budynkami przynalezacymi: elektryczny, przygotowania gazu, ppoz., stacji
SUW, stacji DEMI, rozdzielni R8N8, budynku magazynu glownego, budynku
laboratorium, oczyszczalni wod deszczowych i pompowni wody chlodzacej oraz
RZC.

1.1.Wykaz urzadzen i instalacji.
a) System i urzadzenia ppoz. zainstalowany jest na terenie bloku

gazowo-parowego (BGP) i budynkach przynalezacych: elektrycznym,
budynku przygotowania gazu, budynku ppoz., stacji SUW, stacji
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b)

DEMI, rozdzielni R8N8, budynku magazynu giéwnego oraz budynku
pompowni wody chlodzacej i RZC.

Glowne elementy systemu ppoz. i przewietrzania to:

5 central sygnalizacji pozarowej Siemens FC726-ZA potaczonych ringiem
swiattowodowym,

reczne ostrzegacze pozarowe Siemens FDM221,

4 centrale SUG - 41CYES0 + przyciski ROP

centrale oddymiana/przewietrzania AFG-2004 wraz 2z silownikami
klapami, zaluzjami i recznymi przyciskami,

czujki pozarowe dymu o szerokim widmie ASA Siemens FD0241,
neuronowe czujki pozarowe Siemens ASA FD00T241-9,

czujki pozarowe dymu FD0221 + wskaznik zadziatania FDAI91 (czujki
montowane pod podioga podniesiona),

moduly wejscia/wyjscia Siemens FCIO222,

sygnalizatory optyczno-akustyczne SA-K7N,

reczne przyciski oddymiania RPO-02/7P.

dodatkowo w sklad systemu wchodza: sterowanie pompami ppoz.,
systemem hydroforowym Bartosz oraz AKPiA zbiornika ppoz. wraz ze
skrzynka pomiarows zbiornika.

Aparatura AKPiA na instalacji ppoz. oraz zbiornik.

Osobne centralki systeméw gaszenia gazem w ktérych sklad wchodza
i 481 5 0

2 centrale Siemens XC10,

Centrala pozarowa POLON (SUW) wraz z czujkami rozdz. N8 i R8

zestaw butli (2szt.) z 120,5 kg FM200 (Sinorix HFC 227 ea),

zestaw butli (12 szt.) z 400 kg INERGEN (IG-541),
przyciski sterujace Start/Stop gaszenia,

klapy odciazeniowe,

sygnalizatory ostrzegawcze,

centrala zasysajaca ASD FDA241 - 5 szt. (pylony 1, 21 3, pom. 3.7a i 3.8),
System pozarowy wraz z centrala POLON 4500 i czujkami na Turbinie
Gazowej.

Gospodarka  kablowa  wraz z trasami kabli sygnatowych
i komunikacyjnych.

System detekcji gazu jest zainstalowany na terenie bloku gazowo-
parowego BGP oraz w budynku przynalezacym - przygotowania gazu
iw budynku elektrycznym - akumulatorownia, a takze na terenie
RZC.

System detekcji gazu sktada sie z:

panelu detekcji gazu na nastawni,

szafy detekcji gazu zbiorcze]j (Szafy panelu detekeji gazu w pom. 3.8),
centrali detekcji wodoru w akumulatorniach Oldham MX43,
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centrali detekcji na RZC Oldham MX43,

centrali detekcji wodoru i metanu MX62 - obiekt,

detektoréw m. in. OLCT100,

sygnalizatorow optyczno-akustycznych,

systemu detekcji metanu w budynku przygotowania gazu Drager Regard
3900.

Gospodarka  kablowa wraz Z trasami kabli sygnalowych
i komunikacyjnych.

Systemy KD, CCTV, telekomunikacji sa zainstalowane na terenie
bloku gazowo-parowego BGP, stacji SUW, stacji DEMI, rozdzielni
R8N8, budynku magazynu gléwnego, oczyszczalni wéd deszczowych,
budynku laboratorium, pompowni wody chlodzacej oraz RZC.

System CCTV (telewizja przemystowa) sklada sie z:

rejestrator — 3 szt. (1 BGP, 1 RZC, 1 MAGAZYN),

kamery — 53 szt. (33 BGP, 10 RZC, 3 SUW, 2 DEMI, 5 MAGAZYN,
5 OCZYSZCZALNIA, 1 LABORATORIUM),

stacja monitoringu — 4 szt.

okablowanie do kamer -1 kpl.

System telefonii sktada sie z:

Centrala telefoniczna — 1 szt.

Stacje DECT — 23 szt.

Telefony DECT — 10 szt.

Telefony IP — 35 szt.

Telefony analogowe — 4szt.

Telefony przemystowe - 9 szt,

Okablowanie — 1 kpl.

System KD (Kontrola dostepu) sktada sie z:

serwer — 1 szt.,

stacja monitoringu — 2 szt,

drzwi objete kontrola — 54 szt. (42 BGP, 6 RZC, 2 SUW, 2 DEMI,
2 LABORATORIUM),

kontrolery - 48 szt. (39 BGP, 6 RZC, 2 DEMI, 1 SUW),
okablowanie — 1 kpl,

centrala antywtamaniowa — 1 szt.,

punkty objete kontrola antywlamaniowa — 7 szt.,

videodomofony — 3 zewnetrzne, 2 wewnetrzne,

System antywlamaniowy chroniacy serwerownie, budynki pomiarowe
1 pompownie¢ n/Sanem (rejestrator + 8 kamer)

Gospodarka kablowa wraz z trasami kabli sygnatowych
1 komunikacyjnych.

Siec strukturalna LAN (R&M freenet),

szaly serwerowe wraz z wyposazeniem — 2szt,
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szafy z urzadzeniami aktywnymi (switche, rutery),
okablowanie strukturalne (R&M freenet) wraz z gniazdami logicznymi —
1 kpl.

2. Zakres prac:

Zakres podstawowych prac na urzadzeniach i instalacjach ppoz., detekcji gazu,
KD, CCTV, telekomunikacji, sieci strukturalnej LAN (R&M freenet) m.in.:

wykonanie prac serwisowych, w tym przegladow, konserwacji oraz prac,
awaryjnych na urzadzeniach i instalacjach ppoz., detekcji gazu, KD, CCTV,
telekomunikacji, sieci strukturalnej LAN (R&M freenet),

okresowe przeglady, konserwacje urzadzen i instalacji ppoz., detekeji gazu,
KD, CCTV, telekomunikacji, sieci strukturalnej LAN (R&M freenet) zgodnie
z DTR i instrukcjami eksploatacji - w porozumieniu z zamawiajacym,
upgrade oprogramowania (w przypadku pojawienia sie nowej wersji lub
powstania bltedéw w aplikacji),

przeprowadzenie kalibracji, wzorcowania urzadzen/aparatury,

dostarczenie protokoléw z przeprowadzonych: kalibracji, wzorcowania,
certyfikatow,

dostarczenie  protokotow z  przeprowadzonych prac serwisowych,
awaryjnych.

3. Zasady realizacji prac.

Przez prace awaryjne (usuwanie awarii) nalezy rozumie¢ usuwanie
wszelkiego rodzaju uszkodzenn na urzadzeniach i instalacjach mogace
spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikow, narazi¢ wilascicieli
na straty materialne oraz ograniczy¢ lub uniemozliwi¢ produkcje energii.
Oferent zobowigzuje sie do zapewnienia wystarczajacych zasobow
personalnych (minimum dwie osoby), materialowych i sprzetowych
niezbednych w celu jak najszybszego usuniecia awarii.

Wykonywanie prac serwisowych odbywac sie¢ bedzie w dni robocze (S dni
roboczych w miesigcu) - na I lub II zmianie - zgodnie ze wskazaniami
i biezacymi potrzebami Zamawiajacego przez 2 pracownikow Oferenta.
Szczegolowy zakres prac serwisowych okreslony zostal w Zataczniku nr 1
Umowy.

Wykonywanie prac awaryjnych realizowane bedzie przez niezbedna ilosé
pracownikéw, minimum 2 osoby, w niedziele i Swieta. W szczegolnych
przypadkach prace awaryjne beda wykonywane takze w dni robocze, na
takich samych zasadach jak prace awaryjne przewidziane w niedziele
i §wieta. Przez niezbedng ilo$¢ pracownikow Strony Umowy uwazac¢ beda
taka ilo§¢ osob, ktora zapewni mozliwie jak najszybsze i efektywniejsze
usuniecie awarii lub usterek. Prace awaryjne zlecane beda na podstawie
dokumentu zamoéwienia (dalej ,Zlecenie”). Zlecenie bedzie wystawiane
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego 1 Oferenta.
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Wszystkie prace nalezy rozliczy¢ na Karcie Prac Awaryjnych i uzyskaé
potwierdzenie Zamawiajacego

e Zamawiajacy zobowiazuje sie do zglaszania na biezaco Oferentowi
koniecznosci przystgpienia do wykonywania prac podczas wystapienia
awarii na urzadzeniach i instalacjach ppoz., detekcji gazu, KD, CCTV,
telekomunikacji wraz z informacja o przypadkach wymagajacych wickszej
iloSci pracownikow oraz okresleniem zakresu prac i terminu ich
wykonania,

e Zgloszenia, o ktorych mowa powyzej Zamawiajacy kierowaé¢ bedzie na
osoby wskazane w Umowie.

e Oferent przystapi do realizacji prac awaryjnych w jak najkrotszym czasie,
przy czym maksymalny czas na zorganizowanie zespolu pracownikow i
rozpoczecie prac wynosi dla:

- prace awaryjne w dni robocze - 5 godzin,
- prace awaryjne w niedziele i Swigta - 6 godzin.

e Strony dopuszczaja mozliwo§é wydhuzenia czasu przystapienia do realizacji
prac awaryjnych pod warunkiem uzyskania przez Oferenta zgody
Zamawiajacego.

e Zamawiajacy nie zapewnia obstugi urzadzen transportu bliskiego.

e O koniecznosci uzycia sprzetu typu zwyzka badz budowy rusztowan
powyze] 3 m Ilub prac alpinistycznych Oferenta kazdorazowo beda
informowac¢ Zamawiajacego.

e Oferent przed przystapieniem do prac serwisowych i awaryjnych dostarcza
liste osob =zatrudnionych przy ich realizacji, posiadajacych wazne
uprawnienia, aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP lub oswiadczenie.

e Wszystkie niezbedne materialy do wykonania ww. prac w tym materialty
pomocnicze dostarcza Oferent, za wyjatkiem posiadanych przez
Zamawiajacego (ze stanow magazynowych), ktore udostepni nieodptatnie
Oferentowi. W przypadku zakupu dodatkowych materialéw lub czesci
zamiennych (dodatkowe koszty wynikajace z awarii lub braku czesci
zamiennych, ktére ponosi Zamawiajacy), przedstawiciele Oferenta
kazdorazowo beda informowac¢ Zamawiajacego o zakupie.

e Po zakonczeniu prac Oferent dostarczy Zamawiajacemu zwiazana
z pracami dokumentacje¢ powykonawczg i jakosciowa, jezeli jest wymagana
do realizacji zadania.

¢ Dokumentacja (DTR) powinna zostaé¢ dostarczona w jezyku polskim.

4. Termin realizacji.

e Termin rozpoczecia prac: 01.01.2025 r.
o Termin zakonczenia prac: 31.12.2025 r.
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5. Warunki udzialu w postepowaniu.

O udzielenie zamowienia moga ubiegac¢ sie oferenci, ktoérzy speiniaja warunki
udzialu w postepowaniu dotyczace:

e sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Okreslenie warunku:
Oferent wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazane] z przedmiotem zamowienia

na sume gwarancyjna nie mniejsza niz 1 000 000,00 zi.
Oferent wykaze, ze obroty firmy z ostatnich 3 lat w kazdym roku, sa nie
mniejsze niz 5 000 000,00 zi.

e zdolnosci technicznej lub zawodowej;

Okreslenie warunku:

Oferent wykaze sie minimum 1 referencja w zakresie serwisowania lub
wykonawstwa na urzadzenia i instalacjach ppoz., detekcji gazu, KD,
CCTV, telekomunikacji na obiektach przemystowych w okresie z ostatnich
5 lat.

Oferent wykaze, ze dysponuje co najmniej dwiema osobami, ktore skieruje
do realizacji zamowienia, posiadajace aktualne uprawnienia SEP w
zakresie eksploatacji i dozoru (Swiadectwo ,E”, ,D”) urzadzen, instalacji
isieci elektroenergetycznych: min. Grupa 1, pkt 2 oraz pkt 10
w punkcie 2.

Oferent przedstawi wykaz pracownikow Iub o§wiadczenie.

6. Informacje dodatkowe

W celu zapoznania si¢ z miejscem i zakresem wykonania prac mozliwa jest
wizja lokalna na obiekcie. Do wizji lokalnej prosimy zabezpieczy¢ sie
w odpowiednia odziez ochronng (kamizelka odblaskowa, buty robocze, kask).
Dla ustalenia terminu prosimy o wczesniejszy kontakt telefoniczny. Osoba do
kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Adam Miazga, tel. 788-821-620.

V. Opis kryteriow i sposob oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacymi
kryteriami:
a) Cena netto roboczogodziny za prace serwisowe na I lub II zmianie, ktore
beda wykonywane w dni robocze: max 85 punktow, wg wzoru:
cena oferty najtanszej

K = - - X 85
cena oferty oceniane;j
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b) Cena netto roboczogodziny za prace awaryjne, ktore beda wykonywane
na podstawie zlecenia w dni robocze: max 5 punktow, wg wzoru:

Ko = cena oferty najtanszej X5

cena oferty ocenianej

c} Cena netto roboczogodziny za prace awaryjne, ktore beda wykonywane
na podstawie zlecenia w niedziele i §wieta: max 5 punktéow, wg wzoru:

cena oferty najtatiszej
R, = Y Najtanszcj X5
cena oferty ocenianej

d) Cena netto roboczogodziny ustug alpinistycznych: max 5 punktéow, wg
WZOru:

cena oferty najtanszej X5

Ky = . :
cena oferty ocenianej
Zamawiajacy przyjmie oferowane ceny jako ostateczne, za jakie przedmiot
zamowienia zostanie zrealizowany i dokona obliczenia punktacji w kryterium
wedlug wzorow podanych powyzej.
Maksymalna ilos¢ punktow, jaka Oferent moze uzyskaé w wyniku oceny
wedhug w/w kryteriow wynosi 100 pkt.

2. Oferta, ktora uzyska najwyzsza liczbe punktéw zostanie uznana za
najkorzystniejsza, pozostale oferty zostana sklasyfikowane zgodnie z iloscia
uzyskanych punktéw. Realizacja zamodwienia zostanie powierzona Oferentowi,
ktorego oferta uzyska najwyzsza ilo§¢ punktow oraz bedzie spetniaé wszystkie
wymagania i warunki okreslone w Materiatach informacyjnych.

3. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu
na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej ilosci punktow, Zamawiajacy
wezwie oferentow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia ofert dodatkowych.

4. Oferenci sktadajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz
zaoferowane we wczesniej ztozonych ofertach.

VI. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim na elektronicznej Platformie
Zakupowej pod adresem https://ec-sw.eb2b.com.pl.

2. W zakladce ,Zalgczniki" przedmiotowego postepowania dostepna jest
dokumentacja postepowania. Pobranie dokumentu nastepuje po kliknieciu
na wybrany zalacznik iwciSnieciu polecenia ,Pobierz'. W celu pobrania
wszystkich zatacznikéow jednoczesnie nalezy wybraé polecenie ,Pobierz
paczke", a nastepnie ,Pobierz wszystkie zalaczniki organizatora’".

3. Oferent przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia,
tj. bezplatnie rejestrujac sie lub logujac, w przypadku posiadania konta
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10.

11.

12,

13.

w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki Kkorzystania z Platformy,
okreslone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://ec-
sw.eb2b.com.pl oraz uznaje go za wiazacy.

W zakladce ,Postepowania", dalej ,Lista postgpowan otwartych" Oferent
wybiera niniejsze postepowanie oraz korzystajac z polecenia ,Zglos siec do
udzialu  w postepowaniu" przechodzi odpowiednio do Formularza
rejestracyjnego — w przypadku, kiedy Oferent nie posiada konta na Platformie
lub panelu logowania uzytkownika do Systemu,

Po wypelnieniu formularza rejestracyjnego Oferent otrzymuje e-mail
informujacy, ze moze dokonaé pierwszego logowania do Platformy,

Zgloszenie do postepowania wymaga zalogowania Oferenta do systemu. Po
wprowadzeniu danych uzytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasla zgloszenie
jest automatycznie akceptowane przez System.

Oferent sktada oferte poprzez dodanie w zakladce ,Zalgczniki". Zamawiajacy
wymaga ztozenia oferty wyltacznie w formie elektronicznej podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym za posrednictwem Platformy
Zakupowej, poprzez wybranie polecenia ,Dodaj zalacznik" i wybranie
docelowego pliku, ktory ma zostac¢ wezytany; Oferent opisuje zatgcznik nazwa
umozliwiajaca jego identyfikacje. W przypadku zastrzezenia tajemnicy
przedsigbiorstwa w tresci dokumentu, Oferent zaznacza polecenie ,Zatacznik
stanowiacy tajemnice przedsigbiorstwa'. Wezytanie zatacznika nastepuje
poprzez polecenie ,Zapisz'. Potwierdzeniem = prawidlowo zlozonych
dokumentéw jest komunikat systemowy ,Plik zostal wezytany”. Zamawiajacy
nie dopuszcza sktadania dokumentow w postaci papierowe;.

Oferent moze samodzielnie wycofac¢ ztozone przez siebie dokumenty. W tym
celu w zakladce ,Zalaczniki" nalezy skorzystaé z polecenia ,Usun", uprzednio
wybrany przez siebie plik z dokumentem /dokumentami.

W celu wycofania oferty przed uplywem terminu skladania ofert Oferent
w zakladce ,Zalaczniki” korzysta z polecenia ,Usun” wybierajac plik
zawierajacy oferte. W celu zmiany tresci oferty przed uplywem terminu
sktadania ofert Oferent w zaktadce ,Zalaczniki” korzysta z polecenia ,,Usun”
wybierajac plik zawierajacy oferte, a nastgpnie sklada oferte o zmienionej
tresci poprzez dodanie nowego pliku zawierajacego oferte w zaktadce
LWZataczniki”.

Oferent po uplywie terminu do skladania ofert nie moze skutecznie dokonac
zmiany ani wycofac ztozonych dokumentow.

Zamawiajacy, wskazuje, ze dopuszczalne formaty kwalifikowanego podpisu
elektronicznego zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych 1 wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztoéw udziatu w postepowaniu, w tym
zwrotu kosztow poniesionych z tytulu nabycia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

Korzystanie z Platformy przez Oferenta jest bezplatne.
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14. Oferent moze zwrocic¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci dokumentow
przetargowych. Wniosek/pytanie nalezy przestac za posrednictwem Platformy
w zakladce ,Pytania/ Informacje" poprzez polecenie ,Dodaj pytanie /
komentarz'. Za date wplywu pytania, przyjmuje si¢ ich date wezytania do
Systemu,

VII. Wymagania ofertowe.

1. Oferta powinna byé sporzadzona w jezyku polskim, na formularzu
stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszych Materialow Informacyjnych.

2. Oferta powinna by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez upowaznionych przedstawicieli Oferenta.

3. Sktadajac oferte Oferent akceptuje projekt umowy stanowiacy Zatacznik nr 1
do niniejszych Materialow informacyjnych.

4. Waznosc¢ oferty: 30 dni od daty jej ztozenia.

5. Warunki ptatnosci - 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury VAT.

6. Osoba upowazniong do kontaktow z Oferentami jest :

Kierownik Zespolu AKPiA - Adam Miazga
(tel. 788-821-620, e-mail: a.miazga@ec-sw.pl )

7. Oferty nalezy zlozy¢ w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym za posrednictwem Platformy Zakupowej eB2B
w zaktadce Zataczniki do dnia 24 pazdziernika 2024 r. do godz. 12:00.

8. Wybor oferty bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujaca w Elektrocieplowni
Stalowa Wola S.A. wewnetrzng procedura dotyczaca zakupow towarow
i ushug w trybie przetargu nieograniczonego niepublicznego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty,
zamknigcia procedury bez wyboru ktoérejkolwiek oferty lub jej uniewaznienia
na kazdym etapie (rowniez po zakonczeniu) bez podania przyczyn.

Zalaczniki:
Zatacznik nr 1 - Projekt umowy
Zatacznik nr 2 — Formularz oferty
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