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Informacje dla pracownikow firm zewnetrznych i podwykonawcow

realizujacych prace naterenie CEZ Chorzéw S.A.

Za posrednictwem Panskiej Firmy podejmuje Pan/i prace na terenie CEZ
Chorzéw S.A. W naszym wspdélnym interesie lezy, aby powierzone obowigzki
wykonywa¢ dobrze i bezpiecznie. Niniejsza informacja pomoze Panu/i poznaé
specyfike naszej Elektrocieptowni i jej wewnetrzng organizacje.

Szczegdlng uwage zwracamy na bezpieczenstwo wszystkich oséb pracujgcych
w CEZ Chorzow S.A. oraz wptyw jej dziatan na otaczajgce srodowisko naturalne.
Dlatego tez nasze podporzgdkowanie sie wszystkim przepisom prawa uwazamy za
rzecz oczywistg i zrozumiata.

Oczekujemy takiej samej postawy rowniez ze strony firm pracujgcych na terenie
CEZ Chorzéw S.A. Oprocz ogolnie obowigzujgcych przepisow
w Elektrocieptowni nalezy takze zapoznac sie i zastosowacé sie do wewnetrznych
zarzadzen, polecen oraz technicznych instrukcji wynikajgcych ze specyfiki zaktadu.

Sg to m.in.:

e Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych,
e Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego,

e Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem.




Niebezpieczenstwa

Podczas prowadzenia procesu technologicznego wystepujg w Srodowisku pracy

czynniki niebezpieczne i ucigzliwe dla zdrowia i zycia ludzkiego oraz stwarzajgce

ucigzliwos¢ dla srodowiska naturalnego.

Czynniki niebezpieczne, ktoére dziatajg na cztowieka mogg spowodowaé uraz

(wypadek przy pracy). Podzieli¢ je mozna na kilka podstawowych grup:

zagrozenia elementami ruchomymi i luznymi (cze$ci wirujgce, waty, sprzegta,

tasmociagi, itp.),

zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym,

zagrozenia elementami ostrymi i wystajacymi,
zagrozenia poparzeniem (gorgca woda, para technologiczna, instalacje

transportujgce czynniki o wysokiej temperaturze),

zagrozenia zwigzane z  przemieszczaniem sie ludzi  (transport

wewnatrzzaktadowy),

zagrozenia pozarem lub wybuchem (np. propan-butan, olej turbinowy, pyt

weglowy, pyt biomasa).

Zagrozenia znaczgce wystepujgce na terenie CEZ Chorzéw S.A. to:

upadek z wysokosci,

porazenie pragdem elektrycznym,
hatas,

pozar i/lub wybuch,

niebezpieczne substancje chemiczne,
oparzenia termiczne,

prace w zbiornikach, studzienkach oraz wewnatrz urzgdzen technicznych.




Wazne informacje
Wypadki ciezkie, zbiorowe i Smiertelne nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Dyzurnemu

Inzynierowi Ruchu — tel. wew. 4203. Telefon alarmowy 4222.

Miejsce wypadku nalezy zabezpieczy¢ przed jakimikolwiek zmianami oraz osobami
postronnymi, do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej przez osoby upowaznione.
We wszystkich oznakowanych pomieszczeniach CEZ Chorzéw S.A. obowigzuje

uzywanie ochronnikow stuchu.

Na terenie zakfadu (poza Budynkiem Dyrekcji, dojsciem z i do szatni) obowigzuje

noszenie hetmu oraz obuwia ochronnego.

Zabrania sie:

e Palenia na terenie catego zaktadu, z wyjgtkiem miejsc do tego
wyznaczonych,

e Spozywania alkoholu lub srodkéw odurzajgcych.

Drogi przeznaczone do ewakuacji, ruchu, transportu oraz oznakowane powierzchnie

nie mogg by¢ zastawiane i tarasowane.

Na terenie catego zaktadu predkosS¢ poruszania pojazdow ograniczona jest do
20km/h, a w halach do 5km/h i obowigzuje wzmozona uwaga kierowcéw ze wzgledu
na duzy ruch pieszy.

Wjazd na teren Elektrocieptowni samochodem osobowym oraz ciezarowym jest
mozliwy po uzyskaniu imiennej przepustki wydawanej przez ochrone zaktadu.
Wyjatek stanowig samochody osobowe i ciezarowe wjezdzajgce na zakfad w celu
jednorazowej dostawy materiatéw, samochdd pozostaje na zaktadzie tylko na czas

jego roztadunku a szczegoty postoju uzgadniane sg ze specjalistg utrzymania ruchu.

Pisma do CEZ Chorzéow S.A. mozna sktada¢ w Registraturze — parter budynku

Administracyjnego.

W zaleznosci od wykonywanych prac i wystepujgcych czynnikow niebezpiecznych

oraz ucigzliwych, nalezy obowigzkowo stosowac srodki ochrony.




Przed uzyciem kazdego srodka ochrony indywidualnej nalezy koniecznie sprawdzic

stan jego jakosci oraz termin waznosci.

Wazne telefony

WAZNE NUMERY TELEFONOW. W.

CEZ Choerzow: S.A.

Sekretariat Dyrekcji +48 32 770 40 01
Dyzurny Inzynier Ruchu +48 32 770 42 03
Dziat BHP i Ochrony P-Pozarowej +48 32 770 40 41
Ochrony Srodowiska +48 32 770 42 21
Brama gtéwna zaktadu +48 32 770 42 90

Pozostate wybrane numery wewnetrzne mozna znalez¢ na stronie internetowej:

www.cezpolska.pl

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNETRZNYCH | PODWYKONAWCOW
NA TERENIE CEZ CHORZOW S.A.

STOSOWANE PRZEPISY Z ZAKRESU
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
ORAZ OCHRONY SRODOWISKA.

W celu zapewnienia wilasciwego poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy,
podczas wykonywania pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych nalezy
przestrzega¢ ogdlnie obowigzujgcych w tym zakresie przepisbw oraz zasad
dotyczacych ochrony zdrowia, ze szczegolnym uwzglednieniem okreslonych ponizej
zasad i warunkéw zatrudniania firm zewnetrznych i podwykonawcéw na terenie CEZ
Chorzéw S.A.




OBOWIAZKI WYKONAWCY PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO WYKONYWANIA PRAC

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

d)

zorganizowania pracy w sposob zapewniajgcy jego pracownikom bezpieczne
i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i p.poz., jak réwniez zobowigzany jest przygotowaé, organizowac oraz
prowadzi¢ prace w sposob zapobiegajgcy powstawaniu wypadkéw, choréb
zawodowych, pozarow oraz uszkodzeniom urzgdzen, instalacji, narzedzi itp.
Wiasciciel lub upowazniona osoba przekazuje w formie elektronicznej plik
edytowalny ( 48 przed rozpoczeciem pracy) na adres mailowy
zleceniacezchorzow@cezpolska.pl oraz wysyta sms o wystaniu pliku ( 48
609495052 ) wykazu pracownikow a w dniu rozpoczecia pracy - oryginat
podpisany do dziat BHP podczas spotkania organizacyjnego.

zat. nr1- wykaz pracownikéw uprawnionych i upowaznionych.

uczestnictwa w obowigzkowym szkoleniu informacyjnym stacjonarnym lub
zdalnym pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy/zlecenia

Wiasciciel lub upowazniona osoba przekazuje w formie elektronicznej plik
edytowalny ( 48 przed rozpoczeciem pracy) -
zleceniacezchorzow@cezpolska.pl oraz wysyta sms o wystaniu pliku ( 48
609495052 ) wykazu pracownikdbw a w dniu rozpoczecia pracy - oryginat

podpisany do dziat BHP podczas spotkania organizacyjnego.

Pracownik wykonawcy uczestniczy w obowigzkowym szkoleniu informacyjnym

Spotkanie informacyjne przed rozpoczeciem pracy:

pracownik posiada przy sobie dokument tozsamosci lub inny dokument
potwierdzajgcy tozsamosc,

posiada oryginaly uprawnien kwalifikacyjnych oraz innych uprawnien
wynikajgcych z zakresu pracy,

posiada wiedze o terminie waznosci badan profilaktycznych oraz data
szkolenia bhp

dtugopis,

Spotkanie informacyjne — czas od godziny 7.00- 8.00 — sala wykfadowa dét.




Wiasciciel (Pracodawca) — zleceniodawca :

e) zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniej odziezy i obuwia roboczego,
Srodkow ochrony indywidualnej, oraz bezwzglednego dopilnowania ich

stosowania,

f) stosuje do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia: maszyn, urzgdzen,
narzedzi, materiatow, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisow
prawnych w tym zakresie.

g) podwykonawca Wykonawcy jest traktowany jak pracownik Wykonawcy.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia jest
zobowigzany do przygotowania w formie edytowalnej lub na nosniku:
a) imiennego wykazu pracownikéw oddelegowanych do wykonania przedmiotu
umowy/zlecenia,
b) kserokopii (skanéw) zaswiadczen szkolen bhp oraz oswiadczenia o waznosci

szkolenia okresowego na stanowiskach robotniczych,

C) kserokopii (skanéw) lub poswiadczenia posiadanych przez pracownikéw

Swiadectw kwalifikacyjnych do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach

energetycznych, oraz innych kwalifikacji specjalistycznych, wymaganych dla
danego rodzaju ustug,

d) kserokopii (skanoéw) lub oswiadczenia posiadanych przez pracownikow

waznych badan lekarskich,

e) wykazu numerdw telefondw osoéb kierujgcych pracownikami,

f) wykazu wprowadzonego na teren Elektrocieptowni sprzetu i narzedzi czy
materiatébw oraz oswiadczenia, ze stosowany sprzet i narzedzia przez
Wykonawce na terenie sg sprawne, w nalezytym stanie technicznym oraz
spetniajg wymagania okreslone przepisami prawa, a takze:
powiadomienia i dostarczenia egzemplarza aktualnej karty charakterystyki
substancji lub preparatu chemicznego, w przypadku stosowania
niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych.




Nalezy na biezgco informowa¢ Dziat BHP o stosowanych srodkach chemicznych,

ich wtasciwosciach: trujgcych, szkodliwych, wybuchowych lub innych moggcych miec¢

szkodliwy wptyw na zycie ludzi i sSrodowisko.

ORGANIZACJA PRACY

I. Wszelkie prace wykonywane na terenie CEZ Chorzow S.A. przez zatrudniane

firmy zewnetrzne winny by¢ wykonywane zgodnie z ogodlnie obowigzujgcymi

przepisami prawa, w szczegolnosci z:

1.

przepisami wynikajgcymi z Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych obowigzujgcymi w CEZ Chorzow

S.A., z zachowaniem ponizszych zasad:

a) przy czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych pracownicy firm

b)

obcych wykonujg prace na podstawie polecenia pisemnego wykonania
pracy wydanego przez uprawnionego i upowaznionego pracownika
w CEZ Chorzéw S.A.

przy nieczynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych na czas
wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych, obowigzki
dotyczgce wystawiania polecen pisemnych na prace i dopuszczenie do
wykonywania prac mogg by¢ przekazane Wykonawcy tych prac, o ile

obowigzki te okreslono w zawartej z Wykonawcg umowie,

c) w okresie wykonywania prac rozruchowych (o ile polecenie jest wymagane)

obowigzki dotyczgce wystawiania polecen pisemnych na prace
i dopuszczenie do wykonywania prac spoczywajg na wykonawcy rozruchu
w CEZ Chorzow S.A. lub przysztym uzytkowniku, zgodnie z zawartg

umowa.

2. Przepisami Prawa Budowlanego, zgodnie z ktorymi:

Zamawiajgcy przekazuje obiekt, plac budowy lub ich czesci na zasadach

okreslonych przepisami prawa budowlanego, a prace powinny by¢é wykonywane

zgodnie z wymaganymi dokumentami tj. Planem Bezpieczenstwa i Ochrony




Zdrowia (BIOZ) oraz instrukcjg bezpiecznego wykonywania prac. Wykonawca
obowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy (o ile jest wymagany), w ktorym
wpisy mogg rowniez umieszcza¢ upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego.

Za prowadzenie prac odpowiada wytgcznie Wykonawca.

W przypadku, gdy prowadzone sg prace inne, nie zwigzane z pracami przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych, a w szczegolnosci:

e prace remontowo-budowlane i ich elementy,

e prace montazowe nie zwigzane bezposrednio z urzgdzeniami
energetycznymi, podstawe ich wykonania stanowi ,Zamowienie na
wykonywanie prac remontowo budowlanych”, wystawiane przez

koordynatora umowy/zlecenia.

[I. W przypadku, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy

zatrudnieni przez roznych pracodawcow, pracodawcy ci majg obowigzek
wspotpracowaé ze sobg, wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym
samym miejscu, ustali¢ zasady wspoétdziatania uwzgledniajgce sposoby
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikow oraz informowa¢ siebie nawzajem, pracownikow lub ich
przedstawicieli o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym

wystepujgcym podczas wykonywania przez nich prac.

Pracownicy Elektrocieptowni  odpowiedzialni za nadzér nad pracg firm
zobowigzani sg do biezgcej kontroli sposobu pracy przez pracownikéw tych firm.
W przypadku wykonywania prac przez pracownikdw Wykonawcy niezgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, pracownicy dozoru oraz stuzby BHP CEZ Chorzéw
S.A. uprawnieni sg do przerwania prowadzonych prac, bez konsekwencji prawno-
finansowych dla Zamawiajgcego ustuge, oraz bez mozliwosci obarczania ich wing

za ewentualne opdznienie prac.




OBOWIAZKI WYKONAWCY PODCZAS WYKONYWANIA USLUGI

1)

2)

Pracownicy Wykonawcy powinni przebywac tylko w tych obszarach zaktadu, ktére

zostaty im udostepnione do wykonania przedmiotu umowy/ zlecenia.

Kazdorazowo, przed przystgpieniem do wykonania pracy Wykonawca ma
obowigzek zgtosi¢ sie do gospodarza obiektu, informujgc go o rodzaju,

zakresie i terminie wykonywanej pracy.

3) Wykonawca wykonujgcy ustuge na terenie CEZ Chorzéw S.A. zobowigzany jest

4)

5)

6)

do przekazywania informacji kierownikowi komorki organizacyjnej, ktorej dotyczy
umowa/ zlecenie, o zaistniatych wypadkach przy pracy, zagrozeniach potencjalnie

wypadkowych, chorobach zawodowych, powstatych w trakcie wykonywania

pracy.

Na wykonywanie prac montazowych, zwfaszcza montazu rusztowan lub prac
z uzyciem dzwigu w odlegtosci mniejszej niz 15m od np. napowietrznych linii
energetycznych, transformatorow, itp. Wykonawca musi uzyska¢ pozwolenie od

osoby zlecajgcej te prace.

Na wykonywanie wszelkich prac wymagajgcych wykopow, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania odpowiednich uzgodnien i uzyskania zgody od osoby

zlecajgcej te prace, w uzgodnieniu z gospodarzem terenu/Kierownikiem Wydziatu.

Budowane przez Wykonawce rusztowania muszg by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi wymogami i sztukg budowlang, celem zapewnienia
bezpieczenstwa pracujgcym. Do budowy rusztowan powinny by¢ uzywane tylko
materiaty i elementy spetniajgce wymagania zawarte w przepisach dotyczacych
budowy. Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu ich odbioru
i potwierdzeniu odbioru rusztowania wpisem w protokole odbioru technicznego
rusztowania przez pracownika CEZ Chorzéw S.A uprawnionego do obioru

rusztowan .




7) Praca w zbiornikach i innych przestrzeniach zamknietych jest dozwolona dopiero
po trwatym odcieciu zbiornika od czynnych instalacji poprzez zamkniecie
i zabezpieczenie zawieradet lub poprzez trwate zatozenie tzw. zaslepek
(w przypadku armatury kotnierzowej), lub poprzez demontaz odcinkéw tej
instalacji (dotyczy zbiornikbw cisnieniowych), starannym przewietrzeniu,
dokonaniu analizy zawartosci tlenu oraz stezenia substancji toksycznych
i palnych (dla wszystkich przestrzeni zamknietych); zabezpieczeniu
przynaleznych instalacji moggcych stanowi¢ zagrozenie dla pracujgcych osob
oraz wyposazeniu pracownikow w odpowiedni sprzet ochronny i zabezpieczajacy.

Prace te wymagajg pisemnego zezwolenia oraz specjalnej organizacji pracy.

8) Prace, podczas ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego nalezy prowadzi¢ przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia

asekuraciji.

9) Prace pozarowo i wybuchowo niebezpieczne powinny by¢ wykonywane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

W CEZ Chorzéw S.A. reguluje to: ,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego ktéra
zawiera informacje dotyczgcg zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo
dla CEZ Chorzéw S.A.” oraz ,Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed
wybuchem w CEZ Chorzéw S.A.”.

Uzywanie sprzetu gasniczego bedgcego na wyposazeniu (zabezpieczeniu)
obiektow, urzadzen itp., do innych celdw np. do zabezpieczenia prac

niebezpiecznych pozarowo jest zabronione.

10) W obiektach ina terenach do nich przylegtych zabronione jest wykonywanie
czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sig, utrudnic
prowadzenie dziatan ratowniczych i ewakuacji, a w szczegolnosci:

a) uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrozonych
pozarem lub wybuchem,

b) gromadzenie i przechowywanie materiatbw opatowych, tarcicy oraz innych
materiatbw palnych pod scianami budynkdéw, a szczegodlnie pod Scianami
budynkow posiadajgcych otwory okienne i inne,




c)

d)

f)

ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek  przedmiotow
utrudniajgcych ewakuacje,

sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych
ewakuaciji,

rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoty i innych materiatow
w odlegtosci mniejszej niz 5m od obiektu, przylegtego do niego sktadowania
lub placu sktadowego z materiatami palnymi, przy czym dopuszczalne jest
wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukcji i przykryciu
niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostatych pod warunkiem
zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu podgrzewaczy,
obowigzuje bezwzgledny zakaz ustawiania stanowisk do podgrzewania
smoty na ptytach kanatow kablowych i w odlegto$ci mniejszej niz 15m od
nich, powyzszy zakaz dotyczy rowniez komindéw wentylacyjnych i wejs¢

ewakuacyjnych do tuneli kablowych.

11) Uzytkownikom urzadzeh zasilanych energig elektryczng lub gazem palnym

zabrania sie dokonywania czynnosci, ktore mogtyby stworzy¢ zagrozenie

pozarowe lub wybuchowe. W szczegdlnosci zabrania sie:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

uzytkowania dodatkowych ogrzewczych urzgdzen elektrycznych,
korzystania z uszkodzonych Iub niesprawdzonych instalacji, urzgdzen
elektrycznych i gazowych,

wigczania do sieci jednoczesnie urzgdzen elektrycznych w takiej ilosci, ze
tgczny pobdr energii elektrycznej moze wywotaé przecigzenie,
pozostawienia bez dozoru wtgczonych do sieci urzgdzen elektrycznych nie
przystosowanych do ciggtej eksploatacji,

zastawiania dojscia do czynnych tablic rozdzielczych, wytgcznikéw,
przetacznikéw itp. urzgdzen elektrycznych,

pozostawiania nie wytgczonego urzgdzenia elektrycznego po zakonczeniu
pracy w magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych itp.,
przechowywania w pomieszczeniach wewnatrz  budynkdéw  butli

napetnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatéw spawalniczych.

12) W przypadku powstania pozaru lub nadzwyczajnego zagrozenia dla srodowiska

np. wyciek, rozlanie i niemozliwo$¢ usuniecia zagrozenia podrecznym sprzetem




przeciwpozarowym, nalezy poinformowacC nadzorujgcego realizacje umowy lub
Zlecenia oraz jednoczesnie Dyzurnego Inzyniera Ruchu, ktory w uzasadnionych

przypadkach wzywa Jednostke Ratowniczo-Gasnicza.

13) Wszystkie materiaty, odpady i narzedzia nalezy sktada¢ wytgcznie w miejscach
wyznaczonych.
Odpady wytworzone na terenie zakltadu w wyniku $wiadczenia ustug nalezg do
podmiotéw swiadczgcych ustugi (chyba, ze umowa stanowi inaczej) — zgodnie z
INFORMATO R dot. wymagan ochrony srodowiska w CEZ Chorzéw S.A.
Wytworzone odpady nalezgce do Zleceniobiorcy majg by¢ na biezgco usuwane
z terenu zaktadu.
Odpady, dla ktérych zachodzi koniecznos¢ tymczasowego magazynowania sg
magazynowane selektywnie w sposéb zapewniajgcy ich identyfikacje.
Odpady, dla ktorych istnieje prawdopodobienstwo skazenia powierzchni gruntu sg
magazynowane w odpowiednich pojemnikach, w sposob zapobiegajgcy skazeniu.
Zleceniobiorca oznacza miejsca magazynowania odpaddéw ustalone uprzednio
z pracownikiem zleceniodawcy odpowiedzialnym za nadzér zleconych prac.
W celu wywiezienia odpadu Zleceniobiorca zwraca sie do wiasciwego pracownika
Zleceniodawcy nadzorujgcego prace, o wystawienie dowodu wywozu odpadu

(zgodnie INFORM AT O R dot. wymagan ochrony srodowiska w CEZ Chorzéw S.A.)

Pracownik ochrony potwierdza wywo6z odpadu na dowodzie wywozy odpadu.

14) Narzedzia pracy i stosowany sprzet ochronny powinny by¢ wykonane zgodnie
z odpowiednimi przepisami i normami, sprawne technicznie, poddawane
przegladom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji

producenta.

15) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji
wizualnej pracownikéw swojej firmy poprzez:

e ubranie robocze z nazwg lub znakiem firmy,




16) Pobor energii elektrycznej dla zasilania typowych urzadzen i aparatow
przenosnych, elektronarzedzi, dodatkowego oswietlenia, itp. mozliwy jest tylko
w miejscach wyznaczonych do tego celu. W Elektrocieptowni zabudowane sg
typowe zestawy gniazd serwisowych. Zestawy te wyposazono w gniazda
jednofazowe 16A/230V oraz tréjfazowe 16A/400V, 32A/400V i 63A/400V*
(*niektore). Zestawy te rozmieszczone w promieniu okoto 50m (kottownia i
maszynownia), wyposazone sg dodatkowo w odpowiednie zabezpieczenia
réznicowo prgdowe. Podtgczane urzadzenia, aparaty czy elektronarzedzia muszg
byc¢ sprawne, spetniac warunki obowigzujgcych norm
i przepisow oraz nie mogg generowacé zaktdcehn do sieci elektroenergetycznej
CEZ Chorzéw S.A.

W przypadku koniecznosci poditgczenia innych (nietypowych) obiektéw, maszyn,
urzgdzen do sieci elektroenergetycznej CEZ Chorzéw S.A. nalezy zgtosi¢ taka
potrzebe pisemnie do stuzb elektrycznych Utrzymania Ruchu. CEZ Chorzow S.A.
na podstawie ztozonego wniosku wyda odpowiednie warunki przytgczenia.
Podanie napiecia zostaje dokonane po przedtozeniu odpowiedniego
Oswiadczenia strony zainteresowanej o sprawnos$ci kabli, przewoddw, instalaciji

czy urzadzen do eksploatacji i 0 gotowosci do podtgczenia.

17) Wykonawcy realizujgcy zlecone przez Elektrocieptowni e roboty na terenie
zaktadu oraz najemcy pomieszczen, terendw a takze maszyn i urzgdzen sg
zobowigzani do wiasciwego zabezpieczenia obiektéw, maszyn, urzadzen
i sprzetu przed kradziezg. Ponadto najemcy pomieszczen lub obiektéw winni
przekaza¢ do Firmy Ochroniarskiej komplet kluczy (zaplombowanych), w celu
umozliwienia prowadzenia akcji gasniczej (w wypadku pozaru) w tych

pomieszczeniach

18) Potrzebe i mozliwo$¢ wykonywania pracy w soboty i inne dni wolne od pracy
nalezy uprzednio uzgodnié. Informacje te z imienng listg pracownikow, nalezy
dostarczy¢ z jednodniowym wyprzedzeniem do poleceniodawcy i Dyzurnego

Inzyniera Ruchu.

19) Po zakonczeniu wykonywania prac Wykonawca zgtasza ich wykonanie




kierownikowi komorki organizacyjnej zlecajagcej te prace, ktory zgodnie
Z obowigzujgcymi zasadami dokonuje odbioru prac pod katem prawidtowego ich

wykonania.

20) Nadzor w zakresie organizacji pracy oraz przestrzegania obowigzujgcych
przepisow przeciwpozarowych i BHP oraz zasad postepowania z odpadami przez
pracownikow firm pracujgcych na terenie Elektrocieptowni , sprawuje ich

pracodawca lub osoba upowazniona.

21) W przypadku stosowania technologii mogacej stworzy¢ ucigzliwosc
srodowiskowg nalezy o tym poinformowac i uzgodni¢ sposéb postepowania ze

Gtownym specijalistg ds. Ochrony Srodowiska

22) Pojazdy bedace wiasnoscia Wykonawcy mogg poruszaé sie po terenie
Elektrocieptowni za specjalnym zezwoleniem, przestrzegajac na catym terenie

maksymalnej szybkosci okreslonej znakami drogowymi.

23) Do obstugi i konserwacji urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu wymagane jest zaswiadczenie kwalifikacyjne  zgodnie

z odpowiednim Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki




Prace niebezpieczne pozarowo
Prace niebezpiecznie pozarowo w ramach robdét montazowych prowadzone

sg ha podstawie pisemnego Zezwolenia zgodnie z IOBP w CEZ Chorzéw S.A.

Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo

Przed rozpoczeciem prac:

ocena zagrozenia pozarowe w miejscu wykonywania prac,

e ustalenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do
powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru lub wybuchu,

e wskazanie osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca
pracy, przebieg pracy oraz zabezpieczenie miejsca pracy po zakonczeniu
robot,

e wykonywanie prac spawalniczych wylgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce  odpowiednie  kwalifikacje @ oraz  brak
przeciwwskazan,

e W miejscu prac musi znajdowaé sie sprzet p.poz umozliwiajgcy likwidacje

wszelkich zrédet zaptonu,

e zabezpieczenie rejonu prac oraz rejonu przylegtego.

Po zakonczeniu prac miejsce, w ktérym byly wykonywane i rejony przylegte nalezy

poddac kontroli pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

Roboty wewnatrz zbiornikéw — zbiornikéw wegla, studzienek

Prace wewnatrz zbiornikow — studzienek powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem
niezbednych srodkow techniczno — organizacyjnych, zapewniajgcych

bezpieczenstwo pracy okreslone w Projekcie Organizacji Robot.
W projekcie organizacji robét nalezy okreslic:

- przewidywane metody pracy,

- liczbe pracownikow zatrudnionych wewnatrz zbiornika- studzienki,
- liczbe osob stanowigcych ich zabezpieczenie,

- stosowany sprzet roboczy, ratunkowy,

- stosowanie srodkéw ochrony i zabezpieczen.




ZASADY SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO

1) Osoby nie bedgce pracownikami CEZ Chorzow S.A. mogg wejs¢ na jej teren albo

2)

3)

4)

5)

6)

na podstawie karty przepustowej , albo na podstawie przepustki jednorazowe;j
wystawionej przez Pracownika Ochrony, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
przez niego celowosci wejscia danej osoby z pracownikiem zainteresowanego
Wydziatu.

Wwozenie lub wnoszenie na teren CEZ Chorzéow S.A. oraz wywozenie lub
wynoszenie z zaktadu wszelkich sktadnikbw majgtkowych odbywa sie, na
podstawie odpowiednich dokumentéw przez Brame Gtowng i bramy do transportu

samochodowego, dozorowane przez Pracownikéw Ochrony.

Wwozenie (wnoszenie) do CEZ Chorzow S.A. oraz wywozenie (wynoszenie) z
zaktadu wszelkich sktadnikow majatkowych firm wykonujgcych prace na jej
terenie, odbywa sie w obecnosci Pracownika Ochrony oraz jest sprawdzane

przez odpowiedzialnego specjaliste branzowego.

Podstawg do wwiezienia (wniesienia) do CEZ Chorzow S.A. skfadnikéw
majatkowych firm wykonujgcych prace na jej terenie stanowi wykaz tych

sktadnikéw sporzgdzony przez firme.

Wykaz sktadnikow majagtkowych firmy powinien zawiera¢ m.in.: nazwe firmy,
ktérej stanowig wtasnos¢, nazwy sktadnikbw majatkowych, ich ilos¢, date
wwiezienia (wniesienia), wywiezienia (wyniesienia), podpis sprawdzajgcego
pracownika Wydziatu Spraw Obronnych i Ochrony Mienia oraz specjalisty
branzowego, nr i date zawarcia umowy, do realizacji ktérej wwozone (wnoszone)
i wywozone (wynoszone) sg skladniki majgtkowe, nazwe wydziatu, ktorego
umowa dotyczy.

W przypadku wwozenia (wnoszenia) sktadnikow majgtkowych firm po godz.15.00
oraz w dni wolne od pracy, pracownik Wydziatu Spraw Obronnych i Ochrony

Mienia sprawdza zgodnos¢ sktadnikdw majgtkowych z zatgczonym wykazem.




Naszg polityka w zakresie jakosci jest:

e utrzymanie dyspozycyjnosci, ciggtosci dostaw oraz parametrow
produkowanej energii elektrycznej i ciepta odpowiednio do wymagan

Klientow.

Naszg polityka w zakresie Srodowiska jest:

e ciggte zmniejszanie negatywnego oddziatywania na srodowisko,

e zapobieganie wystepowaniu potencjalnych zagrozen dla srodowiska.

Nasza polityka w zakresie BHP jest:

e poprawa warunkdw pracy poprzez utrzymywanie w statej sprawnosci
funkcjonujgcych oraz wprowadzanie nowych urzgdzen ograniczajgcych
lub eliminujgcych szkodliwe dla zdrowia czynniki Srodowiska pracy,

e realizacjia i doskonalenie dziatan zapobiegajacych mozliwosci
wystgpienia wypadkdw przy pracy, choréb zawodowych i innych chordb
zwigzanych z warunkami srodowiska pracy,

e gsystematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie

wypadkowych.

Kierownictwo Firmy zobowiazuje sie takze do:

e statego spetniania wymagan i  zobowigzan wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow prawnych, norm i innych wymagan,
w szczegoblnosci dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenhstwa
pracy oraz zawartych kontraktow,

e racjonalizacji strategii inwestycyjnych przy wykorzystaniu najlepszych,
ekonomicznie uzasadnionych technologii, minimalizujgcych
niekorzystny wptyw na sSrodowisko oraz poprawiajgcych stan

bezpieczenstwa pracy,




podnoszenia  Swiadomosci, poczucia odpowiedzialnosci oraz
zaangazowania pracownikbw w zakresie jakosci, $rodowiska
i bezpieczenstwa pracy oraz umozliwienia rozwoju osobowego

pracownikow poprzez szkolenia,

zapewnienia odpowiednich zasobdw i srodkéw umozliwiajgcych

realizacje niniejszej Polityki i wyznaczonych celow,

ciggtego doskonalenia Systemu.




