
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

NAZWA 
ZAMÓWIENIA:

Naprawa uszkodzonego w wyniku ulewnych deszczy pokrycia dchu budynku B 
"Rotunda" w kompleksie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Adres / lokalizacja: 40-038 Katowice
ul. Lompy 19

ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach

Adres: 40-038 Katowice
ul. Lompy 19

Imię i Nazwisko osoby 
opracowującej przedmiar 
robót:

Bogdan Bąkowski

Data opracowania przedmiaru robót: 20 września 2024 roku

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 9393



PRZEDMIAR ROBÓT
Nr

 pozycji
 Kod pozycji Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

1 KNR-W 4-01
0518-04 z.sz.2.3.

9909-04/3

Rozbiórka pokrycia z membrany w korycie dachowym m2

(2 * 13,5 * 3,14) * (0,45 + 0,3 + 0,6) m2 114,453

RAZEM 114,453

2 KNR 4-01 0108
-09 0108-10

Wywiezienie gruzu do miejsca utylizacji wraz z opłatą za utylizację m3

poz.1 {114,453 m2} * 0,003 m3 0,343

RAZEM 0,343

3 KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(0,6 + 0,3 + 0,3) * 12,3 m2 14,760

RAZEM 14,760

4 KNR 4-04 1107-
01 1107-04

Transport złomu Wywóz zużytych zdemontowanych części na punkt
skupu złomu w obecności przedstawiciela KWP w Katowicach.
Druk przyjęcia złomu powinien być wystawiony na Komendę
Wojewódzką Policji
 w Katowicach i przekazany Komendzie Wojewódzkiej Policji w
Katowicach.
Na podstawie przekazanego druku przyjęcia złomu KWP w
Katowicach wystawi fakturę dla punktu, w którym skupiono „złom”.

t

poz.3 {14,76 m2} * 0,005 t 0,074

RAZEM 0,074

5 KNR-W 4-03
0601-01

kalk. własna

Wymiana kołpaków na wpustach dachowych kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

6 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. CEKOL DL-80 lub
równoważne, w systemie j.n. - powierzchnie poziome

m2

(2 * 13,5 * 3,14) * 0,3 m2 25,434

RAZEM 25,434

7 KNNR 2 1202-
01 1202-03
analogia

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte
na ostro, gr. 30 mm
Nadanie spadków w korycie zaprawą np. CEKOL ZW-04 lub
równoważną, śr. grubość ~30mm

m2

poz.6 {25,434 m2} m2 25,434

RAZEM 25,434

8 KNR-W 4-01
0517-05
analogia

Posmarowanie z zakitowaniem uszkodzeń gumą w płynie canada
rubber s 700/n 500 lub równoważną powierzchni dachu pokrytego
papą

m2

poz.9 {563,716 m2} * 10% m2 56,372

RAZEM 56,372

9 NNRNKB 202
0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną
wierzchniego krycia gr. 5,6mm

m2

13,5 * 13,5 * 3,14 - 1,65 * 1,65 * 3,14 m2 563,716

RAZEM 563,716

10 KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej gr. 5,6 mm

m2

{kopuła} 0,9 * 2 * 1,65 * 3,14 m2 9,326

RAZEM 9,326

11 NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

poz.3 {14,76 m2} m2 14,760

RAZEM 14,760

12 NNRNKB 202
0534-03

(z.V) Pokrycie koryt dachowych membraną dachową - dostawa i
montaż

m2

poz.1 {114,453 m2} m2 114,453

RAZEM 114,453
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