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Zaproszenie do zlozenia oferty

Wydzial Inwestycji i Remontéw Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach, zwany dalej
Zamawiajacym, zwraca si¢ o zlozenie oferty na: , Wymiana wymiennika plytowego cwu w weZle
cieptowniczym znajdujgcym sie w OPP przy ul.Koszarowej 19”

Zamowienie zostanie zrealizowane w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych

z dnia 11 wrzesnia 2019 roku oraz art. 72 Kodeksu Cywilnego

I. Zamawiajagcy wymaga wymiany wymiennika ptytowego cwu w wezle cieplowniczym OPP ul.
Koszarowa 17. W ramach zlecenia wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych czynnosci i dostawy oraz montazu do osiagniecia celu.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (zal. nr 1)

2. Wykonawca oferuje wykona¢ zadanie za cene ryczattowa ktéra obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja zadania. Celem okreslenia ceny ofertowej Zamawiajacy odbedzie obowiazkowa wizje
lokalna we wskazanej jednostce po uprzednim kontakcie pod nr tel. 798-031-939

Wymagania zamawiajgcego:

- termin realizacji zamowienia: 7 (stownie:siedmiu) dni od daty podpisania Zlecenia

- oferte prosze ztozy¢ elektronicznie na platformie zakupowej

- termin sktadania ofert uptywa zgodnie z warunkami wskazanymi na platformie zakupowe;j

- Zamowienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, ktéry przedstawi najkorzystniejsza dla
Zamawiajacego oferte cenowa

- Zamawiajacy zastrzega sobie 30 dniowy termin platnosci

- Wszelkie zapytania proszg sktada¢ za posrednictwem platformy zakupowej. W razie problemow ze
zlozeniem oferty prosze kontaktowaé sie z HelpDeskiem EB2B — kontakt w stopce strony internetowej
- Zamawiajacy nie zwraca Wykonawcom kosztéw zwiazanych z przygotowanie i zlozeniem oferty
przez Wykonawce



UWAGA!

Wykonawca udziela zamawiajacemu 36 miesigeznej gwarancji na dostarczone i zamontowane
czeSci i i urzadzenia

Na potwierdzenie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO, Wykonawca zlozy o$wiadczenie przed zakoficzeniem terminu skladania ofert,
w zakladce "zalaczniki" na platformie zakupowej, zgodne z wzorem stanowiagcym zatacznik nr 1 do
niniejszego postepowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie zachodzg w stosunku do niego przestanki wykluczenia z postepowania
na podstawie artykulu 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziataniu wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. poz. 835)

Oferta Wykonawcy, ktéry ze swej winy odstapit od podpisania zlecenia u Zamawiajacego lub
nie zrealizowal zamoOwienia na zlecenie u Zamawiajacego, badZz zrealizowal po wyznaczonym
terminie, zrealizowat bez nalezytej staranno$ci — moze nie zostaé¢ wzieta pod uwage.

Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie mozliwe wycofanie oferty po zakonczeniu ostatniego
etapu postepowania. Prosba Wykonawcy o usuniecie oferty po zakoriczeniu ostatniego etapu,
potraktowanego bedzie jako odstapienie Wykonawcy od realizacji

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstapienia od udzielenia zaméwienia bez podania
przyczyny, co nie moze by¢ podstawa ewentualnych roszczen zaproszonego Wykonawey wobec
Zamawiajacego
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) Katowice, 08.10.2024
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest:

»Wymiana wymiennika ptytowego cwu w wezle cieptowniczym znajdujacym sie w
OPP przy ul.Koszarowej 19
Stan istniejacy:

Na terenie OPP w Katowicach przy ul.Koszarowa 19 znajduje sie wezet cieplny
obstugujgacy budynek nr 10. Stwierdzono, ze wymiennik ciepta na dla celéw cwu ulegt
catkowitej awarii. Zatem wymianie podlegaé¢ bedzie ww wymiennik ciepta.

W zwigzku z faktem, iz przedmiotowa wymiennik odpowiada za dostawe cieptej
wody, a w chwili obecnej nie pracuje i zaistniata pilna potrzeba wymiany przedmiotowego

wymiennika na nowy.

Zakres prac do wykonania:
1. Demontaz i odtgczenie:
* istniejgcego wymiennika;
2. Zakup, dostawa, montaz i podtgczenie :
* nowego wymiennika ciepta zgodnie z DTR producenta. Wymiennik powinien byé o
podobnych parametrach technicznych jak wymiennik istniejacy : Alfa Laval M6-MFG

3. Protokoty z wykonanego prawidtowego rozruchu wymiennika ciepta.

Wymagania zamawiajacego

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesiecy, ktére bedg
liczone od dnia odbioru koncowego oraz udziela gwarancji na okres réwny gwarancji
producenta na zamontowane czesci i urzadzenia;

2. Wykonawca zobowigzany jest na wykonanie wszystkich robét w terminie 7 dni od
podpisania umowy;

3. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty zgodnie
Z przepisami;

4. Wykonawca zobowiagzuje sie do przestrzegania przepisow bhp i ppoz;

9. Kierownik Budowy przed rozpoczeciem robot dokona przeszkolenia pracownikdw
w zakresie bhp i ppoz;

6. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia na wiasny koszt pojemnik na

sktadowanie i wywiezienie odpadéw:



7. Zdemontowane czesci i urzadzenia posiadajgce elementy metalowe jak np. wymiennik
pozostawi¢ na stanie OPP. Pozostate zutylizowaé.
8. Wykonawca z chwilg zakonczenia robét jest zobowigzany do przywrécenia terenu do

stanu pierwotnego.

Uwagi:

1. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonat wizji
lokalnej w terenie i wyjasnit ewentualne watpliwos$ci zwigzane z realizacjg zamoéwienia
w celu uniknigcia nieprawidtowego skalkulowania ceny lub pominiecia pewnych
elementdw niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia;

2. Uzyte do montazu czesci muszg byé nowe;

3. Do kontaktu w przedmiotowej sprawie wyznaczony zostat Inspektor Nadzoru Cezary
Stepien nr tel. : 798031939.



Alfa Laval Kasetowy wymiennik ciepta M6

Ptytowy uszczelkowy wymiennik ciepta do wymagajacych zastosowan

Wstep
Kasetowe wymienniki ciepta sa stosowane w przypadkach,

gdy wiasciwosci jednego z medium procesowych wykluczaja

uzycie uszczelek. Kasetowe wymienniki ciepta moga

pracowac¢ w warunkach wyzszego cisnienia projektowego niz

plytowe uszczelkowe wymienniki ciepta.

Odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowan, wymiennik
ten dostepny jest w szerokim zakresie piyt i uszczelek.

Zastosowania
* Chemia
* Energetyka
* Przemyst spozywczy i napojow
* HVAC i chtodnictwo
e Przemyst morski i transport
¢ Przemyst wydobywczy, mineralny i pigmenty
* Przemyst celulozowo-papierniczy
* Produkcja stali
e Uzdatnianie wody i oczyszczanie ciekow

Zalety

e Wysoka efektywnosé energetyczna — niskie koszty
operacyjne

e tatwa rozbudowa i przebudowa — mozliwa modyfikacja
wielkosci powierzchni wymiany ciepta

¢ tatwa instalacja — kompaktowa konstrukcja

e tatwos¢ wykonywania prac serwisowych — tatwy dostep
do wngtrza w celu inspekcji i czyszczenia, tatwe mycie w
systemie CIP

* Dostep do globalnej sieci serwisowej Alfa Laval

Cechy

Kazdy szczegot jest projektowany z duza starannoscia, aby
zapewnic¢ optymalng wydajnos¢, maksymalny czas pracy i
tatwa konserwacje. Wybor roznych funkeji; w zaleznosci od
konfiguracji niektére funkcje moga nie mieé zastosowania:

e System ustawienia plyt - prowadnice narozne

» Cze$c dystrybucyjna — wzor wyttoczenia ,tabliczka
czekolady”

e Uszczelka Clip-on

¢ Komora wyciekowa

* Trwale zamocowany ieb sruby

e Szczelina na srubg $ciskajaca

e Uchwyt do podnoszenia

* Wytozenie kroécow
e Podktadka blokujaca
* Ostona sruby sciskajacej

Portfolio ustug serwisowych Alfa Laval 360°

Nasza szeroka oferta ustug serwisowych zapewnia doskonata
wydajnos¢ urzadzen Alfa Laval podczas catego cyklu zycia
produktu. Portfolio ustug serwisowych Alfa Laval 360Service
obejmuje ustugi montazowe, czyszczenie i naprawy, a takze
czgéci zamienne, dokumentacije techniczng i rozwigzywanie
problemow. Oferujemy rowniez wymiang, modernizacig,
monitoring i wiele innych ustug.

Aby znalez¢ informacje o petnej ofercie naszych ustug
serwisowych oraz dane kontaktowe - prosimy odwiedzi¢
strone www.alfalaval.com/service.



Uwagi ogolne do danych technicznych

¢ Oferta globalna przedstawiona w tej ulotce moze nie by¢
dostegpna we wszystkich regionach

* Nie wszystkie kombinacje moga by¢ mozliwe do
skonfigurowania

Rysunek wymiarowy
Wymiary mm (cale)
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Liczba srub dociskowych moze sie rozni¢ w zaleznosci od
wartosci znamionowej cisnienia.

Dane techniczne

Piyty Typ Wolny kanat, mm (cale)

MB-MW .Kasetowy wymiennik cfepra‘ 2.8 (0.098)
Materiaty
, <2/><2/>
316/316L, 254
Ptyty wymiany ciepta C-276, C-2000
G-30
Ni, Ti
Uszczelki polowe NBR, EPDM
Uszczelki pierscieniowe  NBR, EPDM, FKM, CR
Stal weglowa

Potyczenia kotnierzowe . .
Wylozona metalem: stal nierdzewna, tytan

Rama i pMa dociskowa  Stal weglowa, malowana lakierem epoksydowym

Inne materiaty moga by¢ dostgpne na zyczenie

Dane robocze

Rama, kod PV

FG, ASME
FG, PED
FGR, PED
FD, ASME
FD, PED
FDR, PED

Maks. Cisnienie Maks. temperatura
projektowe (barg/psig) projektowa (°C/°F)

10.3/150 160/320
10.0/145 200/392
16.0/232 200/392
20.7/300 160/320
25.0/362 180/356
25.0/362 180/356

Wyzsze parametry w zakresie ci§nienia i temperatury mogg
by¢ dostepne na zyczenie.

Potaczenia kotnierzowe

Mode] ramowy Potyczenie standardowe

FG, ASME
FG, PED

FGR, PED
FD, ASME

FDc, ASME
FD, PED

FDR, PED

ASME B16.5 Class150 NPS 2

EN 1092-1 DN50 PN16 '

EN 1092-1 DN50 PN16

ASME B16.5 Class 150 NPS 2

Special squared flange

ASME B16.5 Class 300 NPS 2 (Rectangular Loose Flange)

EN 1092-1 DN50 PN25

EN 1092-1 DN50 PN25

ASME B16.5 Class 150 NPS 2
ASME B16.5 Class 300 NPS 2
Special squared flange

Standard EN1092-1 jest odpowiednikiem GOST 12815-80 i

GB/T 9115.
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Kontakt z firmy Alfa Laval
Aktualine dane kontaktowe dla wszystkich krajow znajduja sig na naszej
stronie internetowej: www.alfalaval.com
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