Wojciech Fijotek

Wréble-Wargocin 27.09.2024

RAPORT Z PRZEGLADU

Firma wykonujaca przeglad : WF Wojciech Fijolek

Miejsce wykonania przegladu: Urzad Dozoru Technicznego — Dabrowa Gornicza

Przeglad wykonali: Filip Lukiewicz, Patryk Wojdyr

Data przegladu: 26.09.2024r Data kolejnego przegladu: wrzesien 2025

Ogolne informacje o istniejgcej instalacji:

Producent i rodzaj centrali: Polon 4200 adresowalna centrala petlowa.

Rodzaj zasilania awaryjnego: 2 akumulatory 12v 20 Ah zlokalizowane w obudowie pod centralg.
Akumulatory sa z 2021r, a wiec kwalifikuja sie do wymiany.

Centrala zlokalizowana jest w holu wejsciowym na parterze.

Rodzaj alarmowania: Il stopniowe.

Sygnalizatory: Na kazdej kondygnacji.

Przekazywanie sygnatu: uszkodzenie ogdélne oraz alarm Il stopnia nie sg przekazywane do systemu

monitoringu pozarowego (NOMA?2).

Sktfad systemu:

Centrala POLON 4200 wraz z akumulatorami 2x12V 20 Ah (akumulatory do wymiany);

1 zasilacz pozarowy:

» Pietro-1 = 2x 12v 18Ah (akumulatory do wymiany);

Sygnalizatory zlokalizowane na kazdej kondygnacji;

e Reczne ostrzegacze pozarowe 4 szt.
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Wysterowania pozarowe ktére winny by¢ realizowane zgodnie ze scenariuszem pozarowym:
e Uruchomienie sygnalizatoréw;

e Uruchomienie oddymiania klatki schodowej;

Uwagi zaobserwowane/przekazane w trakcie czynnosci kontrolno - serwisowych:
e Przycisk ROP zamontowany bezposrednio nad przyciskiem oddymiania, co uniemozliwia jego
zresetowanie [foto];
e Brak wysterowania do PSP;
e Optyczne czujki zamontowane zbyt blisko scian [foto];
e Nie dziatajace sygnalizatory na parterze 2szt;
e Nie dziatajgce wskazniki zadziatania:
L2E4;
L2E13;
L2E28;
L2E32;
L2E12;

YV V VYV VYV V

L2E16.

Elementy zablokowane — bez uwag / zuwagami

Elementy nieodpowiadajgce — bez uwag / zuwagami

Uszkodzenia — bez uwag / zuwagami

Sprawdzenie poprawnosci skutecznosci dziatania systemu SSP poprzez:
e Wyzwolenie z czujek dymu — sprawdzone wszystkie czujki;
e Wyzwolenie reczne z recznych ostrzegaczy pozarowych — sprawdzone wszystkie ROPy;
e Zasymulowanie uszkodzenia wybranych elementéw celem obserwacji reakcji centrali;
e Sprawdzenie ogdlnego stanu centrali, w tym podtaczen przewoddw, czystosci centrali, wskazan
lampek kontrolnych, wyciszenia centrali, zablokowanych elementéw.
e Kontrola lokalizacji elementéow pod katem ich dostepnosci oraz funkcjonalnosci;
e Zasymulowanie pracy na zasilaniu rezerwowym;
e Sprawdzenie zadziatania wysterowan systemu;
e Kontrola dokumentacji dot. Systemu takiej jak ksigzka eksploatacji, rejestry, instrukcja;

e Sprawdzenie zasiegu pracy sygnalizatorow akustycznych.
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Sprawdzone sterowania systemu sygnalizacji pozaru:

1 czujka:

e 30 sekund na przyjecie sygnatu o alarmie | st. Po uptywie 30 sekund procedura przechodzi w petny
pozar Il st;
e Sygnalizatory podczas pozaru zafaczajg sie. Jednak stwierdzono ,ze czes¢ z nich jest niesprawna:
» Sygnalizator na piwnicy;
» Sygnalizator parter — holl;
» Sygnalizator parter — klatka.

e Nastgpito uruchomienie oddymiania klatki.

ROP:

e Reczny ostrzegacz pozarowy od razu powoduje zatgczenie alarmu Il stopnia;
e Sygnalizatory podczas pozaru zataczajg sie;

e Nastgpito uruchomienie oddymiania klatki.

Czujka + ROP:

e (Czujka powoduje komunikat o alarmie 1 Stopnia, jesli w trakcie 30 sekund zatgczony zostanie
Reczny ostrzegacz pozarowy to od razu nastepuje zatgczenie alarmu Il stopnia;
e Sygnalizatory podczas pozaru zatgczajg sie;

e Nastgpito uruchomienie oddymiania klatki.

Uwagi dotyczace systemu:

e Nalezy wymieni¢ akumulatory w zasilaczu pozarowym oraz centrali SSP;
e Nalezy przetozy¢ czujki, ktdre zlokalizowane sg zbyt blisko $cian — 8szt;

e Wiele przewodow potaczonych jest w sposdb odbiegajacy od dobrej praktyki monterskie;j.
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Naprawy wykonane w dniu przyjazdu;

v' Wskazniki zadziatania: Naprawione wszystkie niesprawne wskazniki zadziatania wypisane

powyzej;
v" Naprawiono wszystkie sygnalizatory ktére nie dziataty na budynku;

v' Wymieniono dwa sygnalizatory na parterze;

Ocena systemu

Biorac pod uwage powyzsze stwierdza sie, ze System Sygnalizacji Pozaru jest SPRAWNY
TECHNICZNIE - jednak nalezy usungé ponizsze usterki:

> Nalezy wymienié¢ akumulatory w zasilaczu pozarowym oraz centrali SSP;
> Przeniesienie czujek, aby nie byly umiejscowione przy samej scianie;

Inz. Filip tukiewicz

Podpis konserwatora ........ uc it v fa 805 e,

Strona4:z6



Czujka zamontowana przy samej scianie.
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Wojciech Fijotek

Warszawa 27.09.2024

RAPORT Z PRZEGLADU

Firma wykonujaca przeglad : WF Wojciech Fijolek

Miejsce wykonania przegladu: Urzad Dozoru Technicznego — Dabrowa Gornicza

Przeglad wykonali: Filip Lukiewicz, Patryk Wojdyr

Data przegladu: 26.09.2024r Data kolejnego przegladu: wrzesien 2025

Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
Lokalizacja przycisku Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu:

e Przy wejsciu do budynku.

Stan przycisku:

e Bezuwag.

Oznakowanie:

e Bfedne oznakowanie, nie jest to gtéwny wytgcznik pradu.

Dostep do przycisku:

e Bezuwag.

Prawidtowos$¢ zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu:

e  Przycisk zadziatat poprawnie,

Prawidtowos$¢ doboru wytacznika nadpragdowego:

e Bez uwag — brak problemoéw z przywrdceniem napiecia na obwody.

Przeciwpozarowy Wytacznik Prgdu skutecznie roztgczyt prawie wszystkie obwody elektryczne , poza
obwodami majgcymi pracowac w razie pozaru tj.;

v' Oswietlenie awaryjne;
v" Podtrzymanie oddymiania.

Wytaczniki roztgczane w ramach PWP:
- Rozdzielnia elektryczna (pietro 0, korytarz):

v" Hager h3x160, 100A;
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Whioski z przegladu

W budynku sprawdzono wszystkie wytaczniki przeciwpozarowe — 1 szt.

Po uruchomieniu stwierdzono prawidtowos¢ dziatania tj. utrate napiecia na wszystkich obwodach poza
urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Po wykonanych czynnosciach zwigzanych z przeglagdem Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu stwierdza sie,
ze wylaczniki sg sprawne i gotowe do dalszej eksploataciji.

Nalezy wymieni¢ oznakowanie przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Inz. Filip tukiewicz

Podpis konserwatora ......[aL il d i n il b iia..

Strona2z4



Giowny
tacznik prady|

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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Roztgcznik znajdujacy sie w rozdzielni na parterze.
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Wojciech Fijotek

RAPORT Z PRZEGLADU

Warszawa 27.09.2024

Firma wykonujaca przeglad : WF Wojciech Fijolek

Miejsce wykonania przegladu: Urzad Dozoru Technicznego — Dabrowa Gornicza

Przeglad wykonali: Filip Lukiewicz, Patryk Wojdyr

Data przegladu: 26.09.2024r

Data kolejnego przegladu: wrzesien 2025

Rys.1 Spis opraw oswietlenia awaryjnego.

Dabrowa Goérnicza

L.p. Lokalizacja Rodzaj Uwagi
oprawy
. . do wymiany
1. Pigtro 2 Koryt A
igtro 2 Korytarz waryjna akumulator
. . do wymiany
2, Pietro 2 Koryt Ewak
Igtro 2 Korytarz wakuacyjna akumulator
. ) do wymiany
3. Pietro 2 Korytarz Awaryjna akumulator
. ) do wymiany
4, Pietro 2 Klatka Awaryjna akumulator
. . do wymiany
5. Pietro 2 Klatka Ewakuacyjna akumulator
6. Pietro 1,5 klatka Awaryjna do wymiany
akumulator
7. Pietro 1 Klatka Awaryjna do wymiany
akumulator
8. Pietro 1 Klatka Ewakuacyjna do wymiany
akumulator
9. Pietro 1 Pom. 1-2 Awaryjna do wymiany
akumulator
10. Pietro 1 Pom. 1-2 Ewakuacyjna do wymiany
akumulator
g -
11. Pietro 1 Pom. 4-5 Awaryjna o yany
akumulator
q -
12. Pigtro 1 Pom. 4-5 Ewakuacyjna Sy
akumulator
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do wymiany

13. Pietro 1 Korytarz Awaryjna akumulator
. . do wymiany
14. Pietro 1 Korytarz Awaryjna akumulator
' . do wymiany
15. Pietro 1 Korytar Ewakuacyjna
e ytarz wakuacy] akumulator
16. Pietro 1 Pom.11 Awaryjna do wymiany
akumulator
17. Pietro 1 Pom.11 Awaryjna do wymiany
akumulator
' _ . do wymiany
18.| P 1 Sala Konf A
8 ietro 1 Sala Konferencyjna waryjna akumulator
' _ . do wymiany
19.| P 1 Sala Konf Ewak
9 igtro 1 Sala Konferencyjna wakuacyjna akumulator
' ' . do wymiany
20. P 1 WC Mesk A
0 igtro 1 WC Meski waryjna akumulator
. ' . do wymiany
21. Pietro 1 WC Mesk A
ietro gski waryjna akumulator
22. Pietro 1 WC Damski Awaryjna do wymiany
akumulator
23. Pigtro 1 WC Damski Awaryjna do wymiany
akumulator
24. Pietro 1 Pom.8 Awaryjna do wymiany
akumulator
. . do wymiany
25. Pietro 1 Pom.8 Ewakuacyjna akumulator
. . do wymiany
26. Pietro 1 Pom.6-7 Awaryjna akumulator
. . do wymiany
27. Pietro 1 Pom.6-7 Ewakuacyjna akumulator
28. Pietro 1 Pom.14 Awaryjna do wymiany
akumulator
29. Pigtro 1 Pom.14 Awaryjna do wymiany
akumulator
30. Pietro 0,5 Klatka Awaryjna do wymiany
akumulator
. . do wymiany
31. Pietro O Klatka Awaryjna akumulator
. . do wymiany
32. Pietro O Klatka Ewakuacyjna akumulator
r -
33. Pietro O Elewacja Awaryjna oy
akumulator
r -
34. Pietro O Elewacja Awaryjna oy
akumulator
35. Pigtro O Przedsionek Awaryjna o wymiany
akumulator
36. Pigtro O Przedsionek Ewakuacyjna do wymiany
akumulator
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do wymiany

37. Pigtro O Holl Awaryjna akumulator
. . do wymiany
38. Pietro 0 Holl Ewakuacyjna akumulator
39. Pietro 0 Holl Ewakuacyjna do wymiany
akumulator
' . do wymiany
40. Pietro O Korytar Awaryjna
e ytarz wary) akumulator
' . do wymiany
41. Pietro O Korytar Awaryjna
ie ytarz wary] akumulator
' _ do wymiany
42. P Pom.1-2 A
ietro 0 Pom waryjna akumulator
' . do wymiany
43. P Pom.1-2 Ewak
3 ietro 0 Pom wakuacyjna akumulator
' _ do wymiany
44, P Pom.4- A
igtro 0 Pom.4-5 waryjna akumulator
45. Pigtro 0 Pom.4-5 Ewakuacyjna do wymiany
akumulator
46. Pietro 0 WC Damski Awaryjna do wymiany
akumulator
. ' . do wymiany
47. Pigtro 0 WC Mesk A
ietro gski waryjna akumulator
. . . do wymiany
48. Pietro 0 WC Mesk A
ietro €SKIi waryjna akumulator
. . ) do wymiany
49, Pietro 0 WC Meski Awaryjna akumulator
. ) do wymiany
50. Pietro 0 Pom.8-9 Awaryjna akumulator
. . do wymiany
51. Pietro 0 Pom.8-9 Ewakuacyjna akumulator
52. Pietro 0 Pom.6-7 Awaryjna do wymiany
akumulator
53. Pietro 0 Pom.6-7 Ewakuacyjna do wymiany
akumulator
54, Pietro -0,5 Klatka Awaryjna do wymiany
akumulator
. ) do wymiany
55. Pietro -1 Klatka Awaryjna akumulator
. ) do wymiany
56. Pigtro -1 Klatka Ewakuacyjna akumulator
. . do wymiany
57. Pietro -1 Korytarz Awaryjna akumulator
. . do wymiany
58. Pietro -1 Koryt A
Igtro -1 Korytarz waryjna akumulator
. ) do wymiany
59. Pietro -1 Koryt A
Igtro -1 Korytarz waryjna akumulator
60. Pietro -1 Archiwum Awaryjna do wymiany
akumulator
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. . _ do wymiany
61. Pigtro -1 Archiwum Awaryjna akumulator
62. Pietro -1 Archiwum Ewakuacyjna do wymiany
akumulator
63. Pietro -1 Archiwum Awaryjna do wymiany
akumulator
64. Pietro -1 Archiwum Ewakuacyjna do wymiany
akumulator
' . do wymiany
65. Pietro -1 Korytar Awaryjna
ie ytarz waryl akumulator
' . do wymiany
: Pigtro -1 K Ewak
66 ietro orytarz wakuacyjna akumulator
' _ do wymiany
7. P -1K A
6 igtro -1 Korytarz waryjna akumulator
' . do wymiany
: Pigtro -1 K Ewak
68 ietro orytarz wakuacyjna akumulator
do wymian
69. Pietro -1 Pom.9 Awaryjna wymieny
akumulator
70. Pietro -1 Pom.9 Ewakuacyjna do wymiany
akumulator

Wedtug analizy przeprowadzonego spisu — stwierdzono, ze na 70 lamp:

e 70 lamp jest niesprawnych;

e 70 lamp wymaga wymiany akumulatorow.

System oswietlenia awaryjnego zlokalizowany na obiekcie jest zintegrowany poprzez centralke
Awex Rubika, ktéra ulegt uszkodzeniu. Przyczyng awarii moze by¢ jej wiek oraz brak jakiejkolwiek
konserwacji urzadzenia od czasu montazu na budynku — urzadzenie pochodzi z 2015 roku i jak
wynika z dostepnej dokumentacji, nigdy nie byto poddane konserwacji przez autoryzowany
serwis.

W chwili obecnej, aby przywrécic petng funkcjonalnosé systemu, niezbedne jest
przeprowadzenie wymiany wszystkich akumulatorow w oprawach oswietleniowych, a takze
wymiana centralki Awex Rubika.

Przedstawiono takze oferte na wymiane samych opraw oswietlenia awaryjnego na oprawy
konwencjonalne — nie podtgczone do zadnego systemu a w efekcie czego tarisze w uzytkowaniu niz
aktualnie zamontowane oprawy na budynku.

Inz. Filip tukiewicz

Podpis konserwatora ... MBI SIS B0 L
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Lampy sygnalizujg problemy z bateriami.
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Firma wykonujaca przeglad : WF Wojciech Fijolek

Miejsce wykonania przegladu: Urzad Dozoru Technicznego — Dabrowa Gornicza

Przeglad wykonali: Filip Lukiewicz, Patryk Wojdyr

Data przegladu: 26.09.2024r Data kolejnego przegladu: wrzesien 2025

SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK

Klatka:
e Centrala oddymiania: UCS 6000 1 sztuka
e Akumulatory: 12V 7Ah (2024) 2 sztuki

» Rodzaj oddymiania: Grawitacyjne, Dwa Okna
» Sygnalizatory: Brak
» Czujki z systemu: Sygnalizacji Pozaru

o Centrala (Pietro: 2)

e Reczny przycisk oddymiania (Pigtro: 2, 0) 2 sztuki
e Czujka dymu na pigtrach (Pigtro: 2, 0) 2 sztuki
e Okna dymowe (Pigtro: 2) 2 sztuki
e Sitowniki (Pietro: 2) 4 sztuki

Dodatkowe uwagi: W chwili przyjazdu naszego zespotu system oddymiania sygnalizowat usterke, ktéra
spowodowana byta przestarzatymi akumulatorami (2021r.) w centrali UCS 6000. Akumulatory zostaty
wymienione na nowe co spowodowafo usuniecie usterki.
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Postanowienia ogdlne:

» W przypadku wykrycia zagrozenia w klatce schodowej, system automatycznie inicjuje procedure
otwarcia okien dymowych;

» Informacje o usterce systemu oddymiania nie sg przekazywane do centrali systemu sygnalizacji
pozaru;

» Zadymienie czujki na klatce uruchamia bezposrednio system oddymiania i przekazuje informacje o

pozarze do centrali SSP, co z kolei prowadzi do wprowadzenia alarmu ogdlnego na catym obiekcie.

1. Uwagi zaobserwowane przed przystapieniem do czynnosci

kontrolno — konserwacyjnych:

Elementy zablokowane — bez uwag / zuwagami
Elementy nieodpowiadajgce — bez uwag / z-uwagami
Uszkodzenia — bez-uwag / z uwagami :

- Przed interwencjq naszego zespolu widnialo uszkodzenie akumulator6w centrali oddymiania.

2. Elementy przegladane:
Sprawdzone elementy podczas przegladu systemu:

* Sprawdzenie poprawnos$ci konfiguracji systemu oddymiania;

*  Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne centrali oddymiania;

*  Ogledziny zewnetrzne elementéw systemu, przyciski oddymiania, akumulatory, sitowniki, okna
oddymiajace;

» Sprawdzenie zasilania podstawowego central;

» Sprawdzenie zasilania awaryjnego central;

» Kontrola monitorowania stanéw central oddymiania;
» Sprawdzenie poprawno$ci mechanicznego otwierania si¢ drzwi/klap;
*  Sprawdzenie poprawnos$ci montazu okablowania;

» Sprawdzenie czasu otwarcia oraz uruchomienia klap.
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Zadzialanie instalacji oddymiania sprawdzone poprzez:

*  Wyzwolenie z czujek dymu — poprzez ich zadymienie;

*  Wyzwolenie reczne z przyciskow oddymiania.

3.  Usterki stwierdzone podczas przegladu :

» Sitlowniki przy oknach potaczone sa w szarych puszkach, co jest niezgodne z przepisami
dotyczacymi lgczenia urzadzen przeciwpozarowych w systemach instalacji kablowych wykonanych
w klasie odpornosci ogniowej zgodnie z DIN 4102-12 w ktorych wymagane jest zapewnienie

cigglosci zasilania lub przesylania sygnalu w czasie pozaru. Zwykle puszki nalezy wymieni¢ na

puszki przeciwpozarowe (czerwone z ceramiczna kostka);

4. Ocena systemu

Biorgc pod uwage powyzsze stwierdza si¢, ze system oddymiania dla budynku UDT w Dabrowie

Gorniczej jest SPRAWNY TECHNICZNIE i gotowy do dalszego uzytku po naprawie powyzszych

usterek.

5. Whnioski z przegladu

Wszystkie sprawdzone elementy sytemu sg sprawne i gotowe do dalszego uzytkowania po wykonaniu
napraw opisanych powyzej;

Inz. Filip tukiewice

Podpis konserwatora ........ Nr-Wprawnien £7605.....
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ALARMTEC BP 7-12 (12V, 7AH)

Maintenance - free rechargeable battery
Charging voltage (ﬁ
Standby use: 13.5v-13.8V
Cycle use: 14.4V-15.0V | I W ‘ I
Charging current 2.1 A max. l“‘.‘“iw“ln w
I

(] l l
CAUTION , K “lh :‘\LLL ‘{ ||
Avoid short circuit ) y oA ‘D'\

e . A T3 £

[
|
1
I

Wymieniono akumulatory w centrali UCS na nowe.
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Wymiana akumulatoréw w centrali poskutkowata zniknieciem usterki na przyciskach RPO.
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Okna dymowe zamontowane na klatce.
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