CZ-OUDTO06-562/24

Urzad Dozoru Technicznego
ul. Szczesliwicka 34
02-353 Warszawa

Zapytanie Ofertowe

Urzad Dozoru Technicznego zwraca sie z prosbg o przedstawienie oferty na sSwiadczenie ustugi
konserwacji i napraw awaryjnych dzwigu osobowego, zainstalowanego w budynku Oddziatu Urzedu
Dozoru Technicznego w Gdarsku przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 215 B.

Parametry dzwigu*:

Producent/ Instalator Schindler Polska Sp. z o0.0.

Rok instalacji 2002

Typ i rodzaj Osobowy z napedem hydraulicznym
Nr fabryczny H-352

Udzwig nominalny 630 kg

ilos¢ przystankow 4

* W zataczeniu opis techniczny dZzwigu osobowego.

1. Ustuga konserwacji dZzwigu obejmuje w szczegdlnosci:

1) dokonywanie przeglagdow konserwacyjnych dzwigu w terminach i zakresie okreslonych
w instrukcji eksploatacji, a takze obowigzujgcymi przepisami prawa zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego z dnia
30 pazdziernika 2018 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 2176) raz w miesigcu, nie rzadziej niz co 30 dni,
a w tym sprawdzanie:

a) stanu technicznego mechanizméw napedowych, uktadéw hamulcowych oraz ciegien
nos$nych i ich zamocowah,

b) dziatania elementéw bezpieczenstwa i ogranicznikdw ruchowych,

c) dziatania urzadzen sterujacych, sygnalizacyjnych i oswietleniowych,

d) prawidtowosci obstugi dzwigu.

2) biezace usuwanie usterek i innych nieprawidtowosci w dziataniu dzwigu, a w tym:

a) czynnoscisprawdzajace, diagnostyczne, regulacyjne i nastawcze oraz usuwanie drobnych
usterek eksploatacyjnych tacznie z kosztami czesci, niezaleznie od czestotliwosci ich
wystepowania, a w szczegdélnosci:

- wymiany wktadek bezpiecznikow,
- wymiany zrédet oswietlenia w kabinie i szybie dZwigu,
- naprawy i wymiany klockdw hamulcowych wciggarki,



3)

4)

- regulacja/skracanie lin nosnych i liny ogranicznika predkosci,

- naprawy i regulacji zamkow bezpieczenstwa, drzwi przystankowych i kabinowych,

- naprawy i regulacji aparatéw chwytnych,

- naprawy i regulacji facznikdw bezpieczenstwa,

- wymiany/uzupetnienia srodkdéw smarujgcych (smary, oleje),

- sprzatanie podszybia oraz trudno dostepnych miejsc i elementéw widocznych

w szklanym szybie dzwigu.
zapewnienia bezpieczenistwa funkcjonowania dzwigu oraz utrzymywania go w ciggtym ruchu
z wytgczeniem postojéw niezbednych do wykonania czynnosci konserwacyjnych i napraw
awaryjnych,
Swiadczenia catodobowej ustugi Pogotowia DZzwigowego, we wszystkie dni tygodnia polegajacej
na:

a) podjeciu czynnosci naprawczych w czasie do 2 (dwdch) godzin od chwili powiadomienia
przez Zamawiajgcego, za wyjatkiem okresu w godzinach nocnych, tj. od godz. 17.00 do
godz. 7.30 w dni robocze,

b) bezzwtocznym uwalnianiu pasazeréw uwiezionych w kabinie dZzwigu w czasie do 60
minut.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

prowadzi¢ dziennik konserwacji dZwigu, zgodnie z rozporzadzeniem, w formie wskazanej przez
Zamawiajgcego (np. w formie elektronicznej z wykorzystaniem portalu klienta eUDT),
zabezpieczyé maszynownie dzwigu przed dostepem osdb nieuprawnionych,

umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli wykonywania czynnosci konserwacyjnych
dzwigu przez Wykonawce,

bezzwtoczne powiadomic¢ eksploatujgcego dzwig o nieprawidtowosciach w jego funkcjonowaniu,
do swiadczenia ustugi napraw awaryjnych, w tym usuwanie awarii, wykraczajacych poza zakres
okreslony dla ustugi konserwacji. Naprawy te rozliczane beda w oparciu o kosztorys
powykonawczy i stawke roboczogodziny. Informacje o wszystkich niezbednych czesciach,
urzadzeniach, ktére nalezy wymieni¢ ze wzgledu na wadliwe dziatanie, beda przedstawiane
w formie pisemnej (protokdt koniecznosci zawierajgcy nazwy i parametry czesci, urzagdzen, zakres
prac i koszty). Przed przystgpieniem do wykonywania naprawy awaryjnej Wykonawca uzyska
pisemng akceptacje Zamawiajgcego protokotu koniecznosci,

wykonywanie pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dzwigu oraz pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w terminach okreslonych przepisami,

do przestrzegania instrukcji eksploatacji i konserwacji,

do przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz witasciwej
organizacji pracy, zachowania fadu i porzadku podczas wykonywania roboét, zabezpieczenie
miejsca pracy przed dostepem oséb trzecich,

zapewnienie dodatkowe] tgcznosci alarmowej — system komunikacji gtosowej z kabiny, na
wypadek awarii (dostarczenie karty SIM oraz koszty jej uzytkowania ponosi Zamawiajgcy),

10) prowadzenia nadzoru nad pracownikami firmy zewnetrznej podczas mycia wewnetrznej

2.
3.

powierzchni szklanego szybu dzwigowego — dwa razy w roku.

Warunki realizacji zamowienia okresla ,,Wzér umowy”, bedgcy dokumentem nadrzednym.
Zatgcznikiem do niniejszego Zapytania jest Opis Techniczny DZwigu.

4. Przewidywany okres, na jaki zostanie zawarta umowa 01.02.2025 r. —31.01.2028 r.



Dodatkowe informacje:

1. Ptatnosci za ustuge beda dokonywane po jej wykonaniu, potwierdzonym wpisem do Dziennika
konserwacji. Termin ptatnosci wynosi 21 dni od daty otrzymania faktury.

2. Ewentualne pytania prosimy kierowa¢ do Pana Jacka Domalgzka, kom. 694-454-167, e-mail:
jacek.domalazek@udt.gov.pl.

3. Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z zakresem zapytania oraz charakterystyka i dokumentacjg
urzgdzenia w godz. 8:00 — 15:00, po uprzednim umdwieniu sie z Panem Jackiem Domalgzkiem.




