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Producent dzwigu ...... Schindler Polska Spétka z 0.0. w Warszawie, ul.Postepu 12A

Iw{aéciciel dZWIQU e URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
ul. Trakt Sw.Wojciecha 215B. Gdansk

UZytkOWniK DZWIGU ot st itk sbaese st sastes s e e semensr s Jw.

Adres i miejsce zainstalowania ... Jow.

I. OPIS TECHNICZNY DZWIGU

1. Charakterystyka techniczna

Numer fabryCZNy ..o H-352
ROK ProdUKC]l . unmomsemmmmessssomsnressimsmmisssssisasess eS8 rime s o mmesme s s st 2002
Typ irodzaj dzwigu ........cociiiiiiiiiiiinniennn.. osobowy z napgdem hydraulicznym
Udzwig Nominalny ..o A 630 kg / 8 0séh
PredkosSC NOMINAING st sssisiessssmmiommamemnsns s seerese e 0,63 m/s
Rodzaj uzytkowania ... dzwig samoobstugowy
{'Ai00] (er (6] olels [glal:F.J- 15 - (RN R—————— e 10345 mm
llos¢ przystankow / 108 dOJSC ..ot 4/4
Zasilanie dZwigu  ......ccceveeee e A AR RS SRS 380V / 50 Hz
AR WYKomanie dzwigl  cosaosmsmissesstmipge: . zgodne z przepisami PN/EN81.2
3. Sterowanie .. . ... zbiorcze dwukierunkowe 1KS wg schematu LE1005-019

+ zatgczniki LE1502-060; -071; -099; -126: -132; -157

4. Naped ... posredni - 2:1 cylindrem umieszczonym z boku kabiny
Cylinder ... typ 1008-120x5 f.GMV-MARTINI (Wiochy)
Zespot zasilajaco-sterujacy ... typ T3 - 3100/EN f.GMV-MARTINI
1111 ——————————r e 18,4 kW 2750 obr/min
WYdajnosE POMPY  .ooioeioieeeceeeee 210 l/min przy 2750 obr/min
zespot zawordw sterujacych ... 3100/EN -1 %"
Dane czynnika roboczego
GAIUNEK . ussis caos iy 0855 s e mmmoma e er oo, olej hydrauliczny L-HL46
MOTMIE e e PN-91/C-96057/04
Chiodnica oleju ... LOC-07-4-A-B-0-00-000 f.OILTECH
Wydajnosc ciepina dla AT =40°C ... 8 kW/h
Wydajnos¢ pompy chtodniCy ..o 40 |/min
Wydajnos¢ powietrza chiodzacego ... 1225 mh

N 1211, - (R —————— nieprzelotowa, panoramiczna
I0SC WEJSE . i 1
Masa kabiny zramg ... e e e e bbb s 1160 kg
Rodzaj drzwi kabinowych ... automatyczne, teleskopowe (lewe),

szklane w obudowie ze stali nierdzewne;j
typu PC.I2 f TECNOLAMA
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6. Drzwiprzystankowe ... automatyczne, teleskopowe (lewe),
’ szklane w obudowie ze stali nierdzewnej
typu PR.I12 f TECNOLAMA

Typ zamka bezpleCzeNStWa ... iiiiiiiiiies v sshesners e ssmmemesnneenans s 50/11
7. Zderzaki pod kabing ... e sprezynowe LK2601-001
[TESE SPTOZYI .. ccswinsaivssasaminsesoudes s 46w 553 U T Y T SN U S e e 2
8. Prowadnice kabinowe ... TO90x75x16
9. Opis dojScia do maszynowni  ................ccoo.... dolna — na poziomie najnizszego

przystanku (0,00), w odlegtosci ok. 5,5 m od szybu.
Dojscie z korytarza.

10. Liny noSne ..., SO DRUMET
ONSITUKGIE & cnaremsimsemmsivstm b s o S 8x19
Klasa WytrzymatoSCi .....oovvviiiiiiiiiiiee e 1770 N/mm?
o<1 ol e 10,0 mm
HOSC T s T8 S E R e et o BT s =5

11. Zabezpieczenia przeciwko swobodnemu spadkowi lub jezdzie
kabiny w d6t z nadmierna predkoscia.

Zastosowano:

a) chwytacze blokujgce, rolkowe, uruchamiane urzgdzeniem
dziatajgcym na skutek zerwania ciegna nosnego;

L S TR SP 50 f WITTUR
Sita wigczajaca aparaty ChWYtNe ..o 40+60 N

b) Zawér (bezpiecznik rurociggu) zabezpieczajgcy przy peknieciu przewodu
| jezdzie kabiny w dot z nadmierng predkoscig

LY T A T T T S T VN TR Y S e T T, T T T I A L N e 2 A L M S R T (T R A A MR A S M R

L T VC 3006/B -1 %" f GMV-MARTINI
Nastawa Qi= 1,3 Quom. = 1,3 - 210 I/min = 273 I/min
e 1 szt
co odpowiada:
0,82m/s < 0,63+ 0,3=0,93 m/s :
12. Zabezpieczenia przeciw opuszczaniu sie kabiny.
;' ZaStOSOWEAN0 ... elektryczny ukiad korekcji opuszczania.
Wykonata: Sprawdzit:
! Teresa Banach Ada ~I\5\orawicki
i | , /
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