WYKAZ URZADZEN

1. System sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN):

Centrala alarmowa SATEL CA-64 — 1 szt.
Manipulator — 1 szt.
Ekspander 8 wejs¢ z zasilaczem CA-64 EPS — 2 szt.
Ekspander 8 wejs¢ CA-64E — 4 szt.
Ekspander czytnikow kart zblizeniowych CA-64SR — 4 szt.
Czytnik kart zblizeniowych CZ-EMM — 4 szt.
Czujka PIR Paradox PRO — 36 szt.
Czujka magnetyczna TANE-50 — 15 szt.
Czujka sttuczenia szkta GLASSTREK — 5 szt.
. Manipulator (klawiatura strefowa) CA-64S — 6 szt.
. Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny MOS-5 — 2 szt.
. Sygnalizator wewnetrzny LD-96R— 1 szt.

13. Pilot antynapadowy — 3 szt.
14. Obudowy, zasilacze, akumulatory, itp. — 1 kpl.
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2. System kontroli dostepu (SKD)

Videodomofon (panel zewnetrzny) DAHUA — 3 szt.
Monitor DAHUA — 1 szt.

Zasilacz POE — 1 szt.

Elektrozaczep — 3 szt.
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3. System sygnalizacji pozaru (SSP):

Centrala alarmowa ppoz., 16 stref ARITECH FP1216 — 1 szt.
Czujka optyczna dymu — 35 szt.

Przycisk ROP adresowalny, natykowy (kpl.) DM2000 — 4 szt.
Czujka optyczna dymu (konwencjonalna) DP652 — 4 szt.

Czujka jonizacyjna dymu (konwencjonalna) DP650 — 4 szt.
Gniazdo czujek serii 2000 DB202 — 36 szt.

Modut adresowalny — bocznej linii konwencjonalnej IU2055 — 4 szt.
Gniazdo czujek serii 860/650 — 8 szt.

Sygnalizator AS263, syrena 11 tonowa IP65 — 4 szt.

10 Obudowy, zasilacze, akumulatory, itp. — 1 kpl.
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4. Brama przesuwna/garazowe/automatyka bramowa:

Brama wjazdowa na teren posesji przesuwna firmy BFT i sterownika KEY — 1 szt.
Brama garazowa, naped i sterownik HORMAN — 3 szt.

Lampa sygnalizacyjna — 4 szt.

Pilot dwukanatowy HORMAN — 30 szt.

Fotokomorka — 1 kpl.
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ZAKRES CZYNNOSCI KONSERWACYJINYCH

Do gléwnych czynnosci konserwacyjnych Systemu sygnalizacji wlkamania i napadu
(SSWiN) nalezy:

sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta - przeprowadzenie testu centrali;
sprawdzenie stabilno$ci zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przytgczy;
sprawdzenie zgodnosci przyporzadkowania linii dozorowych z istniejgcym opisem systemu;
sprawdzenie prawidtowosci dziatania poszczegdinych wyjsé centrali alarmowej;

sprawdzenie poprawnosci dziatania manipulatorow systemowych oraz ich czyszczenie;

pomiar napiecia zasilania pochodzacego ze Zzrddta podstawowego;

pomiar napiecia pochodzacego ze zrodta rezerwowego (akumulatory) oraz baterii podtrzymujacej
pamiec flash centrali alarmowej;

sprawdzenie automatycznego przetaczania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne —
akumulatorowe;

sprawdzenie stanu/pomiary pojemnosci baterii akumulatorowych;

sprawdzenie stabilnosci potgczen kabli zasilajgcych;

sprawdzenie skutecznosci obwodu antysabotazowego poprzez zdjecie obudowy czujki, a takze jej
oczyszczenie;

sprawdzenie, czy w chronionym pomieszczeniu nie wystepujg czynniki moggce wywotywac fatszywe
alarmy;

sprawdzenie zasiegu dziatania, wykonanie proby zadziatania, a takze ewentualna korekta ustawienia
kata obserwacji czujki;

sprawdzenie prawidtowosci dziatania czujek dymu poprzez ich testowe zadymienie oraz pozostatych
detektoréw (jesli wystepujg w systemie);

sprawdzenie wartosci napiecia zasilajgcego dla poszczegdinych czujek;

sprawdzenie skutecznosci dziatania przyciskdw/pilotéw antynapadowych poprzez kolejne nacisniecie
ich i stwierdzenie, czy sygnat alarmowy odbierany jest przez Centrum Monitorowania Alarmoéw;
sprawdzenie wartosci napiecia zasilania w pilotach bezprzewodowych;

sprawdzenie poprawnosci dziatania sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego
pod wzgledem: czasu dziatania, natezenia dzwieku, poprawnosci dziatania optyki;

sprawdzenie stabilnosci zamocowania sygnalizatora i jego podiaczen;

sprawdzenie i ew. korekta daty oraz czasu systemowego;

w razie potrzeby wykonanie drobnych modyfikacji programowych oraz aktualizacji oprogramowania
centrali alarmowej/ manipulatoréw/ ekspanderdw - przeprowadzenie testu pracy systemu.

Do gléwnych czynnosci konserwacyjnych Systemu Kontroli Dostepu nalezy:

kontrola wizualna ogdlnego stanu panelu szyfratora oraz poprawnosci dziatania wszystkich
przyciskow;

sprawdzenie prawidtowosci potgczenia oraz jakosci komunikacji/rozmowy pomiedzy jednostka
zewnetrzng i wewnetrzng systemu;

sprawdzenie poprawnosci dziatania elektrozaczepow oraz samozamykaczy;

wykonanie wszelkich testéw/préb zgodnie z zakresem i harmonogramem zalecanym przez
producenta

pomiar napiecia oraz pradu zasilania odchodzacego ze zrodta podstawowego oraz napiecia
dochodzacego.

System sygnalizacji pozaru (SSP):

sprawdzenie poprawnosci dziatania czujek, wykaz sprawdzonych czujek nalezy dotgczy¢ do protokotu
z konserwaciji;

préby sygnalizatoréw optyczno-akustycznych;

sprawdzenie poprawnosci generowania i odbierania sygnatdw alarmowych i technicznych przez
Centrum Monitorowania Alarmow;

sprawdzenie automatycznego przetaczania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne/
akumulatorowe;

wykonanie wszelkich testow/prob zgodnie z zakresem i harmonogramem zalecanym przez
producenta.



Czynnosci dotyczgce elementéw bramy:

przeglad rolek bieznych (uszkodzenia mechaniczne i zuzycie);

sprawdzenie zawiaséw bocznych i sSrodkowych bramy;

sprawdzenie stabilno$ci mocowania rolek do zawiaséw oraz zawiasow do ptyty bramy;

sprawdzenie uszkodzen mechanicznych ptyty bramy oraz uszkodzen prowadnic pionowych i
poziomych;

sprawdzenie oraz regulacja naciagu sprezyn;

sprawdzenie zabezpieczen przed opadnieciem bramy w przypadku pekniecia sprezyny lub linek;
sprawdzenie linek pod wzgledem ich zuzycia;

Czynnosci dotyczgce elementéw automatyki bramy:

sprawdzenie dziatania fotokomaérek oraz systemu krawedzi zamykajgcych;

przeglad skrzynki sterowniczej (uszkodzenia mechaniczne i zuzycie);

sprawdzenie stabilnosci mocowania napedu elektrycznego;

sprawdzenie stabilnosci mocowania przektadni i zuzycia sprzegta po stronie napedu jak i po stronie
watu bramy;

sprawdzenie mozliwosci obstugi recznej (awaryjnego taficucha recznego) w przypadku awarii napedu
elektrycznego;

sprawdzenie ptyt sterujgcych w napedzie elektrycznym i centrali sterujgcej;

sprawdzenie systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego;



