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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
I.I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora: Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.,
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

e  Operat z inwentaryzacji budynku komunalnego miasta Poznania;

e Program funkcjonalno-uzytkowy opracowania wielobranzowej dokumentacji

budowlanej i montaz windy osobowej przy budynku uzytkowym ul.

Staroteckiej 36 w Poznaniu nr dziatek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obreb

Staroteka;

Wizja w terenie;

Decyzja o warunkach zabudowy;

Mapa do celéw projektowych;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Ekspertyza techniczna budowlana;

Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych;

Pozwolenie na budowe nr 368/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r.

Projekt techniczny konstrukcji z grudnia 2021r.

Normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zmiana rozwigzania obudowy szybu windy
zewnetrznej dla zadania Rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego o winde
zewnetrzng przy ul. Starofeckiej 36 w Poznaniu.

3. Dzwig osobowy zewnetrzny

W celu umozliwienia dostepu osobie niepetnosprawnej na kazdg kondygnacje
nadziemng budynku zaprojektowano winde zewnetrzng. Winda przystosowana dla
0sOb niepetnosprawnych projektowana od strony placu parkingowego.

Fundament i zagtebiona w gruncie czes¢ szybu wedtug projektu konstrukcji. Winde
zaprojektowano jako elektryczng bezreduktorowg, o udzwigu nominalnym 825 kg,
dla 11 oséb, o predkosci jazdy 1 m/s. Szyb windy o wymiarach wewnetrznych 178 x
214 cm, kabina przelotowa pod katem 90° o wymiarach wewnetrznych 140 x 140
cm, drzwi przeszklone, teleskopowe o szerokosci 90 cm w Swietle. Szyb windy
wentylowany. Czes¢ zewnetrzng szybu wykonaé z ptyty warstwowej gr. 8cm.
Powierzchnia otwordw wentylacyjnych o minimalnym przekroju 1% przekroju
poprzecznego szybu. Podszybie gtebokosci 129 cm, nadszybie 350 cm. Podszybie
nalezy wykonac gtadkie, poziome, nieprzepuszczalne dla wody. Odprowadzenie
wod deszczowych z dachu szybu rynng deszczowg fi100 do najblizszej rury
spustowej. Winda prowadzi z poziomu terenu, przez parter, poziom I i ll.

.1. Warunki wodno-gruntowe

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego pod planowg dobudowe windy
powierzono firmie: Barg Geologia Inzynierska i Geotechnika ul. Chmielewskiego 13, 70-
028 Szczecin. Opinie geotechniczng opracowali: mgr Szymon Wojcik Geolog nr
uprawnien: VII-1981, oraz mgr Mateusz Knapski Geolog nr uprawnien: VII-1859. Dnia
18.10.2021 r. wykonano prace terenowe, ktore polegaly na wykonaniu wiercen
badawczych z wykorzystaniem recznego zestawu wiertniczego. Wykonano 1 otwér o
gtebokosci 4,0 m p.p.t., o fgcznym metrazu 4,0 mb. Ponadto wykonano 1 sondowanie
3



sondg krzyzakowo — udarowg SLVT (wg PN-EN 1997-2 i EN ISO 22476-2) o tgcznym
metrazu 4,0mb.

3.1.1. Potozenie i geomorfologia

Obszar objety badaniami zlokalizowany jest w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie
(315.5), w mezoregionie Poznanski Przetom Warty (315.52). Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to rownina erozyjna wod roztopowych przy krawedzi
wysoczyzny. W morfologii réwnin erozyjnych dominuje krajobraz réwninny z
polodowcowymi

rynnami i obnizeniami dolinnymi. Powierzchnia badanego terenu zapada nieznacznie w
kierunku pétnocno-zachodnim.

Rzedna otworu wynosi 67,40 m n.p.m. Teren planowanej inwestycji jest aktualnie
zagospodarowany. Na terenie czesci dziatek ewidencyjnych nr 12/5 oraz 13/2 (obreb
Staroteka, m. Poznan) znajduje budynek szkoty, do ktdérego planuje sie dobudowanie
dzwigu, wyciggu pionowego. Teren badan aktualnie jest pokryty nawierzchnig z kostki
brukowej oraz wykorzystywany jako parking samochodowy.

3.1.2. Ocena technicznych wtasciwosci podtoza

Na podstawie wykonanych wiercen oraz sondowan, wydzielono dwie warstwy
geotechniczne dla gruntéw wystepujgcych w podtozu projektowanej inwestycji. Podziatu
na warstwy geotechniczne dokonano w oparciu o kryteria: stratygraficzne, litologiczne,
genetyczne oraz stanu gruntow. Wydzielenia serii i warstw dokonano w oparciu o
wytyczne EUROKOD 7.

Wszystkie stwierdzone w strefie rozpoznania grunty to grunty czwartorzedowe,
plejstocenskie.

Dokfadne parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawiajg sie nastepujgco:

e Warstwa | — piaski drobne (fSa wg PN-EN 1997-2) — grunty pochodzenia
plejstocenskiego glacjalnego, wilgotne, wystepujgce w stanie zageszczonym o
wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia ID=0,72 [72%]. Sa to grunty
noéne, niewysadzinowe.

e Warstwa Il — piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2) i gliny piaszczyste (saCl
wg PN-EN 1997-2) — grunty pochodzenia plejstocenskiego glacjalnego, wilgotne,
wystepujgce w stanie twardoplastycznym o Sredniej wartosci stopnia
plastycznosci 1,=0,21 [IC=0,79]. Sg to grunty nosne, silnie wysadzinowe.
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Tab. 1 — Przekroj geotechniczny zgodnie z opinig [2]
Temat: Poznan, ul. Starolecka 36, dz. nr ew. 13/2, 12/5, d2wig, wyciag pionowy
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Tab. 2 — Parametry geotechniczne rozpoznanego podtoza zgodnie z [2]

3.1.3. Charakterystyka warunkéw wodnych

Charakterystyke warunkéw hydrogeologicznych w bezposrednim rejonie obszaru badan
wykonano na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski PPW WH w skali 1:50 000 wraz
z objasnieniami (arkusz 471 — Poznan, opracowany w 2005 r. przez R. Straburzynska-
Janiszewskg, B.Owczarka), oraz na podstawie badan wykonanych dla niniejszej opinii.

Badany obszar lezy w obrebie jednostki 1 pd,p/wm/znG/Ng. Na obszarze badan
gtdbwnym uzytkowym pietrem wodonosnym jest pierwszy poziom wodonosny, ktdrego
zwierciadto wystepuje na gtebokosci > 50 m. Na omawianym terenie w otworze
W okresach o
podwyzszonej sumie opaddéw atmosferycznych lub roztopdéw pokrywy snieznej nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig pojawienia sie zwierciadta zawieszonego wystepujgcego w
spagowych partiach piaskéw zalegajgcych na stropach utworéw staboprzepuszczalnych
(glinach piaszczystych oraz piskach gliniastych).

badawczym nr

1 nie stwierdzono obecnosci

wody gruntowe;.




3.1.4. Kategoria geotechniczna

Projektowany szyb nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo —
wodne uznano jako korzystne - na podstawie Rozporzadzenia w_sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 27
kwietnia 2012 r.

3.2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE

3.2.1. Fundamenty - ptyta podszybia

Prace wykonane zgodnie z projektem technicznym konstrukcji z grudnia 2021r. oraz
pozwoleniem nr 368/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r.

3.2.2. Sciany szybu windowego

Prace wykonane zgodnie z projektem technicznym konstrukcji z grudnia 2021r. oraz
pozwoleniem nr 368/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r.

3.2.3. Obudowa szybu windowego — ptyta warstwowa

Obudowa szybu windy z systemowej ptyty warstwowej gr. 8 cm w kolorze RAL 7016.
Stopien rozprzestrzeniania ognia NRO. Plyta warstwowa z profilowaniem zewnetrznym
ptaskim z widocznym mocowaniem. Technika fgczenia ptyt Sciennych na piéro i wpust w
uktadzie poziomym. Wkret montazowy samowiercgcy. Mocowane wkrety powinny by¢
roztozone symetrycznie tak aby przyjmowaty na siebie w miare identyczne obcigzenia.
Dach pokryé ptytg warstwowg z rdzeniem PIR gr. 10 cm. W potaci dachu nalezy
przewidzie¢ otwor wentylacyjny o sugerowanej powierzchni min. 1% przekroju
poprzecznego szybu — zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu tgczenia ptyt w
naroznikach szybu oraz fgczenia ze sciang zew. nalezy zastosowac obrobki blacharskie
maskujgce w kolorze fasady.

3.2.4. Obudowa Sciany wewnetrznej oraz wnek przy windach

Obudowa $ciany od strony wewnetrznej oraz wnek przy windach ze stali nierdzewnej
(inox). Materiat — blacha nierdzewna gr. 0,8 mm, szczotkowana, na podktadzie z PCW,
taczenie blach na zaktadke.
Progi wejsciowe przy drzwiach szybowych wykonac¢ z blachy aluminiowej ryflowanej gr.
4mm. Montaz do betonu i konstrukcji stalowej wkretami samowiercacymi na
podkfadkach dystansowych.

3.2.5. Zadaszenie nad drzwiami wejsciowymi do windy

Nad drzwiami wejsciowymi nalezy wykonac¢ systemowe zadaszenia o szerokosci 200 cm
i wysiegu okoto 1,5 m. Zadaszenie szklane na podciggach, ze szkta bezpiecznego
hartowanego, profile okragte ze stali nierdzewnej. Wsporniki mocowane do konstrukgciji
stalowej szybu na kotwach M12.

3.2.6. Wycieraczka

Projektuje sie wycieraczke systemowg metalowg o wymiarach 1,00x0,60m, osadzona w
posadzce w sposéb bezprogowy. Wycieraczka seratowana usytuowana przy wejsciu
zewnetrznym do szybu.
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http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/

3.3. Konstrukcja stalowa

Prace wykonane zgodnie z projektem technicznym konstrukcji z grudnia 2021r. oraz
pozwoleniem nr 368/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r.

4. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty powinny posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania
stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéow jednak o parametrach
nie gorszych od parametréw materiatbw zaproponowanych w dokumentacji
projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autorow projektu i
zaakceptowane przez zamawiajgcego.

5. Uwagi

1. Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniale w trakcie realizacji
wyjasniane bedg na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

2. Wszystkie roboty ogolnobudowlane i rozbiorkowe prowadzi¢ z zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych oséb.

3. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. i Ochrony Srodowiska.

4. Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane bedg na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

5. Projekt konstrukcji oraz instalacji elektrycznej - wg osobnych opracowan
projektu technicznego.

Opracowali:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

upr. nr 357/PW/92

mgr inz. arch. Adam OlszewskKi



ll. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
P.01 RZUT PIWNICY 1:50
P.02 RZUT PARTERU 1:50
P.03 RZUT | PIETRA 1:50
P.04 RZUT Il PIETRA 1:50
P.05 RZUT DACHU 1:50
D.01 ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO SZYBU WINDOWEGO 1:10
D.02 FASADA WINDY — detal fgczenia
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Informacja BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO (BUDOWA
ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO) WRAZ ZE ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ul. Starofecka 36, 61-361 Poznan

dz. nr 12/5, dz. nr 13/2, obreb 0011 Starofeka

Inwestor:
Miasto Poznan — Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA- BRANZA
BUDOWLANA

1.

10

. WSKAZANIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania projektowego, ktdérego dotyczy niniejsza informacja jest
rozbudowa i przebudowa budynku ustugowego o winde zewnetrzng przy ul.
Staroteckiej 36 w Poznaniu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na dziatce nr 12/5 i 13/2, obr. nr 0011, 61-361 Poznan przy ul. Starotecka 36 w
Poznaniu znajduje sie budynek ustugowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzaé =zagrozenie
bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umiesci¢ wiasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢é zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robot ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne
elementy sieci podziemnych nie wystepujace na mapie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystgpienia.

Podstawy prawne:

Prawo budowlane z dnia 7.07.1994

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Tabela wystepowania zagrozen wymienionych w w/w przepisach:

— ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

— oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

— Zzagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

— roboty w poblizu linii wysokiego napiecia

— roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

— ryzyko utonigcia pracownikow

— roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach

— kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

— roboty w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

— stosowanie materiatéw wybuchowych

— montaz i demontaz ciezkich prefabrykatéw powyzej 1,0 t.

Uwaga: zagrozenie na niniejszej budowie wystepuje w zakresie przysypania
ziemia, upadkiem z wysokosci, oddziatywanie substancji chemicznych.

Roboty prowadzi¢ w kolejnosci technologii okreslonej dokumentacjg projektows.



7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢é przeszkoleni w
zakresie instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu 9
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

8. Wskazanie srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegodlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

9. Zagrozenie podczas prac ziemnych o gtebokosci ponizej 150cm ponizej terenu oraz
podczas robot murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokosci ponad 5,0m:
Zagrozenie podczas wykopdw nalezy wyeliminowa¢ stosujgc  wykop
szerokoprzestrzenny o spadku skarpy mniejszym od kata spadku naturalnego
gruntu.

Zagrozenie podczas prac na wysokosci nalezy eliminowaé stosujgc rusztowania z
barierami ochronnymi, pasy i linki montazysty oraz kaski ochronne. Nalezy
przestrzegac przepiséw BHP i zwraca¢ uwage na organizacje pracy i porzadek na
budowie.

ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODLOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem poditoza jak réwniez
roboty demontazowe parapetow, rynien i rur spustowych oraz opierzen prowadzi¢
nalezy pod nadzorem uswiadamiajgc skale zagrozen. Roboty wstrzymac, gdy predkosc¢
wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robot nalezy stosowaé zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z projektem, scisle przestrzegajac
zawartych w nim wytycznych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robét a
takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z
prowadzeniem robot przy uzyciu wciggarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na
wysokosci i rusztowaniach, winny one byé prowadzone pod nadzorem z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i przepisow BHP.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH |
WYSOKOSCI

W trakcie robot na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowaC szczegodlng
ostroznos¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:
— Rusztowania ustawi¢ na twardym, réwnym podtozu,
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VI.

VII.

— ZapewniC stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,

— Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokona¢ odbioru technicznego
rusztowan przez osobe majgcg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy),

— Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

— Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspoétpracujgcy z nimi
majg obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,

— Przed montazem i demontazem rusztowanh nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,

— Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabrania sie:

— Montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:
o Jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg

widocznosé,

o W czasie gestej mgty, opadow deszczu, sniegu oraz gotoledzi,
o W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

— Pozostawiania materiatéw, wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonhczeniu pracy

— Zrzucania elementoéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéow roboczych.

— Przecigzenia pomostéw rusztowan materiatami.

— Wykonywania gwattownych ruchow, przechylania sie przez porecze, gromadzenia
wyrobow, materiatéw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie.

UWAGI:

— Nalezy uzywa¢ wytgcznie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

— Pracownicy wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie,

— Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze
sztukg budowlana.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH / ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

» Drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

» Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

= Nalezy umiesci¢ we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo -
informacyjne,

= Miejsca niebezpieczne powinny by$ ogrodzone tasma ostrzegawczg badz ogrodzone.

ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane
zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

12



VIII.

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywa¢ z pomostow
rusztowan.

Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowa¢ sie ponizej wznoszonego
muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, plytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiadaé wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.

ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92
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UWAGA:
Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
o Niniejsze opracowanie dokumentaciji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
~ z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.
S JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
e ; 3 m ki )
. J 5 REGI (
NAZWA INWESTYCJI:
BUDYNEK USLUGOWY PRZY
UL. STAROLECKIEJ 36, POZNAN
INFORMACJE TECHNICZNE ,
, PROJEKTANT: BRANZA/SPECJALNOSC: |UPRAWNIENIA: PODPIS:
WIDOK Z GORY MAKSYMALNY WYSIEG ZADASZENIA: ~ 15m mor inz. arch. Mariusz Sawicki | Suiowlena TIPS
SPOSOB MONTAZU: kotwa M12 OPRACOWAL:
DLA SZKtA HARTOWANEGO VSG: 66.4 oraz 88.4 . . budowlana/
O —
UCHWYT DO SZKLA DASZKA D=058 mgrinz. arch. Adam Olszewsii | o piekionjczna | 49MWPOKKI2023
MATERIAL.: stal nierdzewna ‘
Q RODZAJ POWIERZCHNI: szlifowana PROJEKT WYKONAWCZY PATA VI 2024
TYTUL RYSUNKU: , SKALA:  [NRRYS.:
ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO SZYBU WINDOWEGO 1:10 | D.01




detal mocowania ptyty warstwowej przy belce podwalinowej wariant I,
mocowanie - tgcznik standardowy, uktad ptyt - poziomy

|
e
297

a

1. Plyta warstwowa gr. 8cm

2. lIzolacja termiczna pasa startowego

3. Nit ALU/ stal szczelny NITO1B 4,8 x 11

4. Profil wspierajgcy ptyte warstwowg

5. Obrdbka blacharska - okapnik pasa startowego

6. Profil wsporczy

7. Kotwa mocujgca profil wsporczy

8. Nit ALU/ stal szczelny NITO1A 4,0 x 11

9. lIzolacja termiczna potgczenia ptyty warstwowej z belkg podwalinowag
10. Obrobka blacharska - maskujgca potaczenie ptyty warstwowej z ptytg
11. kacznik mocujacy obrébke blacharska

12. Tasma polietylenowa (PES) 4 x 20

detal mocowania ptyty warstwowej na potgczeniu na dtugosci,
mocowanie - tgcznik standardowy, uktad ptyt - poziomy

2 5 4 5 6

7

Ptyta warstwowa gr. 8cm

Tasma polietylenowa (PES) 3 x 10

Nit ALU/ stal szczelny NITO1A 4,0 x 11

. Lacznik do montazu ptyty warstwowej

. Obrébka blacharska - maskujgca potaczenie ptyt warstwowych
. lzolacja termiczna na potaczeniu ptyt warstwowych

Tasma polietylenowa (PES) 4 x 20

Nooswn

1.
2
3
4
5.
6
7
8

5 detal mocowania ptyty warstwowej w narozniku zewnetrznym,

mocowanie - fgcznik standardowy, uktad ptyt - poziomy

T
RS iy m E—

Ptyta warstwowa gr. 8cm

. Tasma polietylenowa (PES) 3 x 10

. Nit ALU/ stal szczelny NITO1A 4,0 x 11
. £acznik do montazu ptyty warstwowej

. Profil stalowy wg projektu konstrukc;ji
. lzolacja termiczna na potaczeniu ptyt warstwowych w narozniku

. Tasma polietylenowa (PES) 4 x 20

detal mocowania ptyty warstwowej przy Scianie,
mocowanie - fgcznik standardowy, uktad ptyt - poziomy

Ptyta warstwowa gr. 8cm
. Tasma polietylenowa (PES) 3 x 10
. Nit ALU/ stal szczelny NITO1A 4,0 x 11
. Lacznik do montazu ptyty warstwowe;j

. lzolacja termiczna na potgczeniu ptyt warstwowych w narozniku.
. Kotek rozporowy
. Wkret samogwintujgcy

Obrébka blacharska - maskujgca potaczenie ptyt warstwowych ze $ciang od wew.

10. Tasma polietylenowa (PES) 4 x 20

Obrébka blacharska - maskujgca potgczenie ptyt warstwowych w narozniku

1.
2
3
4
5. Obrobka blacharska - maskujgca potgczenie ptyt warstwowych ze $ciang od zew.
6
7
8
9

detal mocowania ptyty warstwowej przy drzwiach,
mocowanie - fgcznik standardowy, uktad ptyt - poziomy

Y

PAN

Ptyta warstwowa gr. 8cm

. Tasma polietylenowa (PES) 3 x 10

Nit ALU/ stal szczelny NITO1A 4,0 x 11

. kacznik do montazu plyty warstwowe;j

. Profil drzwiowy

. lzolacja termiczna na potgczeniu

. Profil wsporczy OCA1

. Wkret samogwintujgcy

. Katownik stalowy

10. Profil OC2 wspierajgcy ptyte wartwowg

11. Obrobka blacharska - okapnik nadokienny dolny
12. Obrébka blacharska - okapnik nadokienny

13. Pionowa obrobka blacharska - maskujgca potaczenie
14. Tasma polietylenowa (PES) 4 x 20

o~NoO A WN S
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UWAGA:

Rysunek rozpatrywac fgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

a ENEPROJEKT

NAZWA INWESTYCJI:

BUDYNEK USLUGOWY PRZY
UL. STAROLECKIEJ 36, POZNAN

PROJEKTANT: BRANZA/SPECJALNOSC: | UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki arslf:Ji?:l::;T:Z/na 357/PW/92
OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Adam Olszewski ar:rﬁ?:lll:clni?:z/na 49/WPOKK/2023
PROJEKT WYKONAWCZY DATA: VII 2024
TYTUL RYSUNKU: SKALA:  |[NRRYS.:
FASADA WINDY - DETAL LACZENIA D.02




Kominek wentylacyjny

I\
-

systemowy z tworzywa fil60
Papa wierzchniego krycia
Piyta izolacyjna 10cm
Welon szklany
Folia paroizolacyjna
Konstrukcja stalowa szybu
. . [ ] ]
Kotnierz uszczelniajgcy
systemowy
_ o
| |
| ) UWAGA:
) ) Rysunek rozpatrywac fgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
Szczelne po+ac.zen|e II.<om|nk Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z warstwg paroizolacji z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
Wzmocnienie - blacha uzupetiajgca JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

wokaot kominka Izolacja cieplna kominka a ENEPRDJEKT

w ¥ NP

NAZWA INWESTYCJI:

BUDYNEK USLUGOWY PRZY
UL. STAROLECKIEJ 36, POZNAN

PROJEKTANT: BRANZA/SPECJALNOSC: | UPRAWNIENIA: PODPIS:
- ) . budowlana/
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki architektoniczna 357/PW/92
OPRACOWAL.:
- ) budowlana/
mgr inz. arch. Adam Olszewski architektoniczna 49/WPOKK/2023
PROJEKT WYKONAWCZY DATA: VII 2024
TYTUL RYSL!NKU: SKALA:  |[NRRYS.:
MONTAZ KOMINKA WENTYLACYJNEGO - D.03




