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KI_Obudowa windy

ul. Starotecka 36_24.10.2024.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Montaz windy wraz z z dostepem do budynku
1|wycena indy- |Dostawa i montaz systemu z ptyt warstwowych gr. 8 cm w kolorze RAL 7016. |m2
d.1|widualna Stopien rozprzestrzeniania ognia NRO. Obudowa szybu windowego wraz z za-
daszeniem - ptyta PIR warstwowa gr 10 cm z montazem.
5.6+94.8 m?2 100.400
RAZEM 100.400
2|KNR-W 4-01 |Wyréwnanie otworéw drzwiowych m2
d.1/0207-02
0.5*2.2*2*3+0.5*1.1*3 m?2 8.250
RAZEM 8.250
3|wycena indy- [Montaz(inox). Materiat - blacha nierdzewna gr. 0,8 mm, szczotkowana, na pod-|m2
d.1|widualna ktadzie z PCW
Krotnos¢ = 2
14*0.5*2+0.5*1.1*3+2.2*0.5*2*3 m?2 22.250
RAZEM 22.250
4|wycena indy- |Dostwa i montaz kompletu elementéw wykanczajacych i uszczelniajgcych szyb|kpl.
d.1|widualna windowy oraz szyb windowy z budynkiem.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominek wentylacyjny m
d.1/0104-03
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
6|wycena indy- | Daszek szklany kpl.
d.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|wycena indy- |Wycieraczka systemowa metalowa o wymiarach 1,00x0,60m, osadzona w po- |kpl.
d.1|widualna sadzce w sposob bezprogowy.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 taczenie wejscia szybu z budynkeim
8/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - stopnice szybu t
d.2|0202-01
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
9|KNR-W 2-02 |Narozniki z katownika 40x40x5 mm m
d.2(1217-01
19.8 m 19.800
RAZEM 19.800
10|KNR AT-24 |Montaz ptyt stalowych miedzy obrzezem a $ciang oraz pomiedzy konstrukcja |m
d.2|0504-01 stalowg a dylatacjg gtéwng o gr. 15 mm; ksztattki o szerokosci w rozwinigciu
do 50 cm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR-W 2-02 | Ptyty state stalowe 20 mm o powierzchni do 1 m2 osadzone w $cianach kpl.
d.2(1210-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNP5 05 Przecinanie profilu kwadratowego stalowego o gr. scianki 5mm i wysokosci szt.
d.2|0501-09.01 |120mm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
13|KNR 2-33 Reczne spawanie czotowe elementéw konstrukciji z profilu kwadratowego sta- |m
d.2|0303-04 lowego o gr. scianki 5mm i wysokosci 120mm
4%0.12%4*2*2 m 7.680
RAZEM 7.680
14/ KNR BC-02 |Zabezpieczenie antykorozyjne i powtoka ochronna na powierzchnie stalowe - |m2
d.2|0403-01 system - warstwa gruntujgca
0.15*4*2*4 m?2 4.800
RAZEM 4.800
15/KNR BC-02 |Zabezpieczenie antykorozyjne i powtoka ochronna na powierzchnie stalowe - |m2
d.2|0403-02 system - warstwa ochronna
4%0.12%4*2*2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
16/KNR BC-02 |Zabezpieczenie antykorozyjne i powtoka ochronna na powierzchnie stalowe - |m2
d.2|0403-03 system - dodatek za nastepng warstwe
4%0.12%4*2*2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
17|KNR-W 2-02 |Blacha aluminiowa ryflowana kpl.
d.2(1210-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 19-01 |Blacha ze stali nierdzewnej (inox). Materiat - blacha nierdzewna gr. 0,8 mm, m2
d.2|0541-06 szczotkowana 8-12 zgie¢ w przekroju poprzecznym
3*1*2+1.1*1+14*4*0.1 m?2 12.700
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RAZEM 12.700
3 Wyprawy elewacyjne
19|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.3/1604-03
4*14 m?2 56.000
RAZEM 56.000
20|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - tgczenie piyt/okta- |m
d.3|2612-08 dziny windy a ociepleniem budynku/
analiza indy-
widualna
14*6 m 84.000
RAZEM 84.000
21|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowanego gr.1,5mm wy- |m?2
d.3|0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowe;j
analiza indy- |masy tynkarskiej
widualna
14*4*0.1+8.1 m?2 13.700
RAZEM 13.700
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatam - powierzchnie poziome m2
d.3(202 1134-01
poz.24 m?2 20.130
RAZEM 20.130
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wyko-|m?2
d.3|0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
analiza indy- |chnie poziome
widualna
poz.21 m2 13.700
RAZEM 13.700
24|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5mm wyko- |m?2
d.3|0931-04 nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o szer. do 30 cm
analiza indy-
widualna
14*2%0.1*2.2*2*0.5*3+1.1*0.5*3 m?2 20.130
RAZEM 20.130
25|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy — |m?2
d.3|2612-06 siatki na $cianach
analiza indy-
widualna
poz.21 m2 13.700
RAZEM 13.700
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy m2
d.3|2612-07 siatki na o$ciezach
analiza indy-
widualna
14*6*0.1+8.1 m?2 16.500
RAZEM 16.500
27|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - tgczenie plyt/wejs- |m
d.3|2612-08 cie do budynku/
analiza indy-
widualna
(2.1¥2+1.1)*4*3 m 63.600
RAZEM 63.600
28|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso- |m?2
d.3/1510-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
<22>8.6 8.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.600
(0.5*2.2*2+1*0.5)*3+16*4*0.1 m2 14.500
RAZEM 14.500
29|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
<22>8.6 8.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.600
poz.28 m?2 14.500
RAZEM 14.500
30|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 50 cm m
d.3/0705-03
<22>8.6 8.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.600
poz.29 m 14.500
RAZEM 14.500
4 Wywéz gruzu i $Smieci
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legto$¢ 17 km (na wskazane przez Inwestora miejsce, sposob wykorzystania
0108-12 materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)

-3-
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16.2¥0.05 m3 0.810
0.756 m3 0.756
35.4*0.06*0.15 m3 0.319
RAZEM 1.885
32|wycena indy- |Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokot budyn-|kpl.
d.4|widualna ku, teren podda¢ rekultywac;ji.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|Kalkulacja |Utylizacja -koszt wysypiska m3
d.4|wlasna
poz.31 m3 1.885
RAZEM 1.885
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