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Rozdziat |
Postanowienia ogoine

§1.

Bocznica kolejowa

1. Nazwa i lokalizacja

,Punt Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu”

zlokalizowany w Wagrowcu przy ul. Lesna nr 1D
2. Punkt odgatezienia

Punkt Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, odgatezia sie od toru nr

201 zarzadcy Infrastruktury rozjazdem nr 201 usytuowanym w km. 79,242 (linii nr

236 Wagrowiec — RogoZzno Wikp.)

3. Tory dojazdowe

Dojazd do Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, odbywa sie

po torze dojazdowym nr 201 o dt. 770 m zarzadcy Infrastruktury, odgateziajacego

sie od toru nr 4 rozjazdem nr 41 i 42 stacji Wagrowiec.
4. Przeznaczenie bocznicy kolejowej:

1) Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu
wykonywane sg czynno$ci zwigzane z utrzymaniem pojazdéw trakcyjnych w
zakresie:

a) przegladéw poziomu P1, P2,

b) przegladdéw sezonowych,

C) napraw biezacych,

d) tankowania,

e) utrzymania czystosci,

f) wodowania i odfekalniania.

2) Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu
wykonywane sg manewry zwigzane z:

a) zestawianiem sktadow pociggéw,

b) przestawianiem pojazdéw kolejowych z toréw stacyjnych po zakonczeniu
jazdy pociggu i podstawianiem pojazdéw kolejowych w perony staciji
przed rozpoczeciem jazdy pociagu pasazerskiego,

c) podstawianiem pojazddéw kolejowych na punkty utrzymania w celu
wykonania czynno$ci technicznego utrzymania taboru, w tym wykonania
przegladow kontrolnych i okresowych, napraw, a takze uzupetniania
materiatow eksploatacyjnych oraz zabieraniem pojazdéw kolejowych po
zakonczeniu tych czynnosci,

d) podstawianiem pojazddéw kolejowych na punkty obrzgdzania w celu
przeprowadzenia mycia i czyszczenia taboru oraz oprdzniania
zbiornikdw nieczystosci ptynnych w pojazdach kolejowych, uzupetniania
wody, jak réowniez wyposazania w $rodki higieny osobistej przedziatow
WC pojazddéw kolejowych,

e) wytgczeniem z pociggu pojazdéw z usterkami zagrazajgcymi
bezpieczenstwu ruchu kolejowego,

f) dostawami czesci zamiennych, podzespotdw pojazdéw, materiatdéw
eksploatacyjnych jako przesytki wagonowe, ktoérych przewédz innymi
Srodkami transportu jest nieuzasadniony lub niemozliwy.
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1.

3) Prace zwigzang z ruchem kolejowym na terenie Punktu Utrzymania Taboru

Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, nalezy wykonywac $cisle wedtug postanowien
niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z przepisami wewnetrznymi Kolei
Wielkopolskich okreSlajgcych warunki techniczne oraz zasady i wymagania
dotyczagce bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania
infrastruktury kolejowej, oraz zasadami i wymaganiami organizacyjnymi
zwigzanymi z utrzymaniem i eksploatacjg pojazddw kolejowych oraz przepisami
BHP.

Status bocznicy kolejowej

Bocznica prywatna.

§2.

Uzytkownik bocznicy kolejowej

. Nazwa i siedziba

Koleje Wielkopolskie Sp. z 0.0.

61-897 Poznan, ul. Sktadowa 5

Podstawa do zarzadzania infrastrukturg kolejowa

Spétka Koleje Wielkopolskie z siedzibg w Poznaniu, dysponuje nieruchomoscig
i zabudowana na niej infrastrukturg zlokalizowang w obrebie bocznicy w Wagrowcu
na mocy aktoéw notarialnych:

- repertorium A numer 2215/2015 z dnia 12.03.2015r

- repertorium A numer 640/2018 z dnia 23.01.2018r

- repertorium A numer 11.959/2018 z dnia 22.11.2018r

- repertorium A numer 11.915/2018 z dnia 21.11.2018r

- repertorium A numer 5943/2018 z dnia 17.05.2018r

- repertorium A numer 1182/2020 z dnia 06.02.2020r

1.

§3.
Podstawa prawna i cel opracowania regulaminu

Podstawa prawng opracowania regulaminu jest Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdinych warunkéw prowadzenia
ruchu kolejowego i sygnalizaciji par. 6 ust. 3.

Podstawowym celem opracowania regulaminu jest okreslenie technicznych
i organizacyjnych warunkow realizacji zadan zarzadcy infrastruktury kolejowej
oraz wykonywania przewozow kolejowych.

§4.

Zakres obowigzywania Regulaminu

Regulamin obejmuje w swoim zakresie sprawy techniczno — ruchowe, ogéino-
eksploatacyjne, bezpieczenstwa ruchu kolejowego na terenie Puntu Utrzymania
Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, utrzymania i konserwagcji toréw oraz
urzgdzen, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz inne wynikajace z warunkow
miejscowych.

Regulamin obowigzuje pracownikdw bocznicy oraz innych pracownikéw Spofki

Koleje Wielkopolskie, kitdrzy z racji swoich obowiazkéw wykonujg czynnosci

zwigzane z nadzorem i utrzymaniem pojazdow kolejowych bedgcych w dyspozycji

6



:I(\zle'?;:wpolskie Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznan 2”

zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Lesnej nr 1D

Spofki lub infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na terenie Punktu Utrzymania
Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, a takze pracownikéw innych podmiotéw
gospodarczych, ktdérzy wykonujg ustugi na rzecz Spotki Koleje Wielkopolskie.

§5.

Przepisy wewnetrzne

1. Przepisy witasne:
a) KW-9 Instrukcja organizacji pracy manewrowej
b) KWi-1 Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania pojazdéw kolejowych
c) KWb-3 Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania infrastruktury
kolejowej na bocznicach zarzadzanych przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.0.

2. Przepisy innego zarzadcy infrastruktury kolejowe;.
Podczas wjazdu i wyjazdu pojazdow kolejowych na i z Punktu Utrzymania Taboru
Sekcji Poznan 2 zlokalizowanego w Wagrowcu obowigzujg przepisy zarzadcy
infrastruktury PKP PLK S.A.

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw Ir-1

Instrukcja o uzytkowaniu urzgdzen radiotgcznosci pociggowej Ir-5

Instrukcja obstugi przejazdéw kolejowo-drogowych i przejs¢ | r-7

Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw

wypadkéw i incydentéw w transporcie kolejowym [r-8

Instrukcja o technice wykonywania manewrow Ir-9

Instrukcja o zapewnieniu sprawno$ci kolei w zimie Ir-17

g. Zasady organizacji i udzielania zamknig¢ torowych Ir-19

cpop

o

3. Przepisy przewoznika kolejowego.
Przewoznikiem obstugujacym bocznice ,Punt Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2
w Wagrowcu” jest wylacznie Spotka Koleje Wielkopolskie Sp. z 0.0. z siedziba
w Poznaniu, przy ul. Skladowej 5, ktora jest jedynym uzytkownikiem bocznicy.
Przepisy przewoznika kolejowego KW sg okreslone w 85, ust. 1 pkt. a i b.

4. Wykaz podmiotébw majgcych obowigzek zapoznania sie z przepisami
wewnetrznymi obowigzujgcymi na bocznicy.

a. Z postanowieniami niniejszego Regulaminu zobowigzani sg dowodnie
zapoznani wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracy manewrowe;j,
pracownicy wykonujgcy prace utrzymaniowo — naprawcze na terenie Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu oraz pracownicy podmiotéw
zewnetrznych wykonujgcych na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji
Poznan 2 w Wagrowcu prace na rzecz Spoétki, np. remonty, modernizacje,
diagnostyke infrastruktury, itp.

b. Zapoznania z niniejszym Regulaminem dokonuja kierownicy komorek
organizacyjnych Spoétki pracownikow wykonujgcych czynnosci na terenie
bocznicy.

c. Kierownicy komdrek organizacyjnych podmiotéw zewnetrznych wykonujgcych
prace na rzecz Spoétki przed rozpoczeciem zleconych prac powinni zapoznac
z niniejszym Regulaminem wszystkich pracownikéw, ktorzy bedg wykonywac
te prace, a potwierdzenie zapoznania przekaza¢ Naczelnikowi Sekcji WSE 2
lub wyznaczonemu przez niego pracownikowi.



@\ mtaelj;fopolskie Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznan 2”
zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Le$nej nr 1D

Rozdziat Il
Opis bocznicy kolejowej

§6.
Tory

Wykaz czynnych toréw na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2
w Wagrowcu zawarto w tabeli nr 1:
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L AN

Koleje

Wieltkopolskie

Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznari 2”

zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Lesnej nr 1D

1. Opis eksploatowanych toréw zlokalizowanych w hali przegladéw

Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu zestawiono w tabeli nr 2:

Tabela 2: Przeznaczenie torow w hali przegladéw

Nr toru*

Przeznaczenie toru /
urzgdzenia
zlokalizowane przy/w
torze

Diugosé toru/
Diugos$¢ kanatu [m]

Uwagi (np. zamkniecie
toru na czesci jego
dtugosci i sposéb
zabezpieczenia)

203

Myjnia, o$wietlenie
kanatu

108 /47

204

rewizyjny, pomiarowy,
os$wietlenie kanatu i
miedzytorza,
przytacza elektryczne
w kanale

108 /95

1. Catkowita dtugos¢ eksploatowanych toréw na terenie Punktu Utrzymania Taboru
Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu wynosi 1577 m, w tym dlugo$é toréw w hali
przegladdéw wynosi 216 m.

2. Dtugo$c¢ uzyteczna eksploatowanych torow na terenie Punktu Utrzymania Taboru
Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu wynosi 731 m, w tym dtugos¢ toréw w hali
przegladéw wynosi 216 m

3. Dopuszczalny nacisk na o$ na torach Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2
w Wagrowcu wynosi 20 t/0$.

4. Catkowita pojemno$¢ Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznain 2 w Wagrowcu,
z uwzglednieniem toréw dojazdowych do hali przegladéw, toréw w hali przegladéw
oraz toréw w hali postojowej wynosi: 142 osi obliczeniowych.
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wig;polskie Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznan 2”

zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Lesnej nr 1D

§7.

Rozjazdy, wykolejnice, skrzyzowania torow

1. Wykaz czynnych rozjazddw i wykolejnic na terenie Punktu Utrzymania Taboru
Sekcji Poznan 2 zawarto w tabeli nr 3:

11
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L AN

Koleje
Wielkopolskie

Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznan 2”
zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Lesnej nr 1D

1.

o~

§8.

Obrotnice, suwnice i wywrotnice wagonowe

Na terenie Punktu Utrzymania Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu zamontowana jest
jedna suwnica w hali przegladoéw nad torem nr 204.
Na terenie Punktu Utrzymania Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu nie ma
zlokalizowanych obrotnic i wywrotnic wagonowych.

§9.

Kolejowe obiekty inzynieryjne

Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu nie ma
zlokalizowanych kolejowych obiektow inzynieryjnych.

§10.
Sie¢ trakcyjna

Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu nie znajdujg
sie tory zelektryfikowane.

§11.
Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

. Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, wystepuje

przejazd kolejowo - drogowy obstugiwany kategorii A, w ciggu ulicy Les$na.
Przejazd obstugiwany jest przez dyzurnego ruchu stacji Wagrowiec.
Przejazdy z drogami wewnetrznymi znajdujg sie:

a) w torach nr 204, 205, 206

b) wtorach nr: 206, 207, 208, 209 (przed halg postojowg)
Usytuowanie przejazdéw zaznaczone jest na planie schematycznym Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, stanowigcym zatgcznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
Przejazdy w porze ciemnej sg o$wietlone.
Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu nie znajduja
sie ktadki dla pieszych nad torami.
Nadzor biezacy nad stanem technicznym przejazdéw, w tym organizowanie
dziatan zapewniajgcych wtasciwy stan rowkdéw oraz usuwanie $niegu i lodu
w okresie zimy, a takze posypywanie przejazdu piaskiem, sprawuje Mistrz Sekcji
Poznan 2 w Wagrowcu lub Specijalista ds. Utrzymania taboru pracujgcy w danej
Zmianie roboczej.
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LA N

Koleje
Wietkopolskie

Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznan 27
zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Lesnej nr 1D

§12.
Wagi wagonowe

Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 nie ma zlokalizowanych wag
wagonowych.

§13.
Inne urzadzenia

Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu zlokalizowane sa:

1.

2.

3.

Urzadzenia do obstugi taboru:

a) Kanaly rewizyjne oraz myjnia automatyczna w hali przegladow, oswietlone
Swiattem elektrycznym naprzemiennie z obu stron kanatu:

e Tor 203 — dtugos¢ kanatu 47 m,

e Tor 204 —dlugo$¢ kanatu 95 m ( wzdtuz toru posadowione sg mobilne
podno$niki kolumnowe $rubowe) z obnizonym miedzytorzem z obu
stron kanatu,

b) Stanowisko do odladzania zlokalizowane w torze 205.

c) Elektromagnesy torowe SHP zlokalizowane przy torach 203 i 204 do
sprawdzania stanu urzgdzen SHP pojazdéw.

d) Wytgczniki odwietlenia wewnetrznej cze$ci hali przeglagdéw sg
zlokalizowane w potowie diugosci hali przegladow.

e) Wylaczniki oéwietlenia kanatdéw rewizyjnych hali przegladéw, znajduja sie w
kanatach hali przy schodach zej$ciowych (2 pary na obu koricach kanatu)
oraz w srodkowe] czesSci kanatu (2 pary). Za obstuge wigcznikow
odpowiedzialni sg pracownicy Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, bedacy na
zmianie roboczej.

f) Wewnatrz hali postojowej w torach 206, 207 i 208, 209 rozmieszczone s3
punkty poboru mocy, {j. przytacza elektryczne urzadzen wykorzystywanych
do obstugi pojazdow kolejowych. Wytgczniki tych przytaczy znajdujg sie na
tablicy rozdzielczej zlokalizowanej na $cianie wzdtuz toru 206. Za obstuge
wigcznikéw odpowiedzialny jest Mistrz Sekcji Poznan 2 lub Specjalista ds.
Utrzymania taboru a w przypadku ich nieobecnosci, brygadzista bedacy w
zmianie roboczej.

g) Stanowiska do oprézniania nieczystosci plynnych ze zbiornikéw uktadéw
sanitarnych obstugiwanych pojazdéw kolejowych znajdujg sie przy torze
202 na stacji paliw oraz przy torze 203 w hali przegladow.

h) Punkt tankowania zlokalizowany jest przy torze 202.

Tory skrajniowe wewnatrz hali postojowej sg wyposazone w kozly oporowe
zabezpieczajgce przed zejSciem taboru.

Kanaty rewizyjne tor6w wskazanych w pkt. 1. a) wyposazone sg w instalacje
elekiryczng zapewniajgcg ich o$wietlenie. Ponadto wewnatrz hali rozmieszczono
przytgcza elekiryczne do podiaczania narzedzi wykorzystywanych do obstugi
pojazdéw kolejowych.

Nadzor nad stanem technicznym instalacji w hali przegladéw i postojowej w tym
instalacji elektrycznej, petni Naczelnik Sekcji Poznan 2 lub inny wyznaczony przez
niego pracownik, ktéry wszelkie stwierdzone nieprawidlowos$ci zgtasza
niezwtocznie do Wydziatu Eksploatacji, podejmujgc jednocze$nie dorazne
dziatania na gruncie zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa pracownikéw i
mienia Spotki.
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LA N

Koleje
Wielkopolskie

Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznan 2”
zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Le$nej nr 1D

Kazdy pracownik KW po stwierdzaniu nieprawidtowos$ci w dziataniu urzadzen
mechanicznych zlokalizowanych w hali przeglgdéw, jak réwniez nieprawidtowoéci
w instalacjach elektrycznych zobowigzany jest do poinformowania Mistrza Sekgji
Poznan 2 lub Specjalisty ds. Utrzymania taboru pracujgcego w danej zmianie
roboczej, ktory nastepnie zobowigzany jest do niezwilocznego powiadomienia
Dysponenta i Naczelnika Sekcji Poznan 2.

Nieprawidtowo$ci zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu pojazdéw wewnatrz hal oraz
zagrazajgce zdrowiu i zyciu pracownikédw powinny skutkowa¢ wstrzymaniem prac
manewrowych wewnatrz hal oraz wstrzymaniem pracy pracownikow.
O zagrozeniach tych powinien byé niezwlocznie powiadomiony Naczelnik lub
Zastepca Naczelnika Sekcji Poznan 2.

§14.
Bramy kolejowe

. Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu

Zlokalizowana jest brama kolejowa.
Brama kolejowa przesuwna ziokalizowana jest w torach nr 203 i 204 (wjazd na
PUT z przejazdu kolejowego).

§15.
Urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

. Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznah 2 w Wagrowcu nie ma

zlokalizowanych urzgdzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

§16.
Posterunki techniczne

. Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu nie ma

Zlokalizowanych posterunkéw technicznych.

§17.
Sygnalizatory, wskazniki i tablice

. Tarcze zatrzymania D1 ,St6]” znajduyj sie:

a) na bramach w torze 203 (wjazd i wyjazd z myjni)

b) na bramach w torze 204 (wjazd i wyjazd z hali przegladow )

c¢) na bramie w torach 206, 207, 208, 209 (hali postojowej)
Tarcze zaporowe Z1 znajdujg sie na zakoniczeniu toréw nr: 205, 206, 207, 208,
209
Wskaznik W-17 ,Wskaznik ukresu” oznaczajace granice bezpiecznego
pozostawienia taboru na torach (stupek biato czerwony) znajdujg sie w miejscach
zbiegania sie toréw w rozjazdach,
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@ Koleje
@ Wielkopolskie

Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznan 2”
zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Lesnej nr 1D

Wskazniki zwrotnicowe oznaczajgce potozenie zwrotnic, znajdujg sie przy
eksploatowanych rozjazdach Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w
Wagrowcu. W porze ciemnej latarnie zwrotnicowe nie sg oSwietlane,
Tablice informacyjne i ostrzegawcze:
a) Tablice ,Uwaga, SHP sprawdzi¢”, znajdujg sie przy torze 203 i 204.
b) Ponadto na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w
Wagrowcu powinny byé usytuowane tablice informacyjne i ostrzegawcze
zgodnie z przepisami bhp.

§18.
Oswietlenie bocznicy kolejowej

. Na catym terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu

zlokalizowane sg punkty $Swietine w postaci lamp elektrycznych. Obstuga
wigcznikow odwietlenia zewnetrznego jest automatyczna.
Oswietlenie wewnatrz hali przegladdw opisano w Rozdziale It § 13.

Rozdziat Ill
Prowadzenie ruchu kolejowego

§19.
Okregi nastawcze

Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu nie ma
zlokalizowanych okregdéw nastawczych.

§20.
Rejony manewrowe bocznicy kolejowej

. Punkt Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu posiada jeden rejon

manewrowy.

Rejon manewrowy stanowig tory nr: 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 oraz
rozjazdy 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 Granicg rejonu
manewrowego jest poczatek rozjazdu Rz 201 w torze 201 i koniec toru 205
zakonczonego koztem oporowym oraz koniec torow 206, 207,208, 209 wewnatrz
hali postojowej zakonczonych koztami oporowymi.

§21.
Srodki facznosci

. Do nawigzywania tagczno$ci miedzy:

a. druzyng manewrowg i druzyng trakcyjng pojazdéw kolejowych stuzg
urzgdzenia radiotgcznosci przewozne, zabudowane na pojazdach
trakcyjnych i przeno$ne, w ktére wyposazeni sg pracownicy Kolei
Wielkopolskich bedacy kierownik manewréw na bocznicy Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu,

17



@ Koleje
. Wielkopolskie

Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznan 2”
zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Lesnej nr 1D

b. Dysponentem KW oraz dyzurnym ruchu LCS Wagrowiec zarzadcy
infrastruktury PKP PLK S.A. stuzg urzadzenia radiotgcznosci
telefonicznej. W tym celu dysponent KW oraz dyzurny ruchu LCS
Wagrowiec prowadza dzienniki rozméw telefonicznych,

c. Druzyng trakcyjng, manewrowa i dysponentem KW stuzg urzgdzenia
radiotgcznosci przewozne lub przenosne oraz stacjonarne (bedgce na
wyposazeniu PUT Wagrowiec),

d. Druzyng trakcyjng, manewrowa i dyzurnym ruchu LCS stuzg urzadzenia
radiotgczno$ci pociagowej na kanale nr 7.

tgcznos¢ pomiedzy kierownikiem manewréw a prowadzacym pojazd jak réwniez
z kierownikiem manewrow oraz Dysponentem KW, moze odbywaé sie przy
pomocy {gcznosci radiotelefonicznej wytacznie na kanale manewrowym. W
sytuacjach wyjatkowych, np. zagrozenia bezpieczenstwa ruchu, mozna prowadzi¢
taczno$¢ na kanale radiotagcznosci pociagowej.

Wszystkie stosowane na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w
Wagrowcu radiotelefony przewozne i przeno$ne powinny by¢ objete $wiadectwem
dopuszczenia do eksploatacji typu, wydanym przez Urzad Transportu Kolejowego
lub Gtéwny Inspektorat Kolejnictwa.

Wszystkie radiotelefony stosowane do nawigzywania tacznosci na terenie Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznarh 2 w Wagrowcu powinny byé sprawne
technicznie.

Zasady utrzymania i dokumentowania stanu urzadzen radiolacznosci na
pojazdach kolejowych oraz radiotelefonéw przenosnych okreslone sg
w ,Instrukcji o uzytkowaniu urzadzen radiotgcznosci pociggowej i manewrowe;
KW-7" oraz w dokumentacjach techniczno - ruchowych danego typu
radiotelefonu.

Zasady zgtaszania usterek radiotelefonéw oraz postepowanie z radiotelefonami
uszkodzonymi okresla instrukcja przywotana w ust. 5.

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania do nawigzania facznoéci urzadzen
radiotelefonicznych wskutek ich uszkodzenia, obowigzuje reczny sposéb
podawania sygnatow.

§22,
Uzgadnianie ruchu kolejowego przez potaczenie z infrastruktura styczng

Zasady wjazdu i wyjazdu z bocznicy ,,PUT” Punkt Utrzymania Taboru
Wagrowiec oraz ,,ZUT” ZUT Wagrowiec Jozef Kosinski

1. Zjazd pojazdéw kolejowych ze stacji do ,,PUT Wagrowiec”

1) Prowadzgcy pojazd powiadamia dyzurnego ruchu LCS Wagrowiec o gotowosci
sktadu manewrowego do wyjazdu na teren PUT Wagrowiec.

2) Dyzurny ruchu LCS Wagrowiec za pomoca facznosci telefonicznej, zgtasza
Dysponentowi KW, o pojezdzie trakcyjnym gotowym do zjazdu z toréw
stacyjnych na PUT Wagrowiec.

3) Po omoéwieniu pracy manewrowej z prowadzgcym pojazd kolejowy Dyzurny
ruchu LCS Wagrowiec wyprawia skiad manewrowy na sygnat ,Jazda
manewrowa dozwolona”. Wyjazdy sktadéw manewrowych w kierunku PUT
Wagrowiec odbywaja sie z toréw stacyjnych nr1, nr2 nr3lubnr4.

4) Sktad manewrowy Po wyjezdzie z toréow stacyjnych dojezdza pod tarcze
manewrowg Tm8
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5)

6)

7)
8)

9)

Dysponent KW, po upewnieniu sie czy rozjazd nr 201 oraz tor dojazdowy nr 201
do bocznicy jest wolny, przekazuje za pomocg urzadzen tgcznoéci telefoniczne;

-Dyzurnemu ruchu LCS zgode na zjazd pojazdu ze stacji do PUT Wagrowiec.

Dyzurny ruchu wydaje zgode na jazde w kierunku toru dojazdowego nr 201 po
wczesniejszym utozeniu drogi przebiegu i wyswietleniu sygnatu jazda
manewrowa dozwolona na tarczy manewrowej Tm-8. Poprzedzonej
automatycznym zamknieciu sie przejazdu kolejowo-drogowego w km: 52,303
Prowadzgcy pojazd po uruchomieniu pojazdu i wjezdzie poprzez rozjazd nr 41
i rozjazd nr 42 na tor dojazdowy nr 201, zobowigzany jest zatrzymaé pojazd
przed rozjazdem nr 201 przed tablicg statg luminescencyjng ,St6j. Zgto$ sie do
dysponenta Kolei Wielkopolskich”.

Zjazd pojazdu trakcyjnego z toréw stacyjnych do poczagtku rozjazdu nr 201
odbywa sie w spos6b niepilotowany.

Dysponent KW upewniajac sie, ze nie ma przeszkdd do jazdy, za pomocg
tgcznosci telefonicznej powiadamia Dyzurnego ruchu LCS Wagrowiec o
gotowosci przyjecia sktadu na bocznice PUT, oraz informuje o koniecznosci
zamknigcia przejazdu kat A w km 79,304, odnotowujgc przekazang informacje
w ,dzienniku rozméw telefonicznych”.

Kierownik manewréw po wczesniejszym utozeniu drogi przebiegu poprzez
obstuge rozjazdu nr 201, 202 podaje recznie oraz za pomocg radiotelefonu

~ prowadzgcemu pojazd, sygnat manewrowy zezwalajac na wjazd pojazdu na

zabezpieczony przejazd kolejowo-drogowy i odpowiedni tor PUT.

10) Dysponent po upewnieniu sie, ze manewrujgcy tabor zjechat z przejazdu,

1)

2)

3)

4)

powiadamia za pomoca urzgdzen tgcznosci telefonicznej Dyzurnego ruchu LCS
Wagrowiec o mozliwosci otwarcia przejazdu kat. A w km 79,304, odnotowujac
przekazang informacje w ,dzienniku rozméw telefonicznych”.

Kazdy ruch manewrowy przez zabezpieczony rogatkami przejazd kolejowo-
drogowy kat. A km 79,304 od rozjazdu nr 202 oraz na terenie bocznicy PUT
Wagrowiec, musi by¢ pilotowany przez kierownika manewréw. Bez zamkniecia
rogatek kierownik manewréw nie wolno podac¢ sygnafu na wykonanie ruchu
manewrowego przez przejazd.

Wyjazd pojazdéw kolejowych z ,,PUT” w kierunku stacji Wagrowiec

Dysponent KW jest odpowiedzialny za terminowe wykonywanie pracy
manewrowej na bocznicy oraz wystawianie sktadéw pociggowych na stacje
Wagrowiec z odpowiednim wyprzedzeniem aby nie spowodowaé¢ opdznien
odjazdu pociggow.

Dysponent uzgadnia za pomocg urzgdzenh tgcznosci telefonicznej z dyzurnym
ruchu LCS Wagrowiec, kazdy wyjazd sktadu manewrowego z bocznicy PUT, w
kierunku stacji oddzielnie. Przed wyjazdem z terenu PUT dyzurny ruchu LCS
Wagrowiec zobowigzany jest zamkngc¢ przejazd kat A w km: 79,304.

Po upewnieniu sie o poprawnoéci ulozenia drogi przebiegu oraz stwierdzeniu
zamknigcia przejazdu kat. A w km 79,304, oraz braku przeszkéd do jazdy, kierownik
manewréw podaje maszyni§cie sygnat manewrowy zezwalajacy na wyjazd pojazdu z
PUT w kierunku toru nr 201. '

Prowadzgcy Pojazd uruchamia sktad manewrowy i poprzez zabezpieczony przejazd
kolejowo — drogowy kat. A w km 79,304 oraz rozjazdy 202 i 201 wyjezdza na tor nr
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5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

201, dojezdzajgc do tarczy manewrowej Tm-9 obstugiwanej przez Dyzurnego Ruchu
LCS Wagrowiec.

Dyzurny ruchu wydaje zgode na jazde w kierunku toréw stacyjnych nr: 1,2,3 lub
4 po wczesniejszym utozeniu drogi przebiegu i wyswietleniu sygnatu ,jazda
manewrowa dozwolona na tarczy manewrowej Tm-9. Poprzedzonej
automatycznym zamknieciu sie przejazdu kolejowo-drogowego w km: 52,303

Dysponent KW po upewnieniu sie, ze manewrujgcy tabor zjechat z przejazdu,
powiadamia za pomocag urzadzen tgcznosci telefonicznej Dyzurnego Ruchu LCS
Wagrowiec o mozliwosci otwarcia przejazdu kat. A w km 79,304, odnotowujgc
przekazang informacje w ,dzienniku rozméw telefonicznych’”.

Kazdy ruch manewrowy na terenie -bocznicy PUT Wagrowiec oraz przez
zabezpieczony rogatkami przejazd kolejowo-drogowy kat. A km 79,304 do
rozjazdu nr 202, musi byé¢ pilotowany przez kierownika manewrow. Bez
zamkniecia rogatek kierownikowi manewréw nie wolno podaé¢ sygnafu na
wykonanie ruchu manewrowego przez przejazd.

Wjazd skladu manewrowego ze stacji Wagrowiec do ,,ZUT” Wagrowiec
Jozef Kosinski

Dyzurny ruchu LCS na 15 minut przed planowa lub w razie zaistniatej
koniecznosci, obstugg bocznicy ZUT, uzgadnia z Dysponentem KW PUT
Wagrowiec mozliwo$¢ wjazdu sktadu manewrowego na tor dojazdowy nr 201
do bocznicy ZUT przez rozjazd nr 201.

O zamierzonej obstudze bocznicy ZUT Wagrowiec, nalezy zawiadomié
telefonicznie wiasciciela bocznicy nr tel. 67 2627660 (ochrona catodobowa), tel.
kom. 510 183 152 (ochrona catodobowa), lub 602 767 949 (wiasciciel
Zaktadu). :

Dyzurny ruchu LCS Wagrowiec po utozeniu drogi przebiegu i zamknigciu
przejazdu kolejowo-drogowego w km 52,303, wyswietla sygnat ,Jazda
manewrowa dozwolona” na tarczy manewrowej Tm 8 zezwalajac na wjazd
sktadu manewrowego (wagonami do przodu) na tor dojazdowy nr 201 do tablicy.
statej luminescencyjnej ,St6]. Zgto$ sie do dysponenta Kolei Wielkopolskich”
usytuowanej przed rozjazdem 201.

Kierownik manewréw odbiera od Dysponenta KW klucz do wykolejnicy Wk1
uzaleznionej ze zwrotnicg nr 201. Dysponent KW odnotowuje ten fakt w
,Ksigzce pobrania i zdania klucza od wykolejnicy”.

Kierownik manewréw, po zdjeciu z szyny wykolejnicy przekiada zwrotnice nr
201 w potozenie plus w kierunku toru nr 201b, zamyka zwrotnice na zamek
trzpieniowy, pozostaje przy zwrotnicy nr 201 i powiadamia Dysponenta KW o
gotowosci do kontynuowania jazdy manewrowej na bocznice ZUT.

Dysponent KW po upewnieniu sie, ze nie ma przeszkdd do jazdy, za pomocg
urzadzen fgcznosci telefonicznej powiadamia Dyzurnego ruchu LCS o
gotowosci przyjecia sktadu na bocznice ZUT informuje o koniecznosci
zamkniecia przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 79,304 (odnofowujgc
przekazang informacje w ,,dzienniku rozmow telefonicznych”).

Na pierwszym pchanym wagonie w trakcie jazdy manewrowej skiadu pociggu
po torze nr 201 i 201b az do wjazdu na teren ZUT, musi znajdowac sie
kierownik pociggu Przewoznika. Pracownik ten powinien by¢ wyposazony w
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radiotelefon przenos$ny w celu mozliwosci przekazania informacji maszyniscie
o konieczno$ci zatrzymania sktadu manewrowego w przypadku stwierdzenia
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

8) Kierownik manewrdw upewniajac sie, ze przejazd kolejowo — drogowy kat A w
km 79,304 jest zabezpieczony rogatkami, podaje odpowiedni sygnat
manewrowy zezwalajgcy na wjazd na bocznice ZUT.

9) Po wjezdzie sktadu manewrowego na bocznice ZUT kierownik manewréw
przektada zwrotnice 201 w potozenie zasadnicze (droga w kierunku PUT),
zaktada wykolejnice Wk1 na szyne.

10) Kierownik manewrdw oddaje klucz od wykolejnicy Dysponentowi KW. Klucz od
WK1 dysponent KW zawiesza na tablicy zamkdéw czynnych i zapasowych, i
odnotowuje to w ,Ksigzce pobrania i zdania klucza od wykolejnicy”.

11) Dysponent KW po upewnieniu sie, ze manewrujacy skfad zjechat z przejazdu
kolejowo-drogowego kat. A w km 79,304, zgtasza Dyzurnemu Ruchu LCS
Wagrowiec mozliwo$¢ otwarcia przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km
79,304.

Przejazd manewrujgcego taboru przez zabezpieczony rogatkami przejazd
kolejowo-drogowy kat. A km 79,304, musi by¢ pilotowany przez kierownika
manewréw obsfugujgcego wykolejnice 1j. ustawiacza ZUT lub pod jego
nieobecnos$¢ kierownika pociggu przewoznika lub przedstawiciela KW. Bez
zamkKnigcia rogatek, kierownikowi manewréw nie wolno podac sygnafu na
wykonanie ruchu manewrowego przez przejazd.

4. Wyjazd sktadu manewrowego z ,,ZUT” Jo6zef Kosinski w kierunku stacji
Wagrowiec

1) Kierownik manewréw uzgadnia z Dysponentem KW godzine obstugi na
podstawie zatozonego wczesniej planu.

2) Kierownik manewrow pobiera od Dysponenta KW klucz od wykolejnicy Wk-1.
Dysponent KW pobranie klucza odnotowuje w ,Ksigzce pobrania i zdania klucza
od wykolejnicy”. Po zdjeciu z szyny wykolejnicy i przetozeniu zwrotnicy nr 201
z potozenia zasadniczego na tor 201b w kierunku bocznicy ZUT i
zabezpieczenia zamkiem, kierownik manewréw powiadamia Dysponenta KW o
utozeniu drogi przebiegu.

3) Dysponent KW, za pomoca facznosci telefonicznej powiadamia Dyzurnego
ruchu LCS o gotowo$ci wyjazdu sktadu manewrowego z bocznicy ZUT na
stacje Wagrowiec, i koniecznosci zamkniecia przejazdu kat. A w km 79,304
(odnotowujgc przekazang informacje w ,dzienniku rozméw telefonicznych”).

4) Po stwierdzeniu przez kierownika manewréw zamkniecia przez Dyzurnego
Ruchu LCS Wagrowiec przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 79,304, i
braku przeszkod do jazdy podaje maszyniscie odpowiedni sygnat manewrowy
zezwalajacy na wyjazd sktadu manewrowego z bocznicy ZUT.

5) Prowadzgcy pojazd uruchamia skfad manewrowy i poprzez zabezpieczony
przejazd kolejowy kat. A km 79,304 oraz rozjazd nr 201 wyjezdza na tor nr 201,
dojezdzajgc do tarczy manewrowej Tm 9 obstugiwanej prze LCS Wagrowiec.

6) Dysponent KW po upewnieniu sie, ze manewrujacy tabor zjechat z przejazdu
kolejowo-drogowego, powiadamia Dyzurnego ruchu LCS Wagrowiec o
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mozliwosci otwarcia przejazdu kolejowo drogowego kat. A w km 79,304,
odnotowujac przekazang informacje w ,ksigzce rozmow telefonicznych”

7) Kierownik manewrdw przestawia zwrotnice 201 do pozycji zasadniczej (droga
w kierunku PUT), naktada wykolejnice Wk1 na szyne, oddaje klucz od
wykolejnicy — Dysponent KW zawiesza klucz na tablicy zamkdéw czynnych i
zapasowych, fakt ten odnotowuje w ,Ksigzce pobrania i zdania klucza od
wykolejnicy”.

Przejazd taboru kolejowego przez zabezpieczony rogatkami przejazd kolejowo-
drogowy kat. A km 79,304 musi by¢ pilotowany przez kierownika manewréw,
obstugujgcego wykolejnice tj. ustawiacza ZUT Ilub pod jego nieobecno$é
przedstawiciela KW (kierownika pociggu). Bez zamkniecia rogatek kierownikowi
manewrow nie wolno podac¢ sygnafu na wykonanie ruchu manewrowego przez
przejazd.

5. Zasady postepowania w przypadku awarii pojazdu trakcyjnego na torze
dojazdowym nr 201

1) Postepowanie w przypadku awarii pojazdu KW
a) Dysponent KW powiadamia Dyzurnego Ruchu LCS Wagrowiec o awarii
pojazdu KW na torze dojazdowym nr 201.
b) Dysponent KW organizuje $ciagniecie z toru nr 201 uszkodzonego
pojazdu do PUT Wagrowiec przy pomocy sprawnych pojazdéw KW
bedgcych w PUT lub na staciji.

2) Postepowanie w przypadku awarii_pojazdu Przewoznika obstugujacego

bocznice ZUT Jozef Kosinski

a) Dysponent KW powiadamia Dyzurnego Ruchu LCS Wagrowiec oraz
przedstawiciela ZUT Jézef Kosiriski o awarii pojazdu Przewoznika na torze
dojazdowym nr 201.

b) Wiasciciel bocznicy ZUT organizuje $ciggniecie uszkodzonego taboru na
teren bocznicy ZUT, przy uzyciu lokomotywy manewrowej ZUT

c) W przypadku braku mozliwosci, Sciggniecie uszkodzonego pojazdu na
bocznice kolejowg ZUT Jbézef Kosifski, $ciggniecie uszkodzonego
pojazdu w kierunku stacji Wagrowiec organizuje PKP PLK jak w przypadku
niedroznosci na szlaku.

§23.
Ukiadanie drogi przebiegu

1. Droge przebiegu dla jazd manewrowych ze stacji Wagrowiec w kierunku Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, tj. na tor 201 uktada dyzurny
ruchu nastawni LCS Wagrowiec, zgodnie z opisem zawartym w §22.

2. Droge przebiegu dla jazd manewrowych z Punktu Utrzymania Taboru Sekgc;ji
Poznan 2 w Wagrowcu w kierunku stacji Wagrowiec, tj. do tarczy manewrowej
Tm 9 na torze nr 201 ustawia kierownik manewréw pracownik KW na Punkcie.
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Droge przebiegu dla jazd manewrowych od tarczy Tm 9 ustawia dyzurny ruchu
nastawni LCS Wagrowiec.

3. Droge przebiegu na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w

Wagrowcu uktada kierownik manewrow KW.

Wszystkie zwrotnice znajdujace sie na terenie bocznicy przektadane sg recznie.

Za prawidtowe nastawienie i zabezpieczenie zwrotnic odpowiada pracownik, ktory

je obstuguje. Po przetozeniu zwrotnicy rozjazdu, pracownik ktéry je obstuguje

zobowigzany jest upewnic sie, ze iglica rozjazdu dolega do opornicy.

6. Usytuowanie pracownika kierownik manewréw KW w stosunku do skiadu
manewrowego powinno by¢ takie, aby maszynista zachowat z kierownikiem
manewrdw kontakt wzorkowy w sposoéb ciggly.

7. Zasady technicznego utrzymania infrastruktury kolejowej na terenie Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, w tym rozjazdoéw, okreslono w
rozdziale 1X.

oA

§24.
Pozwolenie na jazde

1. Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu
pozwolenie na jazde manewrowa podaje sie poprzez sygnaly reczne lub za
pomocg srodkéw facznosci radiotelefonicznej. Zgode na jazde pojazdu podaje
maszyniscie Kierownik manewrow.

2. Wjazd i wyjazd do/z hali przegladéw oraz hali postojowej toréw 203 lub 204
odbywa sie na sygnat Rm1 ,Do mnie” podany w spos6b reczny przez
kierownika manewrow druzynie trakcyjnej po upewnieniu sie przez kierownika
manewrow, ze dla tego ruchu manewrowego nie wystepujg przeszkody do
jazdy.

3. Wjazd i wyjazd do/z hali postojowej z toréw 206, 207, 208 lub 209 odbywa sie
na sygnat Rm1 ,Do mnie” podany w sposéb reczny przez kierownika manewréw
druzynie trakcyjnej po upewnieniu sie przez kierownika manewrdw, ze dla tego
ruchu manewrowego nie wystepujg przeszkody do jazdy.

4. Otwieranie i zamykanie bram wjazdowych hali przegladéw oraz hali postojowej,
nalezy do kierownika manewrow.

5. Predkos¢ wjazdu i wyjazdu do/z hali przeglagdéw nalezy ograniczy¢ do 3 km/h.
Wjazd pojazdu powinien poprzedza¢ pieszo kierownika manewrow. W
przypadku pojawienia si¢ przeszkody do jazdy nalezy niezwlocznie zatrzymac
manewrujgcy tabor. Wjazd pojazdédw na tor nr 204 moze nastgpi¢ wytgcznie
przy odsunigetych od toru podnosnikach kolumnowych $rubowych (kolumny
podnos$nikow powinny znajdowac sie za z6#ta linig namalowang wzdtuz tokow
szynowych).

6. Predkos¢ wjazdu i wyjazdu do/z hali przegladéw oraz postojowej nalezy
ograniczy¢ do 3 km/h. Wjazd pojazdu powinien poprzedzaé pieszo kierownik
manewréow. W przypadku pojawienia sie przeszkody do jazdy nalezy
niezwtocznie zatrzymac manewrujgcy tabor.

7. Na czas wjazdu lub wyjazdu z toru hali przegladéw, nalezy przerwaé
wykonywane prace przy pojazdach stojacych na tym torze. Pracownicy
znajdujgcy sie przy tych pojazdach powinni odsungé sie na bezpieczng
odlegtosé.
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8. Przed wjazdem oraz wyjazdem z hali przegladéw oraz hali postojowej,
maszynista zobowigzany jest podac sygnat dzwickowy Rp1 ,Baczno$¢”.

9. Predkos¢ wjazdu i wyjazdu do/z hali przegladéw oraz postojowej nalezy
ograniczy¢ do 3 km/h. Wjazd pojazdu powinien poprzedzaé pieszo kierownik
manewrow. W przypadku pojawienia sie przeszkody do jazdy nalezy
niezwtocznie zatrzymaé manewrujacy tabor.

10. Przed wjazdem oraz wyjazdem z hali przegladéw oraz postojowej, maszynista
zobowigzany jest podac sygnat dzwiekowy Rp1 ,Baczno$é’”.

Rozdziat IV
Warunki techniczne obstugi bocznicy kolejowej

§25.
Ograniczenia dotyczace taboru

1. Na Punkt Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu moga wjezdzaé
pojazdy  kolejowe  Spotki  spetniajace  skrajnie  taboru  okreslong
w karcie UIC 505-1.

Dopuszczalny nacisk osi na tor wynosi 20 t/o$.

Masa hamujgca sktadu manewrowego na bocznicy jest okreslona przez
rzeczywistg mase hamujacg pojazdu kolejowego uzytego do wykonywania pracy
manewrowej lub przez sume mas hamujgcych rzeczywistych sprzegnietych
pojazdéw kolejowych wykonujgcych manewry, Wielko$¢ mas hamujgcych
rzeczywistych okreslone sa ba pudlach pojazdéw.

4. Dozwolona liczba wagondw przetaczanych w jednej grupie.

a) W jednej grupie bez potgczenia pojazdéw gniazdem sterowania
wielokrotnego mozna przetaczaé jednym pojazdem trakcyjnym (np.
zespotem trakcyjnym, autobusem szynowym, itp.) liczbe pojazdéw w
granicach jego sity pociggowej, z uwzglednieniem ust. 2.

b) Przy przetaczaniu sktadéw manewrowych, pojazdy nalezy potgczyé
sprzegiem hamulca zespolonego. Przy braku mozliwosci wiaczenia
hamulca zespolonego przetaczanych pojazdéw manewrowych ich liczba
w sktadzie manewrowym nie powinna przekraczac 1 zespotu trakcyjnego
cztero- lub trzywagonowego, 1 autobusu szynowego jedno- lub
dwucztonowego lub 2 wagonéw czteroosiowych.

W

§26.
Maksymalne predkosci jazd manewrowych po torach bocznicy kolejowej

1. Maksymalna predko$c¢ jazd manewrowych na Punkcie Utrzymania Taboru Sekgji
Poznan 2 w Wagrowcu wynosi 5 km/h na wszystkich torach, przy czym manewry
nalezy wykonywac z predko$cig gwarantujgcg zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
taboru.

2. Predko$¢ jazd manewrowych nalezy ograniczyé¢ do 3 km/h:

a) przy wijezdzaniu lub wtaczaniu pojazdéw do hali przegladéw, hali
postojowej oraz podczas przejazdu przez kanaly rewizyjne w hali
przegladow i poza halg,
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b) przy dojezdzaniu pojazdu trakcyjnego lub pchanego sktadu
manewrowego do stojgcego taboru,

c) przy manewrowaniu sktadem manewrowym, w ktorym poza pojazdem
trakcyjnym, nie wigczono pojazdéw w uktad hamulca zespolonego,

d) przy manewrowaniu przez miejsca obok ktérych pracujg ludzie,

e) przy manewrach w warunkach ztej widocznos$ci,

f)podczas przejazdu przez stanowisko do odladzania taboru (tor 205).

§27.
Manewry przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejécia

Manewry przez przejazdy i przejscia wolno wykonywacé po stwierdzeniu, ze nie ma
przeszkoéd do uruchomienia taboru, w tym przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

a) podania dzwigekowego sygnatu ostrzegawczego ,Baczno$é” przez
maszyniste pojazdu kolejowego z napedem w czasie zblizania sie do
przejazdu;

b) upewnienia sie o zatrzymaniu ruchu pojazdéw drogowych i pieszych;

c) w razie pchania taboru, znajdowania sie manewrowego (kierownika
manewrow w obsadzie jednoosobowej) na pierwszym pchanym
pojezdzie lub poprzedzania pchanego skiadu przez manewrowego
(kierownika manewréow w obsadzie jednoosobowej) idgcego pieszo
i podawania przez niego odpowiednich sygnatéw;

d) bacznego obserwowania przez druzyne manewrowg i trakcyjng
przejazdu wzglednie przejécia tak, aby w razie zauwazenia przeszkody
do jazdy natychmiast zatrzyma¢ manewrujgcy tabor.

Przed odbyciem jazdy przez przejazd druzyna manewrowa winna sprawdzié stan
czystosci zfobkéw przejazdowych zwracajac uwage i czy np. nie sg one
oblodzone, zamulone, zasypane piaskiem itp. i w razie potrzeby je oczyscié.
Natychmiast nalezy przerwa¢ manewry, gdy do przejazdu zbliza sie pojazd
uprzywilejowany uzywajgcy w danej chwili sygnatoéw alarmowych.

Po zakonczeniu pracy manewrowej nie nalezy pozostawiaé pojazdéw kolejowych
na przejezdzie lub w jego obrebie. Minimalna odlegto$é czota pozostawionego
pojazdu kolejowego od przejazdu powinna wynosi¢ 10 m.

Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu nie
urzgdzono przej$¢ przeznaczonych wylacznie do ruchu pieszych.

§28.
Ruch lokomotyw spoza bocznicy po torach bocznicy

Wijazd pojazdéw innych przewoznikéw na teren bocznicy PUT Wagrowiec, nie jest
przewidywany - bocznica prywatna.
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To A

§29.
Mozliwosé wykonywania manewréw taborem bocznicy po infrastrukturze
stycznej

. Wszystkie pojazdy kolejowe Spétki sg dopuszczone do eksploatacji w Polsce

przez Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub
zezwolenie wydane przez Prezesa UTK oraz posiadajg wazne $wiadectwa
sprawnosci technicznej, w zwigzku z czym ruch tych pojazdéw po torach zarzadcy
infrastruktury odbywa sie bez ograniczen.

Rozdziat V
Zasady prowadzenia pracy manewrowej

§30.
Podmioty uprawnione do wykonywania manewrow

Pracownicy Spdékki jak rowniez pracownicy innych podmiotéw prowadzeniem ruchu
kolejowego na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 muszg
posiada¢ kwalifikacje zgodne z:

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie

pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach bezposrednio zwigzanych z
prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem
okre$lonych rodzajéw pojazdéw kolejowych (Dz.U. 2021 poz 101 z pozn.zm.) —
dotyczy maszynistéw pojazdow trakcyjnych prowadzgcych pojazdy na podstawie
prawa kierowania

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w
sprawie licencji maszynisty (Dz. U. z 2015,poz. 1432, z pdzn. zm.).

§31.
Tabor kolejowy dedykowany do obstugi bocznicy kolejowej

. Punkt Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 nie posiada lokomotywy manewrowe;.

Manewry na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu
wykonywane sg z wykorzystaniem zespotéw trakcyjnych, wykorzystywanych do
prowadzenia kolejowych przewozéw pasazerskich.

WiekszoS¢ pojazdéw kolejowych eksploatowanych przez Spotke jest
dzierzawionych od wiadciciela tych pojazdéw, tj. od Urzedu Marszatkowskiego
Wojewoddztwa Wielkopolskiego. Spotka moze réwniez dzierzawi¢ pojazdy
kolejowe od podmiotdéw zewnetrznych-

Spoétka jest whascicielem pojazddw spalinowych typu 36WEhd.

Zasady utrzymania technicznego pojazdow kolejowych Spétki sg okreslone w:
.instrukcji o zasadach technicznego utrzymania pojazddw trakcyjnych KWit-1”,
Dokumentacjach systemu utrzymania kazdego typu pojazdu oraz dokumentacjach
techniczno — ruchowych tych pojazddw.

26



Koleje

wielkopoiskie ~ Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznan 27

zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Leénej nr 1D

§32.
Urzadzenia i Srodki trakcyjne

. Przetaczanie taboru kolejowego oprécz pojazdem kolejowym moze odbywac sie z

wykorzystaniem urzgdzenia manewrowego z napedem akumulatorowym. Obstuge
urzgdzenia manewrowego z napedem akumulatorowym ZAGRO E-MAXI, nalezy
stosowa¢ zgodnie z Instrukcjg obstugi. W przypadku uzycia do przetaczania
sktadow manewrowych, urzgdzenia manewrowego z napedem akumulatorowym
typu ZAGRO E-MAXI L, liczba przetaczanych pojazdéw bedgcych w sktadzie nie
powinna przekracza¢ 1 zespotu trakcyjnego cztero- lub trzywagonowego, 1
autobusu szynowego jedno- lub dwucztonowego lub 2 wagonéw czteroosiowych.

. Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 nie wykonuje sie

przetaczania taboru przy uzyciu ciggnikéw drogowych ani przeciggarek.

§33.
Obsada druzyn trakcyjnych i ich wyposazenie

. Zasadniczo pojazdy kolejowe wykorzystywane do wykonywania manewrow

obstugiwane sg przez druzyne trakcyjng, ztozong z maszynisty w obsadzie
jednoosobowe;j.

. Maszyni$cie moze zosta¢ przydzielony inny pracownik, np. osoba szkolona, za

ktérego odpowiada maszynista.

. Szczegbtowe zasady dotyczgce obsady pojazdéw trakcyjnych Spétki oraz

obowigzki maszynisty okre$lone sg w ,Instrukcji dla maszynisty pojazdu
trakcyjnego KW-3”.

. Wyposazenie druzyny trakcyjnej stanowia urzadzenia i przybory stanowigce

wyposazenie obstugiwanego pojazdu trakcyjnego.

§34.
Obsada druzyn manewrowych i ich wyposazenie

. Sktad druzyny manewrowej KW na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekgji

Poznan 2 w Wagrowcu jest jednoosobowy. Druzyne manewrowg stanowi
kierownik manewréow KW posiadajacy wymagane kwalifikacje ustawiacza lub
posiadajgcy kwalifikacje kierownika pociggu lub kwalifikacje okreslone w
Rozdziale V §30.

. Druzyne manewrowg moze stanowi¢ wieksza grupa pracownikéw, np. oséb

szkolonych pod nadzorem, pod warunkiem opracowania programu szkolenia dla
tych pracownikéw. Za prace tych os6b odpowiada kierownik manewrdw.

. Zakres czynnosci wynikajgcy z zadar okreslonych w niniejszym Regulaminie

powinien by¢ znany pracownikowi i ujety w karcie charakterystyki stanowiska
pracy sporzadzanej zgodnie z Regulaminem Pracy Spoéfki, z ktorg powinien byé
dowodnie zapoznany.
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4. Kierownik manewrdéw powinien by¢ wyposazony w kamizelke ochronna, kask,

przenosny radiotelefon oraz w choragiewke sygnatowg koloru zéttego w dzien,
a w nocy w latarke z biatym $wiattem.

§35.

Dozwolone sposoby wykonywania pracy manewrowej

1. Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Poznan 2 w Wagrowcu mozna dokonywaé

manewrow jedynie sposobem odstawczym, tj. poprzez zatrzymanie
manewrujgcego taboru i roztgczeniu od pojazdu trakcyjnego lub urzadzenia
manewrowego z napedem akumulatorowym typu ZAGRO E-MAXI L uzytego do
przetaczania taboru.

2. Zabrania sie dokonywania manewréw metodg odrzutu.
3. Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu nie ma
mozliwo$ci wykonywania manewréw poprzez staczanie z gorki rozrzgdowe;.
Ogolne zasady wykonywania pracy manewrowej okreslono w ,Instrukcji organizacji
pracy manewrowej KW-9”.

§36.
Usytuowanie pojazdéw trakcyjnych (lokomotyw) w skladzie manewrowym

. Dopuszcza sie, aby czynny pojazd trakcyjny lub urzadzenie manewrowe

z napedem akumulatorowym typu ZAGRO E-MAXI, znajdowat sie na poczatku
sktadu manewrowego (sktad manewrowy ciggniety) lub na koncu sktadu
manewrowego (skfad manewrowy pchany).

. W przypadku sktadu manewrowego pchanego, kierownik manewréw zobowigzany

jest poprzedzac¢ sktad manewrowy podajac odpowiednie sygnaty manewrowe.

. Ogoélne zasady wykonywania pracy manewrowej okreSlono w Instrukcji

organizacji pracy manewrowej KW-9”,

§37.
Sprzeganie i rozprzeganie wagonow i lokomotyw

. Kolejnos¢ czynnos$ci sprzegania i rozprzegania taboru uzalezniona jest od typu

sprzegu zabudowanego na pojazdach trakcyjnych.

. Zasady sprzegania i rozprzegania taboru okreslone sg w dokumentacjach

techniczno — ruchowych danej serii taboru oraz w ,Instrukcji obstugi, Utrzymania
i eksploatacji hamulcéw w pojazdach kolejowych KW-10".

. Sprzeganie i rozprzeganie taboru posiadajgcego rézne typy sprzegéw jest mozliwe

poprzez urzadzenia posrednie i stosowane jest jako rozwigzane tymczasowe np.
w sytuacjach awaryjnych. Zasady sprzegania i rozprzegania taboru
z zastosowanie pOfsprzegu okresla dokumentacja techniczno — ruchowa danej
serii pojazdu.

. Sprzeganie taboru kolejowego z urzadzeniem manewrowym z napedem

akumulatorowym ZAGRO E-MAXI, nalezy stosowa¢ zgodnie z Instrukcjg obstugi.
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Rozdziat VI
Organizacja pracy manewrowej

§38.
Podstawianie i zabieranie wagonow pojazdéw z bocznicy kolejowej

1. Pojazdy kolejowe sg podstawiane na Punkt Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2
w Wagrowcu w celu wykonania przy nich czynnosci utrzymania i/lub obrzadzania
zgodnie z przeznaczeniem punktu.

2. Zasadniczo wjazd i wyjazd pojazdéw KW na i z Punktu Utrzymania Taboru Sekcji
Poznan 2 w Wagrowcu powinien odbywaé sie zgodnie z planem obiegéw
uzgodnionym z zarzgdcg infrastruktury. W razie odstepstw, pozaplanowe wjazdy i
wyjazdy z punktu utrzymania nalezy uzgodni¢ z dyspozytorem PKP PLK (za
posrednictwem dyspozytora KW), ktéry powiadamia dyzurnego ruchu nastawni
LCS Wagrowiec.

3. Podstawianie pojazdéw na punkt odbywa sie z uwzglednieniem postanowien
rozdziatu lll.

§39.
Wazenie wagonow

1. Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu nie dokonuje
sie czynnosci wazenia wagonéw.

§40.
Planowanie pracy manewrowej

1. Planowanie i organizowanie pracy manewrowej nalezy do obowigzkéw Mistrza
Sekcji Poznan 2 lub Specjalista ds. Utrzymania taboru pracujacy w danej zmianie
roboczej.

2. W celu wtasciwej organizacji i koordynacji pracy manewrowej na terenie Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, Mistrz Sekcji Poznan 2 lub
Specijalista ds. Utrzymania taboru pracujgcy w danej zmianie roboczej, powinien
posiada¢ aktualny plan obiegéw pociggéw Spoétki wyprawianych ze stacji
Wagrowiec oraz aktualny harmonogram przegladéw i czyszczenia pojazdéw
kolejowych Spoiki.

3. Mistrz Sekcji Poznan 2 lub Specjalista ds. Utrzymania taboru pracujgcy w danej
zmianie roboczej jest w statym kontakcie (fgcznosé komérkowa) z Dysponentem
Kolei Wielkopolskich w celu dokonywania uzgodnierh wynikajgcych z biezacej
sytuacji ruchowej i taborowej oraz stosownie do niej organizacji pracy manewrowej
na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu.

4. Mistrz Sekcji Poznan 2 lub Specjalista ds. Utrzymania taboru pracujacy w danej
zmianie roboczej powinien znaé terminy i zakresy wykonywania na terenie Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu napraw, remontéw lub
przegladow infrastruktury kolejowej, w tym wymagajgcych wytgczenia z
eksploatacji toréw, lub rozjazdéw. W tym celu Mistrz Sekcji Poznan 2 lub
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specjalista ds. Utrzymania taboru jest w kontakcie z Naczelnikiem Sekcji Poznan
2.

Maszynista wyznaczony do wykonywania manewréw na terenie Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu zobowigzany jest zgtosi¢ sie
osobiscie do kierownika manewrow, zgodnie z zasadami przyjetymi w Spoice
Koleje Wielkopolskie.

Polecenie wykonania jazdy manewrowej moze wyda¢ wylgcznie kierownik
manewrow. Kierownikiem manewrdéw moze by¢:

ustawiacz,

kierownik pociagu,

dyzurny ruchu,

nastawniczy (zwrotniczy) przy niepilotowanych jazdach manewrowych,
inny pracownik posiadajgcy wymagane kwalifikacje do wykonywania
czynnosci ustawiacza lub kierownika pociggu.

Kierownik manewrdw na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w
Wagrowcu, jest kierownik pociggu.

W czasie wykonywania pracy manewrowej wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
manewrach oraz pracownicy punktu utrzymania, powinni zwraca¢ uwage na
zachowanie bezpieczenstwa osobistego i innych oséb.

W razie wystgpienia sytuacji, w ktére] gotowoS¢ do wjazdu/wyjazdu na
i z Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu zgtasza kilka
pojazdéw, obsadzonych druzyng trakcyjng o kolejnosci wykonywania pracy
manewrowej decyduje dyzurny ruchu nastawni LCS Wagrowiec w uzgodnieniu z
Dysponentem KW.

P00 oo

§41.
Powiadamianie pracownikow

. Z uwagi na charakter pracy Punkt Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w

Wagrowcu, pracownicy zwigzani z pracg manewrowg na bocznicy, zobowigzani
sg przy podjeciu pracy, skontaktowaé sie¢ z dysponentem i zapoznaé z
harmonogramem prac manewrowych zatozonym na zmiane robocza.

W trakcie zmiany roboczej, pracownicy zwigzani z wykonywaniem prac
manewrowych zobowigzani sg by¢ w stalym kontakcie z wykorzystaniem
radiofacznosci manewrowej z dysponentem w celu omawiania i uzgadniania
niezbednych prac manewrowych.

Rozdziat VI
Obstuga punktow zdawczo-odbiorczych i tadunkowych

§42.
Przyjmowanie wagonéw na punktach zdawczo-odbiorczych

Z uwagi na charakter pracy Punkt Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w
Wagrowcu nie posiada punktu zdawczo — odbiorczego.

30



<~

Koleje
Wielkopolskie

Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznan 2”
zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Leénej nr 1D

§43.
Urzadzenia tadunkowe

Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu nie ma
zlokalizowanych urzgdzen tadunkowych.

§44.
Czynnosci tadunkowe

. Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu nie wykonuje

sie czynnosci fadunkowych.
§45.
Przekazywanie wagonéw na punktach zdawczo-odbiorczych

Z uwagi na charakter pracy Punkt Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w
Wagrowcu nie posiada wyznaczonych toréw zdawczo — odbiorczych.

Rozdziat VIil
Towary niebezpieczne

Na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 nie przewozi sie kolejg
towarow niebezpiecznych.

Rozdziat IX
Nadzér nad stanem technicznym i utrzymanie

§46.
Infrastruktura kolejowa

. Utrzymanie infrastruktury kolejowej na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekgji

Poznan 2 w Wagrowcu w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch kolejowy oraz
bezpieczne poruszanie si¢ pracownikéw po terenie punktu nalezy do zadan Spoétki.

. Roboty zwigzane z utrzymaniem i remontami infrastruktury kolejowej na terenie

Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu wykonywane sg przez
wyspecjalizowane podmioty na podstawie umoéw handlowych ze Spdtka.
Szczegolowe zasady i zakres utrzymania oraz remontéw infrastruktury kolejowej
na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu w zakresie:

a) utrzymania i remontédw nawierzchni toréw,

b) utrzymania i remontow rozjazdoéw,

c) utrzymania i remontéw podtorza,
oraz sposoby rejestracji wynikéw i rodzaje dokumentéw potwierdzajgcych
utrzymanie tej infrastruktury okresla ,Instrukcja o zasadach technicznego
utrzymania infrastruktury kolejowej na bocznicach zarzadzanych przez Koleje
Wielkopolskie Sp. z 0.0. KWb-3”.
Przeglady budowlane na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w
Wagrowcu wynikajgce z obowigzkoéw okreslonych w ustawie ,Prawo Budowlane”

31




€~

Koleje
Wielkopolskie

Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznan 2”
zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Lesnej nr 1D

6.

wykonywane sg przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia na podstawie
odrebnych uméw handlowych ze Spoétka.

Ogolny nadzér nad stanem technicznym infrastruktury kolejowej znajdujgcej sie
na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, w
szczegolnosci:

a) kompletnoscia umow cywilnoprawnych okreslajgcych obowigzki stron
w zakresie utrzymania elementow infrastruktury kolejowej na terenie Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu,

b) ciggtosciag uméw  okreslajgcych warunki utrzymania elementow
infrastruktury kolejowej na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekgj
Poznan 2 w Wagrowcu,

c) podejmowania z odpowiednim wyprzedzeniem dziatarh majgcych charakter
cykliczny lub jednorazowy, zwigzanych z utrzymaniem infrastruktury na
terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, nie
objetych stosownymi umowami,

d) kompletnoscia i rzetelnoScig dokumentacji potwierdzajacej utrzymanie
elementow infrastruktury kolejowej na terenie Punktu Utrzymania Taboru
Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu oraz zgodnoscia tej dokumentacji z wzorami
okreslonymi w instrukcjach wewnetrznych Spétki,

e) informowania kierownictwa Spétki w sytuacjach konieczno$ci wykonania
remontow elementéw infrastruktury, co wynika z przedstawionych
protokotow, arkuszy pomiarowych, itp. sporzadzonych w ramach procesu
utrzymania infrastruktury kolejowej,

f) opracowywanie projekidbw uméw na roboty remontowe infrastruktury
wynikajgce z okolicznosci wskazanych w ppkt. e, o ile zakres ten nie jest
uregulowany w juz istniejgcych umowach,

g) egzekwowaniem zadania usunigcia nieprawidtowosci w prowadzonej
dokumentac;ji przez kontrahentéw, w przypadku takich uchybien,

h) aktualnoscig niniejszego Regulaminu w przypadku zmian wprowadzanych
w organizacji pracy Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w
Wagrowcu, jego wyposazeniu, zasad wjazdu i wyjazdu na sie¢ zarzadcy
infrastruktury i innych przypadkach wymagajgcych zmian w niniejszym
Regulaminie,

i) zapoznania z niniejszym Regulaminem wszystkich pracownikow
zwigzanych z obstugg bocznicy, wykonywaniem pracy manewrowej,

wykonywaniem czynno$sci utrzymaniowo — naprawczych oraz prac
remontowych na punkcie sprawujg odpowiednio: Naczelnicy Sekcji WSE1,
WSE2.

Czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. a.-f. Naczelnik Wydziatu Eksploatac;ji lub
wyznaczony przez niego pracownik jest zobowigzany planowaé i realizowaé¢
z takim wyprzedzeniem, aby nie doprowadzi¢ do wstrzymania pracy manewrowe;
na Punkcie Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu lub ograniczenia
jego funkcjonowania.

Za wiasciwe oznakowanie miejsca robdt, bezpieczenstwo oséb wykonujgcych
roboty torowe, ich wyposazenia i sprzet ochrony osobistej odpowiada wykonawca
prac.

Roboty torowe powinny by¢ wykonywane i dokumentowane zgodnie z ,Instrukcjg
o zasadach technicznego utrzymania infrastruktury kolejowej na bocznicach
zarzadzanych przez Koleje Wielkopolskie Sp. z 0.0. KWb-3".

32



<~

Koleje
Wielkopolskie

Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznati 2”
zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Lesnej nr 1D

9.

10.

11.

12.

O planowanych robotach torowych, tj. ustalonym terminie rozpoczecia
i zakonczenia prac, zakresie robo6t, szczegdtowych ustaleniach co do zasad
prowadzenia ruchu podczas prowadzenia prac, Naczelnik Sekcji Poznan 2 lub
Zastepca naczelnika Sekcji Poznan 2 informuje kierownik manewréw oraz Mistrza
Sekcji Poznan 2 lub Specjalisty ds. Utrzymania taboru pracujacy w danej zmianie
roboczej.

Roboty torowe powinny by¢é wykonywane w taki sposéb, aby zapewni¢
bezpieczerstwo pracy manewrowej i osdb wykonujgcych manewry i prace torowe.
Prace torowe w czasie remontu nie powinny wstrzymywac¢ pracy manewrowej na
pozostatej czeSci Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu.
Wyijatkiem jest sytuacja szczegdlna, np. usuwanie skutkéw wypadkoéw kolejowych,
podczas ktérej dopuszcza sie wstrzymanie w catosci ruchu kolejowego na terenie
Puntu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu.

W okresie wykonywania prac torowych w ramach remontu lub modernizacii
w czasie, gdy prowadzona jest rownolegle praca manewrowa na Punkcie
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu, Mistrz Sekcji Poznan 2 lub
Specjalista ds. Utrzymania taboru pracujacy w danej zmianie roboczej,
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ kierownika manewréw podajgc
lokalizacje frontu robét, zakres prac i inne niezbedne informacje.

Podczas przejezdzania obok miejsc prowadzenia robdt torowych nalezy
zmniejszy¢ predkosc¢ jazd manewrowych do 3 km/h, a przed miejscem robét podacé
syghat Rp1 ,Bacznos¢’.

§47.
Tabor kolejowy

. Wiekszos¢ pojazdébw kolejowych eksploatowanych przez Spotke jest

dzierzawionych od wiasciciela tych pojazdéw, tj. od Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Wielkopolskiego. Spétka moze réwniez dzierzawi¢ pojazdy
kolejowe od podmiotdw zewnetrznych.
Spoétka jest wiascicielem pojazddw spalinowych typu 36WEhd.
Zasady utrzymania technicznego pojazdéw kolejowych Spoiki sg okreslone w:
a) ,Instrukcji o zasadach technicznego utrzymania pojazdéw trakcyjnych
KWt-17,
b) Dokumentacjach systemu utrzymania kazdego typu pojazdu oraz
dokumentacjach techniczno — ruchowych tych pojazdéw,
c) Procedurze Utrzymanie sprawnosci taboru P-03.

§48.
Urzadzenia nie stanowiace infrastruktury kolejowej

Na terenie punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu nie znajduja sie
urzgdzenia majgce wptyw na ruch kolejowy podlegajgce Transportowemu Dozorowi
Technicznemu.
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Rozdzial X
Stanowiska zwiazane z transportem kolejowym i okreslone dla nich wymagania
kwalifikacyjne

§49.
Kwalifikacje pracownikéw wykonujacych czynnosci na terenie Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu

1. Pracownicy Spoitki zwigzani z prowadzeniem ruchu kolejowego na terenie Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu musza posiadaé kwalifikacje
zgodne z:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w
sprawie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach bezposrednio
zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz z
prowadzeniem okreslonych rodzajéw pojazdéw kolejowych (Dz.U. 2021
poz 101 z pozn.zm.) — dotyczy maszynistdw pojazdoéw trakcyjnych
prowadzacych pojazdy na podstawie prawa kierowania

b) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015
r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. z 2015,poz. 1432, z p6zn. zm.).

2. Pracownicy wykonujacy na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w
Wagrowcu czynnosci zwigzane z utrzymaniem pojazdéw kolejowych muszg
posiadac kwalifikacje okreslone w wewnetrznych regulacjach Spétki (taryfikator
kompetenciji).

3. Pracownicy wykonujgcy na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w
Wagrowcu czynnosci zwigzane z utrzymaniem i/lub naprawami infrastruktury
kolejowej na punkcie, powinni posiada¢ kwalifikacje okreslone w ,Instrukcji o
zasadach technicznego utrzymania infrastruktury kolejowej na bocznicach
zarzgdzanych przez Koleje Wielkopolskie Sp. z 0.0. ,KWb-3”.

§50.
Obowiazki pracownikéw wykonujacych czynnosci na terenie Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu

1. Pracownicy Spoétki zwigzani z prowadzeniem ruchu kolejowego na terenie Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu zobowigzani sg wykonywaé
obowiazki okreslone w niniejszym Regulaminie, a ponadto w instrukcjach
stanowiskowych dotyczgcych wybranych grup stanowisk, {j.:

a) ,Instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego KW-3”,
b) ,Instrukcji dla kierownikéw pociggu KW-6”,
c) ,Instrukcji organizacji pracy manewrowej KW-9”

2. Pracownicy Spétki zatrudnieni przy czynnosciach zwigzanych z utrzymaniem
pojazdéw kolejowych powinni zna¢ niniejszy Regulamin w czesci ich dotyczacej
i wykonywac obowigzki z niego wynikajgce, a takze obowigzki wynikajace z:

a) Regulaminu Sekcji Utrzymania Taboru, do ktérej sg przydzieleni pod
wzgledem organizacyjnym,
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b) .Instrukcji o zasadach technicznego utrzymania pojazdéw trakcyjnych
KW-17,

c) ,Instrukcji obstugi, utrzymania i eksploatacji hamulcéw w pojazdach
kolejowych KW-10".

3. Pracownicy wykonujacy na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w
Wagrowcu czynnosci zwigzane z utrzymaniem i/lub naprawami infrastruktury
kolejowej na punkcie powinni wykonywac¢ obowigzki okreslone w ,Instrukcji o
zasadach technicznego utrzymania infrastruktury kolejowej na bocznicach
zarzadzanych przez Koleje Wielkopolskie Sp. z 0.0. KWhb-3".

4. Pracownicy wymienieni w ust. 1,2,3 powinni zna¢ w czesci ich dotyczgcej oraz
wykonywac obowigzki zgodnie z postanowieniami:

a) ,Instrukcji o uzytkowaniu urzadzeh radiotgcznosci pociggowe;
i manewrowej KW-77,

b) ,Instrukcji postepowania w sprawach wypadkéw, powaznych wypadkéw
i incydentow kolejowych KW-11” stosownie do potrzeb i okolicznosci.

5. Pracownicy firm zewnetrznych przed przystgpieniem do pracy, zobowigzani sg
zapoznac sie dowodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Nadzér nad pracownikami firm zewnetrznych sprawuje mistrz.

Rozdziatl XI
Bezpieczenstwo

§51.
Warunki zachowania bezpieczenstwa pracownikéw i taboru kolejowego

1. Prace na bocznicy nalezy wykonywaé w sposéb bezpieczny, tzn. nie narazajgc
zdrowia i zycia pracownikéw punktu, nie narazajac mienia Spoétki na uszkodzenia,
a takze bez szkéd dla srodowiska naturalnego.

2. Warunkiem zachowania bezpieczenstwa prac manewrowych jest $ciste
przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz instrukcji obowiazujgcych w Spéice.

3. Szczegodtowe zasady bezpieczenstwa pracy manewrowej okreslono w ,Instrukcji
organizacji pracy manewrowej KW-9”.

4. Pracownicy wykonujacy prace na dachu taboru, zobowigzani sg za po$rednictwem
szelek asekuracyjnych przypia¢ do liny zabezpieczajacej przed upadkiem
Z WysoKosci.

5. Pracownicy firm zewnetrznych przed przystapieniem do pracy, zobowigzani sg
zapoznac sie dowodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Nadzoér nad pracownikami firm zewnetrznych sprawuje Naczelnik Sekcji Poznan

2 lub Zastepca Naczelnika Sekcji Poznan 2 lub Mistrz Sekcji Poznan 2.

7. Nieprawidtowosci zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu pojazdéw na bocznicy w tym
wewnatrz hali przegladéw, oraz zagrazajace zdrowiu i zyciu pracownikéw powinny
skutkowa¢ natychmiastowym wstrzymaniem prac manewrowych oraz
wstrzymaniem pracy pracownikbw. O zagrozeniach tych powinien byé
niezwtocznie powiadomiony Naczelnik Sekcji Poznan 2.
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10.

§52.
Praca manewrowa w zlych warunkach atmosferycznych i zimowych

. Podczas wykonywania prac manewrowych w warunkach ztej widocznosci

spowodowanej warunkami atmosferycznymi, np. silna mgta, $niezyca, ulewa,
zawieja, silny wiatr nalezy zachowal szczegblng ostroznos¢, tacznie
z wstrzymaniem manewrow w ekstremalnych warunkach pogodowych do czasu
ich ustania.
W czasie ziych warunkéw widocznosci druzyna trakcyjna powinna tak
manewrowaé taborem, aby mégt on by¢ zatrzymany natychmiast w przypadku
pojawienia sie przeszkody do jazdy.
W warunkach ztej widoczno$ci predkosc¢ jazd manewrowych nalezy ograniczyé do
3 km/h.
Okres pogotowia zimowego poprzedza okres przygotowawczy i w tym czasie
Naczelnik Sekcji Poznan 2 lub Zastepca Naczelnik Sekcji Poznan 2 we wspoipracy
z Naczelnikiem Wydziatu Zakupow i Logistyki ma obowigzek przygotowania na
okres zimy odpowiedniej ilosci materiatéw i sprzetu niezbednego do usuwania
skutkébw zimy. Sprzet i materialy nalezy zgromadzi¢ i zabezpieczy¢ w
pomieszczeniach warsztatowych zlokalizowanych na terenie Punktu Utrzymania
Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu. O miejscu znajdowania si¢ tego sprzetu i
materiatow nalezy powiadomi¢ pracownikdw punktu, w szczegdlnosci Mistrza
Sekcji Poznan 2 lub Specjaliste ds. Utrzymania taboru pracujgcego w danej
Zmianie roboczej.
Podczas pracy w warunkach zimowych kierownika manewréw KW, powinien
sprawdzic:

a) czy miejsca, w ktoérych wystepujg oblodzenia zostaty odpowiednio

posypane,

b) prawidtowe dziatanie i widoczno$¢ sygnatéw oraz wskaznikow,

c) stan idziatanie rozjazdow.
Kierownik manewrow KW ma obowigzek, przy pomocy pracownikbw mu
przydzielonych lub wskazanych przez Mistrza Sekcji Poznan 2 lub Specjaliste ds.
Utrzymania taboru, pracujgcego w danej zmianie roboczej usunaé powstate
przeszkody wptywajgce na bezpieczenstwo ruchu kolejowego na terenie Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 oraz na bezpieczne poruszanie sie na terenie
punktu.
W przypadku wystepowania dalszych trudnosci kierownik manewrow KW,
powinien natychmiast powiadomi¢ Mistrza Sekcji Poznan 2 lub Specjaliste ds.
Utrzymania taboru i ustali¢ sposéb postepowania.
Mistrz Sekcji Poznanh 2 lub Specjalista ds. Utrzymania taboru pracujacy w danej
zmianie roboczej, powinien wskaza¢ pracownikédw odpowiedzialnych za
posypywanie Sliskich miejsc, po ktérych poruszajg sie ludzie, usuwaé zalegajacy
$nieg z tordw i rozjazdéw poza skrajnie taboru, a takze oczyszcza¢ sygnaly i
wskazniki znajdujgce sie na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2.
Pracownicy wyznaczeni do prac wskazanych w ust. 5 powinni zgtaszaé ich
wykonanie Mistrzowi Sekcji Poznan 2 lub SpecjaliScie ds. Utrzymania taboru
pracujgcemu w danej zmianie roboczej.
O pracach zwigzanych z usuwaniem skutkéw zimy Mistrz Sekcji Poznan 2 lub
Specjalista ds. Utrzymania taboru pracujgcy w danej zmianie roboczej, powinien
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powiadomi¢ kierownika manewrdéw podajac zakres prac i lokalizacje brygady
usuwajgcej skutki zimy.

11.Informacje, o ktérych mowa w ust.10, kierownik manewréw zobowigzany jest
przekaza¢ druzynie trakcyjnej. Przed miejscami, w ktoérych pracujg ludzie
wyznaczeni do usuwani skutkéw zimy druzyna trakcyjna powinna podaé sygnat
.Bacznosé’.

§53.
Dziatania podejmowane we wspoélpracy z innymi zarzadcami infrastruktury

Postepowania w przypadku awarii pojazdu trakcyjnego na torze dojazdowym 201
sg okreslone w § 22, ust. 5.
1. Postepowanie w przypadku awarii pojazdu KW na torze dojazdowym 201.

a) Dysponent KW powiadamia Dyzurnego Ruchu LCS Wagrowiec o awarii
pojazdu KW na torze dojazdowym nr 201.

b) Dysponent KW organizuje $ciggniecie z toru nr 201 uszkodzonego
pojazdu do PUT Wagrowiec przy pomocy sprawnych pojazdéw KW
bedacych w PUT lub na stac;ji.

2. Postepowanie w przypadku awarii pojazdu Przewoznika obstugujacego
bocznice ZUT Jézef Kosinski

a) Dysponent KW powiadamia Dyzurnego Ruchu LCS Wagrowiec oraz

przedstawiciela ZUT Jo6zef Kosinski o awarii pojazdu Przewoznika na torze

dojazdowym nr 201.

b) Wiasciciel bocznicy ZUT organizuje $ciggniecie uszkodzonego taboru na
teren bocznicy ZUT, przy uzyciu lokomotywy manewrowej ZUT

c) W przypadku braku mozliwosci, $ciggniecie uszkodzonego pojazdu na
bocznice kolejowg ZUT Jézef Kosinski, $ciggniecie uszkodzonego pojazdu

w kierunku stacji Wagrowiec organizuje PKP PLK jak w przypadku

niedrozno$ci na szlaku.

§54.
Postepowanie w razie wypadku lub incydentu

1. Wypadek - niezamierzone nagte zdarzenie lub cigg takich zdarzen z udziatem
pojazdu kolejowego, powodujgce negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego,
mienia lub Srodowiska, do wypadkéw zalicza sie w szczegdlno$ci:

a) kolizje,

b) wykolejenia,

¢) zdarzenia na przejazdach,

d) zdarzenia z udziatem oséb spowodowane przez pojazd kolejowy bedagcy
w ruchu,

e) pozar pojazdu kolejowego.

2. Powazny wypadek — kazdy wypadek spowodowany kolizjg, wykolejeniem pociggu
lub innym podobnym zdarzeniem majgcym oczywisty wplyw na regulacje
bezpieczenstwa kolei lub na zarzadzanie bezpieczenstwem:

a) z przynajmniej jedng ofiarg $miertelng lub przynajmniej piecioma ciezko rannymi
lub
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b) powodujgcy znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej
lub Srodowiska, ktére moga zostaé natychmiast oszacowane przez komisje
badajgcg wypadek na co najmniej 2 miliony euro.

3. Incydent - kazde zdarzenie inne niz wypadek lub powazny wypadek, zwigzane

z ruchem taboru kolejowego i majgce wplyw na jego bezpieczenstwo.

4. Kolizja - jest to zdarzenie obejmujgce:
1) zderzenie - dynamiczne zetknigcie sie pojazddéw kolejowych jadgcych po tym
samym torze z przeciwnych kierunkéw.
2) najechanie - niezamierzone, dynamiczne:
a) zetkniecie sie pojazdow kolejowych jadacych po tym samym torze w tym
samym kierunku,
b) zetknigcie si¢ pojazdu kolejowego bedacego w ruchu ze stojgcym na tym
samym torze pojazdem kolejowym,
c) najechanie na przeszkode znajdujgcg sie na torze lub w skrajni pojazdu
kolejowego, powodujace wykolejenie pojazdu kolejowego,

3) starcie — zetkniecie sie pojazddw kolejowych w miejscu potgczenia lub przeciecia
sie torow.

5. Wykolejenie — trwaty brak kontaktu powierzchni tocznej kota pojazdu kolejowego
z powierzchnia toczng gtowki szyny.

6. Kazdy pracownik Kolei Wielkopolskich Sp. z 0.0., ktéry zauwazyt, ze moze doj$¢
do zdarzenia kolejowego, powinien uzy¢ wszystkich mozliwych i dostepnych
$rodkow, aby zapobiec zdarzeniu, a gdy to jest niemozliwe, do zmniejszenia
skutkéw wypadku

7. O zaistniatym wypadku na Punkcie Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w
Wagrowcu kierownik manewrow powinien niezwtocznie powiadomié Dysponenta i
Mistrza a pod jego nieobecno$¢ Specjaliste ds. Utrzymania i Odbioréw
Technicznych pracujgcy w danej zmianie roboczej.

Dysponent o zaistniatym wypadku niezwtocznie powiadamia:
a) Dyspozytora Kolei Wielkopolskich,
b) Dyzurnego ruchu stacji Wagrowiec.
c) Naczelnika lub Zastepce Naczelnika Sekcji Poznan 2,

8. Zgtaszajac wypadek kolejowy nalezy poda¢ miejsce, czas, opis wypadku i jego
skutki. Brak mozliwosci podania niektdrych danych nie moze opéznia¢ zgtoszenia.

9. Dysponent, ktory otrzymat zgtoszenie o wypadku kolejowym na terenie Punktu
Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu powinien dokonaé
powiadomienia odpowiednich stuzb stosownie do skali skutkéw wypadku, t;.:

a) Pogotowie ratunkowe — w przypadku, gdy w wyniku wypadku ucierpieli
ludzie, np. wskutek najechania pojazdu na cziowieka, zderzenia pojazdéw,
itp.,

b) Straz pozarng, jezeli w wyniku wypadku doszio do zakleszczenia ludzi
w taborze lub nie ma do nich dostepu, pozaru pojazdu,

c) Policje — przy kazdym wypadku,

d) Inne stuzby — w razie potrzeby.

Numery telefonéw kontaktowych podano w zatgczniku nr 3.
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10. Zatajanie wypadkow kolejowych jest zabronione i podlega sankcjom okreslonym
w ustawie z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U.
2020 poz. 1043 z pozn. zm.).

11.Szczegodtowe zasady postepowania po zaistnieniu wypadku kolejowego okreéla
Jnstrukcja postepowania w sprawie wypadkoéw, powaznych wypadkow
i incydentow kolejowych KW-11".

12.Wypadki kolejowe podlegaja dochodzeniom prowadzonym przez komisje
kolejowe. Zasady powotywania komisji, uprawnienia oraz sposoby pracy komis;ji
kolejowych okresla ,Instrukcja postepowania w sprawie wypadkéw, powaznych
wypadkow i incydentéw kolejowych KW-11" oraz wewnetrzne wytyczne Spofki.

13.Do czasu przybycia komisji nie wolno: przestawia¢ pojazdéw kolejowych na
Punkcie Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu (pojazdéw, ktére
uczestniczyty w wypadku oraz pozostatych pojazdéw), wkoleja¢ pojazdéw ani w
inny sposéb usuwaé skutkéw wypadku, zacieraé $lady wypadku, w tym
dokumentacji.

14.Tabor wykolejony po ponownym wstawieniu na tor powinien zosta¢ poddany
sprawdzeniu i pomiarom w zakresie okreSlonym w ,Instrukcji o zasadach
technicznego utrzymania pojazdéw trakcyjnych KWt-1” lub ,Instrukcji o zasadach
technicznego utrzymania wagonéw osobowych normalnotorowych KWo-1”.
Sposéb udokumentowania przeprowadzonych pomiaréw i sprawdzen powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg systemu utrzymania tego typu pojazdu. Dalszy tok
postepowania z pojazdem uzalezniony jest od wynikéw przeprowadzonych
pomiardéw, co zostato okreslone w przedmiotowych instrukcjach Spéiki.

15.W przypadku, gdy do usuwania skutkéw wypadku konieczne jest uzycie pociggu
lub pojazdu ratownictwa technicznego, stosownego powiadomienia i zgdania
takiego pojazdu dokonuje Dyspozytor Kolei Wielkopolskich.

§55.
Postepowanie w sytuacjach wptywajacych na bezpieczenstwo

1. Prace na bocznicy nalezy wykonywaé w spos6b bezpieczny, tzn. nie narazajgc
zdrowia i zycia pracownikéw punktu, nie narazajgc mienia Spotki na uszkodzenia,
a takze bez szkdd dla srodowiska naturalnego.

2. Warunkiem zachowania bezpieczenstwa prac manewrowych jest $ciste
przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz instrukcji obowigzujgcych w Spétce.

3. Szczegodtowe zasady bezpieczenstwa pracy manewrowej okreslono w ,Instrukgii
organizacji pracy manewrowej KW-9”.

4. W razie wystapienia zagrozenia w ruchu kolejowym, natychmiast wstrzymac prace
manewrowe poprzez podawanie sygnatu ,Stéj” podawane recznie i dzwiekowo.

5. Po zaistniatym wypadku przy pracy pracownika, w razie koniecznosci wezwaé
pomoc medyczng poprzez powiadomienie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w
Wagrowcu ul. Kosciuszki 74 tel. 672685081, lub poprzez nr 999 lub numer
alarmowy 112.
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Rozdziat XII
Wspotpraca z innymi podmiotami

§56.
Jednostki organizacyjne wyznaczone do wspoétpracy
1. Bocznica potgczona jest z:
a) torami zarzadcy infrastruktury PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Poznaniu
b) bocznica kolejowg ZUT Jozef Kosinski

§57.
Tryb rozstrzygania sporéw z zarzadcami infrastruktury styczne

1. Rozstrzygania sporéw z zarzgdcami infrastruktury stycznej, prowadzone bedg na
zasadzie porozumien i w przypadku konieczno$ci dziatan okreslonych prawem.

§58.
Wykaz adreséw i numerow telefonéw

1. PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu, Al. Niepodlegtosci 8, 61-875
Poznan (61) 633 32 42,

2. Sekcje Eksploatacji Gniezno ul. Konikowo 14a, tel. (61) 633 43 40.

3. Stacja Wagrowiec — Dyzurny Ruchu, tel. (67) 268 17 73

4. ZUT” Zaktad Ustug Technicznych Jézef Kosinski, ul. Rogozifiska 80—62-100

Wagrowies-tel-500-076-339;-672-627-660-

Rozdziat XIli
Postanowienia koncowe

§59.
Rozdzielnik regulaminu

1. Regulamin sporzadzono w 10 egzemplarzach, ktére otrzymuja:

a) Zarzad Spétki Koleje Wielkopolskie 1 egzemplarz
b) PKP PLK Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu 2 egzemplarze
c) ,ZUT” Zaktad Ustug Technicznych Jézef Kosinski 1 egzemplarz
d) Dyrektor Pionu Techniczno-Eksploatacyjnego 1 egzemplarz
e) Naczelnik Sekcji WSE 2 1 egzemplarz
f) Naczelnik Sekcji WSE 1 1 egzemplarz
g) Naczelnik Wydziatu Utrzymania Taboru 1 egzemplarz
h) Naczelnik Wydziatu Zarzgdzania Druzynami Pociggowymi 1 egzemplarz
i) Naczelnik Dyspozytury 1 egzemplarz
j) Naczelnik Wydziatu Eksploatacji 1 egzemplarz
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§60.
Sposoéb udostepniania regulaminu pracownikom bocznicy kolejowej

1. Niniejszy Regulamin obowigzuje od dnia podjecia stosownej uchwaty przez Zarzad
Kolei Wielkopolskich Sp. z 0.0.

2. Niniejszy Regulamin obowigzuje wszystkich pracownikéw zwigzanych
z wykonywaniem pracy manewrowej na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekgiji
Poznan 2 w Wagrowcu, prac utrzymaniowo - naprawczych przy pojazdach
kolejowych, prac naprawczych lub modernizacyjnych infrastruktury kolejowe;j,
prowadzacych diagnostyke infrastruktury, prowadzacych ruch kolejowy do i z
punktu oraz innych pracownikdédw wykonujacych ustugi na rzecz Spotki w obrebie
punktu.

3. Z postanowieniami Regulaminu musza byé dowodnie zapoznani wszyscy
pracownicy zatrudnieni przy pracy manewrowej, pracownicy wykonujgcy prace
utrzymaniowo — naprawcze na terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan
2 w Wagrowcu oraz pracownicy podmiotéw zewnetrznych wykonujgcych na
terenie Punktu Utrzymania Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu prace na rzecz
Spoiki, np. remonty, modernizacje, diagnostyke infrastruktury, itp.

4. Zapoznania z Regulaminem dokonujg kierownicy komoérek organizacyjnych Spétki
w ktérych zatrudnione sg osoby wskazane w ust. 2.

5. Kierownicy komoérek organizacyjnych podmiotéw zewnetrznych wykonujgcych
prace na rzecz Spokki przed rozpoczeciem zleconych prac powinni zapoznaé
z niniejszym Regulaminem wszystkich pracownikéw, ktérzy bedg wykonywaé te
prace, a potwierdzenie zapoznania przekaza¢ Naczelnikowi Sekcji WSE2 lub
wyznaczonemu przez niego pracownikowi.

§61.
Procedura wprowadzania zmian i uzupelnien w tresci regulaminu

1. Niniejszy Regulamin powinien by¢ utrzymywany w stanie aktualnym. Aktualizacii
uzgodnien oraz rozpowszechnianie aktualnych egzemplarzy Regulaminu
dokonuje Naczelnik Wydziatu Eksploatacji lub wyznaczony przez niego pracownik
w uzgodnieniu z pozostatymi komérkami organizacyjnymi.

2. Zapoznania ze zmianami Regulaminu i uzyskania potwierdzen od pracownikéw
dokonujg kierownicy komérek organizacyjnych Spétki oraz podmiotow
zewnetrznych, w ktérych zatrudnieni sg ci pracownicy.

§62.

Osoba odpowiedzialna za aktualizacje regulaminu

1. Osobg odpowiedzialng za przygotowanie zmian stanu prawnego lub faktycznego
regulaminu jest Naczelnik Wydziatu Eksploataciji.
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Rozdziat XIV
Skorowidz zmian i uzupetnien regulaminu
Dotyczy . Podpis
LP.| (Rozdziaty, §, Z-;:?:: W rO\?thdazenia wprowadzajgcego | Uwagi
ust. Nr strony) y b zmiane
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Rozdziat XV
Zataczniki do regulaminu

Zalacznik 1. Plan schematyczny bocznicy kolejowej

Zatacznik 2. Plan schematyczny urzadzen srk stacja Wagrowiec
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Q Koleje
. Wielkopolskie

Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,,Punkt Utrzymania Taboru sekcji Poznan 2”
zlokalizowanej w Wagrowcu przy ul. Le$nej nr 1D

Zatacznik 3. Wykaz numerow kontaktowych i adresow do jednostek

organizacyjnych i instytucji zwigzanych z eksploatacja Punktu Utrzymania
Taboru Sekcji Poznan 2 w Wagrowcu

Lp. | Opis jednostki organizacyjnej Nr tel. kontaktowego
1 Naczelnik Sekcji Poznan 2 691 404 350
2 | Z-ca Naczelnika Sekcji Poznan 2 697 044 206
3 Mistrz Sekcji Poznan 2 781 720 407
(61) 279 27 77
4 Dyspozytor KW (61) 279 27 78
Tel. kom. 661 944 350
Naczelnik Wydziatu
Utrzymania Taboru (61) 279 27 60
6 Naczelnik Wydziatu Eksploatacji (61) 279 27 86
7 Nr alarmowy 112
Nr ogéiny: 999
8 Pogotowie ratunkowe Szpitalny ggdzim Ra_tunkowy Zespotu Opieki
rowotnej w Wagrowcu
Tel. (67) 268 15 02
Nr og6iny: 998
S Panstwowa Straz Pozarna, Komenda
9 Straz pozarna Powiatowa (Wagrowiec, ul. Przemystowa 44)
Tel. (47) 771 96 00
Nr ogéiny: 997
10 Policja Komenda Powiatowa Policji w Wagrowcu
ul. Taszarowo 11
Tel. (47) 774 62 11
PKP PLK S.A. Zaktad Linii Sekcja Eksploatacji Gniezno,
11 | Kolejowych w Poznaniu Sekcja ul. Konikowo 14a
Eksploataciji Gniezno Tel. (61) 633 43 40
Dyzurny ruchu
12 stacji Wagrowiec Tel. (67) 268 17 73
13 ZUT Wagrowiec (67) 262 76 60
(ochrona catodobowa) Tel. kom. 510 183 152
14 ZUT qurovyie.c-Jéz_ef Kosinski — 602 767 949
witasciciel firmy
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