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Kamizelka taktyczna typu Plate Carrier.   ( 100 szt.) 

 

Kamizelka przeznaczona do całorocznego 

noszenia na odzieży. Materiały z których została 

wykonana kamizelka, odznaczają się wysoka 

jakością i trwałością w użytkowaniu.  

Kamizelka wykonana z materiału trudnopalnego 

Cordura 500 lub 770 i jest pokryta paskami 

calowego systemu montażu MOLLE/PALS 

umożliwiając montaż ładownic i kieszeni 

funkcyjnych w dowolnym rozmieszczeniu. Paski 

systemu wykonane z taśmy o szerokości 25 mm.  

Kamizelka składa się z części przedniej i tylnej, 

połączonych naramiennikami umożliwiającymi 

regulację. Taśma naramiennika jest przepleciona 

przez klamrę z tworzywa zamocowana na części 

tylnej kamizelki. Taśma wyposażona w rzep typu 

velcro. Naramiennik wyposażony w odpinana 

podkładkę podszytą siatką dystansową, w celu 

poprawy komfortu użytkowania kamizelki. Część 

przednia i tylna kamizelki mocowane na bokach 

za pomocą pasów o szerokości 200 mm obszytych systemem MOLLE/PALS. Pas mocowany do części 

tylnej na stałe za pomocą taśmy gumowej o szerokości max. 200 mm i długości do 30 mm. Do części 

przedniej poszycia mocowany za pomocą klamer typu fastex. Spodnia część kamizelki podszyta siatka 

dystansową w celu zapewnienia użytkownikowi komfortu termicznego. Tylna część kamizelki posiada 

uchwyt ewakuacyjny. Kamizelka posiada autonomiczne kieszenie do włożenia sztywnych wkładów 

balistycznych. Kształt kieszeni przedniej i tylnej zbliżony do kształtu płyty balistycznej profilowanej, ze 

ścięciem wierzchołkowym o wymiarach 250 x 300 mm, grubość maksymalnie do 25 mm. Kamizelka 

wykonana w kolorze ciemny granat. 

Kieszenie dodatkowe umożliwiają transportowanie przez osobę użytkującą niezbędne wyposażenie 

(np. apteczkę, kajdanki, magazynki, ręczny miotacz pieprzu). Każdy futerał posiada system zapięć 

pozwalających na zamocowanie go do oporządzenia zaopatrzonego w system Molle. 

Rozmiar  kamizelki jest uniwersalny. 

Kamizelka Plate Carrier – ukompletowanie zestawu: 

1. Kamizelka taktyczna z wkładami usztywniającymi,  - 1 szt. 

2. ładownica na 1 magazynek do pistoletu P-99/Glock typu „Fast”, - 1 szt. 

3. futerał na kajdanki szczękowe,     - 1 szt. 

4. futerał na RMP,      - 1 szt. 

5. futerał uniwersalny na radiostację,    - 1 szt. 

6. Duża kieszeń Cargo,      -  1 szt. 

7. tkany z napisem POLICJA,     - 2 szt. 

8. torba transportowa.      - 1 szt. 
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Specyfikacja techniczna tkaniny zasadniczej 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wymagania Metoda badań 

1 Skład surowcowy tkaniny [%] PA 6.6 100 %  

2 Masa powierzchniowa g/m2  Min. 300 PN-ISO 3801:1993 

3 Siła zrywająca  [N] Nie mniej niż 1700 PN-EN ISO 13934-1:2002 

4 Siła rozdzierania  [N] Nie mniej niż 110 PN-EN ISO 13937-2:2002 

5 Odporność na zapalenie  Wskaźnik 1 PN-EN ISO 15025 proc.A 

PN-EN ISO 14116 

 

W celu potwierdzenia parametrów tkaniny należy wraz z ofertą załączyć 

świadectwo jakości na tkaninę zasadniczą. 

 

1. Dostawa kamizelek taktycznych w ciągu 4 tygodni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy. 

2. Gwarancja 24 miesiące. 


