Zakres prac: ,PRZYtACZE PARY W BUDYNKU N”:

- doktadny obmiar nowo- projektowanego przytacza pary technologicznej w budynku ,,N”,

- przedstawienie koncepcji projektu przytacza pary technologicznej w budynku ,,N” i uzyskanie jej
akceptacji przez Inwestora,

- wykonanie projektu wykonawczego do ZADANIA (z uzyskaniem przez Projektanta ewentualnych
zg6d Urzedow i Instytucii Publicznych, np. Wojewddzki Konserwator Zabytkéw),

- wykonanie i montaz przytacza pary technologicznej w budynku ,N” (zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora projektem wykonawczym),

- préba szczelnosci nowej instalacji, potgczona z odbiorem koncowym Zadania przez SUR PWPW S.A,,

- przekazanie Protokotem petnej dokumentacji powykonawczej, nowej instalacji i uzyskanie
akceptacji Komisji Odbiorowej, ,bez uwag”,

- armatura oraz przewody rurowe muszg odpowiada¢ wysokim wymaganiom, stawianym
infrastrukturze technicznej- pracujacej przy wysokich parametrach medium jakim jest para
technologiczna {p=10-15 bar, T=180-220 °C), potwierdzonymi odpowiednimi Certyfikatami i
Aprobatami Producenta,

- prace spawalnicze muszg by¢ wykonywane przez osoby z odpowiednim do$wiadczeniem i
uprawnieniami spawalniczymi UDT, natomiast spawy muszg by¢ sprawdzone odpowiednia metodg
{np. badanie RTG), ustalong z SUR PWPW S.A.

WSTEPNA (przed wykonaniem projektu wykonawczego) SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- 2 szt. zasuw DN100 do instalacji parowych (taczonych na kotnierz),
- 1 szt. zaslepka kotnierzowa DN100,
- przejécie p.poz. na rure DN100 do $ciany zewnetrznej pomieszczenia Maszynowni Pary,

- przewdd stalowy DN10O ze stali czarnej, odpornej na wysokie parametry pracy (para
technologiczna), dtugos¢ wyniknie z obliczen i projektu,

- petny komplet systemu mocowari/zawiesi/konsoli do nowej instalacji,
- system odwodnienia przytacza pary (koniecznoé¢ jego wykonania wyniknie ewentualnie z projektu),

- izolacja termiczna przewodu DN10O oraz zainstalowanej armatury, wraz z ptaszczem blaszanym
nierdzewnym (chronigcym izolacje termiczng przed uszkodzeniami mechanicznym i wptywem
warunkéw atmosferycznych),

- farba antykorozyjna o duzej odpornosci na wysoka temperature pracy, instalacji pary
technologicznej (do 250-300 °C),

- inne materiaty (w zaleznosci od przyjetych i zaakceptowanych rozwigzan projektowych).
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