OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest:

Wykonanie przegladow instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(Dz.U.2024.725 t.j z dnia 2024.05.14 )

. LOKALIZACJA

1. Komisariat Policji w Czeladzi ul. Staszica 5, 41-250 Czeladz
2. Komisariat Policji w Siewierzu , ul. Kopernika 33, 42-470 Siewierz
3. Komisariat Policji w Wojkowicach, ul. Proletariatu 7, 42-580 Wojkowice.

Szacunkowa liczba punktéw pomiarowych :
KOMISARIAT POLICJI W CZELADZI

1. llos¢ punktow pomiarowych dotyczgcych zerowania — 243 pkt

2. llo$¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych pomiaréw stanu izolacji 1 fazowej — 120
obwodow

3. llos¢ punktow pomiarowych dotyczgcych pomiardéw stanu izolacji 3 fazowej — 24
obwody

4. llos¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych uzioméw odgromowych — 7 ztgcz kontrolnych
5. llos¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych pomiaréw wytgcznikéw RCD — 50 pkt
wytgcznika

KOMISARIAT POLICJI W SIEWIERZU

1. llo$¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych zerowania — 106 pkt

2. llo$¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych pomiaréw stanu izolacji 1 fazowej - 50
obwodow

3 llos¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych pomiaréw stanu izolacji 3 fazowej -6 obwodow
4. llo$¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych uzioméw odgromowych — 4 ztgcza kontrolne
5. llos¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych pomiaréow wytgcznikéw RCD - 18 pkt
wytgcznika

KOMISARIAT POLICJI W WOJKOWICE

1. llos¢ punktow pomiarowych dotyczgcych zerowania — 287 pkt

2. llos¢ punktow pomiarowych dotyczgcych pomiaréw stanu izolacji 1 fazowej — 183
obwody

3. llos¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych pomiarow stanu izolacji 3 fazowej - 25
obwodow

4. llos¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych uziomoéw odgromowych — 6 ztgcz kontrolnych
5. llos¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych pomiaréw wytgcznikéw RCD — 119 pkt
wytgcznika

tacznie:

1. llos¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych zerowania — 636 pkt

2. llos¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych pomiaréw stanu izolacji 1 fazowej — 353
obwodow

3. llo$¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych pomiarow stanu izolacji 3 fazowej — 55
obwody

4. llos¢ punktdow pomiarowych dotyczacych uzioméw odgromowych — 17 ztgcz
kontrolnych

5. llo$¢ punktéw pomiarowych dotyczgcych pomiarow wytgcznikéw RCD — 187 pkt
wytgcznika



Il. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

a) ogledziny instalacji elektrycznej, urzgdzen elektrycznych oraz osprzetu narazonych
na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczgce dziatanie czynnikow wystepujacych
podczas uzytkowania obiektu na zewnagtrz kazdego z budynkéw oraz we wszystkich
pomieszczeniach wewnatrz bydynkow: sprawdzenie wizualne instalacji
elektrycznych w zakresie stanu prawidtowosci potgczen, izolacji i utozenia
przewodow, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu
prawidtowosci osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, sprawdzenie
kompletnosci tablic i oznaczen;

b) ogledziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w
zakresie stanu prawidtowosci potgczen, mocowan i utozenia przewodow.

POMIARY ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE (POMIARY PIECIOLETNIE):
a) pomiary rezystancji izolacji obwodow | — fazowych
b) pomiary rezystancji izolacji obwodéw Il — fazowych
c) pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej — pomiary impedanciji petli zwarcia,
) pomiary wtgcznikéw réznicowopradowych,
) pomiary rezystancji uziemienia (instalacje odgromowe)
f) pomiary rezystanciji izolacji rozdzielnic, tablic, ztgczy i innych obudéw,
g) wykonanie rocznych pomiarow natezenia oswietlenia opraw awaryjnych
i ewakuacyjnych,
h) wykonanie rocznego testu wytgcznika ppoz. (gtdwny wytgcznik pradu).
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IV. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu 2 egzemplarzy
protokotow z pomiaréw. Protokoly muszg zawierac:

a) date przeprowadzenia przegladu,

b) nazwa i adres jednostki, w ktérej przeprowadzono przeglad,

c) ilos¢ i typ sprzetu poddanego przeglgdowi,

d) wynik przegladu: pozytywny/negatywny,

e) imiona i nazwiska oséb przeprowadzajgcych przeglad oraz numer i zakres
uprawnien SEP,

f) termin nastepnego przegladu,

g) informacje dotyczgce zastosowanego urzgdzenia pomiarowego wraz
z aktualnym certyfikatem kalibracji,

h) wykonanie szkicow punktéw pomiarowych,

i) wykaz usterek i nieprawidtowosci,

j) zalecenia pokontrolne,

k) informacje o dopuszczeniu bgdz braku dopuszczenia instalacji do dalszej
eksploatacji.

UWAGA: Wykonawca poinformuje osobe odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego
o wszelkich zauwazonych podczas przegladéw nieprawidtowosciach i przekaze wstepne
oszacowanie kosztéw naprawy.

1. Dwa wypetnione czytelnie egzempalrze protokotu nalezy przekaza¢ bezposrednio
do Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach Wydziat Inwestycji i Remontow.
Protokoty pomiarowe powinny by¢ podpisane przez osoby z uprawnieniami G1-E
(eksploatacja) i G1-D (dozér) w zakresie prac kontrolno — pomiarowych.

2. Realizacja ustugi ma sie odby¢ po wczesniejszym przedstawieniu i zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego harmonogramu realizacji prac. Kazdorazowo przed
wykonaniem pomiaréw nalezy powiadomic jednostki na ktérych bedg wykonywane
pomiary o tym, ze mogg nastgpi¢ zaniki lub wytgczenia napiecia.

3. Warunki udziatu w postepowaniu wymagane od Wykonawcow: o udzielenie
zamowienia ubiegaé sie moze Wykonawca pasiadajgcy wazne uprawnienia
eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglgdow instalacji elektrycznych, przy
czym do oferty Wykonwca zobowigzany jest dotgczy¢ kopie/skan dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie uprawnien za zgodnos¢ z oryginatem.
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Kryterium wybory oferty: cena brutto ustugi 100%

Wymagany termin realizacji zamowienia: do 13 grudnia 2024r

Zalecana wizja lokalna przed ztozeniem oferty po wczesniejszym uzgodnieniu
telefonicznym: 47 8536325 — Aneta Niedbat, 47 8536225 — Agnieszka Segieta
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku
Z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw;

Warunki ptatnosci:

Naleznos¢ bedzie ptatna po wykonaniu ustugi, przelewem na konto Wykonwcy,
w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.



