Zatgcznik nr 6 do SWZ
do umowy CRU-K/Ki/.../2024

Opis Przedmiotu Zamowienia

1. Przedmiot zamowienia:

Dostawa, montaz systemu stacjonarnego do napetniania piasecznic pojazdéw kolejowych w Hali
Napraw Taboru w Skarzysku-Kamiennej

2. Miejsce montazu:
Hala Napraw Taboru w Skarzysku-Kamiennej, ul. Towarowa 2, 26-110 Skarzysko-Kamienna
3. Termin wykonania:

Zamawiajgcy wymaga realizacji przedmiotu umowy w terminie do 30.12.2024 r.

4. Opis systemu zapiaszczania.

System zainstalowany ma by¢ na torze 22M i sktadad sie bedzie z nastepujgcych podzespotdow:

1) Zewnetrznego silosa (min 30 m®) na piasek wraz z filtrem, ktdry zostanie posadowiony przy
hali na zelbetowym fundamencie (fundament juz wykonany wg rysunku w zatgczeniu),

2) Kanatu technologicznego faczacego instalacje i sie¢ znajdujgca sie w hali napraw z silosem
zewnetrznym oraz pompg przesytowa kanat do wykonania (ok. 25 mb),

3) Podajnik pneumatyczny,

4) Szafy sterowniczej,

5) Trzech dystrybutoréw stacjonarnych wewnetrznych do tankowania wraz z obustronnym
tankowaniem zbiornikéw piasecznic pojazdu na torze 22M,

6) Odciagu pytu wraz z filtrem.

Zbiorniki cisnieniowe wchodzace w sktad catego systemu powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane zgodnie z art.3 ust.3 Dyrektywy 97/23/WE oraz warunkami UDT WUDT/UC/2003.

5. Charakterystyka systemu.

System ma charakteryzowaé sie pracg w trybie automatycznym w celu utatwienia
i skrécenia czasu tankowania. System ma zapewni¢ w sposdb automatyczny i ciggty stan
zapetnienia dystrybutoréw stacjonarnych piaskiem, utrzymujac system w gotowosci
do uzycia. Dystrybutory stacjonarne majg by¢ podwieszone do konstrukcji hali/podestéw w
bliskim sgsiedztwie taboru (wg dotgczonego rysunku projektowego). W celu tatwej
i intuicyjnej obstugi system powinien by¢ wyposazony w panel dotykowy umieszczony
na szafie sterujgcej. Na wyswietlaczu powinien by¢ widoczny caty system dystrybucji piasku
ukazujgcy funkcjonowanie poszczegdlnych podzespotéw. Wizualizowane powinny by¢ stany
faktyczne zaworéw, czujnikbw oraz opis w j. polskim aktualnego stanu pompy
i dystrybutoréw. Kontrolowany na biezgco bedzie stan zapetnienia silosu piaskiem, wartos$¢



cisnienia w pompie i dystrybutorach. Lokalizacja poszczegdlnych elementéw zgodnie
z zatgczonymi rysunkami projektowymi.

6. Budowa sieci wewnetrznej przesytowe].

Sie¢ wewnetrzna przesytowa powinna sktadac sie z nastepujacych elementdéw:

1) Rurocigg do przesytania piasku — stal utwardzana trudnoscieralna, wyposazona
w kolana i tréjniki trudnoscieralne, malowana proszkowo w kolorze RAL 7035
o Srednicy DN8O,

2) Rurocigg odciggowy do odsysania pytéw — stalowa gruboscienna S355, malowana
proszkowo w kolorze RAL 7035, o srednicy DN8O,

3) Sie¢ sprezonego powietrza — rurocigg stalowy, rury ocynkowane, montowany
systemem zaciskowym, o Srednicy DN8O.

Sie¢ wewnetrzna rurociggu podwieszona ponad siecig trakcyjng oraz konstrukcje powinny
by¢ uziemione i uszynione. Projekt po stronie wykonawcy, uzgodniony z Zamawiajgcym.
Projekt catego systemu nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac. Cata sie¢
wewnetrzna powinna by¢ oznakowana. Zamawiajacy informuje, ze posiada sprezarke do
ktdrej nalezy wpigé instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu 10 bar.

7. Proces tankowania piasku do piasecznic.
Proces tankowania powinien odbywac sie automatycznie w nastepujacych etapach:
e Wyjecie pistoletu z gniazda.
e Umiejscowienie pistoletu w gniezdzie piasecznicy.
e Otwarcie raczki pistoletu.
e Aktywacja/dezaktywacja tankowania poprzez przycisk na pistolecie.

Proces tankowania zostanie zatrzymany w nastepujgcych sytuacjach:
* Ponownej dezaktywacji.
¢ Auto zatrzymanie na wskutek petnej piasecznicy.
¢ Uptyniecie maksymalnego czasu dozowania.
® Poziomu piasku ponizej minimum.
* Wytgczenie dystrybutora.

8. Dokumentacja Techniczna powinna zawieraé:
1) okreslenie przeznaczenia;

2) dane techniczne;

3) opis budowy;

4) instrukcje obstugi;

5) rysunki poglagdowe;

6) wymagania dotyczace uzytkowania i bezpieczenstwa obstugi;
7) wymagania dotyczace konserwacji i przegladdéw.

8) Katalog czesci zamiennych.
9. Warunki Gwarancji



Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji min. 24 miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru na caty odcigg spalin facznie z przeglagdami technicznymi i konserwacyjnymi
wymaganymi w tym okresie, ktére beda wykonywane bezptatnie z ramach Gwarancji przez
Wykonawce.



