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1. Przedmiot zamowienia:

Wykonanie badan nieniszczgcych metodg ultradzwiekowa (UT) oraz wizualng (VT) dla potgczen spa-
wanych o wymiarach rur DN 20 — DN 600.

Wymagana klasa jakosci spoin ,C”.

Badanie wizualne (VT) przeprowadzi¢ wg. normy PN-EN ISO 17637:2011

Badanie ultradzwiekowe (UT) przeprowadzi¢ wg. normy PN-EN ISO 17640:2011

Wykonanie badan tgczen spawanych dotyczy: Budowy przytgczy cieptowniczych na terenie miast
eksploatowanych przez Biuro Eksploatacji i Utrzymania Sieci tj. Jastrzebie-Zdrdj, Rybnik, Zory, Paw-

towice, Racibdrz, Knuréw, Czerwionka-Leszczyny, Suszec, Wodzistaw Slaski.

2. Zakres rzeczowy:

2.1 Wykonawca zostanie poinformowany o koniecznosci przystgpienia do realizacji zamowienia na
podstawie zgtoszenia telefonicznego lub e-mailowego z 24 godzinnym wyprzedzeniem, z pdzniej-
szym potwierdzeniem pisemnym przestanym na adres e-mail Wykonawcy.

2.2 Wszystkie niezbedne urzadzenia, materiaty, narzedzia, transport oraz sprzety potrzebne do wy-
konania zadania dostarcza Wykonawca.

3. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

3.1 Wykonanie badan nieniszczgcych metodg ultradzwiekowg (UT) oraz wizualng (VT) potgczen spa-
wanych o wymiarach rur DN 20 — DN 600.

3.2 Wymagana klasa jakosci spoin ,C” potwierdzone wg norm

e PN-ENISO 5817 : 2005
e PN-ENISO 17637:2011
e PN-ENISO 17640:2011

3.3 Dostarczone urzgdzenia, wyposazenie i osprzet beda bez wad oraz beda spetniaty wymagane
obowigzujgcymi przepisami Swiadectwa jakosci, certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci.

3.4 Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu Zamowienia bedzie postugiwat sie pracowni-
kami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, badania i przeszkolenia wymagane
przepisami prawa.

3.5 Wykonawca wykona wszystkie prace okreslone w zamowieniu zgodnie z obowigzujgcymi nor-
mami, przepisami w tym przepisami BHP, ppoz., ochrony srodowiska, Polskimi Normami oraz we-
whnetrznymi procedurami Zamawiajgcego.

3.6 Wykonaweca po wykonanych badaniach przekaze w formie elektronicznej (plik .pdf) przedstawi-
cielom Zamawiajgcego sprawozdanie z wykonanych badan wizualnych i ultradzwiekowych.



4. Wymagania dotyczace sposobu ztozenia oferty:

4.1 Cene oferowang netto nalezy podac oddzielnie dla kazdego zakresu srednic rur oraz uwzglednic
koszt transportu zgodnie z ponizszg tabela:

1. Rury o $rednicy DN20 - DN50

2. Rury o $rednicy DN65 - DN80O

3. Rury o $rednicy DN100 - DN125

4, Rury o $rednicy DN150 - DN200

5. Rury o $rednicy DN250 - DN300

6. Rury o $rednicy DN350 — DN400O

7. Rury o $rednicy DN450 — DN500

8. Rury o $rednicy DN600

4.2 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych, oferte nalezy ztozy¢ dla catego zakresu.
4.3 Oferty bedg oceniane zgodnie z kryterium oceny ofert:
Cena taczna - 80% dla zakresu 1-4.

Cena taczna - 20% dla zakresu 5-8.

5. Termin realizacji, ptatnosci:

5.1 Termin obowigzywania Umowy: 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.

5.2 Termin realizacji Zamowien wykonawczych: Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o koniecz-
nosci przystagpienia do realizacji danego zakresu na podstawie pisemnego Zamdwienia wyko-
nawczego. Zamoéwienie obejmowac bedzie zakres prac do wykonania, lokalizacje oraz termin
wykonania. Wykonawca przystapi do realizacji Zamdwienia wykonawczego w terminie do 3 dni
roboczych od daty jego otrzymania.

5.3 Zamodwienia wykonawcze na podstawie zgtoszenia telefonicznego lub e-mailowego z 24 godzin-
nym wyprzedzeniem.




